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CZESC RYSUNKOWA

A-01A Projekt architektoniczno — budowlany — budynek kottowni biomasy— rzut fundamentow skala 1:100

A-01 Projekt architektoniczno — budowlany — budynek kottowni biomasy— kondygnacja -1 skala 1:100

A-02  Projekt architektoniczno — budowlany — budynek kottowni biomasy— kondygnacja 0 skala 1:100

A-03  Projekt architektoniczno — budowlany — budynek kottowni biomasy— rzut dachu skala 1:100

A-04  Projekt architektoniczno — budowlany — budynek kottowni biomasy— przekréj X1-X1 skala 1:100

A-05 Projekt architektoniczno — budowlany — budynek kottowni biomasy— przekréj X2-X2 skala 1:100

A-06 Projekt architektoniczno — budowlany — budynek kottowni biomasy— przekréj X3-X3 skala 1:100

A-07 Projekt architektoniczno — budowlany — budynek kottowni biomasy— przekr6j Y1-Y1 skala 1:100

A-08  Projekt architektoniczno — budowlany — budynek kottowni biomasy - elewacja pétnocna skala 1:100

A-09  Projekt architektoniczno — budowlany — budynek kottowni biomasy - elewacja potudniowa skala 1:100

A-10 Projekt architektoniczno — budowlany — budynek kottowni biomasy - elewacja wschodnia skala 1:100

A-11 Projekt architektoniczno — budowlany — budynek kottowni biomasy — elewacja zachodnia skala 1:100

A-11a Projekt architektoniczno — budowlany —wiata — rzut przyziemia, przekroj A-A, elewacja pétinocna skala 1:100

A-12A Projekt architektoniczno — budowlany — budynek kottowni silnikéw kogeneracyjnych — rzut skala 1:100
fundamentéw

A-12  Projekt architektoniczno — budowlany — budynek kottowni silnikow kogeneracyjnych — kondygnacja  skala 1:100
-1

A-13  Projekt architektoniczno — budowlany — budynek kottowni silnikow kogeneracyjnych— kondygnacja 0 skala 1:100

A-14 Projekt architektoniczno — budowlany — budynek kottowni silnikéw kogeneracyjnych — rzut dachu skala 1:100

A-15 Projekt architektoniczno — budowlany — budynek kottowni silnikow kogeneracyjnych — przekréj A-A  skala 1:100

A-16  Projekt architektoniczno — budowlany — budynek kottowni silnikéw kogeneracyjnych — przekr6j B-B  skala 1:100

A-17  Projekt architektoniczno — budowlany — budynek kottowni silnikéw kogeneracyjnych — elewacja skala 1:100
potudniowo-wschodnia

A-18  Projekt architektoniczno — budowlany — budynek kottowni silnikéw kogeneracyjnych— elewacja skala 1:100
pétnocno -zachodnia

A-19  Projekt architektoniczno — budowlany — budynek kottowni silnikéw kogeneracyjnych— elewacja skala 1:100
zachodnia

A-20  Projekt architektoniczno — budowlany — budynek kottowni silnikow kogeneracyjnych— elewacja skala 1:100
pétnocno -wschodnia

A-21 Projekt architektoniczno — budowlany —przebudowa budynku istniejgcej cieptowni — inwentaryzacja - skala 1:100
rzut kondygnacji 0

A-22  Projekt architektoniczno — budowlany —przebudowa budynku istniejgcej cieptowni — inwentaryzacja - skala 1:100
rzut kondygnaciji 1, poziom +4,50

A-23  Projekt architektoniczno — budowlany —przebudowa budynku istniejgcej cieptowni — inwentaryzacja - skala 1:100
rzut pomostu technicznego — poziom +8,02

A-24  Projekt architektoniczno — budowlany —przebudowa budynku istniejgcej cieptowni — inwentaryzacja - skala 1:100
rzut pomostu technicznego — poziom +11,20

A-25  Projekt architektoniczno — budowlany —przebudowa budynku istniejgcej cieptowni — inwentaryzacja - skala 1:100
rzut galerii naweglania — poziom +19,00

A-26  Projekt architektoniczno — budowlany —przebudowa budynku istniejgcej cieptowni — inwentaryzacja — skala 1:100
przekréj A-A

A-27  Projekt architektoniczno — budowlany —przebudowa budynku istniejgcej cieptowni — inwentaryzacja — skala 1:100
przekréj B-B
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A-28

A-29
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A-31
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Projekt architektoniczno — budowlany —przebudowa budynku istniejgcej cieptowni — demontaze i
rozbioérki — rzut kondygnaciji 0

Projekt architektoniczno — budowlany —przebudowa budynku istniejgcej cieptowni — demontaze i
rozbiérki — rzut kondygnaciji 1, poziom +4,50

Projekt architektoniczno — budowlany —przebudowa budynku istniejgcej cieptowni — demontaze i
rozbiérki - rzut pomostu technicznego — poziom +8,02

Projekt architektoniczno — budowlany —przebudowa budynku istniejgcej cieptowni — demontaze i
rozbidrki - rzut pomostu technicznego — poziom +11,20

Projekt architektoniczno — budowlany —przebudowa budynku istniejgcej cieptowni — demontaze i
rozbiorki — przekréj A-A

Projekt architektoniczno — budowlany —przebudowa budynku istniejgcej cieptowni — demontaze i
rozbiérki — przekroj B-B

Projekt architektoniczno — budowlany —przebudowa budynku istniejgcej cieptowni — rzut kondygnacji
0

Projekt architektoniczno — budowlany —przebudowa budynku istniejgcej cieptowni — rzut kondygnaciji
1, poziom +4,50

Projekt architektoniczno — budowlany —przebudowa budynku istniejgcej cieptowni - rzut pomostu
technicznego — poziom +8,02

Projekt architektoniczno — budowlany —przebudowa budynku istniejgcej cieptowni - rzut pomostu
technicznego — poziom +11,20

Projekt architektoniczno — budowlany —przebudowa budynku istniejgcej cieptowni — rzut galerii
naweglania — poziom +19,00

Projekt architektoniczno — budowlany —przebudowa budynku istniejgcej cieptowni — przekroj A-A

Projekt architektoniczno — budowlany —przebudowa budynku istniejgcej cieptowni — przekréj B-B

skala 1

skala 1

skala 1

skala 1

skala 1

skala 1

skala 1

skala 1

skala 1

skala 1

skala 1

skala 1
skala 1

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100
1100
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l. Oswiadczenia i dokumenty

1. Oswiadczenia projektantéw

Zgodnie z 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351, z p6zniejszymi
zmianami) o$swiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestyciji:

PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA POTRZEB
WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM ORAZ
BIOMASA W RAMACH INWESTYCJI PN. ,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA POTRZEB
WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM”
zlokalizowanej pod adresem:

ul. Folwark 14

34-300 Zywiec

na dziatkach ewidencyjnych o nr:

2988/20, 2988/19, 2988/18

JEDNOSTKA: 241701_1 ZYWIEC

OBREB: 0007 ZYWIEC

opracowany na rzecz Inwestora :

MZEC ,,EKOTERM” Sp. z.0.0.

ul. Folwark

34-300 Zywiec

branza architektoniczna:

mgr inz. arch. Bartosz Michalski

uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci architektonicznej,
bez ograniczen; 33/SLOKK/2011/Il, cztonek SOIA nr SL— 1530

podpis sktadajgcego oswiadczenie

branza konstrukcyjna:

mgr inz. Zbigniew Jastrzebski

uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej 435/89;, cztonek SOIIB nr SLK/BO/4427/02

podpis sktadajgcego oswiadczenie
branza elektryczna:
inz. Zbigniew Grzegorzewski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci: instalacyjno — inzynierskiej w zakresie instalacji
elektrycznych nr 104/83 cztonek SOIIB nr SKL/IE/8200/02

podpis sktadajgcego oswiadczenie
branza sanitarna:
mgr inz. Zbigniew Korek
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci: instalacyjnej nr
SKL/0195/0W0S/07, cztonek SOIIB nr SLK/I1S/5843/01

podpis sktadajacego oswiadczenie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Kwiecien 2023 r

data ztozenia oswiadczenia
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i
I1ZBA ARCHITEKTOW
p i ZYPORPOL 4
SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW Rp

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

. Katawice, dnia 6 grudnia 2011 r,
Znak sprawy: OKIK/UP/B/3M 1/

DECYZJA nr 33/SLOKK/2011/11

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 213, art. 13 ust. pkt 1 Tust 4 ustawy z dnia 7 iipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity 2 2010 1. Dz, U.
Nr 243, poz. 1623 2 pézn. zm.), art. 11 1 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. a samorzgdach zawodowych architeltdw, inzynierdw
budewnictwa oraz urbanistow {Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 7 p§zn. zm.}, § 11 ust. 1 pkt ¥ rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z
dnla 26 kwietnia 2006 r. w sprawie samoczielnych funke]i technicznych w budownictwie {Dz. U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pdsn. zm.) oraz ant. 104 i
1107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 19601 - k postep g adminis yinego {tekst jednolity: Dz. L. z 2000 r. Nr 98, paz. 1671, z pé2n. !
zm.) i

stwierdza sie, 2o
. Pan
mgr ink. arch.  Bartosz Sebastian Michalski

urodzony 13 patdziernika 1974 roku ‘w Kafowicach

posiada odpowiednie wylksztalcenie techniczne i praktyke zawodowq
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
w specjalnosci architektonicznef do projektowania bez ograniczer

Decyzja ninjejsza jako uwzgledniajaca w calosei zadanie strony nie wyinaga uzasadnicnia.

- :
0Od decyzji przystuguje Panu odwetanie do Krajowe] Kamisji Kwalifkacyins] izby Architelktéw RP. Odwolanie wnosi sie 24 posrednictwem organu, i
Itéry wydat decyzig t]. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Slaskiej Okregowej lzby Architektéw RP, w terminie 14 dnl od dnia dorgczenla decyzji. :

migr fnZ. arch. Wojciech Podleski
prof. dr hab., inz. arch. Krzysztof Gasidia ,E E
' LAl gk
A

drinz. arch. Zygmunt Konopka

drhab. inZ. arch. Jan Pallado

mgr inz. arch. Macle] Piwowarczyk

mgr in2. arch. Stanistaw Rostkowsk!

dr inz. arch. Michat Toranek

drinz, arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Bartosz Michalsid, 44-100 Giiwice, ul. Wandy 11 m. 3

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do cenfralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane, ;

2) Okregowa Rada Izby Architekidw.

3. aa

40-096 Katowice, nl. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax: 3225 30682 E-mail slagka@izrbaarchitektowpl  hitp:/fwww slaska.iarp. pl
NIP 954-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konte: PKO BPS.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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(epo)

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz Sebastian Michalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 33/SLOKK/2011/11,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1530.

Czionek czynny od: 23-03-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-11-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1530-4419-2A5A-C4C3-2CYY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Nr ewia. #35/39 =

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ,
DO PERNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]l TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

y Na podstawie § 4 ust. 2, §6 ust. 3, §71 § 13 u‘st_ 1 pkt. 2 rozpdr:qdz-enia Ministrz
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 -lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

E— ZBIGNIEW JASTRZEBSKTI

magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 27 maja 1954 r.w Swidnicy Sy = - ~

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajjce do wykonywania samodzielnej funkeji pro-
jektanta w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanef.

Clggwatel o CEICHTES JASTRZEBSET o upowasniony do:

4 .. 1} sporzadzania projektédw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych budynkéw oraz
innych budowli, z wylaczeniem linii, wezldw | stacfi kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wod-
nyeh, : . :

2) 'sporzgdzania w budowmictwie os6h fizyeznych, projektéw w zakresie rozwigzan architekto-
nicznych: g

2) budynkdw inwentarskich i gospedarczych, adaptacji projektéw typowych i powtarzal-
nych innych budynkéw oraz sporzgdzania planéw zagospodarowania dzialki, zvigza-
nych z realizacjg tych budynkaw,

b) budowli nie bedacych budynkami.

3/ budownictwie osdb fizycznych - do kicrowania,nadeorowania
1 kontroleowunia budowy, kicrowunia i kontrolowanin wytwarza—
nia konstrukcyjnych elementdw budowlanyech oraz ocenizania 1 bae
dania stanu technieznego nbiektdn/hu@r@anych.-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6YQ-VKZ-GBX *

Pan Zbigniew Jastrzebski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4427/02
adres zamieszkania ul. Kielecka 29B, 44-164 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

INa podstawie § 4 ust. 2, § 71 § 13 ust. 1 par. & It d. rozporzgdzenia Minlsirs
Gospodarki Terencwej i Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkeji technicznych w budownictwie{Dz, U. Nr 0, poz, 36) stwlerdza sie, Ze:

Obywatel ZOLCITZY G R 72 4 G0 R 20T 35T

imr:mier €lekziryh

urodzony dnia ... 50 marea 1351 ro w_ Zewdereia .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgee do wykoaywania samodzielne] funkeji pro-
jektanta w speclalnose! instalacyiao-iniyniery fne] w zaliresic instalacil eiekirycznych,

THRT T Hey - o R T e R T
. ZBIGUIH 3 1 ;i 123 %51 ;
Obywate; —-- 7" -0" T 2360323 i358T fest upowainiony do:

1} sporzgdzenis projoktdw instalach elekiryvenyeh,

2} W budownictwie osdb fizycznych — do kitrowan:a, nadzorcwanla { kontrolowania budo-

wy, wierowania i kontrolowania wytwarzdnia konstrukcyjnych elementow instalacjl oras
oceniania | badanla stanu techniggnego instalac)i elektryczynch. =

Z up. Wojewody
Gaafnz,éggm' Towbduivwe

= :
mar fnt. arch. lurand Joreakd
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Zaswiadczenie
anumerze weryfiksogimyem:
SLE-RXW-L2A-376 *

Pan Zbigniew Grzegorzewski o numerze ewidencyjnym SLE/IE/8200/02

adres zamieszkania al. Roidzienskiego B86A/29, 40-203 Katowice

jest czlonkiem :'-‘;Iaskiej Okregowei lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedriainosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-01-31.

Zaswiadcrenie zostalp wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-19 roku przez

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Saskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

Izpaniezart 7' Ko

§ 1, Do zachowanis elektronicane] farmy cymnoici prawne) wystanc siozenie aswisdczeris woli w posteci elakiranicznej i opstroenie zo
kwalifikowarym podpisem elekbronicznym

§ L Oiwisdczenis wok poione w formie elektroniczre] jast nownoweine ¢ ofwisdmeniem wali ZloZonym w formés oi

* Weryfimcs poprownDici denyTh w rEiejsoym zaswisdooeniu moSne SPrAWCEDIC 38 pOMOCy AUMEN weryEiacyinegn rafwiecooenis na
sironis Polskisj oy Inyrierow Bucownichwe wwe giib.onz ol WD Gontskiujac sie T biurem wisSciwe] Okrezows lzby Infymisraw
Eudownictwe,

TOM |I.A ll ARCHITEKTONICZNA 17
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Slaski Urzad Wojewédzki

w Katowhes,
Wydzlal Architeki Katowice, 17 stycznia 2000 r.

| Gospodarkl Przestrzenn
40-032 Katowiza, | saginliongks ‘g.ii

000514259

AG.IT.4/1/7342/73/2000

DPECYZJA Nr 73/2000

#a podstawie arr, 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /n
Nr B9, poz.414/ i § 9 ust.] rozporzadzenia M.G.P.i B. 2 dnia 30.12.1594 : .
Sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.u Nr 8 ""w
z 1995 r./ w zwiazku z art. 104 §112Kpa, po rozpatrzeniy wn;nsku' o
Zbigniews Horek na podstavie dokumentdw 5twiarﬁzajq;y¢h Wynagane kasi::fﬂ i
Sraz prakiyvke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej cceny z agzami;u na ;*fé:‘
?1enfa budowlane 2ioZonsgo przed Homisjg Sgzaminacyina powolana Zarzadze ?-jﬂl
nr 160/%9 z 1% slerpnia 1999 r. stywierdra 8ig, Ze ‘ H o

Pan Zbigniew KOREK

megister insvnier

i1, fi. & sisrpnia 1970 r. W So=n wWel
“.':.:.‘1‘;"(—
— ” =
U A “a ENTA BUDONWIL AN E
b8y cogranicserd

do  projektowsnia

: ¥ ] i w i ieci, i
nstalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
wodociggowych L kanslizasyd a.::\.r:
Wodoe & cyjnych, cieplinw ; 3
nycn 1 gazowych S ey
"zasad.ﬂ.;enze
W Zwigzku ¢ potwierdzeniem press ]
< z2k paLWiISrCzenien przez Xesmiisije €gzaminacying powolans przez Wojewod
slaskiesc Farzad lem Mr 160/99 s _ ' . e
% 3 2gtranien Nr 160/99 z 10 Slerpnia 1999 r. posisdania przes P
Ibigniewa Korek w garn - Py o
igniewa Korek wymaganego prawen wyksztaicenia na Politechnice £
, Y &1 Folltechnice Slasgkisy 4
Lliwlcach, Wydzia: 1 mierii Srodewd o
¢y #¥aziai Ingvniaris Srodowisks i Energetyki na Kisrunku Inzynieris
3 LR i g ale = | PR : ; o
1 ochrens Srodowisks Zaxresie specjalnoscy: Urzadzenia cieplne zdrew tr
ochrony cowistrz pr k3 - -
Y towistrza oraz Praktyki zawocdowsj koniecznej do uzyskania uprawnisg
budowlanysh w  wiw cjalnos ' L
y w/W Epecjalnosci 1 po uzyskaniu POzZytywnego wyniku egzamin
- | ‘ 2. = (e B gik]
fa uprawnienia budowlane, orzeczong jak w sentencji
Od niniejszed decy reysii :
Jsze) Gecyzji przysiuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Bu
d:‘“l ) ) y . - : . - - ™
anego za posrednictwenm Hojewody Slaskiego W terminie 14 dni od dat
mania decyeii. o

Cis ag e
Otrzymujs: //‘f-' Ril I :

1. Pan Zbigniew Korek 157,
%
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. Gl towige-~( Srd-vi [
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e Moy tohkic- \ydaahu Al
& 1 - i Ganipodona Przasirzanno)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-QS2-P18-MW1 *

Pan Zbigniew Korek o numerze ewidencyjnym SLK/1S/5843/01

adres zamieszkania ul. Sokolska 74/7, 40-087 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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2. Oswiadczenia projektantéw sprawdzajacych

Zgodnie z 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351, z
pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:

PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM ORAZ BIOMASA W RAMACH INWESTYCJI PN. ,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH
ZASILANYCH GAZEM”

zlokalizowanej pod adresem:

ul. Folwark 14

34-300 Zywiec

na dziatkach ewidencyjnych o nr:

2988/20, 2988/19, 2988/18

JEDNOSTKA: 241701_1 ZYWIEC

OBREB: 0007 ZYWIEC

opracowany na rzecz Inwestora :

MZEC ,,EKOTERM” Sp. z.0.0.

ul. Folwark

34-300 Zywiec

branza architektoniczna:

mgr inz. arch. Wojciech Sniezek

uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci architektonicznej,
bez ograniczen; 38/SLOKK/2015/Il, cztonek SOIA nr SL-1744

podpis sktadajgcego oswiadczenie
branza konstrukcyjna:
mgr inz. Krystian Grzesik
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej 132/86; cztonek SOIIB nr SLK/BO/2867/01

podpis sktadajgcego oswiadczenie
branza elektryczna:
mgr. inz. Przemystaw Stana
uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr SLK/0815/PWOE/05,
cztonek SOIIB nr SKL/IE/3428/05

podpis sktadajgcego oswiadczenie
branza sanitarna:
mgr inz. Karina Wader - Domin
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci: instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr
SLK/4552/PWQS/12, cztonek SOIIB nr SLK/IS/8127/13

podpis sktadajgcego oswiadczenie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kwiecien 2023 r

20
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data ztozenia oswiadczenia

IZBA ARCHITREKTOW

RZLECLY FOSPOLITES POLSKIES

SLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/20/09/11 Katowice, dnia 12 stycznia 2016r.

DECYZJA nr 38/SLOKK/2015/11

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz. U. z 2014r. poz.1946.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013r. poz.1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
Z 2013r. poz. 267 z péEn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Wojciech Sniezek
urodzony w dniu 20 lipca 1973 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okrggowej Komisji Kwalrﬁkacyjnej Slaskie] Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski L D/“M :

arch. Jan Pallado <J I‘Q\, A l/(l/’}o\}\, 0

arch. Tomasz Studniarek . u"d “\ #J
-

arch. Maciej Piwowarczyk
arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Michat Tomanek

arch. Jerzy Witeczek

arch. Dorota Wrobel

arch. Walenty Wrobel W ¥ 7 ‘, nes k(._.
Otrzymuia: ’

Whioskodawca: Wojciech Sniezek, 44-100 Gliwice, ul. Gorzolki 17/9

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do cenirainego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
Rada Slagskiej Okregowej Izby Architektow RP

ala

o o L

TOM |I.A ll ARCHITEKTONICZNA
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|
I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. WOJICIECH SNIEZEK
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 38/SLOKK/2015/11,

jest wpisany na liste cztonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1744,

Cztonek czynny od: 08-03-2016r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-11-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
AMNITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1744-5D5Y-84Y9-1BFA-DAY9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zadwiadezenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio 2z wiasciwg Okregowa 1zba Architektow RP.




,;PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA POTRZEB WYSOKO-
SPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM ORAZ BIOMASA

W RAMACH INWESTYCJI PN. PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ
KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM”
PROJEKT BUDOWLANY - PA 15/2021

laltovice dmin . 12 marca . wFH

Yrzad Wo ]ewcrc:)dzkl

WK 3
Wyd2iat Planowsgia Przesi(1eaieo, Drbasistykl,
hrehitektary | Nadzszs Budowlanegs
40-032 . AT 1ICE
ul. Jaglelionska nr 25
0514259

Nr ewid. 1 32/96

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCI!I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § Sust. 1, § 6 ust. 113, §7i§ 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkeji technicznych w budewnictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel ... . KRYSTIAN GRZF S I{

magister inzynier budownictws

urodzony dnia .22 grudnis 195

posiada przygotowanic zawodowe upowazniajjce do wykonywania samoazielnej funkeji pro-
jektanta oraz kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.

Obywatel ... KRYSTIAN G R ZE S I K o jest upowazniony do:

1) sporzgdzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukey jno-budowlanych budynkéw oraz
innych budowli, z wylgczeniem linii, weztéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wod-
nych,

2) sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzan architek-
© tonicznych: A
g) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacfi projektéw typowych i powtarzal-
nych innych budynkéw oraz sporzadzania plandéw zagospodarowania dzialki zwigza-
nych z realizacjg .tych budynkow,
b) budowli nie bedgcych budynkami,

3) kierowania, nadzorowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw bu-

' dowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw

oraz innych budowli, z wyjatkiem linii, wezlow stacji-kolgjewych, drdg oraz lotniskowych

drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli liydlfp&c}piczl-;ych i wodnomeliora-
cyjnych. . N e, NN

TOM |I.A ll ARCHITEKTONICZNA 23
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", ® POLSKA
_ | 2 B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZUZ-UBD-1XZ *

Pan Krystian Grzesik o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/2867/01

adres zamieszkania ul. KOZIELSKA 494, 44-164 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wairnego kwaliftkowanego certyfikatu w dniu 2022-12-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart, 78" K.c.

§ 1 Do zachowania elektroniczne| formy czynnodc prawne] wystarcza 2fozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlotone w formie elektranicine] jest rdwnawaine 2 oéwiadczeniem woll ziozonym w farmie pisemne],

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pemoca numeru weryflkacyinego raswladczenia na
stronle Polskie] Izby Intymierdw Budownictwa www.pilbiorgpl lub kontaktujgc sie 1 biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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B L A S K A
CKREGOWA
z B A

COINEYRIEROW

BUDDWHICTWA

SLK/OKK/T131.7132/0815/05 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samarzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art, 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z péZn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Przemystawowi Stana
Mgr inz. elekiryk na kierunku elekirotechnika
ur. dnia 19 paZdziernika 1872 w Bielsku - Bialg|

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0815/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzja nr SLK/0815/PWOEI/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzila, ze Pan(i) Przemystaw Stana
posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat(a) pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do Uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania | kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okredleny na odwrocie ninigjsze] decyzji.

Pouczenie
1,Zgodnie z art. 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora MNadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiagciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2,0d ninigjsze] decyziji stuzy odwolanie do Krajowej Komisjl Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa
W Warszawie, za posrednictwem Okregowe| Komisji Kwalifikacyjne| SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan{i} Przemysiaw Stana
Sportowa 13

34-325 todygowice
Okregowa Rada lzby
Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, ala

Lo

Skiad orzekajacy OKK

gr inz.*Zbigniew Dz
2. ‘3“_1/ (] l,.{f;’.—"ff'-‘
Mgr inZ. Bolestaw Jurkiewicz

A

M.gr inz. Tadeusz Lipifiski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia

MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w

budownictwie, Pan(i) Przemystaw Stana jest upowazniony(a) w specjalnoéci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete] ninigjszymi
uprawnieniami | sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kantroli techniczne] wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczer.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjalnoéci, jezeli
calost problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziaki lub terenu —
zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wytgczenia:

Il Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia,
nie obejmujg dziatalnosci zawodowe] w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzgcych do publicznego
przewozu osob w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWODNICZACY

R e | KM KWALIFIRACYINES
DKREGOWES KT |

; Jur:ammm-uzmm
f it
mgr Inz. Zbigniew Dzmmlfb
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacylnym:

SLK-H99-1P1-S6N *

Pan Przemystaw STANA o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3428/05

adres zamieszkania ul. Sportowa 13, 34-325 todygowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-23 roku przez

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa,

Zgodnie ¢ art, 78 K.e,

§ 1, Do zachowania elektroniczne] farmy czynnoscl prawne| wystarcza zioienie chwiadczenia woli w postagi elektronicing | opatrzenie go
kwalitikowanym podpisem elektronicznym.,

§ 2, Oéwiadczenie woli dlotone w formie elektroniceng] jest rdwnowazne z odwiadezeniem woll zhozonym w formie pisemne).

* wenykace poprawnedcl danyeh w ninkejszym zaswiadczeniu moing sprawdzic ta pomocy numena weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronle Polskie] lzhy Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sle z biurem wiasciwe] Okregowe] zby InZynierow
Budownlctwa,
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SLASKA

; : \ OKREGOWA
\ y | £ B A
%‘/K INZYNIEROW
j BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4552/12 Katowice. dnia 04 grudnia 2012 r.
DECYZJA
Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 11 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 6§78 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

WV

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje Pani Karinie Wader - Domin
mar inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 13 wrzesénia 1975 w Knurowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4552/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiekiu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pani Karina Wader - Domin posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.7godnie z art 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeyi
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIIB w Kaiowicach w terminie 14 dni
od dnia je| dorgczenia.

Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK

Pani Karina Wader - Demin
b . ..

Granitowa 26/1 —X :
41-600 Swietochiowice mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby g

3 Gtowny Inspektor ¥ G i
Nadzcgu Bupdow[aneuo mgr ink: Balgsimyplarkeenics

4. ala

mgr inz. Zbigniew DzierzéWicz
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Zaswiadczenie
o mumeree weryfikecyjmym:
SLK-LZR-GML-H2W *

Pani Karina Wader - Domin o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8127/13

adres zamieszkania ul. Granitowa 26 m.1, 41-600 Swietochfowice

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-02-29,

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikaty w dniu 2023-03-22 roku przex:

Roman Karwowskl, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

Zgodnde 1 art. 78 K.c,

&1 Do zachowanka elektronicme] foemy coynnodol prawne] wystarces tinkenie cdwiadczenis woll w postacl elektronkzne] | opatreenie go
kwalfifowanym podpisem elekironicznym.

§ 1. Qéwisdczenie woli dotone wfommie elektroniczne] jest rdwnowaine ¢ odwladezeniem woll Hotonym w formbe plsemne.

* Weryhkacje poprewnodcl danych w ninlejszym edwiadcreniu motne sprawdsd ta pomocy numens weryfikecynego 1edwisdczenia ne
stronde Pobskie) leby Indynderdw Budownictws www.plib.org.pl lub kontaktujge ske @ blurem wizSclwe| Okregowe| lzby indynlendw
Budownichaa,

.
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Il. Informacje wstepne

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapg” wraz z rozbudowa i budowg dla
potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwoérczych zasilanych gazem i biomasa, dla inwestycji
pod nazwg ,Przebudowa Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych
jednostek wytwérczych zasilanych gazem”. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach nr 2988/19, 2988/18,
2988/20, obreb 0007 w Zywcu.

Inwestycja polega na budowie budynku, w ktérym przewiduje sie lokalizacje uktadu kogeneracyjnego oraz stacji
transformatorowej wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu i wyposazeniem instalacyjnym, budowie
budynku kottowni dla instalacji produkcji ciepta z biomasy wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu,
instalacjami i urzgdzeniami oraz przebudowie istniejgcego budynku cieptowni, polegajgca na zmianie zrodta
ciepta na kotty gazowe wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

2. Inwestor
Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej ,,EKOTERM” Sp. z.0.0. z siedzibg przy ul. Folwark 14, 34-300 Zywiec.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla wyzej wymienionej inwestycji.

4. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy tematu:
Przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapg” wraz z rozbudowg i budowag dla potrzeb wysokosprawnej
kogeneracji i nowych jednostek wytwérczych zasilanych gazem i biomasag, dla inwestycji pod nazwg ,Przebudowa
Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytworczych
zasilanych gazem” zlokalizowanej na dziatkach nr 2988/19, 2988/20,2988/18 obreb 0007 w Zywcu.
W zwigzku z powyzszym w zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demontaze i rozbiorki:
W obrebie istniejgcego budynku cieptowni:
demontaz wszystkich istniejacych kottbw weglowych wraz z instalacjami towarzyszacymi oraz
osprzetem;
demontaz systemu, urzgdzen i instalacji odzuzlania
demontaz systemu, urzgdzen i instalacji naweglania potozonej w gérnej czesci hali cieptowni oraz w
klatce schodowej;
demontaz elementédw konstrukcji oraz obuddéw w obrebie hali cieptowniczej wraz z demontazem
kottow celem montazu nowych urzadzen wytwérczych;
demontaz elementéw konstrukcyjnych przewidzianych do wymiany/przebudowy
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz istniejgcych $cian ostonowych w wymaganym przez
przebudowe zakresie
demontaz $cian dziatowych (zostang wskazane szczegétowo w projekcie budowlanym i
wykonawczym)
+ demontaz czesci istniejgcego wyposazenia sanitarnego, instalacyjnego oraz technicznego (zostanag
wskazane szczego6towo w projekcie budowlanym i wykonawczym)
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujace roboty budowlane:
«  budowa nawierzchni utwardzonych,
budowa scian oddzielenia pozarowego,
przebudowa istniejgcego muru oporowego na sciane oddzielenia pozarowego,

Przebudowa istniejgcego budynku cieptowni:
przebudowa stropéw pod halg cieptownicza celem umieszczenia projektowanych nowych Zzrédet
wytworczych
przebudowa wskazanych elementéw konstrukcyjnych oraz $cian dziatowych (zostang wskazane
szczegbtowo w projekcie budowlanym i wykonawczym)
montaz nowych $cian ostonowych, stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej wewnetrznej i
zewnetrznej w niezbednych zakresie okreslonym przebudows;
montaz nowych elementow wykonczenia wnetrza

+ montaz nowych kottbw gazowych stanowigcych szczytowe zrodto ciepta wraz osprzetem, instalacjami
oraz AKPIA, w tym:
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Viessmann Vitomax HW typ M94 o mocy 11.80 MW - dwie jednostki,
Viessmann Vitomax HW typ M92 o mocy 5.0 MW - jedna jednostka,

Budowa budynku kottowni silnikow kogeneracyjnych:
+ montaz 3 szt. kogeneratoréwo tacznej mocy elektrycznej 6.7 MWe i cieplnej okoto 7.0 Mwt, wraz
osprzetem, instalacjami oraz AKPiA, w tym:
kogenerator 2,2 MW (2.200MWe / 2.299 MWH1) - dwie jednostki
kogenerator 2,3 MW (2.300 MWe / 2.415 MWH) - jedna jednostka
montaz/budowa pomostu technicznego dla potrzeb montazu jednego z nowych kottow
montaz wszelkich niezbednych instalacji, urzadzen i wyposazenia niezbednych do dziatania
nowoprojektownych zrédet wytwérczych i kogeneratoréw

Budowa budynku kottowni biomasy:

montaz kotta na biomase o mocy 1,5 MW

budowa obudowy akustycznej i przeciwpozarowej kogeneratordéw postaci w $cian i stropu

budowa wiaty nad projektowanym sktadowiskiem biomasy

budowa niezbednych instalacji zewnetrznych i wewnetrznych, przytaczy oraz innej niezbedne;
infrastruktury technicznej

budowa niezbednych instalacji zewnetrznych i wewnetrznych, przytaczy oraz innej niezbedne;
infrastruktury technicznej

5. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji niezbednej uzyskania wszelkich pozwolen na realizacje
przedmiotowej inwestycji.

6. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
- Umowa z Inwestorem

Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem
Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny
Uzgodnienia miedzybranzowe
Mapa do celéw projektowych wykonana przez Firma Geodezyjna Roman Wawro ul.Krétka 6 34-312
Miedzybrodzie Zywieckie
Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana przez Firma Geologiczna ,WODGEO” S.C., 43-
360 Bystra, ul. Niecata 22
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zywca, zatwierdzonym uchwatg nr
IX/64/2019 Rady Miejskiej w Zywcu z dnia 30 kwietnia 2019r./ Dz. U. Woj. $lgskiego z 2019r.
P0z.3731/ opublikowany dnia 14 maja 2019r.
Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dn. 07.09.2022
r., znak WPZ.52840.1.163.2022.MK

7. Podstawa prawna opracowania
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz 1333 z pdzn.
zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2019r., poz. 1065)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.
717) tekst jednolity z dnia 31 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021r. poz. 741)
Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza
dokumentacja

8. Zastrzezenie.
Uwaga! Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatdw budowlanych, produktéw oraz sprzetu lub
ewentualnie inne informacje dotyczace znakéw towarowych, patentéw Ilub innych cech
charakteryzujacych produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, widniejace w
niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegétowienia opisu zastosowanych
technologii w zakresie wiasciwosci i sposobu dziatania poszczegolnych elementéw. Nazwy te zostaty
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podane wiec wylacznie w celu precyzyjnego i zrozumiatego opisu zastosowanych technologii. Podanie
tych nazw absolutnie nie moze by¢ interpretowane jako zamiar uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcow lub produktow.

W petni dopuszcza sie zastosowanie wszelkich materiatéw i produktow budowlanych oraz sprzetu,
ktorych cechy i sposob dziatania sa rownowazne do tych, ktére zostaly przywotane w projekcie
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lll. Projekt architektoniczno-budowlany — kottownia biomasowa i wiata pod
projektowane sktadowisko biomasy
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

W ramach niniejszej inwestycji planuje sie budowe budynku kottowni biomasowej oraz wiaty pod projektowane
sktadowisko biomasy o kategorii XVIII.

2. Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

2.1. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego
2.1.1. Budynek kottowni
Przeznaczeniem budynku kottowni jest lokalizacja instalacji produkcji ciepta z biomasy o mocy 1,5MW
wraz z niezbednym wyposazeniem.
2.1.2. Wiata
W ramach inwestycji planuje sie budowe wiaty w konstrukcji mieszanej jednokondygnacyijnej, w ktorej
znajdowac sie sktadowisko na biomase.

2.2. Program uzytkowy obiektu budowlanego
2.2.1. Budynek kottowni
W ramach inwestycji projektuje sie budynek kottowni, przeznaczony pod instalacje produkcji ciepta z
biomasy o mocy 1,5MW.
Gtowne wejscie do obiektu bedzie sie znajdowacé na pdtnocnej elewacji z poziomu terenu. Od strony
wschodniej bedzie sie znajdowa¢ zadaszony magazyn paliwa z drogg posuwowa, gdzie bedzie sie
odbywat zatadunek paliwa fadowarkg. W centralnej czesci obiektu projektuje sie hale kottowni, natomiast
od strony zachodniej uktad multicyklonéw wraz z elektrofiltrem do oczyszczania spalin oraz komin.

KONDYGNACJA -1 — BUDYNEK KOTLOWNI BIOMASY
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
-0.01 Hala kottowni 226,06
-0.02 Pomieszczenie hydrocylindrowe 34,11
-0.03 Magazyn paliwa z podtogg ruchomag 75,96
SUMA: 336,13
KONDYGNACJA 0 - BUDYNEK KOTLOWNI BIOMASY
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
0.01 Strefa wejsciowa — kondygnacja nadziemna — kondygnacja techniczna 98,19
0.02 Sterownia 7,72
SUMA: 105,91
2.2.2, Wiata

Projektuje sie obiekt jednokondygnacyjny jednoprzestrzenny.

3. Uklad przestrzenny i forma obiektu budowlanego oraz sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w
art. 5 ust. 1 ustawy;

3.1. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.
3.1.1. Budynek kottowni
Projektuje sie obiekt 2 kondygnacyjny na planie prostokata, stanowigcego jedng strefe funkcjonalng —
kottownia na biomas. Strefa wejsciowa do projektowanego budynku zlokalizowana jest od strony
pétnocnej, strefa zatgdunku biomasy na podtoge ruchomg od strony wschodnie projektowanego obiektu,
natomiast strefa wejsciowa techniczna od strony potudniowe;j.
3.1.2. Wiata
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Projektuje sie obiekt jednokondygnacyjny w konstrukcji mieszanej, jednoprzestrzenny z dachem
pulpitowym, na planie trapeza. Dwie $ciany od strony potudniowej oraz zachodniej bedg stanowic
projektowane $ciany oddzielenia pozarowego,dwie $ciany od strony pétnocnej i wschodniej bedg otwarte.

3.2. Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane zewnetrzne.
Wykonczenie $cian zewnetrznych opisane jest ponize;:

3.2.1. Przegrody zewnetrzne — budynek kottowni:
Sciana zewnetrzna z ptyt warstwowych U= 0,45 W/(m2xK) , (dla t <8 °C Us< 0,9 W/m?xK] )

1 Fasadowa ptyta warstwowa z wypetnieniem z wetny mineralnej A = 0,042 W/mK 10 cm

Sciana zewnetrzna zelbetowa U= 0,37 W/(m?xK) , ( dla t <8 °C U< 0,9 W/[m?xK])

2 Sciana zelbetowa monolityczna (szczeg6ty wg projektu technicznego) 25¢cm
Mineralne ptyty izolacyjne z betonu komérkowego A = 0,042 W/mK 10cm

Sciana zewnetrzna zelbetowa, pomieszczenie nieogrzewane

3 Sciana zelbetowa monolityczna (szczeg6ty wg projektu technicznego) 25¢cm

Sciana zewnetrzna z ptyt warstwowych U= 0,45 W/(m2xK) , ( dla t <8 °C Us 0,9 W/[m?xK] )

4 Fasadowa ptyta warstwowa z wypetnieniem z wetny mineralnej A = 0,042 W/mK 10 cm
Stup stalowy S2 IPE 400, szczeg6ty wedtug projektu technicznego 40 cm

Sciana zewnetrzna zelbetowa U= 0,34 W/(m?xK) , ( dla t <8°C Us<0,9 W/[m3xK])

5 Stup zelbetowy SZ2 65x40 cm, szczegGty wg. proj. technicznego 65 cm
Mineralne ptyty izolacyjne z betonu komoérkowego A = 0,042 W/mK 10cm

Sciana zewnetrzna zelbetowa U= 0,37 W/(m?xK) , ( dla t <8 °C U< 0,9 W/[m?xK])

Grodzice Larsena, szczegbty wg projektu technicznego 40 cm
6 Sciana zelbetowa monolityczna (szczeg6ty wg projektu technicznego) 25¢cm
Mineralne ptyty izolacyjne z betonu komoérkowego A = 0,042 W/mK 10cm

Projektuje si¢ podtogi na gruncie na ptycie fundamentowej zelbetowej U= 0,68 W/(m*xK) , ( dla t,
<8°C U< 1,5 W/[m?xK])

Beton C30/37W8F100 zbrojenie rozproszone, szczegoty wg. proj. technicznego 20 cm
Piasek 30 cm
Beton C30/37W8F100 zbrojenie rozproszone, szczeg6ty wg. proj. technicznego 50 cm

1x izolacja pozioma - papa termozgrzewalna -
Chudy beton C10/16 10cm
grunt rodzimy -
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Projektuje sie podtogi na gruncie na ptycie fundamentowej zelbetowej U= 0,68 W/(m2xK) , ( dla t
<8°C Us 1,5 W/m3kK])

Beton C30/37W8F100 zbr. siatkami, szczegbty wg. proj. technicznego 20 cm
Piasek 30 cm
B Beton C30/37W8F100 zbrojenie rozproszone, szczegoty wg. proj. technicznego 50 cm
1x izolacja pozioma - papa termozgrzewalna -
Chudy beton C10/16 10cm
grunt rodzimy -
Projektuje sie dach nad pomieszczeniem ogrzewanym U= 0,33 W/(m*xK) , (dlat <8 °C U< 0,7
W/[m2xK] )
Ptyta dachowa warstwowa z wypetnieniem z wetny mineralnej 12 cm
D Ptatwie HEA, szczegéty wg. proj. technicznego 12 cm
Rygiel IPE, szczegéty wg. proj. technicznego 40 cm
Projektuje sie dach nad pomieszczeniem nieogrzewanym
Ptyta dachowa warstwowa z wypetnieniem z wetny mineralnej 12 cm
E Ptatwie HEA, szczegéty wg. proj. technicznego 10 cm
Rygiel IPE, szczegébty wg. proj. technicznego 27 cm
Projektuje sie dach nad pomieszczeniem ogrzewanym U= 0,33 W/(m*xK) , (dlat <8 °C U< 0,7
W/[m2xK] )
F Ptyta dachowa warstwowa z wypetnieniem z wetny mineralnej 12 cm
Ptatwie UPN/ Rygle L, szczeg6ty wg. proj. technicznego 12 cm

Projektuje sie podtogi na gruncie na ptycie fundamentowej zelbetowej pom. nieogrzewane

Beton C30/37W8F100 zbr. siatkami, szczegbty wg. proj. technicznego 20 cm
Piasek 30 cm
Beton C30/37W8F100 zbrojenie rozproszone, szczegoty wg. proj. technicznego 50 cm
1x izolacja pozioma - papa termozgrzewalna -
Chudy beton C10/16 10cm
grunt rodzimy -

Projektuje sie podtogi na gruncie na ptycie fundamentowej zelbetowej U= 0,68 W/(m?xK) , ( dla t,
<8°C U= 1,5 W/[m3xK])

H Beton C30/37W8F100 zbr. rozproszone + dodatkowe strefy posadzki zbrojone 20 cm
siatkami, szczegéty wg. proj. technicznego
Piasek 30 cm
Beton C30/37W8F100 zbrojenie rozproszone, szczegoty wg. proj. technicznego 50 cm

1x izolacja pozioma - papa termozgrzewalna -
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Chudy beton C10/16 10cm
grunt rodzimy -

Zgodnie z DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie], izolacyjnos¢ cieplng przegréd ,,Dopuszcza sie dla budynku
produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego wieksze wartosci wspotczynnika U niz UC(max) oraz U(max)
(...), jezeli uzasadnia to rachunek efektywnos$ci ekonomicznej inwestycji, obejmujgcy koszty budowy i eksploatacji
budynku.”

3.3. Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
3.3.1. Budynek kottowni
Obiekt budynku kottowni poprzez swojg forme, funkcje i skale w sposéb wiasciwy wpiszg sie w otoczenie,
ktérym jest istniejgca zabudowa Cieptowni, stanowigc po wybudowaniu spdjng catos¢ z otoczeniem.
3.3.2. Wiata
Obiekt wiaty poprzez swoja forme, funkcje i skale w sposéb wtasciwy wpiszg sie w otoczenie, ktérym jest
istniejgca zabudowa Cieptowni, stanowigc po wybudowaniu spdjng catos¢ z otoczeniem.
3.4. Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.
3.4.1. Budynek kottowni
1. Spetnienie wymagan podstawowych w zakresie:

a)

bezpieczenstwa konstrukgii,

Obiekt projektuje sie zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno
-budowlanymi. Szczegdétowe informacje na temat rozwigzan konstrukcyjnych zawiera czesé
konstrukcyjna niniejszego projektu budowlanego.

bezpieczenstwa pozarowego,

Projektuje sie obiekt zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Szczegbtowe warunki ochrony przeciwpozarowej zawarto w punkcie
L<Warunki ochrony przeciwpozarowej”.

bezpieczenstwa uzytkowania,

Projektuje sie obiekt zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno -budowlanymi
w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania. Szczegéty rozwigzan podano w dalszej czesci opisu
technicznego

odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska realizowane jest poprzez:

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikdéw i sgsiaddéw. Obiekt nie bedzie emitowaly gazéw toksycznych, szkodliwych
pytdbw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano
zastosowanie takich materiatbw oraz technologii, ktdére zapewniajg nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
grunt, materialy, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych  warunkéw
sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikéw.

ochrony przed hatasem i drganiami,

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan. Analiza akustyczna stanowi
zatgcznik do czesci formalno-prawnej.

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a)

zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow;

Zasilanie projektowanego obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Projektowany budynek kottowni biomasy bedzie ogrzewany elektrycznie.

usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw;

Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw z budynkéw kottowni do istniejgcej kanalizacji
sanitarne;.
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Wody opadowe z powierzchni dachu odprowadza sie do istniejgcej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na terenie Inwestora.
Przewiduje sie usuwanie odpadéw statych z obiektu do istniejgcych, zewnetrznych
pojemnikéw przeznaczonych do czasowego gromadzenia odpadéw statych zlokalizowanych
na terenie Cieptowni.
Mozliwosé dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w  zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Przewiduje sie mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych oraz Internetu.
Mozliwosé utrzymania wtasciwego stanu technicznego.
Zapewnia sie mozliwos¢ utrzymania i kontroli stanu technicznego poprzez dostgpnosé
podstawowych elementéw budynku do wykonywania okresowych przegladéw technicznych
obiektu.
Niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczeg6Inosci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich.
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nie jest budynkiem uzytecznosci publicznej, ani
budynkiem mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego, nie przewiduje sig¢ zatrudniania
0sOb niepetnosprawnych w obiekcie, dlatego nie jest on projektowany w sposéb
umozliwiajacy dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Projektuje sie obiekt zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami techniczno -budowlanymi
oraz przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy. Uwaga: W projektowanym
budynku znajduja sie wytacznie pomieszczenia techniczne - w budynku nie przewiduje sie
pracy stalej ani czasowej — brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w
rozumieniu §4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, poz. 690) z pozn. Zmianami. Obstuga serwisowa urzadzen bedzie korzysta¢ z
istniejacych pomieszczen dyspozytorni, socjalnych i sanitarnych zlokalizowanych w
istniejacych obiektach Cieptowni.
Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
Nie dotyczy.
Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska.
Nie dotyczy
Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;.
Usytuowanie projektowanego obiekiu na dziatce jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami
techniczno- budowlanymi.
Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j.
Realizacja planowanej inwestycji w zakresie objetym niniejszym opracowaniem nie spowoduje
ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego dla sasiednich budynkdéw i nieruchomosci, jak rowniez
nie spowoduje przestaniania. Realizacja inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi
publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej ani
cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez haftas i
wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczeh powietrza i
wody.
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s8b przebywajgcych na terenie budowy.
Szczegotowe warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podano w informacji BIOZ stanowigcej
zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowe;.

Wiata

Spetnienie wymagan podstawowych w zakresie:

a) bezpieczenstwa konstrukgji,
Obiekt projektuje sie zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno
-budowlanymi. Szczegdétowe informacje na temat rozwigzan konstrukcyjnych zawiera czgsé
konstrukcyjna niniejszego projektu budowlanego.

b) bezpieczenstwa pozarowego,
Projektuje sie obiekt zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Szczeg6towe warunki ochrony przeciwpozarowej zawarto w punkcie
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L<Warunki ochrony przeciwpozarowej”.

Cc) bezpieczenhstwa uzytkowania,
Projektuje sie obiekt zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno -budowlanymi
w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania. Szczegéty rozwigzan podano w dalszej czesci opisu
technicznego

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska realizowane jest poprzez:
Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikdéw i sgsiaddéw. Obiekt nie bedzie emitowaty gazéw toksycznych, szkodliwych
pytow, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano
zastosowanie takich materiatdw oraz technologii, kiére zapewniajg nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
grunt, materialy, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisébw dotyczacych  warunkow
sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikéw.

e) ochrony przed hatasem i drganiami,
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow:;
Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode, energie elektryczng oraz nie bedzie ogrzewany.

b) usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpaddw;
Obiekt nie generuje sciekdw.
Wody opadowe z powierzchni dachu odprowadza sie do istniejgcej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na terenie Inwestora.
Przewiduje sie usuwanie odpadow statych z obiektu do istniejgcych, zewnetrznych
pojemnikéw przeznaczonych do czasowego gromadzenia odpadéw statych zlokalizowanych
na terenie Cieptowni.

Mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w  zakresie

szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Pbiekt nie wymaga dostepu do ustug telekomunikacyjnych oraz Internetu.

Mozliwos$¢é utrzymania witasciwego stanu technicznego.
Zapewnia sie mozliwos¢ utrzymania i kontroli stanu technicznego poprzez dostepnosc
podstawowych elementéw budynku do wykonywania okresowych przegladdéw technicznych
obiektu.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na

wozkach inwalidzkich.
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nie jest budynkiem uzytecznosci publicznej, ani
budynkiem mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego, nie przewiduje sie zatrudniania
0sOb niepetnosprawnych w obiekcie, dlatego nie jest on projektowany w sposob
umozliwiajgcy dostepnosc dla osdb niepetnosprawnych.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projektuje sie obiekt zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno -budowlanymi

oraz przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
Nie dotyczy.

Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong

konserwatorska.
Nie dotyczy

Odpowiednie usytuowanie na dziaice budowlane;.

Usytuowanie projektowanego obiektu na dzialce jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami

techniczno- budowlanymi.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
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trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j.
Realizacja planowanej inwestycji w zakresie objetym niniejszym opracowaniem nie spowoduje
ograniczenia dostepu do swiatta dziennego dla sgsiednich budynkéw i nieruchomosci, jak réwniez
nie spowoduje przestaniania. Realizacja inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi
publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej ani
cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez haftas i
wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczeh powietrza i
wody.

22. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajgcych na terenie budowy.
Szczego6towe warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podano w informacji BIOZ stanowigcej
zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowe;.

4. Charakterystyczne parametry techniczne:

4.1.1. Budynek kottowni

Kategoria budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe: PM
llos¢ kondygnacji nadziemnych budynku 1
llos¢ kondygnaciji podziemnych 1
llos¢ klatek schodowych 1
llos¢ wejsé do budynku (lub bezposrednio do pomieszczen) 3
Powierzchnia zabudowy 361,38 m?
Powierzchnia uzytkowa 442,04 m?
Kubatura 2934 m®
Dtugos$¢, wymiar max.: 26,8 m
Szerokos$¢, wymiar max.: 18,1 m
Grupa wysokosciowa: N
Wysoko$¢ budynku wg Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 12-04-2002, §6 5,55 m
4.1.2. Wiata
« Kategoria budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe: PM
¢ llos¢ kondygnacji nadziemnych budynku 1
¢ llo$¢ kondygnacji podziemnych brak
¢ llo$c¢ klatek schodowych brak
¢ llos¢ wejsé do budynku (lub bezposrednio do pomieszczen) 1
* Powierzchnia zabudowy 275,12 m?
¢ Dilugos¢, wymiar max.: 36,29 m
e Szerokos¢, wymiar max.: 9,05 m
e Grupa wysokosciowa: N
¢ Wysokos¢ budynku wg Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 12-04-2002, §6 5,90 m

5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

5.1.

5.2.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

5.1.1. Budynek kottowni

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz na podstawie
dokumentacji geotechnicznej stanowigcej zatgcznik do projektu, projektowane obiekty zalicza sie do Il
kategorii geotechniczne;j.

5.1.2. Wiata

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz na podstawie
dokumentacji geotechnicznej stanowigcej zatgcznik do projektu, projektowane obiekty zalicza sie do Il
kategorii geotechnicznej.

Sposob posadowienia obiektu budowlanego

5.2.1. Budynek kottowni

Projektuje sie posadowienie budynku na ptycie fundamentowej. Ptyte posadzki zaprojektowano
jakozelbetowa zbrojona gr. 20 cm Zbrojenie zaprojektowano z siatek Q133 & 8x150x150 mm ( ze stali
AllIN)
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W bramach , krawedzie posadzki zabezpieczono poprzez osadzenie kgtownika stalowego 50x50x5mm (z
dospawanymi ,wasami” z preta 6mm).
Dylatacje przeciw skurczowe posadzki projektuje sie o polach 6x6 m.
Zastosowane materiaty:
beton C30/37 W8F100
stal zbrojeniowa RB500

5.2.2. Wiata

Projektuje sie posadowienie wiaty: stupy od storny pdétnocnej na stopach fundamentowych, natomiast
$ciana oddzielenia pozarowego od strony pofudniowej i zachodnie, ktéra bedzie stanowita czesciowo
konstrukcje dla projektowanej wiaty, bedzie posadowiona na tawach fundamentowych.

Szczegoty w projekcie technicznym.

5.3. Warunki i spos6b posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji
gorniczej

5.3.1. Budynek kottowni
Budynek nie znajduje sie na terenie gérniczym i nie ma na niego wptywu eksploatacja gornicza.

5.3.2. Wiata
Obiekt nie znajduje sie na terenie gérniczym i nie ma na niego wptywu eksploatacja gornicza.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali miesz-
kalnych i uzytkowych;

6.1. Budynek kottowni
Nie dotyczy.

6.2. Wiata
Nie dotyczy.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, o kto-
rych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzagdzonej w No-
wym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym oséb starszych;

7.1. Budynek kottowni
Nie dotyczy.

7.2. Wiata
Nie dotyczy.

8. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkanio-
wego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w
art. 1 Konwenciji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 006r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osob
starszych

8.1. Budynek kottowni

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nie jest budynkiem uzytecznosci publicznej, ani budynkiem
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego, nie przewiduje sie w nim statego lub czasowego przebywania
zadnych oséb, w szczegdlnosci 0s6b niepetnosprawnych w obiekcie, dlatego nie jest on projektowany w
sposOb umozliwiajgcy dostepnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych.

8.2. Wiata
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nie jest budynkiem uzytecznosci publicznej, ani budynkiem
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego, nie przewiduje sie w nim statego lub czasowego przebywania
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zadnych 0s6b, w szczegodlnosci oséb niepetnosprawnych w obiekcie, dlatego nie jest on projektowany w
spos6b umozliwiajgcy dostepnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budow-
lanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

9.1.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw oraz

wod opadowych

Jakos¢ wody powinna spetnia¢ wymagania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017 r., poz. 2294) z pdzn.
Zmianami.

9.2.

9.1.1. Budynek kottowni
INSTALACJA KANALIZACJI DESCZOWEJ

Obliczeniowa ilos¢ wod deszczowych sptywajacych z powierzchni dachu budynku kottowni biomasowe;j
wyznaczono na podstawie statych natezen deszczu. Na podstawie wyznaczonych wartosci powierzchni
dachu A = 353,07 m? i wspdiczynnika sptywu W = 1 obliczono przeptyw wod deszczowych dla deszczu
miarodajnego o natezeniu q = 200 dm®/s ha, czasie trwania t = 15 min i prawdopodobienstwie wystgpienia
p= 20% .

Q=7,2dm¥s

Obiekty beda wyposazone w instalacje kanalizacji deszczowej umozliwiajacej odprowadzenie wszystkich
wdd deszczowych z dachu hali kottowni.

Odwodnienie podtgczone do kanalizacji deszczowej zostanie umiejscowione na nawierzchni utwardzane;
(betonowa, istniejgca) na obszarze placu sktadowego.

INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ

Zapotrzebowanie na zimng wode dla obiektu wynosi : 0,54 m3/h , zimna woda bedzie doprowadzona do
dwdch zlewow.

llos¢ sciekdw odprowadzana do kanalizacji sanitarnej wynosic¢ bedzie 4,26 m3/h, Scieki odprowadzane
bedg z dwéch wpustéw podiogowych.

Szczegoty dotyczace instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zostang podane w projekcie technicznym.

9.1.2. Wiata
INSTALACJA KANALIZACJI DESCZOWEJ

Obliczeniowa ilos¢ wbd deszczowych sptywajgcych z powierzchni dachu wiaty wyznaczono na podstawie
statych natezen deszczu. Na podstawie wyznaczonych wartosci powierzchni dachu A = 275,12 m? i
wspétczynnika sptywu W = 1 obliczono przeptyw wdd deszczowych dla deszczu miarodajnego o
natezeniu q = 200 dm?®/s ha, czasie trwania t = 15 min i prawdopodobienstwie wystgpienia p = 20% .

Q = 6,00 dm®s

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje kanalizacji deszczowej umozliwiajgcej odprowadzenie wszystkich
woéd deszczowych z dachu wiaty.

Odwodnienie podtagczone do kanalizacji deszczowej zostanie umiejscowione na nawierzchni utwardzane;
(betonowa, istniejgca) na obszarze placu sktadowego.

INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ
Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode oraz nie generuje $ciekdw.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

9.2.1. Budynek kottowni

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska realizowane jest poprzez:

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i
sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pyldw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz
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technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, stale wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych warunkdéw sanitarnohigienicznych
oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikéw.

9.2.2. Wiata

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska realizowane jest poprzez:

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i
sgsiadéw. Obiekt nie bedzie emitowat gazdéw toksycznych, szkodliwych pytdéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz
technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, stale wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych
oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikéw.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

9.3.1. Budynek kottowni

Powstajace w tracie robét budowlanych odpady nalezy segregowac i mozna sktadowa¢ w ograniczonym
zakresie na obszarze planu budowy w sposéb wykluczajacy mozliwosé negatywnego wptywu na
srodowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikéw oraz w zwartych
pryzmach. Wykonywanie rob6t i tymczasowe skiadowanie odpaddéw winno by¢ zabezpieczone przed
nadmiernym pyleniem, gruz sktadowac z dala od drzew i krzewdw w sposdb uniemozliwiajgcy negatywny
wptyw na $rodowisko glebowo — wodne nalezy realizowac przez stosowanie odpowiednich przegréd,
ogrodzen i szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbiorki posegregowane materiaty przeznaczaé
do odzysku lub jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty i
niezwtocznie wywozi¢ z placu budowy. W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpadéw w
postaci opakowan materiatéw budowlanych, pozostatosci wyrobdéw w formie ztomu stalowego, gruzu
betonowego i asfaltobetonowego, drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady
powinny by¢ doktadnie zebrane i przewiezione na sktadowisko.

W ramach projektowanej inwestycji, w trakcie eksploatacji przewiduje sie mozliwos¢ wystepowania
odpadéw bytowych oraz komunalnych o kodach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 27 wrzesnia 2001 r, w sprawie katalogu odpadéw, Dz.U.2001.112.1206 . Planuje sie gromadzenie
odpaddéw w specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerach oraz pojemnikach usytuowanych w
wydzielonych miejscach na terenie objetym opracowaniem. Zmagazynowane odpady okresowo
przekazywane beda do zagospodarowania uprawnionym odbiorcg zewnetrznym. Czestotliwos¢ wywozu
odpaddéw uzalezniona bedzie od ilosci zebranych odpadéw. Odbiér odpadoéw w tym niebezpiecznych
odbywac sie bedzie sukcesywnie przez uprawnionych odbiorcéw.

9.3.2. Wiata

Powstajgce w tracie robét budowlanych odpady nalezy segregowac i mozna skladowa¢ w ograniczonym
zakresie na obszarze planu budowy w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ negatywnego wptywu na
Srodowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikéw oraz w zwartych
pryzmach. Wykonywanie rob6t i tymczasowe skiadowanie odpaddéw winno by¢ zabezpieczone przed
nadmiernym pyleniem, gruz sktadowac z dala od drzew i krzewdw w sposdb uniemozliwiajgcy negatywny
wptyw na $rodowisko glebowo — wodne nalezy realizowac przez stosowanie odpowiednich przegréd,
ogrodzen i szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbidrki posegregowane materiaty przeznaczaé
do odzysku lub jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty i
niezwtocznie wywozi¢ z placu budowy. W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpadéw w
postaci opakowan materiatdw budowlanych, pozostatosci wyrobéw w formie ztomu stalowego, gruzu
betonowego i asfaltobetonowego, drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady
powinny by¢ doktadnie zebrane i przewiezione na sktadowisko.

W ramach projektowanej inwestycji, w trakcie eksploatacji przewiduje sie mozliwosé wystepowania
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odpadéw bytowych oraz komunalnych o kodach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 27 wrzesnia 2001 r, w sprawie katalogu odpadéw, Dz.U.2001.112.1206 . Planuje sie gromadzenie
odpadéw w specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerach oraz pojemnikach usytuowanych w
wydzielonych miejscach na terenie objetym opracowaniem. Zmagazynowane odpady okresowo
przekazywane beda do zagospodarowania uprawnionym odbiorcg zewnetrznym. Czestotliwos¢ wywozu
odpadéw uzalezniona bedzie od ilosci zebranych odpadéw. Odbiér odpadéw w tym niebezpiecznych

odbywac sie bedzie sukcesywnie przez uprawnionych odbiorcéw.

9.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikoéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie;

9.4.1. Budynek kottowni

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace w jego obrebie nie

powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

Przegrody budowlane zewnetrzne budynkéw kottowni zostang zaprojekiowane z uwzglednieniem
wymogu izolacyjnosci akustycznej ktorej efektem jest nieprzekraczanie granicznych wartosci hatasu na
granicy nieruchomos$ci zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn.

Zmianami)

Dobédr przegréod budowlanych pod katem izolacyjnosci akustycznej zostanie wykonany na podstawie

przeprowadzonej analizy akustycznej, ktéra stanowi zatgcznik do dokumentac;ji projektowe;.

9.4.2. Wiata

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace w jego obrebie nie

powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

9.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne;

9.5.1. Budynek kottowni i wiaty

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i
sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatdw oraz
technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych
oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikédw. Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne
uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz

drgan.

W zwigzku z planowang inwestycja planuje sie czesciowag wycinke istniejagcego drzewostanu z powodu

kolizji z projektowanym obiektem. Planuje sie nasadzenia zastepcze.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wyso-

ce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecen-
tralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych,

kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opie-

ra sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych
mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrédtach energii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta:

10.1. Budynek kottowni
Nie dotyczy.

10.2. Wiata
Nie dotyczy.
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automa-tycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-wie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
oraz z 2020 r. poz. 1608);

11.1. Budynek kotlowni
Nie dotyczy.

11.2. Wiata
Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, za-
pewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

12.1. Budynek kottowni
Szczegotowe rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego zostang ujete w
projekcie technicznym.

12.2. Wiata
Szczegotowe rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego zostang ujete w
projekcie technicznym.
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IV. Projekt architektoniczno-budowlany — budynek kottowni silnikéw koge-
neracyjnych

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
W ramach niniejszej inwestycji planuje sie budowe budynku kottowni silnikéw kogeneracyjnych o kategorii XVIII.

2. Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

2.1. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego .
Przeznaczeniem budynku jest lokalizacja silnikdw kogeneracyjnych obstugujacego cieptownie w Zywcu.

2.2. Program uzytkowy obiektu budowlanego
W budynku planuje sie lokalizacje pomieszczen obstugujacych projektowany uktad kogeneracyjny.
Pomieszczenie dla silnikdw kogeneracyjnych — dwa silniki o0 mocy 2,2MWe oraz jeden o mocy 2,3MWe,
pomieszczenie dla kolektoréw oraz pomieszczenie dla stacji transformatorowych. Wejscie do budynku
bedzie sie znajdowac¢ na pétnocnej elewacji z poziomu terenu przylegajgcego do istniejgcej cieptowni.

KONDYGNACJA 0
Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. [m2]
0.01 Strefa wejsciowa — kondygnacja nadziemna | Podest techniczny o konstrukciji 392,12
— kondygnacja techniczna stalowej
SUMA: 392,12

KONDYGNACJA -1

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. [m2]
0.01 Hala Kottowni Posadzka betonowa 512,8
0.03 Pomieszczenie elektryczne Podtoga techniczna 72,4
0.04 Stacja transformatorowa Posadzka betonowa 17,4
0.05 Stacja transformatorowa Posadzka betonowa 17,1
0.06 Stacja transformatorowa Posadzka betonowa 17,1
SUMA: 636,64

3. Ukiad przestrzenny i forma obiektu budowlanego oraz sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w
art. 5 ust. 1 ustawy;
3.1. Uklad przestrzenny obiektu.
Projektuje sie obiekt 1 kondygnacyjny na planie wielokata, stanowigcego dwie strefy funkcjonalne — kottownia
na silniki kogeneracyjne oraz czes¢ budynku objemujaca stacje transformatorowg. Strefa wejsciowa do
projektowanego budynku kottowni zlokalizowana jest od strony pétnocnej, strefa wejsciowa techniczna do
pomieszczen stacji transformatorowej od strony wschodniej projektowanego obiektu, natomiast strefa
wejsciowa techniczna do kottowni od strony potudniowe;.
3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
Projektuje sie budowe obiektu o zwartej, prostej formie o minimalistycznym wygladzie, bedzie petnit funkcje
pomieszczenia dla silnika kogeneracyjnego oraz stacji transformatorowych.

3.3. Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane zewnetrzne.
Wykonczenie scian zewnetrznych opisane jest ponizej:

Przegrody zewnetrzne:
Projektuje sie sciany zewnetrzne zelbetowe monolityczne pom. nieogrzewane

TOM |I.A ll ARCHITEKTONICZNA 45




»»PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA POTRZEB WYSOKO-
SPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM ORAZ BIOMASA

W RAMACH INWESTYCJI PN. PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ
KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM”
PROJEKT BUDOWLANY - PA 15/2021

Tynk cienkowarstwowy akrylowy w kolorze -
Preparat gruntujacy -
Siatka z wtdkien szklanych -

Zaprawa klejgco-szpachlowa -

Izolacja termiczna wetna mineralna, gesto$¢ 150kg/m3 5cm
Sciana zelbetowa monolityczna (szczegéty wg projektu branzy konstrukcyjnej) 30 cm
Panele akustyczne 120x60x5 cm, montowane na konstrukcji T24, bezposrednio do Sciany 5cm

Projektuje sie podtogi na gruncie na ptycie fundamentowej zelbetowej pom. nieogrzewane

ptyta fundamentowa C25/30W8 (szczegoty wg projektu branzy konstrukcyjnej) 60 cm
1x folia PE 0,5 mm
Styropian EPS-200 5cm
2x folia PE 2x0.5mm
Chudy beton 10cm
IPocg)bggowa z kruszywa mineralnego fr. 0-63mm, zageszczona do 1s=0,96 oraz 60 cm
s=0,

grunt rodzimy -

Projektuje sie podtogi na gruncie na ptycie fundamentowej zelbetowej pom. nieogrzewane

ptyta fundamentowa C25/30W8 (szczegoty wg projektu branzy konstrukcyjnej) 60 cm
2x folia PE 2x0,5mm
Chudy beton 10cm
Ipodobggowa z kruszywa mineralnego fr. 0-63mm, zageszczona do 1s=0,96 oraz 60 cm
s=0,

grunt rodzimy -

Projektuje sie dach nad pom. nieogrzewane

ptyty betonowe chodnikowe 50x50 6 cm
podktadki 3cm
Geowtdknina separujgca -
papa termozgrzewalna 0,5cm
warstwa spadkowa z dedykowanej zaprawy cementowe; 2-36 cm
Izolacja termiczna — styropian XPS 5cm
stropodach - ptyta zelbetowa monolityczna (szczegoty wg projektu branzy 25cm
konstrukcyjnej)

Przestrzen serwisowa 25¢cm
sufit podwieszany akustyczny 120x120x10cm, na konstrukciji T24 10cm

Zgodnie z DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
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Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie], izolacyjno$¢ cieplng przegréd ,,Dopuszcza sie dla budynku
produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego wieksze wartosci wspotczynnika U niz UC(max) oraz U(max)
(...), jezeli uzasadnia to rachunek efektywno$ci ekonomicznej inwestycji, obejmujgcy koszty budowy i eksploatacji

budynku.”

3.4. Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
Obiekt poprzez swoja forme, funkcje i skale w sposdb wiasciwy wpisze sie w otoczenie, ktdérym jest istniejaca
zabudowa Miejskiego Zaktadu Energetyki Cieplnej oraz tereny zielone, stanowigc po wybudowaniu spdjna
catosc¢ z otoczeniem. Obiekt projektuje sie w formie zwartej ze dach ptaski, ze spadkiem ptaszczyzny dachu w
kierunku potnocnym. Planowane roboty budowlane zostaty zaprojektowane zgodnie z wytycznymi MPZP.
3.5. Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

1

2.

—_

Spetnienie wymagan podstawowych w zakresie:
bezpieczenstwa konstrukgii,
Obiekt projektuje sie zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.
Szczegobtowe informacje na temat rozwigzan konstrukcyjnych zawiera czes$¢ konstrukcyjna
niniejszego projektu budowlanego.
bezpieczenstwa pozarowego,
Projektuje sie budynek zgodny z aktualnie obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Szczeg6towe warunki ochrony przeciwpozarowej zawarto w punkcie , Warunki
ochrony przeciwpozarowey”.
bezpieczenstwa uzytkowania,
Projektuje sie budynek zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi
w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania. Szczegoty rozwigzan podano w dalszej czesci opisu
technicznego
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska realizowane jest poprzez:
Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytdw,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie
takich materiatow oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikbw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materialy, state
wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie
wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony
Srodowiska przez uzytkownikéw.
ochrony przed hatasem i drganiami,
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.
Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:
zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow:;
Obiekt posiada podtgczenie do zimnej wody.
Zasilanie obiektu w energie elektryczng projektuje sie z stacji transformatorowej podigczonej
do projektowanej linii elektroenergetycznej.
Nie projektuje sie¢ wykonanie instalacji ogrzewczej dla projektowanego budynku.
Szczegbtowe rozwigzania w projekcie technicznym.
usuwania Sciekdw, wody opadowej i odpaddw;
Projektuje sie odprowadzenie Sciek6éw do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe z powierzchni dachowych odprowadza sie¢ do istniejgce] kanalizacji
deszczowe;j.
Przewiduje sie usuwanie odpadéw statych z obiektu do istniejacych, zewnetrznych
pojemnikéw przeznaczonych do czasowego gromadzenia odpadéw statych zlokalizowanych
na sgsiedniej dziatce.
Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegblnosci w  zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Nie przewiduje sie mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych ani Internetu.
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Mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Zapewnia sie mozliwos¢ utrzymania i kontroli stanu technicznego poprzez dostepnosé
podstawowych elementéw budynku do wykonywania okresowych przegladéw technicznych
obiektu.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na
woézkach inwalidzkich.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nie jest budynkiem uzytecznosci publicznej, ani
budynkiem mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego, nie przewiduje si¢ zatrudniania os6b
niepetnosprawnych w obiekcie, dlatego nie jest on projektowany w sposdb umozliwiajacy
dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projektuje sie obiekt zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi
oraz przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy. Uwaga: W projektowanym
budynku znajdujg sie wylgcznie pomieszczenia techniczne - w budynku nie przewiduje sie
pracy stalej ani czasowej — brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w
rozumieniu §4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, poz. 690) z pozn. Zmianami. Urzadzenia przewidziane do lokalizacji w budynku nie
wymagaja stalego dozoru, sa to urzadzenia dziatajagce automatycznie wymagajace
okresowych przegladow i serwisu w czestotliwosci ok. 1 raz na tydzien. Obstuga
serwisowa urzadzen bedzie korzystaé z istniejacych pomieszczen socjalnych i sanitarnych
zlokalizowanych w istniejacych obiektach Cieptowni.

Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

Nie dotyczy.

Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska.

Nie dotyczy

Odpowiednie usytuowanie na dziaice budowlane;.

Usytuowanie projektowanego obiektu na dzialce jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami
techniczno- budowlanymi.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;.

Realizacja planowanej inwestycji w zakresie objetym niniejszym opracowaniem nie spowoduje
ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego dla sgsiednich budynkéw i nieruchomosci, jak
rowniez nie spowoduje przestaniania. Realizacja inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi
publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej ani
cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i
wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i
wody.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy.
Szczego6towe warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podano w informacji BIOZ stanowigcej
zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowe;.

4. Charakterystyczne parametry techniczne:

Kategoria budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe: PM

llos¢ kondygnaciji nadziemnych budynku 1

llos¢ kondygnaciji podziemnych 1

llos¢ klatek schodowych 0

llo$¢ wejs¢ do budynku (lub bezposrednio do pomieszczen) 9
Powierzchnia zabudowy 694,98 m?
Powierzchnia uzytkowa 1028,76 m?
Kubatura brutto 6 683,30 m®
Dtugos¢, wymiar max.: 345m
Szerokos¢, wymiar max.: 24,6 m
Wysokosé do gornej krawedzi attyki 8,05m
Wysokos¢ budynku wg Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 12-04-2002, §6 4,84 m
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Spadki potaci dachowej 2,0%
5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

5.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych oraz na podstawie dokumentacji
geotechnicznej stanowigcej zatgcznik do projektu, projektowany obiekt zalicza sie do Il kategorii
geotechnicznej.

5.2. Sposob posadowienia obiektu budowlanego

Projektuje sie posadowienie budynku na ptycie fundamentowe;.

Fundamenty budynku — zaprojektowano posadowienie budynku na ptycie fundamentowej gr. 60cm. Pod
Piyta do gtebokosci zalegania gruntéw zwartych (wietrzelina spoina z itu pylastego -5,2 mppt) nalezy
wymienic¢ grunt na kruszywo mineralne 0-63 zageszczone do poziomu wartosci stopnia zageszczenia lp=0.71.
Fundament silnika — Zaprojektowano fundament blokowy o rzucie 10.0 x4.0 m i wysokosci 1.0 m .
Fundament jest oddylatowany od konstrukcji budynku i posadowiony jest na 30 cm poduszce piskowej na
ptycie fundamntowe;j

Zastosowane materialy;

beton C30/37 , stal AllIN

5.3. Warunki i sposéb posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploataciji
gorniczej
Budynek nie znajduje sie na terenie gérniczym i nie ma na niego wptywu eksploatacja gornicza.
6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali miesz-
kalnych i uzytkowych;
Nie dotyczy.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych, o kté-

rych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w No-
wym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w

tym oséb starszych;
Nie dotyczy.

8. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkanio-
wego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 006r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb
starszych

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nie jest budynkiem uzytecznosci publicznej, ani budynkiem
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego, nie przewiduje sie w nim statego lub czasowego przebywania
zadnych oséb, w szczegolnosci osob niepetnosprawnych w obiekcie, dlatego nie jest on projektowany w sposéb
umozliwiajgcy dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budow-
lanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw oraz
wod opadowych

Jakos¢ wody powinna spetnia¢ wymagania zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017 r., poz. 2294) z pdzn.
zmianami.

INSTALACJA KANALIZACJI DESCZOWEJ

Obliczeniowg ilos¢ wod deszczowych sptywajgcych z powierzchni dachu wyznaczono na podstawie statych
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natezen deszczu wg ponizszego wzoru:

Q=A-¥Y.q, dm¥s

gdzie:

Q — przeptyw obliczeniowy na rozpatrywanym odcinku, dm®/s

A — powierzchnia dachu, ha

Y — wspétczynnik sptywu,

g — natezenie deszczu, dm®s ha

Na podstawie wyznaczonych wartosci powierzchni dachu A = 692,57 m? i wspétczynnika sptywu W = 1
obliczono przeptyw wéd deszczowych dla deszczu miarodajnego o natezeniu q = 200 dm¥/s ha, czasie trwania
t = 15 min i prawdopodobienstwie wystgpienia p = 20% .

Q=13,8dm?%s

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu zaprojektowano poprzez system rynnowy DN200 wraz z rurami
spustowymi DN150, zgodnie ze spadkami dachu wg cze$¢ architektonicznej oraz czesci rysunkowej projektu..

Obiekty bedg wyposazone w instalacje kanalizacji deszczowej umozliwiajgcej odprowadzenie wszystkich wéd
deszczowych z dachu budynku.

Odwodnienie podtaczone do kanalizacji deszczowej zostanie umiejscowione na nawierzchni utwardzanej
(betonowa, istniejgca) na obszarze placu sktadowego.

Szczegbty dotyczace instalacji kanalizacji deszczowej zostang podane w projekcie technicznym.

INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie doprowadzenie wody na cele bytowo-gospodarcze do projektowanego budynku kottowni silnikéw
kogeneracyjnych usytuowanego na skladowisku opatu, oraz odprowadzenie $ciekdédw. Trasa wodociggu oraz
kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska realizowane jest poprzez:

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i
sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pyldw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatbw oraz
technologii, ktére zapewniaja nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez grunt, materialy, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie
poprzez przestrzeganie przepisdw dotyczgcych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska
przez uzytkownikow.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Powstajgce w tracie rob6t budowlanych odpady nalezy segregowac i mozna sktadowa¢ w ograniczonym
zakresie na obszarze planu budowy w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ negatywnego wptywu na srodowisko
przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikdw oraz w zwartych pryzmach.
Wykonywanie rob6t i tymczasowe sktadowanie odpadéw winno byé zabezpieczone przed nadmiernym
pyleniem, gruz skladowa¢ z dala od drzew i krzewédw w spos6b uniemozliwiajgcy negatywny wptyw na
Srodowisko glebowo — wodne nalezy realizowa¢ przez stosowanie odpowiednich przegréd, ogrodzen i
szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbiérki posegregowane materiaty przeznacza¢ do odzysku lub
jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty i niezwtocznie wywozi¢ z placu
budowy. W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpadow w postaci opakowan materiatéw
budowlanych, pozostatosci wyrobéw w formie ztomu stalowego, gruzu betonowego i asfaltobetonowego,
drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady powinny byé doktadnie zebrane i
przewiezione na sktadowisko.

W ramach projektowanej inwestycji, w trakcie eksploatacji przewiduje sie mozliwos¢ wystepowania odpadoéw
bytowych oraz komunalnych o kodach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia
2001 r, w sprawie katalogu odpadéw, Dz.U.2001.112.1206 . Planuje sie gromadzenie odpadéw w specjalnie do
tego celu przeznaczonych kontenerach oraz pojemnikach usytuowanych w wydzielonych miejscach na terenie
objetym opracowaniem. Zmagazynowane odpady okresowo przekazywane bedg do zagospodarowania
uprawnionym odbiorcg zewnetrznym. Czestotliwo$é wywozu odpaddw uzalezniona bedzie od ilosci zebranych
odpadéw. Odbiér odpadéw w tym niebezpiecznych odbywac sie bedzie sukcesywnie przez uprawnionych

50




,;PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA POTRZEB WYSOKO-
SPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM ORAZ BIOMASA

W RAMACH INWESTYCJI PN. PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ
KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM”
PROJEKT BUDOWLANY - PA 15/2021

odbiorcow.

9.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie;

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace w jego obrebie nie
powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

Przegrody budowlane zewnetrzne budynkdéw kottowni zostang zaprojektowane z uwzglednieniem wymogu
izolacyjnosci akustycznej ktorej efektem jest nieprzekraczanie granicznych wartosci hatasu na granicy
nieruchomos$ci zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. Zmianami)

Dobér przegrod budowlanych pod katem izolacyjnosci akustycznej zostanie wykonany na podstawie
przeprowadzonej analizy akustycznej, ktéra stanowi zatgcznik do dokumentacji projektowe;.

9.5. Wpltywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne;
Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw i
sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatbw oraz
technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez grunt, materialy, state wyposazenie oraz powstajagcych w trakcie uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiekiu realizowane bedzie
poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska
przez uzytkownikédw. Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i
odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.
W zwigzku z planowang inwestycja planuje sie czesciowa wycinke istniejgcego drzewostanu z powodu kolizji z
projektowanym obiektem. Planuje sie nasadzenia zastepcze.
10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wyso-
ce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecen-
tralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opie-
ra sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych
mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrédtach energii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta:
Nie dotyczy.
11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automa-tycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-wie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065

oraz z 2020 r. poz. 1608);
Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, za-

pewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
Szczegbtowe rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zostang ujete w
projekcie technicznym.
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V. Projekt architektoniczno-budowlany — przebudowa istniejacego budynku
cieptowni

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
W ramach niniejszej inwestycji planuje sie przebudowe istniejacego budynku cieptowni o kategorii XVIIL.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

2.1. Zamierzony sposo6b uzytkowania obiektu budowlanego

2.1.1. Stan istniejacy:

Przeznaczeniem budynku kottowni jest lokalizacja instalacji produkcji ciepta z kottdow weglowych wraz z
niezbednym wyposazeniem w postaci systemu odzuzlania, systemu naweglania, systemu odprowadzenia
spalin oraz pompowni.

2.1.2. Stan projektowany:

W ramach niniejszej inwestycji nie planuje sie zmiany sposobu uzytkowania obiektu. Przewiduje sie
wymiane zrodta produkcji ciepta z kottéw weglowych na kotty gazowe.

2.2. Program uzytkowy obiektu budowlanego
W ramach inwestycji planuje sie przebudowe hali kottdbw wraz z pomieszczeniem sterowni oraz przebudowe
innych elementéw budynku celem dostosowania do spetniania obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych, w szczegoélnosci do spetniania wymogdéw ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i

higieny pracy.
KONDYGNACJA 0 — stan istniejgcy
Nr Nazwa pomieszczenia Nawierzchnia Powierzchnia [m2]
0.01 Hala kottéw - poziom palacza pos. cementowa 642,7
0.02 Pompownia pos. cementowa 2744
0.03 Przytgcza pos. cementowa 247
0.04 Korytarz lastriko 17,6
0.05 Korytarz lastriko 18,5
0.06 Hydrofornia lastriko 51,9
0.07 Komora trafo pos. cementowa 13,5
0.08 Rozdzielnia pos. cementowa 79,6
0.09 Komora trafo pos. cementowa 13,5
0.10 Magazyn chemikalii ptytki kwasoodporne 15,8
0.11 Zmiekczalnia lastriko 58,1
0.12 Magazyn chemikalii ptytki kwasoodporne 18,56
0.13 Nawa odzuzlania pos. cementowa 125,6
SUMA 1354,46
KONDYGNACJA 1 — stan istniejagcy
Nr Nazwa pomieszczenia Nawierzchnia Powierzchnia
[m2]
1.01 Hala kottéw - poziom palacza lastriko 619,30
1.02 A.K.P. lentex 20,20
1.03 Labolatorium lastriko 36,00
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1.04 Szatnia odziezy brudne;j lentex 35,80
1.05 Przedsionek 3,90

1.06 Umywalnia lastriko 13,30
1.07 Szatnia odiezy czyste;j lentex 55,40
1.08 Korytarz lastriko 32,00
1.09 WC lastriko 4,80

1.10 WC lastriko 4,80

1.11 Magazyn pos. cementowa 14,70
1.12 Pokoj $niadan lentex 35,80
1.13 Pokoj kierownika lentex 19,00
1.14 Pom. administracyjne lentex 13,20
1.15 Pom. palaczy lentex 26,60
1.16 Warsztat pos. cementowa 51,00
SUMA 985,8

3. Uktad przestrzenny i forma obiektu budowlanego oraz sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposo6b spetnienia wymagan, o ktérych mowa w
art. 5 ust. 1 ustawy;

3.1. Ukiad przestrzenny obiektu.

Nie projektuje sie zmiany w istniejgcym uktadzie przestrzennym obiektu.

3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Nie przewiduje sie zmiany funkcji obiektu. Nie przewiduje sie istotnych zmian wptywajgcych na forme

architektoniczng obiektu. Zmianie ulegng elementy wyposazenia technicznego oraz czesciowo sposob

wykonczenia obiektu (wewnatrz i na zewnetrz).

3.3. Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane zewnetrzne.
W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmian w wykonczeniu $cian zewnetrznych w istniejgcym budynku.

3.4. Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
Nie przewiduje sie zadnych zmian wptywajacych na dostosowanie obiektu do krajobrazu oraz otaczajgcej
zabudowy.
3.5. Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.
1. Spetnienie wymagan podstawowych
2. bezpieczenstwo konstrukcii,
Planowane roboty nie wptywajg na bezpieczenstwo konstrukcji.
3. bezpieczenstwo pozarowe:
przewiduje sie przebudowe w wyniku ktérej obiekt wraz z nowych wyposazeniem zostanie
dostosowany do obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych w tym w
szczegolnosci do spetniania wymogow ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy
4. bezpieczenstwo uzytkowania,
Projektowane rozwigzania wprowadzone w zakresie obiektu nie bedg stwarzac ryzyka wypadkow
w trakcie jego uzytkowania.
5. odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,
Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska realizowane jest poprzez:
Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytdw,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia ponad wartosci okreslone w obowigzujgcych
przepisach i normach. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatbw oraz
technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikéw
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szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, stale wyposazenie oraz
powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie wymagan
dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska
naturalnego podczas eksploatowania obiekiu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
przepisbw dotyczacych warunkdéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska przez
uzytkownikdw.
ochrona przed hatasem i drganiami,
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.
charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja uzytkowania energii;
Charakterystyka energetyczna obiektu ulegnie zmianie i zostanie okreslone w projekcie
budowlanym oraz wykonawczym.
Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci:
zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w_energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
Przewiduje sie, ze zapotrzebowanie na media ulegnie zmianie w wyniku przebudowy.
Szczeg6ty zostang okreslone w projekcie budowlanym i wykonawczym.
usuwanie sciekéw, wody opadowej i odpaddw;
Przewiduje sie, ze zapotrzebowanie na usuwanie $ciekow, wody opadowej oraz odpadow
moze ulec zmianie w wyniku przebudowy. Szczeglty zostang okreslone w projekcie
budowlanym i wykonawczym.
Mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w  zakresie
szerokopasmowego dostepu do internetu:
Nie wprowadza sie zmian w zakresie dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w
zakresie szerokopasmowego dostepu do internetu.
Mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;
Budynek bedzie posiadat zapewniong mozliwos¢ utrzymania i kontroli stanu technicznego obiektu
poprzez dostepnos$¢ podstawowych jego elementéw do wykonywania okresowych przegladéw
technicznych.
Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich:
Projektowany obiekt jest obiektem technicznym i ze wzgledu na technologie oraz sposéb obstugi
nie przewiduje sie dostgpnosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
Projektuje sie przebudowe zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
Nie dotyczy.
Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska;
Nie dotyczy
Odpowiednie usytuowanie na dziaice budowlanej;
Zmiany w zakresie zagospodarowania terenu zostaly ujete w projekcie zagospodarowania terenu
Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
Realizacja planowanej inwestycji w zakresie objetym niniejszym opracowaniem nie spowoduje
ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego dla sagsiednich budynkéw i nieruchomosci, jak
rowniez nie spowoduje przestaniania. Realizacja inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi
publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej ani
cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i
wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i
wody.
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy.
Szczegbtowe warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostang podane w informacji BIOZ
stanowigcej zatacznik do projektu budowlanego

4. Charakterystyczne parametry techniczne:
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Charakterystyczne parametry techniczne obiektu (stan istniejacy)

Kategoria zagrozenia ludzi: PM /ZLINI
Liczba kondygnacji nadziemnych 3

Liczba kondygnacji podziemnych 0
Podpiwniczenie brak
Powierzchnia zabudowy obiektu: ok 1480 m?
Powierzchnia uzytkowa: ok. 2340,26 m?
Kubatura obiektu: ok 22 000 m®
Dtugos$¢, wymiar max.: ok. 57 m
Szerokos¢, wymiar max.: ok. 30 m
Grupa wysokosciowa: SwW

Zestawienie powierzchni uzytkowych (stan projektowany)

Kategoria zagrozenia ludzi: PM /ZLINI
Liczba kondygnacji nadziemnych 3

Liczba kondygnacji podziemnych 0
Podpiwniczenie brak
Powierzchnia zabudowy obiektu: ok 1480 m
Powierzchnia uzytkowa: ok. 2340,26 m?
Kubatura obiektu: ok 22 000 m®
Dtugos$¢, wymiar max.: ok. 57 m
Szerokos¢, wymiar max.: ok.30m
Grupa wysokosciowa: SwW

5. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
W ramach niniejszej inwestycji wprowadza sie lokalne zmiany w istniejacym ukfadzie konstrukcyjnym obiektu.
Przebudowie ulegng nastepujgce elementy konstrukcyjne:
stropy pod halg kottéw
strop pod pomieszczeniem naweglania na najwyzszej kondygnacji
dach nad halg kottéw
inne niezbedne elementy konstrukcyjne ktére szczegdtowo zostang okreslone i opisane w projekcie
budowlanym i wykonawczym
Przewiduje sie réwniez budowe nowych elementéw konstrukcyjnych:
pomost techniczny dla zabudowy nowego kotta gazowego

5.1. Przebudowa stropoéw pod halg kottow
Przewiduje sie przebudowe stropéw pod halg kottéw. Istniejace kotlty zostang zdemontowane, a w ich
miejsce zostang zabudowane 3 kotty gazowe.
Ze wzgledu na wymagania montazowe nowych urzadzen dostosowano istniejgce stropy do ich
posadowienia. Obecne stropy pod pomieszczenie hali kottéw wykonane sg na dwa sposoby:
lekkie stropy w postaci ptyty zelbetowej gr 5cm wykonanej na traconym deskowaniu z blachy
stalowej fatdowanej 80x183-730 (wg projektu archiwalnego) potozonej na konstrukcji ze stalowych profili
walcowanych
stropy masywne zelbetowe w formie rusztu umozliwiajgcego odzuzlanie oparte na masywnych
stupach zelbetowych posadowionych na stopach zelbetowych — stropy te stanowig posadowienie
istniejgcych kottéw zelbetowych.
Posadowienie nowych kottbw oraz budowa nowych obudbéw i pomostu technicznego wymaga
przebudowy istniejacych stropdw tak aby uzyska¢ stosowne posadowienie dla celéw montazowych oraz
odpowiednig nosnos¢ pod obudowy i pomosty. Bedzie sie to wigzato z koniecznoscig przebudowy
stropdw masywnych do postaci ptyty zelbetowej zapewniajgcej posadowienie urzadzen oraz wymiang
czesci stropow lekkich na masywne stropy ptytowe celem uzyskania nosnosci pod projektowane obudowy
i pomosty. Bedzie to réwniez wymagane ze wzgledu na koniecznos$¢é otrzymania odpowiedniej odpornosci
ogniowej elementéw konstrukcyjnych.

5.2. Pod posadowienie nowych kottéw zaprojektowano:
- rozbidrke ( wyburzenie ) gérnej czesci istniejgcych fundamentéw ramowych
- na istniejgcych stupach fundamentu ramowego zaprojektowano ptyte gérng stanowiaca fundament pod
kotty gazowe
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5.3. Przebudowa innych niezbednych elementéw konstrukcyjnych i montaz kottéw.

W celu montazu kottbw gazowych do budynku zaprojektowano wyburzenie instalacji na zewnatrz

budynku kottowni od strony pétnocne;.

Kotty gazowe montowane sg w catosci . Z uwagi na ich cigezar ( 14,5 oraz 33,1 t) zapewnia sie dojazd do

obiektu kottowni jak najblizej jego konstrukciji.

W celu montazu kottdw projekiuje sie rozbiérke Sciany kottowni od strony pétnocnej pomiedzy stupami

nosnymi konstrukcji kottowni.

Projektowane rozwiagzania architektoniczno-budowlane
6.1. Projektowane roboty demontazowe

6.1.1. Zakres robo6t demontazowych w obiekcie

W obrebie obiektu przewiduje sie nastepujace roboty demontazowe:

demontaz wszystkich istniejacych kottbw weglowych wraz z instalacjami towarzyszgcymi oraz
osprzetem;

demontaz systemu, urzgdzen i instalacji odzuzlania

demontaz systemu, urzadzen i instalacji naweglania potozonej w gérnej czesci hali cieptowni
oraz w klatce schodowej;

demontaz elementéw konstrukcji oraz obudéw w obrebie hali cieptowniczej wraz z
demontazem kottow celem montazu nowych urzgdzen wytwérczych;

demontaz elementéw konstrukcyjnych przewidzianych do wymiany/przebudowy w tym
miedzy innymi czesciowy demontaz konstrukgciji i pokrycia dachowego na halg kottow
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz istniejgcych scian ostonowych w wymaganym
przez przebudowe zakresie

demontaz czesci pomostéow technicznych (zostang wskazane szczeg6towo w projekcie
budowlanym i wykonawczym)

demontaz Scian dziatowych (zostang wskazane szczegétowo w projekcie budowlanym i
wykonawczym)

demontaz czesci istniejgcego wyposazenia sanitarnego, instalacyjnego oraz technicznego
(zostang wskazane szczegdtowo w projekcie budowlanym i wykonawczym)

6.1.2. Sposdb prowadzenia prac demontazowych oraz budowlanych

6.1.2.1. Bezpieczenstwo prowadzenia robot demontazowych i budowlanych

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykona¢ wszystkie konieczne i wymagane stosownymi
przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robédt, umiesci¢ tablice ostrzegawcze,
zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz przygotowac sie do sprawnego usuwania z terenu
obiektu materiatow rozbiérkowych.

Nie dopuszcza sie rozbierania elementéw przez ich przewracanie. Usuwanie jednego elementu
nie moze pocigga¢ za sobg nieprzewidzianego spadania czy destrukcji innych elementéw.
Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce musza byé zapoznani z technologig i harmonogramem
prowadzenia robdt, wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet zabezpieczajgcy przy
prowadzeniu robot na wysokosci, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich robét.

W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zatozen projektowych lub stwarzajgcego
zagrozenie dla dalszego prowadzenia robét nalezy porozumie¢ sie z projektantem celem
wprowadzenia ewentualnych zmian w technologii lub harmonogramie prowadzenia robo6t.

6.1.2.2. Przygotowanie do prowadzenia robét demontazowych i budowlanych

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
«wyznaczyc¢ zgodnie z przepisami strefy niebezpieczne;
wywiesi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujgce o robotach
rozbiérkowych i budowlanych;
instalacje w obszarze (czesci) obiektu objetej rozbiérkami powinna by¢ odtaczone o
zasilania;
na terenie rozbidrki/budowy powinno znajdowac¢ sie wyposazenie do udzielania
pierwszej pomocy (w razie wypadku) oraz niezbedny sprzet p.pozarowy
zatoga powinna byé wyposazona we wiasciwe ubiory robocze;
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nalezy zapozna¢ pracownikéw z technologiag robét;

na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery

telefondw:
najblizszej strazy pozarnej
najblizszego punktu lekarskiego
posterunku policji

wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami i przepisami zawartymi w:

- rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz.93)
rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.
844)

6.1.2.3. Przed przystapieniem do wykonania rob6t demontazowych nalezy:

- wynie$¢ z pomieszczen gdzie bedg prowadzone prace rozbiorkowe wszystkie
sprzety i urzadzenia lub zabezpieczy¢ je w sposdb skuteczny przed zniszczeniem
zabrudzeniem lub poplamieniem,
wykona¢ skuteczne zabezpieczenia przez zniszczeniem oraz oklei¢ folig i tasma
papierowg samoprzylepna przeciwko zabrudzeniu te elementy ktére nie podlegaja
rozbiorce.
wykona¢ konieczne wygrodzenia i zabezpieczenia terenu robét - zabezpieczenia z
tasmy, siatek lub innego materiatu (jezeli bedzie to wymagane przez Inspektora
Nadzoru).

6.1.2.4. Dziennik robot

Przebieg rob6t powinien by¢ odnotowany w dzienniku rob6t. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage

aby nastepUJace informacje znalazly swoje odzwierciedlenie w odnosnych wpisach do dziennika:
kolejnos¢ i sposéb prowadzenia robot;
protokolarne stwierdzenie wystarczajacej nosnosci elementéw konstrukcyjnych, na
ktorych beda pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzet pomocniczy;
opis zastosowanych srodkéw zabezpieczajacych;
date ustawienia i usuniecia urzgdzen pomocniczych oraz daty badania stanu
technicznego tych urzadzen;
opis okolicznosci towarzyszacych pracom, a majacych wptyw na przebieg roboét i
bezpieczenstwo ludzi.

6.2. Projektowane roboty budowlane
W zakresie inwestycji, w obrebie obiektu planowane sg nastepujace roboty budowlane:
- przebudowa stropdw pod halg cieptowniczg celem umieszczenia projektowanych nowych zrédet
wytworczych
przebudowa wskazanych elementdw konstrukcyjnych oraz Scian dziatowych (zostang wskazane
szczegbtowo w projekcie budowlanym i wykonawczym)
montaz nowych $cian ostonowych, stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej wewnetrznej i
zewnetrznej w niezbednych zakresie okreslonym przebudows;
montaz nowych elementéw wykonczenia wnetrza
montaz nowych kottbw gazowych stanowigcych szczytowe zrodito ciepta wraz osprzetem,
instalacjami oraz AKPIiA, w tym:
Viessmann Vitomax HW typ M94 o mocy 11.80 MW - dwie jednostki,
Viessmann Vitomax HW typ M92 o mocy 5.0 MW - jedna jednostka,
montaz wszelkich niezbednych instalacji, urzadzen i wyposazenia niezbednych do dziatania
nowoprojektownych zrodet wytwérczych
budowa niezbednych instalacji zewnetrznych, przytgczy oraz innej niezbednej infrastruktury
technicznej

7. Podstawowe rozwigzania architektoniczno-budowlane

7.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych
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7.1.1. Przegrody zewnetrzne:

Ze wzgledu na przebudowe wnetrza obiektu oraz wymogi przeciw pozarowe oraz ze wzgledu na
konieczno$s¢ modernizacji estetyki obiekiu zewnetrzne przegrody moga ulec zmianie/przebudowie.
Obecne sciany zewnetrzne majg bardzo niskg izolacyjnos¢ termiczng — zardwno okna jak i przegrody
nieprzezierne. Po wymianie kottbw oraz wydzieleniu pomieszczenia kogeneracji moga spasc zyski ciepta
z instalacji grzewczych (kotty beda pracowaty tylko jako zrddta szczytowe) w zwigzku z czym hala kottow
moze wymagac docieplenia. Docieplenie by¢ rowniez wymagane z powodéw technologicznych — na czas
wylgczenia urzgdzen grzewczych podczas awarii/remontéw. W takim przypadku nalezy wymienic¢

istniejace sciany ostonowe oraz stolarke okienng do osiagnigecia wymaganych parametréw izolacyjnosci.

7.1.2. Przegrody wewnetrzne projektowane:

Ze wzgledu na przebudowe obiektu oraz konieczno$¢ dostosowania do wymogéw ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy konieczna bedzie przebudowa przegréd
wewnetrznych. Czes$¢ nowych przegréd bedzie musiata spetnia¢ wymogi dla oddzielen i wydzielen
pozarowych. Przewiduje sie montaz nowych przegréd w postaci murowanej z bloczkéw z betonu
komérkowego i/lub w systemie suche zabudowy. Przegrody konstrukcyjne bedg budowane jako

masywne monolityczne zelbetowe lub z bloczkéw betonowych.

7.1.3. Stolarka okienna i drzwiowa:

Ze wzgledu na przebudowe obiektu przewiduje sie wymiane przynajmniej w czeéci istniejgcej stolarki
okiennej oraz drzwiowej. Stolarka zewnetrzna bedzie musiata spetnia¢ wymogi izolacyjnosci termiczne;j
oraz akustycznej, a takze lokalnie przeciwpozarowej. Stolarka wewnetrzna w okreslonych miejscach

bedzie musiata spetnia¢ wymogi izolacyjnosci przeciwpozarowej oraz akustyczne;j

7.1.4. Wykonczenie wnetrza
Ze wzgledu na przebudowe obiektu przewiduje sie:

lokalng wymiane posadzek, montaz nowych posadzek na nowych stropach — posadzki

betonowe, gresy techniczne, itd.

wykonanie nowych okfadzin sciennych na istniejgcych oraz nowych przegrodach w postaci

tynkow lub gresow
wykonanie nowych okfadzin sufitow

7.1.5. Zabezpieczenie istniejgcych stropow nie przewidzianych do wymiany

Istniejace stropy nie przewidziane do wymiany nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci ogniowe;

poprzez montaz obudoéw z dedykowanych ptyt ogniochronnych wg rozwigzan systemowych

7.1.6. Zabezpieczenie istniejgcej konstrukcji stalowej

Istniejaca konstrukcje stalowg przewiduje sie zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci ogniowej poprzez

obudowe lub pomalowanie (przy zabezpieczeniu do R120 — wytacznie obudowa lub natrysk)

7.1.7. Przebudowa istniejacej klatki schodowej

Ze wzgleddw ochrony przeciwpozarowej istniejgca klatka schodowa moze wymagaé przebudowy
poprzez wymiane lub zabezpieczenie schodéw do wymaganej odpornosci ogniowej, zapewnienie
wydzielenia klatki schodowej przegrodami o odpowiedniej odpornosci ogniowej oraz zapewnienie

oddymiania i napowietrzania klatki schodowe;.

8. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

8.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Nie wprowadza sie zadnych zmian powodujgcych zmiane kategorii geotechnicznej obiektu.

8.2. Sposob posadowienia obiektu budowlanego
Nie ulega zmianie sposéb posadowienia budynku objetego przebudowsa.

8.3. Warunki i sposob posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji
gorniczej
Nie ulegajg zmianie warunki posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej

obiektu — obiekt nie jest zlokalizowany na terenie objetym wptywem szkdéd gorniczych.
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9. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali miesz-
kalnych i uzytkowych;

Nie dotyczy.
10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),

w tym osoéb starszych;
Nie dotyczy.

11. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkanio-
wego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 006r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb
starszych

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nie jest budynkiem uzytecznosci publicznej, ani budynkiem
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego, nie przewiduje sie w nim statego lub czasowego przebywania

zadnych oséb, w szczegolnosci osob niepetnosprawnych w obiekcie, dlatego nie jest on projektowany w sposéb
umozliwiajagcy dostepnosc dla osdb niepetnosprawnych.

12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budow-
lanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

12.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekéw oraz
wod opadowych

Jakos¢ wody powinna spetnia¢ wymagania zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017 r., poz. 2294) z pdzn.
zmianami.

INSTALACJA KANALIZACJI DESCZOWEJ

W ramach przebudowy istniejgcego budynku nie przewiduje sie zmian w zakresie i ilosci odprowadzanych wod
deszczowych.

ZAPOTRZEBOWANIE | INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ

W wyniku przebudowy zapotrzebowanie na wode i kanalizacje bytowg nie ulegnie zmianie.

12.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska realizowane jest poprzez:

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i
sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatbw oraz
technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez grunt, materialy, state wyposazenie oraz powstajagcych w trakcie uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie
poprzez przestrzeganie przepisdw dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska
przez uzytkownikdw.

12.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Powstajagce w tracie robo6t budowlanych odpady nalezy segregowac i mozna sktadowaé w ograniczonym
zakresie na obszarze planu budowy w sposéb wykluczajgcy mozliwo$¢ negatywnego wptywu na srodowisko
przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikdw oraz w zwartych pryzmach.
Wykonywanie rob6t i tymczasowe skiadowanie odpaddéw winno byé zabezpieczone przed nadmiernym
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pyleniem, gruz skladowa¢ z dala od drzew i krzewdédw w spos6b uniemozliwiajgcy negatywny wptyw na
Srodowisko glebowo — wodne nalezy realizowa¢ przez stosowanie odpowiednich przegréd, ogrodzen i
szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbiérki posegregowane materiaty przeznacza¢ do odzysku lub
jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty i niezwtocznie wywozi¢ z placu
budowy. W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpadéw w postaci opakowan materiatéw
budowlanych, pozostatosci wyrobéw w formie ztomu stalowego, gruzu betonowego i asfaltobetonowego,
drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady powinny by¢ doktadnie zebrane i
przewiezione na sktadowisko.

W ramach projektowanej inwestycji, w trakcie eksploatacji przewiduje sie mozliwos¢ wystepowania odpadoéw
bytowych oraz komunalnych o kodach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia
2001 r, w sprawie katalogu odpadéw, Dz.U.2001.112.1206 . Planuje sie gromadzenie odpadéw w specjalnie do
tego celu przeznaczonych kontenerach oraz pojemnikach usytuowanych w wydzielonych miejscach na terenie
objetym opracowaniem. Zmagazynowane odpady okresowo przekazywane bedg do zagospodarowania
uprawnionym odbiorcg zewnetrznym. Czestotliwo$é wywozu odpaddw uzalezniona bedzie od ilosci zebranych
odpadéw. Odbiér odpadéw w tym niebezpiecznych odbywac sie bedzie sukcesywnie przez uprawnionych
odbiorcéw.

12.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zakitécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie;

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace w jego obrebie nie
powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

Przegrody budowlane zewnetrzne budynkéw kottowni zostang zaprojektowane z uwzglednieniem wymogu
izolacyjnosci akustycznej ktorej efektem jest nieprzekraczanie granicznych wartosci hatasu na granicy
nieruchomos$ci zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. Zmianami)

Dobdr przegréd budowlanych pod katem izolacyjnosci akustycznej zostanie wykonany na podstawie
przeprowadzonej analizy akustycznej, ktéra stanowi zatgcznik do dokumentac;ji projektowe;.

12.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne;
Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw i
sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatbw oraz
technologii, ktére zapewniaja nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiekiu realizowane bedzie
poprzez przestrzeganie przepisow dotyczgcych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska
przez uzytkownikédw. Rozwigzania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i
odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.
W zwigzku z planowang inwestycja planuje sie czesciowa wycinke istniejgcego drzewostanu z powodu kolizji z
projektowanym obiektem. Planuje sie nasadzenia zastepcze.
13. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wyso-
ce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecen-
tralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opie-
ra sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktérych
mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o0 odnawialnych zrodtach energii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta:
Nie dotyczy.
14. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automa-tycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-wie warunkow technicz-
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nych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

15. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, za-

pewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
Szczegb6towe rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zostang ujete w
projekcie technicznym.
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VI. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie
uzgodnienia projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowalnego, projektu
technicznego oraz projektéw urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1722) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Zakres przebudowy obejmuje przebudowa istniejacego budynku kottowni polegajaca na demontazu istniejgcych
kottbw weglowych i montazu w ich miejsce trzech kottbw gazowych o mocach 2 x 11.8MW, 1 x 5.0MW, likwidacja
istniejgcego sktadu wegla i budowa w tym miejscu kottowni biomasowej o0 mocy 1.5MW wraz ze sktadem biomasy
oraz kogeneraciji o mocy 2 x 2,2/2.29MW oraz 1 x 2.3/2.5MW wraz ze wszystkimi towarzyszacymi robotami
budowlanymi oraz instalacyjnymi.

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.
BUDYNEK KOTLOWNI:
e Powierzchnia zabudowy: 1086,42 m?;
e Powierzchnia uzytkowa: 1617,3m?;
»  Kubatura: 15250,95 m?;
» Liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
» Liczba kondygnacji podziemnych: 0;
» Liczba pozioméw technologicznych: 3;
BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY:
e Powierzchnia zabudowy: 393,58 m?;
e Powierzchnia uzytkowa: 732,96 m?;
e Kubatura: 5882,25 m?;
» Liczba kondygnacji nadziemnych: ; 2
» Liczba kondygnaciji podziemnych: 0.
Wysokosé 24,09m — cato$¢ zgodnie z §6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z
2019r. poz. 1065 z podzniejszymi zmianami). UWAGA: klatka schodowa wystaje poza dach zasadniczej bryty
obiektu — jednak nie bierze jej sie pod uwage do liczenia wysokosci budynku.
BUDYNEK HALI SINIKOW KOGENERACYJNYCH:
* powierzchnia zabudowy — 692,57 m?
e powierzchnia uzytkowa — 1028,76 m?
* kubatura — 6 683,30 m®
*  wysokos¢ —4,57m
» liczba kondygnacji nadziemnych - 0
* liczba kondygnacji podziemnych — 1
BUDYNEK INSTALACJI PRODUKCJI CIEPLA Z BIOMASY:
e Powierzchnia zabudowy: 361,38 m?;
e Powierzchnia uzytkowa: 442,04 m?;
» Kubatura: 2 934 m3;
* wysokos¢ — 5,55 m
» liczba kondygnacji nadziemnych - 0
» liczba kondygnacji podziemnych — 1
PLAC SKLADOWY BIOMASY:
» Powierzchnia: 290 m2.
Plac ten posiada¢ bedzie zadaszenie tworzace tzw. wiate. Wysokos¢ zadaszenia wynosic bedzie: 5,50m.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow nie-
bezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych.
Na terenie budynku kottowni oraz budynku kogeneracji wystepowa¢ bedg nastepujace materiaty uzywane w
procesie technologicznym:
Gaz ziemny

» ciepto spalania — okoto 52MJ/kg;

«  DGW: 4,5 % obj

+  GGW: 18 % obj
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»  Temperature zaptonu: -188°C
W pomieszczeniu laboratorium prowadzony jest proces analizy wegla i wody. Po przebudowie cieptowni
pomieszczenie to bedzie stuzyé tylko do analizy wody.
W pomieszczeniach ruchu elektrycznego wystepowaé bedg kable i urzadzenia elektryczne.
Na terenie zaktadu powstanie odrebny plac sktadowy biomasy i odrebna kottownia spalajgca biomase.
Biomasa:
2. ciepto spalania — okoto 9 MJ/kg;

3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenia i sposob uzytkowania.
Obiekty klasyfikowane sg jako PM — obiekty technologiczne.

4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na

zewnatrz pomieszczen.

Budynek kottowni, budynek wielofunkcyjny, budynek hali silnikéw kogeneracyjnych oraz budynek instalaciji
produkciji ciepta z biomasy zalicza sie do obiektow produkcyjnych PM.

W budynku kottowni przebywac¢ bedzie 1 osoba.

W pomieszczeniach biurowo-socjalnych bedg docelowo pracowaé 3 osoby na zmiane — osoby te nadzorujg caty
proces technologiczny.

Pomieszczenia socjalne przeznaczone sg tylko i wytacznie dla pracownikéw tego budynku — sg funkcjonalnie
zwigzane z czescig PM.

W pozostatych czesciach budynku wykonywana praca polega na krétkotrwatej obecnosci zwigzanej z dozorem
oraz konserwacjg maszyn i urzadzen technicznych i/lub technologicznych. Zgodnie z §15 ust.1 rozporzadzenia
MSWIiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) w miejscach tych nie wystepujg miejsca do
tzw. ,przebywania ludzi”.

Pomieszczenia laboratoryjne stuzy¢ bedzie do prowadzenia analizy wody — przebywanie w tym pomieszczeniu
przewidziano dla jednej osoby do kilku godzin w tygodniu.

W budynku hali silnikéw kogeneracyjnych przebywac bedzie 1 osoba — przebywanie do dwéch godzin/zmiane
robocza.

W budynku instalacji produkcji ciepta z biomasy przebywac¢ bedzie 1 osoba — przebywanie do dwdch
godzin/zmiane roboczg.

Na terenie placu sktadowego brak stanowisk pracy.

Podczas codziennej eksploatacji obiekty nie bedg udostepniane osobom postronnym.

5. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM

wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego istniejacego budynku kottowni do 500MJ/m?2.

Kotly gazowe zasilane beda w gaz za pomoca przytgcza gazowego.

W budynku hali silnikéw kogeneracyjnych gestos$¢ obcigzenia ogniowego wynosi¢ bedzie do 500MJ/m?2.

W budynku instalacji produkciji ciepta z biomasy gestos$¢ obcigzenia ogniowego wynosi¢ bedzie do 500MJ/m?2.
Na terenie placu skladowego biomasy przyjmuje sie gestosé obcigzenia ogniowego powyzej 4000MJ/m?2.

6. Informacja o wystepowania materialdow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w

tym pomieszczeniach zagrozenia wybuchem.

W budynkach i obiektach nie wystepujg materiaty wybuchowe.

W budynkach i obiektach nie beda wystepowac pomieszczenia zagrozenia wybuchem.

W czesci technologicznej bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem ,1” i ,2” dla sciezki gazowej (przewiduje
sie wystgpienie lokalnych stref zagrozenia wybuchem).

W czesci technologicznej beda wystepowac strefy zagrozenia wybuchem co najmniej ,22” dla tzw. drogi biomasy.
Dla catosci inwestycji zostanie sporzgdzona szczegétowa ocena zagrozenia wybuchem — na etapie wyboru
oferentéw dostarczajgcych urzadzenia technologiczne.

Zalecenia dot. instalacji gazowych:

W miejscach w ktérych zostang wyznaczone strefy zagrozenia wybuchem, nalezy umiesci¢ oznakowanie ,Ex”
zgodnie z §5.4 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. oraz umiesci¢ informacje z podaniem
oznaczenia i zasiegu strefy oraz zakazie uzywania otwartego ognia.

Instalacja gazowa powinna by¢ wyposazona w instalacje wyréwnania potencjatow.

Nalezy unika¢ stosowania w strefach zagrozenia wybuchem urzgadzen elekirycznych. W wypadku zabudowy
urzagdzen elektrycznych w wyznaczonych strefach zagrozenia wybuchem winny one posiada¢ oznaczenie Ex i by¢
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przystosowane do pracy w wyznaczonej strefie , odpowiednio do grupy wybuchowosci i klasy temperaturowe;.
Zaleca sie okresowe przeprowadzanie przegladu stanu instalacji i urzadzen elektrycznych w celu potwierdzenia
skutecznosci dziatania instalacji wyréwnania potencjatéw dla pomieszczen w ktorych wystepujg gazy palne.

W wyznaczonych strefach zagrozenia wybuchem nalezy unika¢ uzywania iskrzacych narzedzi i urzadzeh.

Zalecenia dot. instalacji biomasowych:

Zawarto$¢ pylu biomasy w powietrzu w obiektach powinna by¢ utrzymywana ponizej dolnej granicy
wybuchowosci.

Urzgdzenia elektryczne chronione obudowami winny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie pytu i wody
do wnetrza, a pracujgce w strefach zagrozenia wybuchem — odpowiednio do wymagan strefy.

Urzadzenia elektryczne i mechaniczne powinny zapewniaé bezpieczehnstwo uzytkowania.

Wszystkie urzadzenia elektryczne, mechaniczne oraz elementy metalowe stacjonarne instalacji podawania
biomasy musza by¢ uziemione.

Silniki elektryczne i tablice rozdzielcze w pomieszczeniach technologicznych powinny posiada¢ stopien ochrony
min. IP-6x. Aparatura kontrolno-pomiarowa zabudowana w pomieszczeniach technologicznych powinna posiadaé
stopien ochrony IP-6x. Gniazda wtyczkowe oraz zestawy remontowe jedno itrzy fazowe nalezy zastosowaé
o stopniu ochrony IP-5x z wytacznikiem.

Obstuga urzadzen podawania biomasy powinna stosowac antyelektrostatyczng odziez i obuwie robocze.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek kottowni i budynek wielofunkcyjny stanowi jedng strefe pozarowg - powierzchnia strefy wynosi
2677,83m>.

Rozdzielnie elekiryczne i komora trafo zostang zabezpieczone poprzez elementy oddzielenia pozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI120 — przejscia instalacyjne przechodzace przez w/w przegrody zostang
zabezpieczone do klap odpornosci ogniowej EI120 (EIS120 — dot. przeciwpozarowych klap odcinajgcych).
Nowoprojektowane pomieszczenia ruchu elektrycznego zostang wydzielone elementami o klasie odpornosci
ogniowej REI120 oraz zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o Kklasie odpornosci ogniowej EI60 z
samozamykaczem. Przejscia instalacyjne przechodzace przez w/w elementy zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej EI120 (EIS — dot. przeciwpozarowych klap odcinajgcych).

Budynek hali silnikéw kogeneracyjnych stanowi¢ bedzie oddzielng strefe pozarowg o powierzchni 681,04 m2.
Budynek instalacji produkcji ciepta z biomasy stanowi¢ bedzie oddzielng strefe pozarowg o powierzchni 351,67
m2.

Plac sktadowy biomasy stanowi¢ bedzie oddzielng strefe pozarowg o powierzchni 290 m2.

Budynek hali silnikdw i produkcji ciepta z biomasy zostang oddzielone poprzez zastosowanie scian oddzielenia
pozarowego REI240 — zgodnie z czescig graficzng projektu.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Istniejacy budynek kottowni i wielofunkcyjny wykonany jest w klasie odpornosci pozarowej ,E” — z uwagi na
wystepujgce elementy konstrukcji dachu i stupy wykonane jako stalowe.
Stropy w budynku czesciowo po wykonaniu przewidzianych zabezpieczen spetnia¢ beda klase odpornosci
ogniowej REI60.
Korytarze w czesci wielokondygnacyjnej spetnia¢ bedg klase odpornosci ogniowej EI15.
Budynek hali silnikéw kogeneracyjnych zostanie wykonany w klasie ,C” odpornosci pozarowej z elementoéw NRO.
Budynek instalacji produkcji ciepta z biomasy zostanie wykonany w klasie ,C” odpornosci pozarowej z elementéw
NRO.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,C:
- gtéwna konstrukcja nosna — R60 (NRO),

Sciana wewnetrzna — EI15 (NRO),

konstrukcja dachu — R15 (NRO),

przekrycie dachu — RE15 (NRO),

$ciana zewnetrzna — EI15 (NRO).

Plac sktadowy biomasy nie stanowi budynku — jest to otwarta zadaszona wiata. Zadaszenie nad placem
sktadowym zostanie wykonane w klasie odpornosci ogniowej R60 dla konstrukcji i RE60 dla przekrycia.
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9. Warunki ewakuaciji.
Na terenie obiektéw beda przebywac osoby ewakuujgce sie samodzielnie.

BUDYNEK KOTLOWNI | BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY:

Ewakuacje pionowag zapewnia klatka schodowa posiadajgce nastepujgce parametry uzytkowe: szerokos¢ biegu
€0 najmniej 1,2m; szerokos¢ spocznika min. 1,2m; wysokos¢ stopni 17cm.

Szerokos¢ wyjscia z klatki schodowej na zewnatrz wynosi 0,9m — przy wymaganej 1,2m.

Klatka schodowa istniejacg nie zostata wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do
oddymiania — zgodnie z §245 nie jest to wymagane.

Powyzej poziomu + 4,5m klatka schodowa istniejaca stuzy tylko i wytacznie jako przejscie i dojscie do urzgdzen
technologicznych i technicznych (nie stuzy celom ewakuaciji).

Istniejaca klatka schodowa zostata wykonana jako stalowa ze stopnicami stalowymi - nie posiada ona klasy
odpornosci ogniowej R60.

Na poz. 0,0m i +4,5m dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych do 100m zachowana.

Na parterze (na poziomie 0,0m) zapewniono wyjscia ewakuacyjne poprzez drzwi o szerokosci 0,9m, 1,2m i 1,4m
— calos¢ zgodnie z czescig graficzna.

Szerokos¢ drzwi do pomieszczen wynosi od 0,7m do 0,9m — zgodnie z czes$cig graficzna.

Diugos¢ dojscia z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na poziomie +4,5m do wyjscia na zewnatrz
budynku wynosi maksymalnie ~55,5m (w tym okoto 40m liczg po poziomej drodze ewakuacyjnej).

Szerokos$¢ korytarza wynosi co najmniej 1,2m — ewakuacja do 20 os6b.

Na drogach komunikacji brak o$wietlenia ewakuacyjnego w rozumieniu wymogow norm PN-EN 50172 ,Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”, oraz PN-EN 1838 ,Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

W budynku zostanie uzupetnione oznakowanie drég ewakuacyjnych zgodnie z PN-ISO w tym zakresie.

BUDYNEK HALI SILNIKOW KOGENERACYJNYCH, BUDYNEK INSTALACJI PRODUKCJI CIEPLA Z
BIOMASY ORAZ PLAC SKLADOWY BIOMASY:

W pomieszczeniach technologicznych nie wyznacza sie warunkéw ewakuacji z uwagi na brak pobytu ludzi — czas
przebywania tych samych os6b wynosi ponizej 2 godzin. Wejscie tych pomieszczen obywac sie bedzie na
zasadach konserwacji maszyn i urzgdzen.

Obiekty te beda wyposazone w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN 1838 i
PN-EN 50172 - lampy oswietlenia ewakuacyjnego z funkcjg auto-test. Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego
min. 60min., natezenie min. 1Lux i 5 Lux w poblizu urzgdzen przeciwpozarowych.

Oznakowanie na potrzeby ewakuaciji drég i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN w sposob dostarczajgcy
niezbednych informacji o ewakuaciji.

10. Dojscia i przejscia do urzadzen technicznych:

Dojsciami i przejsciami do urzgdzen technicznych moga by¢ korytarze, pomosty, podesty, galerie, schody, drabiny
i klamry, wykonane z materiatéw niepalnych.

Schody, o ktérych mowa powyzej powinny posiada¢ nastepujgce wymiary uzytkowe: szerokos¢ biegu co najmniej
0,8m, szerokos¢ spocznika co najmniej 0,8m, wysokos¢ stopni maksymalnie 0,2m.

Ogoblne wymagania dotyczace dojs¢ i przejs¢ do dzwignic nalezy stosowaé rowniez w razie wykonania dojsé
roboczych do pomieszczen i czesci budynku nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, zwigzanych z okresowg obstuga
maszyn i urzgdzen oraz przegladem i utrzymaniem stanu technicznego budynku.

Dojscia i przejscia powinny mie¢ wysokos$¢ w swietle co najmniej 1,9m i mogg by¢ usytuowane nad stanowiskiem
pracy na wysokosci co najmniej 2,5m, liczgc od poziomu podiogi tego stanowiska. Nawierzchnia podtogi w
dojsciach i przejsciach nie moze by¢ sliska.

Podiogi azurowe nie mogg mieé otworbw o  powierzchni  wiekszej niz  1700mm?

i wymiaréw umozliwiajgcych przejscie przez nie kuli o $rednicy wigkszej niz 36mm.

Poziome dojscia i przejscia od strony przestrzeni otwartej powinny by¢ zabezpieczone balustradg o wysokosci
1,1m z poprzeczka umieszczong w potowie jej wysokos$ci i kraweznikiem o wysoko$ci co najmniej 0,15m.

W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych wzgledami uzytkowymi, jako dojscie i przejscie miedzy réznymi
poziomami mogg stuzy¢ drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji. Szerokos¢ drabin lub klamer,
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m, a odstepy miedzy szczeblami nie mogg by¢ wieksze niz 0,3m. Poczynajgc od
wysokosci 3m nad poziomem podtogi, drabiny Ilub klamry powinny by¢é zaopatrzone w urzgdzenia
zabezpieczajace przed upadkiem, takie jak obrgcze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wigkszym niz
0,8m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wigkszym niz 0,3m.

Odlegtos¢ drabiny lub klamry od $ciany badz innej konstrukcji, do ktérej sg umocowane, nie moze byé mniejsza
niz 0,15m, a odlegtos¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢
mniejsza niz 0,7m i wigksza niz 0,8m.
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Spoczniki z balustradg powinny by¢é umieszczone co 8-10m wysokosci drabiny lub ciggu klamer. Gérne konice
podtuznic (bocznic) drabin powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,75m nad poziom wejscia (pomostu), jezeli
nie zostaty zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.

11. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynki wyposazone zostang w instalacje odgromowe.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu: dla budynku kottowni i budynku wielofunkcyjnego zadanie przeciwpozarowego
wytgcznika pradu spetniajg wytaczniki zlokalizowane w rozdzielnicach, uruchamiane wedtug wewnetrznych
procedur obowigzujgcych na terenie zaktadu — co jest zgodne ze stanowiskiem Biura Rozpoznawania Zagrozen
Komendy Gtéwnej Paristwowej Strazy Pozarnej w Warszawie wydanym w dniu 9 maja 2008r. (znak sprawy BZ-1I-
0262/66-2/08).

Dla stref pozarowych o kubaturze do 1000m?® nie wymaga sie stosowanie wytacznika przeciwpozarowego pradu.
Budynek hali silnikbw kogeneracyjnych oraz budynek instalacji produkciji ciepta z biomasy wyposazone zostang w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Instalacja wentylacji _mechanicznej:  Przewody  wentylaciji mechanicznej zostang  wykonane
z materiatldbw niepalnych. Przewody wentylacji zostang wykonane i poprowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw
budowlanych zostang wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku
pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej klapy odcinajagcej. W przewodach
wentylacyjnych nie beda prowadzone inne instalacje.

Instalacje rurociggowe: Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i
stropach nie bedacych elementem oddzielenia przeciwpozarowego (dot. tzw. pomieszczen zamknietych), dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 o klasie odpornosci ogniowej tych
elementéw tj. El 60. Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzonych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno sanitarnych.
Instalacje elektryczne: Instalacje elektryczne zgodne z obowigzujgcymi normami w tym: Normag SEP N SEP-E-
004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa oraz Polskg Normg PN-HD
60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

Podtogi podniesione posiada¢ beda niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od
strony przestrzeni podpodtogowej, majace klase odpornosci ogniowej co najmniej REI30.

12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Budynek kottowni i wielofunkcyjny zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

» system sygnalizacji pozaru: w celu zapewniania objecia ochrong budynkéw poprzez reczne
ostrzegacze pozarowe oraz sygnalizatory akustyczno-optyczne informujace o wykrytym
zagrozeniu.

System ten bedzie realizowat w przypadku powstania pozaru zadania wynikajace z przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen, w szczeg6lnosci powodujace:
1 wyemitowanie sygnatu ostrzegawczego (poprzez sygnalizatory akustyczno-optyczne),
2 przekazania informacji o wystepujgcym zagrozeniu do pomieszczenia AKP.
Ponadto pomieszczenia/nie:
= ruchu elektrycznego i AKP;
= pomieszczenie laboratoryjne;
= pomieszczenia techniczne;
= pomieszczenia magazynowe;
= pomieszczenia socjalne;
zostang objete ochrong przez czujki pozarowe.
Scenariusz pozarowy zostanie zawarty w projekcie technicznym.

e hydranty wewnetrzne 52: kondygnacje i poziomy zostang wyposazone w hydranty wewnetrzne
52 z wezem ptaskosktadanym o wydajnosci 2,5dm3/s kazdy — hydranty powinny swym zasiegiem
pokrywac catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie
wode do celéw przeciwpozarowych powinny zosta¢ wykonane z materiatow niepalnych. Diugos¢
odcinka weza pozarniczego 20m. Maksymalne cidnienie robocze w instalacji ppoz. nie bedzie
wieksze niz 0,7MPa. Czas dziatania hydrantow wewnetrznych wynosi¢ bedzie co najmniej jedng
godzine. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zostania wykonana jako obwodowa z
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dwustronnym zasilaniem. Miejsca lokalizacji hydrantow wewnetrznych zostang oznakowane
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

« oswietlenie ewakuacyjne: obiekt zostanie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN 50172

e przeciwpozarowe klapy odcinajagce: w przewodach wentylacji mechanicznej zostang
zabudowane przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej elementu
budowlanego przez, ktory przechodzg. Klapy te zostang zabudowane na przejsciu przez $ciany
oddzielenia pozarowego. Przeciwpozarowe klapy odcinajagce uruchamiane bedg poprzez
wyzwalacze termiczne. Szczegdty co do rozmieszczenia w/w urzadzen zostang zawarte w
projekcie wentylacji.

Budynek hali silnikéw kogeneracyjnych zostanie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

» system sygnalizacji pozarowej: w celu zapewniania objecia ochrong catego budynku poprzez
reczne ostrzegacze pozarowe oraz sygnalizatory akustyczno-optyczne informujgce o wykrytym
zagrozeniu.

System ten bedzie realizowat w przypadku powstania pozaru zadania wynikajgce z przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen, w szczegdlnosci powodujgce:

o wyemitowanie sygnatu ostrzegawczego (poprzez sygnalizatory akustyczno-optyczne),

o przekazania informacji o wystepujgcym zagrozeniu do pomieszczenia AKP.
Scenariusz pozarowy zostanie zawarty w projekcie technicznym.

= urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajace doplyw gazu: powodujgce w przypadku wycieku gazu
odciecie paliwa gazowego za pomoca elektrozaworu.

» instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: instalacja ta zostanie wykonana zgodnie z
PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 — natezenie 1Lux, w poblizu urzadzeh przeciwpozarowych min.
5Lux, czas dziatania 60min. — lampy posiada¢ bedg funkcje auto-test.

»= przeciwpozarowy wytacznik pradu (zestaw wytacznika posiadaé bedzie certyfikat CNBOP).

Budynek instalacji produkc;ji ciepta z biomasy zostanie wyposazony w nastepujace urzgdzenia przeciwpozarowe:

» system sygnalizacji pozarowej: w celu zapewniania objecia ochrong catego budynku poprzez
reczne ostrzegacze pozarowe oraz sygnalizatory akustyczno-optyczne informujgce o wykrytym
zagrozeniu.

System ten bedzie realizowat w przypadku powstania pozaru zadania wynikajgce z przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen, w szczegolnosci powodujgce:

a) wyemitowanie sygnatu ostrzegawczego (poprzez sygnalizatory akustyczno-optyczne),

b) przekazania informacji o wystepujgcym zagrozeniu do pomieszczenia AKP.

Scenariusz pozarowy zostanie zawarty w projekcie technicznym.

» instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: instalacja ta zostanie wykonana zgodnie z
PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 — natezenie 1Lux, w poblizu urzadzeh przeciwpozarowych min.
5Lux, czas dziatania 60min. — lampy posiada¢ bedg funkcje auto-test.

= przeciwpozarowy wylacznik pradu (zestaw wytacznika posiada¢ bedzie certyfikat CNBOP).

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektéow uzgodnionych z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

13. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Budynki nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe cztero- lub szesciokilogramowe do gaszenia pozaréw grupy
ABC. Dtugos¢ dojscia nie przekroczy¢ 30m. Jedna jednostka masy s$rodka gasniczego 2kg lub 3 dm?
zastosowanego w gasnicach przypadac¢ bedzie na kazde 300m? powierzchni. W pomieszczeniach elektrycznych
nalezy stosowac gasnice przystosowane do gaszenia urzadzen bedacych pod napieciem.

14. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowni-
czych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych, nasa-
dach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzia-
nych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich doj-
sciach.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030) zapotrzebowanie na
wode do zewnetrznego gaszenia dla budynku wynosi 20dm?/s.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia¢ bedg hydranty zewnetrzne DN80 — o wydajnosci 10dm3/s
kazdy. Hydranty usytuowane sg zgodnie z czescig graficzng (PZT).

Nie wymaga sie zapewnia drogi pozarowe;.
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15. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym

informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
Budynek kottowni i wielofunkcyjny otoczony jest nastepujgcymi obiektami sasiadujgcymi:

1 od strony pn.-zach. — w odlegtosci 5m od sktadowiska zuzla (materiatu niepalnego);
2 od strony pd.-zach.— w odlegtosci 54m od budynku stacji transformatorowej;

3 od strony pn.-wsch. — w odlegtosci 40m od granicy lasu;

4 od strony pn. — w odlegtosci 18,5m od komina wolnostojacego

Odlegtos¢ od granicy dziatki budowalnej wynosi 14,5m.
Budynek spetnia wymagania wynikajgce z §271 warunkéw technicznych — budynek ten usytuowany jest co
najmniej 8m od budynkdéw sgsiednich.
Budynek hali silnikéw kogeneracyjnych otoczony bedzie nastepujacymi obiektami sgsiadujgcymi:

1. od strony pn.-zach. - w odlegtosci 15,40m od istniejgcego budynku Cieptowni

2. od strony pd.-wsch. - w odlegtosci ok.18,60m — 19,30m od granicy lasu

3. od strony wschodniej — w odlegtosci 40m od granicy lasu

4. od strony zachodniej - w odlegtosci 18,90 od projektowanego budynku kottowni biomasowei
Budynek instalacji produkciji ciepta z biomasy otoczony bedzie nastepujgcymi obiektami sasiadujgcymi:

5. od strony wschodniej — w odlegtosci 18,90m od projektowanego budynku hali silnikow kogeneracyjnych

6. od strony pn.-wsch. - w odlegtosci 13,80m od istniejgcego budynku Cieptowni

7. od strony pd.— w odlegtosci 42,2 m od granicy lasu

8. od stronypd.— w odlegtosci 14,40 m od projektowanego skitadowiska na biomase
Plac skiadowy biomasy zostanie oddzielony od innych obiektéw poprzez zastosowanie $cian oddzielenia
pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI240.
Plac sktadowy biomasy usytuowany bedzie w odlegtosci od 16,4m do 19,4m od dziatki Ls — od strony tej zostanie
zastosowana s$ciana oddzielenia pozarowego REI240 (o wysokosci co najmniej 1m wyzszej od sktadowanej
biomasy). Nad palcem zostanie zastosowane zadaszenie o klasie odpornosci ogniowej R60 dla konstrukcji i RE60
dla przekrycia (wykonane z materiatdow niepalnych).

16. Wyszczegolnienie rozwigzan zastepczych.
W celu zapewnienia bezpieczeristwa osobom przebywajacym w budynku kottowni i budynku wielofunkcyjnym, a w
szczegoblnosci zagwarantowania mozliwosci bezpiecznego ewakuowania sie w przypadku powstania pozaru,
proponuje sie przyjecie, jako innych rozwigzan rekompensujacych wymagania, ktdérych spetnienie nie jest
mozliwe, koncepcji bezpieczenstwa opartej na:
— Zabezpieczeni widocznych/nieostonietych elementéw konstrukcji budynku do klasy
odpornosci ogniowej R120 — zgodnie z czescig graficzng projektu;
= Dokonaniu zabezpieczenia istniejgcej klatki schodowej poprzez:
e wydzielenie jej scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60/EI60 — zgodnie z czescig
graficzng projektu;
e zamknigcie jej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30 samozamykaczem — w
miejscach wskazanych w cze$ci graficznej projektu,
e zabezpieczeniu konstrukcji nosnej schodéw do klasy odpornosci ogniowej R60 — wedfug rozwigzania
systemowego.
= Woyposazeniu obiektu (czesci przebudowywanej, klatki schodowej — w catosci, przejs¢ i dojsé
ewakuacyjnych oraz gtownych przejs¢ do urzadzen technologicznych) w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1838 i
PN-EN 50172.
= Zabudowaniu systemu sygnalizacji pozarowej w celu zapewniania objecia ochrong catego
budynku poprzez reczne ostrzegacze pozarowe oraz sygnalizatory akustyczno-optyczne
informujace o wykrytym zagrozeniu. System ten bedzie realizowat w przypadku powstania
pozaru zadania wynikajgce z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen, w szczegOlnosci
powodujgce:
o wyemitowanie sygnatu ostrzegawczego (poprzez sygnalizatory akustyczno-optyczne),
o przekazania informacji o wystepujgcym zagrozeniu do pomieszczenia AKP.
Ponadto pomieszczenia/nie:

1 ruchu elektrycznego i AKP;
2 pomieszczenie laboratoryjne;
3 pomieszczenia techniczne;
4 pomieszczenia magazynowe;
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pomieszczenia socjalne;
zostang objete ochrong przez czujki pozarowe.

= Woydzieleniu pozarowym istniejgcego pomieszczenia ruchu elektrycznego poprzez:

elementy budowlane o klasie odpornosci ogniowej EI120/REI120;

zabezpieczenie stalowych elementéw konstrukcji do klasy odpornosci ogniowej R120 — wedtug
rozwigzania systemowego;

zabudowe  drzwi  przeciwpozarowych o  klasie  odpornosci  ogniowej  EI60

z samozamykaczami — w miejscach wskazanych w czesci graficznej projekiu;

zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przechodzacych przez w/w elementy do klasy odpornosci
ogniowej co najmniej EI120 (EIS120 dla klap odcinajgcych przejs¢ wentylacyjnych).

= Wydzieleniu pozarowym projektowanych pomieszczen ruchu elektrycznego poprzez:

elementy budowlane o klasie odpornosci ogniowej REI120;

zabudowe drzwi przeciwpozarowych 0 klasie odpornosci ogniowe;j El60

z samozamykaczami — w miejscach wskazanych w czesci graficznej projektu;

zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przechodzacych przez w/w elementy do klasy odpornosci ogniowej
co najmniej EI120 (EIS120 dla klap odcinajgcych przejs¢ wentylacyjnych).

= Prowadzeniu nowych tras kablowych w sposéb ograniczajacy mozliwosci rozprzestrzenia
ognia poprzez wykonanie ich z materiatow niepalnych oraz stosowanie kabli o powtoce
posiadajgcej co najmniej zwiekszong odporno$¢é na rozprzestrzenianie ptomienia,
spetniajgcych wymagania normy SEP-E-007:2017-09.

= Zmodernizowaniu wewnetrznej instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej poprzez
zabudowanie w obiekcie hydrantéw 52 z wezem ptaskosktadanym — zgodnie z zasadami
okreslonymi w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr
109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

= Woyposazeniu pomieszczenia AKP (nr 1.02) w aparaty powietrzne nadci$nieniowe - co
najmniej 3 szt. umieszczone w oznakowanej szafce;

= Zawarciu w opracowanej dla obiektu Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego ':

szczego6towych procedur przeprowadzania ewakuacii;

szczego6towych procedur postepowania na wypadek pozaru;

szczegdbtowych procedur odigczenia doptywu pradu do poszczegdlnych obwodéw i instalacii.

wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno-
prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje zgodnosci,
aprobaty oraz certyfikaty),

wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe zostang wykonane oraz zmodernizowane na podstawie
projektéw uzgodnionych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

nalezy sporzadzi¢ szczegétowg ocene zagrozenia wybuchem oraz dokument zabezpieczenia
przed wybuchem,

przed przystgpieniem do uzytkowania zaktadu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z p6zniejszymi zmianami).

1

Instrukcja ta bedzie dostepna dla potrzeb ekip ratowniczych w na portierni znajdujgcej sie przed wjazdem do zaktadu.
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Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentacji
warsztatowej.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z
pozostatg czescig dokumentacji oraz projektami
branzowymi.
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1:100

Wersjz\i:,\-l.z Data: : A'O1A

04/2023
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Wspbtpraca:
mgr inz. arch.
Anna Dabrowska |~
LEGENDA Fasadowa plyta warstwowa z Fasadowa plyta warstwowa z - 10 em RZUT PRZYZIEMIA - HALA KOTLOWNI .
wypetnieniem z wetny mineralnej 10cm wypetnieniem z wetny mineralnej . . O'Iiw'ia Tomas
Nawi hnia iezd Stup stalowy S2 IPE400 , szczegoty 400 mm Nr pomieszczenie pow. [m2]
awierzchnia jezdna Sciana zelbetowa , s2czegoly wg. proj. wg. proj. technicznego 001 |Strefawejsciowa - kondygnacja nadziemna. 554
.+ = | Powierzchnia biologicznie 2 technicznego 25cm o t . : Wejscie gtowne do budynku ’ ——
. \ : - : ciana warstwowa dziatowa z
..~ |czynna Mineralne ptyty izolacyjne z betonu 7 tnieni " ) Inei 10cm 0.02 |Sterownia 7,72 mgr ing. arch. i upr. bud. do proj. nr
e i — komoérkowego A = 0,042 W/mK 10cm wypetnieniem z wetny mineralnej iciech iezek | SB/SLOKK/2015/
| Nawierzchnia piesza : Wojciech Sniezek | 1 aenioktonicznei
I - SUMA 13,26
Ptyty betonowe azurowe Sciana zelbetowa , szczegoty wg. proj. 10 cm Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie
technicznego inne Informacje opubliconane no ninisiszych
vfszeﬂﬁe ktﬁﬁow nljg, %ystrybucjé. efekTronfcz*e
Grunt przetwarzanie oraz przesyfanie zawartosci bez
zezwolenia firmy jest zabronione.
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Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentac;ji
warsztatowe;j.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

ul. Sokolska 74/7

40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

KORTERM

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.

STS ul. Scigaty 14
INZYNIERIA 40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

e-mail:

sekretariat@sts-inzynieria.pl
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

_/-\_Rl-\/-\_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA POTRZEB
WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH
JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

zecenodanea: \igjski Zaktad Energetyki Cieplnej
* w Zywcu

ﬂ ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PB

"“ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDYNEK KOTLOWNI BIOMASY - RZUT DACHU

Nr tomu: Skala:

Nr rysunku:
00

"oa023 | A-03

Wersja:

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

Imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
mgr inz. arch. X i upr. bud. do proj. nr
Bartosz Michalski |33/SLOKK/2011/1l
w spec. architektonicznej
Wspotpraca:
mgr inz. arch.

Anna Dabrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch.

Wojciech Sniezek

upr. bud. do proj. nr
38/SLOKK/2015/11

w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie E E

inne informacje opublikowane na niniejszych =

t A

WIS N ERTeaniS BB ROl oniee

przetwarzanie oraz przesyfanie zawartosci bez
zezwolenia firmy jest zabronione,
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Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentaciji
warsztatowe;j.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

ul. Sokolska 74/7

40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

KORTERM

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.

STS ul. Scigaty 14

INZYNIERIA 40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

e-mail:

sekretariat@sts-inzynieria.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

_/-\_Rl-\/-\_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytuf opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA POTRZEB
WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH
JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM”

wypetnieniem z wetny mineralnej A = 10cm
0,042 W/mK
Sciana zelbetowa , szczeg6ty wg. proj.
technicznego 250m
Mineralne ptyty izolacyjne z betonu 1
komorkowego A = 0,042 W/mK Ocm
Beton C30/37W8F100 zbrojenie
rozproszone, szczegoty wg. proj. 20 cm
technicznego
Piasek 30 cm
Beton C30/37W8F100 zbrojenie
rozproszone, szczegoty wg. proj. 50 cm
technicznego
1x izolacja pozioma - papa
termozgrzewalna .
Chudy beton C10/16 10 cm
Beton C30/37W8F100 zbr. siatkami, o5
szczeg6ty wg. proj. technicznego cm
Piasek 35cm
Beton C30/37W8F100 zbrojenie
rozproszone, szczegoty wg. proj. 50 cm
technicznego
1x izolacja pozioma - papa
termozgrzewalna .
Chudy beton C10/16 10 cm
Ptyta dachowa warstwowa z 12
wypetnieniem z wetny mineralnej 0 mm
Ptatwie HEA, szczegoty wg. proj.
technicznego 120 mm
Rygiel IPE, szczegdty wg. proj.
technicznego 400 mm
Ptyta dachowa warstwowa z 12
wypetnieniem z wetny mineralnej 0 mm
ie UPN/R 0 .
Ptatwie UPN/ Rygle L , szczegdty wg 120 mm

proj. technicznego
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PROJEKT POSADOWIENIA WEDLUG PROJEKTU TECHNICZNEGO

=86,60 = 36552 m np.m.

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

Zeceniodawea: Migjski Zaktad Energetyki Cieplnej

a w Zywcu

ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec
tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PB

"“ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDYNEK KOTLOWNI BIOMASY - PRZEKROJ X1-X1

Nr tomu: Skala:

Nr rysunku:
00

Wersja:

" oa023 | A-04

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

Imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Podpis:
Projektant:
mgr inz. arch. . i upr. bud. do proj. nr
Bartosz Michalski |33/SLOKK/2011/1l
w spec. architektonicznej
Wspoétpraca:
mgr inz. arch.
Anna Dabrowska
inz. arch.
Oliwia Tomas
Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr
ini Shias 38/SLOKK/2015/11
WOJCIGCh Snlezek w spec. architektonicznej
Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie El"r E
inne informacje opublikowane na niniejszych H -E'l. =
WIS S awanis BB ShioTelTronicate  aiEic

przetwarzanie oraz przesyfanie zawartosci bez E-F,:
zezwolenia firmy jest zabronione, e




Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentaciji
warsztatowe;j.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz

5 Stup zelbetowy SZ2 65x40 cm, projektami branzowymi_
h : . 65 cm
szczeg6ty wg. proj. technicznego

Fasadowa ptyta warstwowa z

4 wypetnieniem z wetny mineralnej 10.cm

Stup stalowy S2 IPE400 , szczegoty

wg. proj. technicznego 400 mm

P.U.T.P i E. KORTERM

- Zbigniew Korek

Kn nTEnM ul. Sokolska 74/7
40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527

e-mail: korterm@korterm.pl

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.
Beton C30/37W8F100 zbrojenie STS ul. Scigaty 14
rozproszone, sz_czegé{y wg. proj. 20 cm INZYNIERIA 40-208 Katowice
technicznego tel.: +48 663 904 762
Piasek 30 cm e-mail:

sekretariat@sts-inzynieria.pl

Beton C30/37W8F100 zbrojenie PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
A rozproszone, szczegoty wg. proj. 50 cm WYCENA NIERUCHOMOSCI
technicznego ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

_/-\_R/—\/-\_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

1x izolacja pozioma - papa
termozgrzewalna

ChUdy beton C10/16 10 cm Tytuf opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
Plyta dachowa warstwowa z 120 GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
wypetnieniem z wetny mineralnej mm POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |

721

W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA

m .® 9 < : > Ptatwie HEA, szczegdty wg. proj. NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
= 600 600 r technicznego 120 mm GAZEM ORAZ BIOMASA
- i ! § Rygiel IPE, szczegotly wg. proj.
| w w | teyc%nicznego goly wg. proj 400 mm KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA POTRZEB
: [ : : | WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH
| [ [ +548 [ Ptyta dachowa warstwowa z 120 JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM”
‘ ; X2 -X2 \ N +518 : wypetnieniem z wetny mineralnej mm
| _ : o ] bt s | Ptatwie HEA, szczegbly wg. proj. ——
! — :/ . 100 mm Adres obiektu:
odad I 4 [ technicznego ul. Folwark 14
‘ P TV ! Rygiel IPE, szczegdly wg. proj. ) -
1132:7 : technicznego 270 mm 34- 300 Zywiec
- : scﬁkazs::aq«s‘a\o:eiRzAeretDé\:vszgrzewanych, § N //// 165k blocharak : Beton C30/37WS8F100 zbr. siatkami, Zleceniodawca: M|e]Sk| Zakjfad Energetyki Cieplnej
w kolorze zblizonym do k( obrébka blacharska i
III | < V7 & I szczegOty wg. proj. technicznego 25¢cm T w Zywcu
I 27 7 I . .
| = %7 I 3 | Piasek 35 cm a ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec
| /A .
‘ A7 sk Beton C30/37W8F100 zbrojenie tel./fax: 33 360 23 55
| = ‘ T G rozproszone, szczeg6ty wg. proj. 50 cm Stadium: Faza.
I:I I: \ﬁ-l[ : // /] \ I technicznego
o) | 27 DZVIGHR KRATOWY 1x izolacja pozioma - papa PROJEKT BUDOWLANY PB
( : X ‘ DK.:+6,5230 M termozgrzewalna ] Branza:
e == h -l ! Chudy beton C10/16 10 em ARCHITEKTURA
I — [[l | /%/ | Rysunek:
Y 1 040 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
L T g A -
7 BUDYNEK KOTLOWNI BIOMASY - PRZEKROJ X2-X2
M | 27
49 _ Nr tomu: Skala: Nr rysunku:
, // 3 '”_ I.A 1:100
5 _4 ™~ Wersja: Data:
=5 |2 W.2 oarz02a  A-05
%
H : // /, Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
I I l " // / uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw
— S // 7 Imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Podpis:
| @ // o Projektant:
:_ E // Z o0 mgr inz. arch. X i ;’;}gtﬂ'do proj. nr
(/ . KK/2011/11
| | // /, L7556 1 Bartosz MIChalSkl wspec.oarchneklonicznej
| T:J/ - 1 @ﬁ . /// . L75X75%6 - UPN140 w 25 0 Wspoétpraca:
2 T LT ~ N”\ i "~ 25 5,50 SL / R mgr inz. arch.
Sh— Bg ‘ bzt LI o0 11 ] A f % ! Anna Dabrowska
27 : =610 i
- inz. e_arch,_
=660 = 3552 m npum. Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

701 | 600 600

n

o

T
T

i mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr
38/SLOKK/2015/11

i ?L
ROJEKT POSADOWIENIA WEDLUG PROJEKTU TECHNICZNEGO W . A e
‘m @ ‘B : ojciech Sniezek |3 2o
pec. architektonicznej
Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie En— E

(=)

inne informacje opublikowane na niniejszych H -E'l. =
WIS S awanis BB ShioTelTronicate  aiEic

przetwarzanie oraz przesyfanie zawartosci bez E-F,:
zezwolenia firmy jest zabronione, e




Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentaciji
warsztatowe;.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM

—_— Zbigniew Korek

Kn n'I'EnM ul. Sokolska 74/7
40-087 Katowice

—— tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

Fasadowa ptyta warstwowa z
wypetnieniem z wetny mineralnej
4 Stup stalowy S2 IPE400 , szczegoty
wg. proj. technicznego

10cm 5TS Inzynieria Sp. z.0.0.

STS ul. Scigaty 14
400 mm INZYNIERIA 40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

: e-mail:
,‘:’ .‘:D ( % ) ":’ ( % ) Stup zelbetowy SZ2 65x40 cm, . r L
AN 5 szczegoly wg. proj. technicznego 65 cm sekretariat@sts-inzynieria.pl
600 600

technicznego POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |

5] obrébka blacharska

|
T ! | | | WYCENA NIERUCHOMOSCI
I : | | | ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.
: } [ : : . : —/—\RI—\/—\— UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
T L X3 VAV A vi obrobko blacharska | te| 32 331 80 43
I ! I ? > St I . www.abm.gliwice.pl
) : S % | 2x ptyta suchego jastrychu 30 mm facebook.com/abm.gliwice
+ L2y 0% b — // : Tytut opracowania:
= = LLY ‘ Ptyta OSB 20 mm
A /, I < _ . ,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
Pl I Belka UPN, szczegoty wg. proj. 100 mm GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
® |
|
|
|

|
|
o ! ' Rygiel UPN, szczegdly wg. proj. NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
‘ ! technicznego 200 mm GAZEM ORAZ BIOMASA
@} : : I W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
I | | +1,90 . E Ptyta dachowa warstwowa z KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA POTRZEB
m ‘ : wypetnieniem z welny mineralnej 120 mm WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH
3 \ |:| |: \h—ll.( ‘ Z D Piatwie HEA, 5262696ty Wg. pro. - JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM”
) | °© | 4 gucs mon technicznego mm
| 1| & | T ey o 2 | ' Rygiel IPE, szczegéty wg. proj. 400 mm ‘Adres obieklw:
=N g %T | ‘ 1z | technicznego ul. Folwark 14
E Il : —— ; L0 soom - irt’| 7 ! Plyta dachowa warstwowa z 120 mm 34- 300 Zywiec
= # T P ; : : : . A .
Z L :L\_ bd ! Z \ wypetnieniem z weiny mineralne zeceniodawea: - \Nigjski Zaktad Energetyki Cieplnej
1 M | | . o1 ! ‘ E Ptatwie HEA, szczeg6ty wg. proj. 100 mm © W Zyweu
| | \ | o 7 g = . technicznego a <1434 o
i ! | iz o Rygiel IPE, szczegdly wg. proj. 270 mm ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec
— | S - N | | technicznego tel./fax: 33 360 23 55
! % - - Stadium: Faza:
/ | : 2L a 2 } Beton C30/37W8F100 zbr. siatkam, o5 ‘ -
= ! " I . | szczegoty wg. proj. technicznego cm
— = N ¥ ! PROJEKT BUDOWLANY PB
: | 1z | Piasek 35cm B o CHITEKTURA
| | 1] 7 520 o Beton C30/37W8F100 zbrojenie ——
: 185 188, 5 Usdse | G rozproszone, szczegOty wg. proj. 50 cm PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
‘ i, PR technicznego BUDYNEK KOTLOWNI BIOMASY - PRZEKROJ X3-X3
5o S 1x izolacja pozioma - papa
- WZ% termOZngeWalna - Nrtomlul: A Skala:1 1 00 Nr rysunku:

S ersja: ata:
oL Chudy beton C10/16 10 cm w o Dat 04/2023 A_O6

=660 = 36552 m np.m.

Beton C30/37W8F100 zbr. Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw
rozproszone + dodatkowe strefy 05
posadzki Zbl’OjOﬂe siatkami, szczegély cm Imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Podpis:

wg. proj. technicznego Projektant:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Piasek 35¢m Bartosz Michalski | 33/SLOKK/201 1/

“re a “ N ¢ P A
PR 4 PR

10

~25]

PROJEKT POSADOWIENIA WEDEUG PROJEKTU TECHNICZNEGO

'C—)‘ w spec. architektonicznej
@ H Beton C30/37W8F100 zbrojenie . & ’
50 cm

rozproszone, szczegobty wg. proj.

i mgr inz. arch.
technicznego Anna Dabrowska
1x izolacja pozioma - papa
termozgrzewalna N inz. arch.
g Oliwia Tomas

Chudy beton C10/16 10 cm

Plyta warstwowa z wypetnieniem z Sprawdzajacy:

y yp 50 mm mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

WOjCieCh Sniezek 38/SLOKK/2015/11

w spec. architektonicznej

I wetny mineralnej
Rygiel, szczegdty wg. proj.

160 mm

technicznego

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie
inne informacje opublikowane na niniejszych
t h dl j torskim fi .
Wazelkie kSplowdnie Gystrybucia, elekironiczie
przetwarzanie oraz przesyfanie zawartosci bez
zezwolenia firmy jest zabronione.
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PROJEKT POSADOWIENIA WEDEUG PROJEKTU TECHNICZNEGO /4

“

Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentaciji
warsztatowe;.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

ul. Sokolska 74/7

40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

KORTERM

Sciana zelbetowa , szczegdty wg. proj.

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.

STS ul. Scigaty 14

INZYNIERIA 40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

e-mail:

sekretariat@sts-inzynieria.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOSCI

JW— ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA POTRZEB
WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH

JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

Zleceniodawca: MIe]SkI Zaktad Energetyki Cieplnej

* w Zywcu
a ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PB

" “ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDYNEK KOTLOWNI BIOMASY - PRZEKROJ Y1-Y1

Nr tomu: Skala: Nr rysunku:

. 25cm
technicznego
Mineralne ptyty izolacyjne z betonu 1
komérkowego A = 0,042 W/mK Ocm
Grodzice Larsena 750/200 40 cm
Sciana zelbetowa ; szczegOty wg. proj. 250m
technicznego
Mineralne ptyty izolacyjne z betonu 1
komoérkowego A = 0,042 W/mK Ocm
Beton C30/37W8F100 zbrojenie
rozproszone, szczegoty wg. proj. 20 cm
technicznego
Piasek 30 cm
Beton C30/37W8F100 zbrojenie
rozproszone, szczegoty wg. proj. 50 cm
technicznego
1x izolacja pozioma - papa
termozgrzewalna B
Chudy beton C10/16 10 cm
Plyta dachowa warstwowa z 12
wypetnieniem z wetny mineralnej 0 mm
Ptatwie HEA (szczegéty w projekcie
technicznym) 120 mm
Rygiel IPE ot jekci
ygie (szczegoty w projekcie 240 mm

technicznym)

LA 1:100
A-07

Wersja: Data:
04/2023

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow

Imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Bartosz Michalski |33/SLOKK/2011/1l

w spec. architektonicznej

Wspétpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dabrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

i~ A niag LOKK/2015/11
WOJCIeCh Snlezek ?vss/psecgirc}éi/éktonicznej

inne informacje opublikowane na niniejszych
t dl j i itmy.
WIS NS ani BB el TronicNe
przetwarzanie oraz przesyfanie zawartosci bez

Wszystkie teksty, rysunki, zdjgcia oraz wszystkie EE-HE

zezwolenia firmy jest zabronione.




470

Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentaciji
warsztatowe;j.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM

- Zbigniew Korek

Kn n'I'EnM ul. Sokolska 74/7
40-087 Katowice

—— tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.

STS ul. Scigaty 14
INZYNIERIA 40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

e-mail:
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ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA

sekretariat@sts-inzynieria.pl
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

_/-\_Rl-\/-\_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytuf opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA POTRZEB
WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH
JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14

34- 300 Zywiec

zecenodanea: \igjski Zaktad Energetyki Cieplnej
w Zywcu

ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec
tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:

PROJEKT BUDOWLANY PB
“"“ARCHITEKTURA

Rysunek:

I;IF;OJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDYNEK KOTLOWNI BIOMASY - ELEWACJA
POLNOCNO-ZACHODNIA

Nr tomu: Skala: Nr rysunku:

00

"2 04203 | A-08

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

Br.

Imie i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Podpis:
Projektant:
mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Bartosz Michalski |33/SLOKK/2011/1l

w spec. architektonicznej

Wspoétpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dabrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

] Ahind /SLOKK/2015/11
WOJCIGCh Snlezek ?vsspsec,oarchitektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie El"r E
inne informacje opublikowane na niniejszych H -E‘I. =
LIS Eowanls RIS PudhiowE T oY, SRR

przetwarzanie oraz przesyfanie zawartosci bez E-F,.‘.__
zezwolenia firmy jest zabronione, -




+| 24,80 = 396,92

Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentaciji
warsztatowe;j.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM

- Zbigniew Korek

Kn n'I'EnM ul. Sokolska 74/7
40-087 Katowice

—— tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.

STS ul. Scigaty 14
INZYNIERIA 40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

e-mail:
sekretariat@sts-inzynieria.pl
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

_[\_Rl-\/-\_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

$ciana o odpornosci ogniowej REI 120 Tytuf opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJ! |
I T N NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH

. — GAZEM ORAZ BIOMASA
— W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
- | KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA POTRZEB

s
» |

éciana zelbetowa:

WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH
+|2,96
o Adres obiektu:

JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM”
ez ul. Folwark 14

34- 300 Zywiec

618
585

Zeceniodawea: Migjski Zaktad Energetyki Cieplnej

— w Zywcu
[ projektowany mur oporowy— 410,00 < 372.12 ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec
, = projektofrana skarpa SN tel./fax: 33 360 23 55
’V _ - e | Stadium: Faza:
/ttttEEtEEELEEEEELTEEEEEEEEEEELttt A Y A A
Z ; 300 O Y LLLLL@ELLLLLLLLLLLLLLU ,LL‘,LLLLLLLLLLLLLLLLLEQELLLLLLLLLLLLLLLLLL = -|1.38 PROJEKT BUDOWLANY PB
Y Y Y Y I [ Y RN IR NN NN [ N —
Y Y Y Y A [ Y RN NN NN Branza:
T I A I I T B S B R B ARCHITEKTURA
[\ (Y Y Y Y A A I I B [ I RN IR NN NN Ew—
— ] COCCCC L L C bbb e et e ege ey N v RN IR NN NN ysunek:
— | Y Y A B O A A I B (Y el rrrrrrbebrrrrrrrtrrrrrrerepd PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Y Y I N Y Y Y A I = BUDYNEK KOTLOWNI BIOMASY - ELEWACJA
NN NN NN N N v RN IR NN NN POLUDNIOWO-WSCHODNIA
AN NS (N N RN N = -
= NN NN NN E =) Y Y Y Y R A R I I = I NI fomu: Srala: Nr rysunku:
Y Y Y I A N N [ N Y Y Y I R LA 1100
NN RN NN RN IR NN NN . .
C COCCCC L L C bbb e et e ege ey RN IR NN NN Wersja: Data:
NN NN NN RN NN NN W.2 04/2023 -
Y Y Y Y I A N I B J/ AN N Y Y Y A I :
RN NN NN 4 RN IR NN NN
(Y Y I Y I I N I I N N Y N Y B A R Wydanle rysunku z kolejniym numerem wersjl powodulje
I Y Y Y A I N N I N J/ AN ERN RN RN uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw
Y Y A [ Y N Y Y Y A I
T Y Y O Y B [ Y N Y N Y B A R - 5,62 = 366,50 - - — —
Ll L L e e Ll L Imig i nazwisko: ‘Nruprawmen. ‘Podpls.
L 995 135) 691 435, 889 435) Projektant:

n 1030 150, | 130 156, 410 145 959 L i A T b dope
Bartosz Michalski |33/SLOKK/2011/1l

Ldrzwi o odpornosci ogniowej EI 120 Ldrzwi o odpornosci ogniowej EI 120 w spec. architektonicznej

Wspoétpraca:

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA o owsia |-

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

] Ahind /SLOKK/2015/11
WOJCIGCh Snlezek ?vsspsec,oarchitektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie
inne informacje opublikowane na niniejszych
WIS ETeaniS BB SRt oniee
przetwarzanie oraz przesyfanie zawartosci bez
zezwolenia firmy jest zabronione,




+| 24.80 = 396,92

Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentaciji
warsztatowe;j.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

E——— =
Kn n'I'EnM ul. Sokolska 74/7
40-087 Katowice
tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.

STS ul. Scigaty 14

INZYNIERIA 40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

e-mail:

sekretariat@sts-inzynieria.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

_W_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytuf opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH

GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA POTRZEB
WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH
JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM”

+|5.48
5.6 C —_—
i Adres obiektu:
ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec
zecenodanea: \igjski Zaktad Energetyki Cieplnej
+/2.98 w ZyWCU
oo ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec
<Ig tel./fax: 33 360 23 55
© N A!H]F Stadium: Faza:
1,05 /\ /\/ \/\/\/\/
e | PROJEKT BUDOWLANY PB
& Branza:
m ARCHITEKTURA
+/0.00 =372,12 ﬁ Rysunek:
SN 5] R — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
(I == =]} BUDYNEK KOTEOWNI BIOMASY - ELEWACJA
:m:m:m:‘ ‘ ‘ POLNOCNO-WSCHODNIA
,8_ m:m:m:m Nr tomu: Skala: Nr rysunku:
plyta warstwowa w kolorze ciemno szarym :‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘ 1100
175 Fz)inZOnym do RAL 9007 IEIEE= s j
—'—2.05. A \\\\:m:m:m:mi # 370,40 Wersja: Data: A_ 1 O
B T N T T W.2 04/2023
N ===
1 \\\E‘ ‘ ‘E‘ ‘ ‘: — lopodobny przebieg ciepfociagu Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
\\\ ‘ — uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw
Ny
§ o -\i\\ i Imis,:inazwisko: ‘Nruprawnieﬁ: ‘Podpis:
o < \\ Projektant:
3 \\ mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr
N Bartosz Michalski |33/SLOKK/2011/1i
H \\ w spec. architektonicznej
\\\ Wspoétpraca:
\\\ mgr inz. arch.
11N Anna Dabrowska
J 130, 428 130, 1294 130, N
A—A inz. a_lrch,_
Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

ELEWACJA POYNOCNO-WSCHODNIA C
Wojciech Sniezek | 38/SLOKK2015]

w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie E.“r E
inne informacje opublikowane na niniejszych H -E‘I.

]
WIS S awanis BB ShioTelTronicate  aiEic
przetwarzanie oraz przesyfanie zawartosci bez EI-II",.‘__ "

zezwolenia firmy jest zabronione,




’-piyta warstwowa w kolorze ciemno szarym
zblizonym do RAL 9007
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+A+

o
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+| 24,80 = 396,92

Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentaciji
warsztatowe;j.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM

- Zbigniew Korek

Kn nTEnM ul. Sokolska 74/7
40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527

e-mail: korterm@korterm.pl

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.

STS ul. Scigaty 14

INZYNIERIA 40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

e-mail:

sekretariat@sts-inzynieria.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

_/-\_R/—\/-\_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytuf opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
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Podtoga na gruncie , pom. nieogrzewane Sciana fundamentowa - zewnetrzna
Piyta fandamentowa C25/30WB (szczegdly wg projektu branZy p” Fola Kubelkowa TUb Tata drenazowa - osTona Tzolac] Termiczne] o
konstrukcyjne)) o Tzoladja termiczna - XPS 300 min. 0,032 W/mK - pas 60 cm, 30
x folia PE 0,5 mm cm pod i nad projektowanym poziomem terenu 5cm
styropian EPS200 5cm $ciana zelbetowa monolityczna (szczegoly wg projekiu branzy
2x folia PE 2x05 mm konstrukcyjne)) 30cm
hudy beton 5om
z T 0-63mm. do Sciana - zewnetrzna
15-0,96 oraz Is=0,98 60cm
Grunt rodzimy tynk w kolorze zblizonym do RAL xx
Podtoga na gruncie , pom. nieogrzewane preparat gruntujacy
_ _ sfatka z wiGkien szKianych
Pyta fandamentowa C25/30WB (52c26gdly wg projektu branZy P Zaprawa Kejaco-szpachiowa -
konstrukcyjne) Tzolacja termiczna - weina mineraina, gestoss 150kg/ma 5om
2x folia PE 2x05 mm Sciana zelbetowa monolityczna (szczegdly wg projekiu branzy
chudy beton 10cm konstrukcyjnej) 30cm
zkruszywa fr 0-63mm, o s0cm panele akustyczne 120x60x5 cm, montowane na Konstrukcil T24,
15=0.96 oraz Is=0,98 bezposrednio do $ciany, niepalne 5cm
Grunt rodzimy
Dach - nad N g Ji, pom. ni Sciana - zewnetrzna é!lyka
Tynk w Kolorze Zblizonym do RAL Xx
Diyty betonowe chodnikowe 50x506m 6 om preparat gruntujacy
podkiadki 3em sfatka z wikien szKianych
papa X2 05cm Zaprawa Klejaco-szpachlowa 5
1zoladja termiczna - styropian XPS 5om Tzoladja termiczna - welna mineraina, gestodt 150kg/m3 Som
plyta zelbetowa w spadku 236cm Sciana z bloczkéw wapienno — piaskowych Kiasy 15 na zaprawie
stropodach - plyta zelbetowa monolityczna (szczegdly wg projekiu systemowej do cienkich spoin, wzmocnionymi trzpieniami 24cm
branzy konstrukcyinej) 25cm elbetowymi
przesirzen serwisowa 25om 2 papa
sufit T20x120x10cm, na Konstrukji T24 T0cm
Nawierzchnia utwardzona
Kostka brukowa belonowa WIbroprasowana Tom
podsypka piaskowa 3cm
podbudowa zasadnicza z kuszywa lamanego stabilizowanego 25 om

Uwagi:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z
pozostatg czescig dokumentacji projektowej

2. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentacji
warsztatowe;j
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Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
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thumik hatasu:
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wymiennik spalin-
4800 kg (petny z wodg)

Uwagi:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z
pozostatg czescig dokumentacji projektowej
2. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentacji

warsztatowe;j
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Podtoga na gruncie , pom. nieogrzewane
Plyia fundamentowa C25/30WB (2626goly Wg projeKtu branZy
konstrukeyjnej) 60 cm
7 folia PE 05 mm
styropian EPS200 5om
1 2xfolia PE 2x05mm
chudy befon 5cm
z Tr0-63mm. do
15=0,96 oraz Is=0,98 60 cm
Grunt rodzimy
Podtoga na gruncie , pom. nieogrzewane
Plyta fundamentowa C25/30W8 (s2cZegoly Wg projeiu branZy
konstrukeyjnej) 60 cm
2x folia PE 2x05mm
2 chudy befon 10cm
Zkruszywa Tro-63mm, do
15-0,96 oraz Is=0,98 60cm
Grunt rodzimy
Dach - nad ji, pom. ni
Dlyly betonowe chodnikowe 50x506m 5 om
podKiadki 3om
papa X2 05cm
Izolacja termiczna - slyropian XPS 5om
3 plyta zelbetowa w spadku 236cm
stropodach - piyta zelbetowa monolityczna (s2czegdly wg projekiu
branzy 25cm
przestrzen serwisowa 25 cm
sufit T20x120x10cm, na konstrukcyi 124 T0cm
Nawierzchnia utwardzona
Kostka brukowa belonowa wibroprasowana Bom
podsypka piaskowa 3com
podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego 25 om

Sciana fundamentowa - zewnetrzna

Folla Kubelkowa [ub mata drenazowa - 0slona Zolac] termiczne] Tom

Tzolacja termiczna - XP'S 300 min. 0,032 W/mK - pas 60 cm, 30

om pod i nad projektowanym poziomem terenu 5cm

$ciana zelbetowa monolityczna (szczegoly wg projekiu branzy

konstrukcyjnej) 30cm
Sciana - zewnetrzna

tynk w kolorze zblizonym do RAL xx

preparat gruntujacy

sialka z wlokien szKlanych

Zaprawa Kiejaco-szpachiowa .

Tzolacja termiczna - welna mineraina, gestosd 150kg/m3 5om

Sciana zelbetowa monolityczna (szczegbly wg projekiu branzy

konstrukeyjnej) 30cm

panele akustyczne 120x60x5 cm, montowane na Konstrukcyl 124,

bezposrednio do Sciany, niepalne 5em
Sciana - zewnetrzna - attyka

Tynk w Kolorze zblizonym do RAL xx

preparat gruntujacy

sialka z wlokien szKlanych

Zaprawa Klejaco-szpachlowa

Tzolacja termiczna - welna mineraina, gestosd 150kg/m3 5om

Sciana z bloczkéw wapienno — piaskowych Klasy 15 na zaprawie

systemowej do cienkich spoin, wzmocnionymi trzpieniami 24 cm

zelbetowymi

2 papa
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Uwagi:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z
pozostata czescig dokumentacji projektowej

2. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentacji
warsztatowej
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BUDOWA BUDYNKU KOGENERACJI WRAZ Z
INSTALACJAMI NA TERENIE KOTLOWNI
REJONOWEJ ,,POD GRAPA” W ZYWCU, W RAMACH
INWESTYCJI P. N.: ,MODERNIZACJA SYSTEMU
CIEPLOWNICZEGO MIASTA ZYWCA —
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210

MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA Z
ZASTOSOWANIEM WYSOKOSPRAWNEJ
KOGENERACJI”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

Zleceniodawca: Mle]Sk| Zaktad Energetyki Ciep|nej w

* Zywcu
a ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:

PROJEKT BUDOWLANY PB

““ARCHITEKTURA

P BROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDYNEK KOGENERATOROW-ELEWACJA
POLUDNIOWO - WSCHODNIA

Nr tomu: Skala:
00
" 04/2023

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow

Nr rysunku:

A-17

Wersja:

Imie i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Podpis:
Projektant:
mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

33/SLOKK/2011/11
w spec. architektonicznej

Bartosz Michalski

Wspoétpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dagbrowska

mgr inz. arch.

Oliwia Tomas

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

WOjCieCh Sniezek 38/SLOKK/2015/11

w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY-
ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA, skala 1:100
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Uwagi:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z
pozostata czescig dokumentacji projektowej

2. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentacji
warsztatowej

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

ul. Sokolska 74/7

40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

ORTERM

STS Inzynieria Sp. z.0.0.

ul. Scigaty 14

40-208 Katowice

tel.: +48 663 904 762

e-mail: sekretariat@sts-inzynieria.pl

TS
INZYNIERIA

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOSCI

ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43

www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

BUDOWA BUDYNKU KOGENERACJI WRAZ Z
INSTALACJAMI NA TERENIE KOTLOWNI
REJONOWEJ ,,POD GRAPA” W ZYWCU, W RAMACH
INWESTYCJI P. N.: ,, MODERNIZACJA SYSTEMU
CIEPLOWNICZEGO MIASTA ZYWCA —
MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA Z
ZASTOSOWANIEM WYSOKOSPRAWNEJ
KOGENERACJI”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

Zleceniodawca: Mle]Sk| Zaktad Energetyki Ciep|nej w

* Zywcu
a ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PB
““ARCHITEKTURA

FysunPROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDYNEK KOGENERATOROW-ELEWACJA

POLNOCNO - ZACHODNIA

Nr tomu: Skala: Nr rysunku:

Wersja:

00
A-18

" 04/2023

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow

Imie i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Podpis:

Projektant:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

BartOSZ M|Cha|3k| 33/SLOKK/2011/11

w spec. architektonicznej

Wspoétpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dagbrowska

mgr inz. arch.

Oliwia Tomas

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Ha A nin 38/SLOKK/2015/11
WOJCIeCh Snlezek w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje E E
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom r =
autorskim firmy.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione. E -




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY,
ELEWACJA ZACHODNIA, skala 1:100

+ 8,05=379,35

$ciana o odporno$ci——
ogniowej REI 120

Uwagi:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z
pozostata czescig dokumentacji projektowej

2. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentacji
warsztatowej

P.U.T.P i E. KORTERM

- Zbigniew Korek

n nTEn M ul. Sokolska 74/7
40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527

e-mail: korterm@korterm.pl

STS Inzynieria Sp. z.0.0.

ul. Scigaty 14

40-208 Katowice

tel.: +48 663 904 762

e-mail: sekretariat@sts-inzynieria.pl

TS
INZYNIERIA

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOSCI

ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43

www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice
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Tytut opracowania:

BUDOWA BUDYNKU KOGENERACJI WRAZ Z
INSTALACJAMI NA TERENIE KOTLOWNI
REJONOWEJ ,,POD GRAPA” W ZYWCU, W RAMACH
INWESTYCJI P. N.: ,, MODERNIZACJA SYSTEMU
CIEPLOWNICZEGO MIASTA ZYWCA -
MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA Z
ZASTOSOWANIEM WYSOKOSPRAWNEJ
KOGENERACJI”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

Zleceniodawca: Mle]Sk| Zaktad Energetyki Ciep|nej w

* Zywcu
a ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PB
““ARCHITEKTURA

F/s"$ROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDYNEK KOGENERATOROW-ELEWACJA
ZACHODNIA

Nr tomu: Skala: Nr rysunku:

1:100

"2 " oa023  |A-19

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow

Imie i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Podpis:
Projektant:
mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

BartOSZ M|Cha|3k| 33/SLOKK/2011/11

w spec. architektonicznej

Wspoétpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dagbrowska

mgr inz. arch.

Oliwia Tomas

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

WOjCieCh Snieiek 38/SLOKK/2015/11

w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje E E
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom r =
autorskim firmy.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesylanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione. E -




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY-

ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA, skala 1:100

+| 8,05 = 379,35

1085

fragment $ciany o odpornoscl

ogniowej REI 120
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Uwagi:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z
pozostatg czescig dokumentacji projektowej

2. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentacji
warsztatowej

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

e ——— ]
n nTEn “ ul. Sokolska 74/7
40-087 Katowice
tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl
TS STS Inzynieria Sp. z.0.0.
INZYNIERIA ul. Scigaty 14

40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762
e-mail: sekretariat@sts-inzynieria.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOSCI

ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

BUDOWA BUDYNKU KOGENERACJI WRAZ Z
INSTALACJAMI NA TERENIE KOTLOWNI
REJONOWEJ ,,POD GRAPA” W ZYWCU, W RAMACH
INWESTYCJI P. N.: ,MODERNIZACJA SYSTEMU
CIEPLOWNICZEGO MIASTA ZYWCA -
MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA Z
ZASTOSOWANIEM WYSOKOSPRAWNEJ
KOGENERACJI”
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Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

ecenodawea: \igjski Zaktad Energetyki Cieplnej w
* Zywcu

a ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PB
““ARCHITEKTURA

RysunpROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDYNEK KOGENERATOROW- ELEWACJA

POLNOCNO - WSCHODNIA

Nr tomu: Skala: Nr rysunku:

00

Wersja:

A-20

 04/2023

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

Imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Podpis:
Projektant:
mgr inz. arch. i . upr. bud. do proj. nr
Bartosz Michalski |33/SLOKK/2011/1l
w spec. architektonicznej
Wspoétpraca:
mgr inz. arch.
Anna Dagbrowska
mgr inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch.

Wojciech Sniezek

upr. bud. do proj. nr
38/SLOKK/2015/11

w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje E E
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom r =
autorskim firmy.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione. E -
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