Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentacji
warsztatowe;.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.Pi E. KORTERM
Zbigniew Korek

ul. Sokolska 74/7

40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

KORTERM

8BTS Inzynieria Sp. z.0.0.

STS ul. Scigaty 14
INZYNIERIA 40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

e-mail:

sekretariat@sts-inzynieria.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

wa_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH

GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

Zecenodaweat Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej

Er' w Zywcu

tel./fax: 33 360 23 55

ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec
Stadium:

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY PB

Branza:

ARCHITEKTURA

Sciana zewnetrzna Spis pomieszczen
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Uzgodniono pod wzgledem wymagan
higienicznych i zdrowotnych bez zastrzezen:
[ inz. Stefania Pierzak,Rzeczoznawca do spraw
|,/ sanitarnohigienicznych, nr uprawnien 38-BP/00
_ 7 w zakresie budownictwa przemystowego
- adres: ul. Jagietty 41¢/6 41-106 Siemianowice
g Slgskie tel:507 231 404

><—2.45 = 369,05 m.n.p.m.

Rysunek:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ CIEPLOWNI -
RZUT KONDYGNACJI 0 - INWENTARYZACJA

Nr tomu: Skala:

LA 1:100

Nr rysunku:

A-21

Wersja: Data:
04/2023

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

Imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Podpis:

Projektant:

mgr inz. arch.

Bartosz Michalski

upr. bud. do proj. nr
33/SLOKK/2011/1l
w spec. architektonicznej

Uzgodniono pod wzgledem wymagan
przeciwpozarowych bez zastrzezen:

mgr inz. Marcin Wyrzykowski,Rzeczoznawca
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
nr uprawnien 505/09

adres: ul. Stowikéw 17, 41-200 Sosnowiec
tel:668 118 407

Wspotpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dagbrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch.

Wojciech Sniezek

upr. bud. do proj. nr
38/SLOKK/2015/I11
w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje EI" E
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom T %1
autorskim firmy. Hy -
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione.




Sciana zewnetrzna Spis pomieszczen
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Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentac;ji
warsztatowej.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

ul. Sokolska 74/7

40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

KORTERM

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.

STS ul. Scigaty 14

INZYNIERIA 40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

e-mail:

sekretariat@sts-inzynieria.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

J\M\/—\_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH

GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

Zleceniodawca: M|e]Sk| Zaktad Energetyki C|ep|neJ

* w Zywcu
ﬂ ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PB

" ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ CIEPLOWNI -
RZUT KONDYGNACJI 1, POZIOM +4.50 - INWENTARYZACJA

Nr tomu: Skala: Nr rysunku:

ILA 1:100

"2 o403 | A-22

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

Imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Fodpis:
Projektant:
mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Bartosz Michalski | 33/SLoKk2o1 11

w spec. architektonicznej

Wspétpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dabrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

WOjCieCh Sniezek 38/SLOKK/2015/11

w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawarto$ci bez zezwolenia firmy jest zabronione.




Spis pomieszczen

: . ) . Powierzchnia
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Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentac;ji
warsztatowej.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

ul. Sokolska 74/7

40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

KORTERM

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.

STS ul. Scigaty 14
INZYNIERIA 40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

e-mail:
sekretariat@sts-inzynieria.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

J\M\/—l_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

Zleceniodawca: M|e]Sk| Zaktad Energetyki C|ep|neJ

* w Zywcu
ﬂ ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PB

" ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ CIEPLOWNI -
RZUT POMOSTU TECHNICZNEGO, POZIOM +8.02 - INWENTARYZACJA

Nr tomu: Skala: Nr rysunku:

ILA 1:100
A-23

Wersja: Data:
04/2023

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

Imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Fodpis:
Projektant:
mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Bartosz Michalski | 33/SLoKk2o1 11

w spec. architektonicznej

Wspétpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dabrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Ha Anias LOKK/2015/I1
WOlCIeCh Snlezek 385/;&05rchi/teklonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawarto$ci bez zezwolenia firmy jest zabronione.




Spis pomieszczen
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Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentac;ji
warsztatowej.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

ul. Sokolska 74/7

40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

KORTERM

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.

STS ul. Scigaty 14
INZYNIERIA 40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

e-mail:
sekretariat@sts-inzynieria.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

J\M\/—l_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

Zleceniodawca: M|e]Sk| Zak*ad Energetyki C|eplnej

* w Zywcu
ﬂ ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PB

" ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ CIEPLOWNI -
RZUT POMOSTU TECHNICZNEGO, POZIOM +11.20 - INWENTARYZACJA

Nr 1om|u|: A Skala:‘I 1 OO Nr rysunku:
Wersja: Data:
04/2023 -
Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw
Imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Fodpis:
Projektant:
mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Bartosz Michalski | 33/SLoKk2o1 11

w spec. architektonicznej

Wspétpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dabrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Hall Qnias 38/SLOKK/2015/11
WOlCIeCh Snlezek w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawarto$ci bez zezwolenia firmy jest zabronione.
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Nr Nazwa pomieszczenia

Nawierzchnia

Powierzchnia

5 @ ® ® @ ©)
4.01 Klatka schodowa beton 34,0700 @
4.02 Antresola techniczna krata stalowa 232,1000
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Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentac;ji
warsztatowej.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

ul. Sokolska 74/7

40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

KORTERM

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.

STS ul. Scigaty 14
INZYNIERIA 40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762
e-mail:
sekretariat@sts-inzynieria.pl
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

J\M\/—l_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA

POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH

GAZEM ORAZ BIOMASA

W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA

KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec
Zleceniodawca: M|e]Sk| Zaktad Energetyki C|ep|neJ

* w Zywcu
ﬂ ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PB

" ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ CIEPLOWNI -
RZUT GALERII NAWEGLANIA, POZIOM +19.00 - INWENTARYZACJA

Nr rysunku:

A-25|

Nr tomu: Skala:

LA 1:100
Wersja: Data:
04/2023

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

Imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Fodpis:
Projektant:
mgr inz. arch. . i upr. bud. do proj. nr
Bartosz Michalski | 33/SLokk/2011/1
w spec. architektonicznej
Wspétpraca:
mgr inz. arch.

Anna Dabrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Ha Anias LOKK/2015/I1
WOlCIeCh Snlezek 385/;&05rchi/teklonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawarto$ci bez zezwolenia firmy jest zabronione.




Sciana zewnetrzna
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+27.830 = 399,83 m n.p.m.
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okna dwuszybowe

okna z wypetnieniem
z poliweglanu

ptyta warstwowa 6cm
belka stalowa o przekroju
kwadratowym 15¢m
Podtoga na gruncie
posadzka cementowa 3cm
zwirobeton 5cm
2 x papa na zaktad
chudy beton 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm
Strop
lastriko 2cm
beton B 50 5cm
blacha fatdowa 8cm
Pomost techniczny
konstrukcja stalowa -
Strop
gtadz cementowa 2cm
beton B 50 5cm
blacha fatdowa 8cm
Dach
3 x papa na lepiku -
ptyty warstwowe 8cm
blachy fatldowe 5,5¢cm
ptatwie stalowe IPE 240 24 cm
rygiel stalow | 340p 34 cm
Dach
3 x papa na lepiku
ptyty warstwowe 6 cm
blachy fatldowe 5,5¢cm
ptatwie stalowe IPE 220 22cm
Dach
3 x papa na lepiku
ptyty warstwowe 6cm
blachy fatldowe 5,5cm
ptatwie stalowe IPE 200 20 cm
rygiel stalowy IPE 160 16 cm

750

LEGENDA

[Elementy projektowane

Zakres przebudowy obiektu

Oznaczenie elementéw projektowanych

Przebudowa wskazanych przegréd i elementéw konstrukciji
do uzyskania zadanej odpornosci ogniowej

$ciana murowana

vVosvrssrrrsss
vovrivrrrrrs
Vosvrrsrrssss
Vvovrvrrrrrs
Vossssrrss70

Sciana z elementéw prefabrykowanych betonowych

Sciana zelbetowa

l- 0.15 = 371,35 mn.p.m.

600

1200

300

Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentacji

warsztatowe;j.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz

projektami branzowymi.

P.U.T.PiE.

KORTERM

Zbigniew Korek

ul. Sokolska 74/7

40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

KORTERM

ANNA | BARTOSZ MICHAL

_[\w_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-1

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOSCI

facebook.com/abm.gliwice

SCY S. C.
00 GLIWICE

Tytuf opracowania:

GAZEM ORAZ BIOMASA

GAZEM”

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJ! |

NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH

W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA

KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

* Zywcu
a ul. Folwark 14; 34-300 Zywie

tel./fax: 33 360 23 55

zecenodanea: \Migjski Zaktad Energetyki Cieplnej w

c

Stadium:

PROJEKT WSTEPNY

Faza:

PK

Br.

““ARCHITEKTURA

Rysunek:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACJA

PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ CIEPLOWNI -

Nr tomu: Skala:
00

" 04/2023

Wersja:

Nr rysunku:

A-26

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow

Bartosz Michalski 33/SLOKK/2011/11

w spec. architektonicznej

Imie i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Podpis:
Projektant:
mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Wspoétpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dagbrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Wojciech Sniezek 38/SLOKK/2015/11

w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesylanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione.

.

O
f




Sciana zewnetrzna
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LEGENDA

[Elementy projektowane

Zakres przebudowy obiektu

Oznaczenie elementéw projektowanych

Przebudowa wskazanych przegréd i elementéw konstrukciji
do uzyskania zadanej odpornosci ogniowej

$ciana murowana

vVosvrssrrrsss
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Vosvrrsrrssss
Vvovrvrrrrrs
Vossssrrss70

Sciana z elementéw prefabrykowanych betonowych
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ptyta warstwowa 6 cm
belka stalowa o przekroju 15 cm
kwadratowym
Podtoga na gruncie
posadzka cementowa 3cm
zwirobeton 5cm
2 x papa na zaktad
chudy beton 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm
Strop
lastriko 2cm
beton B 50 5cm
blacha fatdowa 8cm
Pomost techniczny
konstrukcja stalowa -
Strop
gtadz cementowa 2cm
beton B 50 5cm
blacha fatdowa 8cm
Dach
3 x papa na lepiku
ptyty warstwowe 6 cm
blachy fatldowe 5,5¢cm
ptatwie stalowe IPE 220 22cm
Podtoga na gruncie
lastriko 2cm
zaprawa cementowa 2cm
podkiad betonowy 4 cm
2 x papa asfaltowa na lepiku
podtoze betonowe 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm
Strop
lentex 2cm
gtadz cementowa 4cm
2 x papa asfaltowa na lepiku
ptyta pilsniowa migkka 2cm
gtadz cementowa 1cm
ptyty stropowe "Zeran"
belki stalowe IPE 240 24 cm
Dach
3 x papa asfaltowa na lepiku
gtadz cementowa 2cm
ptyty z wetny mineralnej 5cm
1 x papa na lepiku
ptyty kanatowe otworowe
belki stalowe IPE 240 24 cm

I

80
il

10

Sciana zelbetowa

Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentacji
warsztatowe;j.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

E——— =
Kn n'I'EnM ul. Sokolska 74/7
40-087 Katowice
—— tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

_W_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytuf opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH

GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

zecenodanea: \Migjski Zaktad Energetyki Cieplnej w

* Zywcu
ﬂ ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT WSTEPNY PK

“ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ CIEPLOWNI -
PRZEKROJ B-B - INWENTARYZACJA

Nr tomu: Skala: Nr rysunku:

00

"2 " o4208 | A-27

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

Imie i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Podpis:
Projektant:
mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Bartosz Michalski 33/SLOKK/2011/11

w spec. architektonicznej

Wspoétpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dagbrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Wojciech Sniezek 38/SLOKK/2015/11

w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesylanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione.

.

O
f




Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentac;ji
warsztatowej.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

E——— =
Ko nTEnM ul. Sokolska 74/7
40-087 Katowice
. tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.

STS ul. Scigaty 14

INZYNIERIA 40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

e-mail:

sekretariat@sts-inzynieria.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

J\M\/—\_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM”

Sciana zewnetrzna Spis pomieszczen
ptyta warstwowa 6cm Nr | Nazwa pomieszczenia Nawierzchnia POW|[er:122]chn|a
Hala kottow - poziom 642,7000
prefabrykaty zelbetowe 24 cm 0.01 P pos. cementowa
palacza
Sciana zewnetrzna 0.02 Pompownia pos. cementowa 274,4000
24,7000
plyta warstwowa 6 cm 0.03 Przytgcza pos. cementowa
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T - T -
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0.12 Magazyn chemikalii ptytki kwasoodporne 18,5600
0.13 Nawa odzuzlania pos. cementowa 125,6000 FUND.F5 FUND. F-5
SUMA 1354.4600
=k
8
=k
8
©
@ @ @ 257 60 60 , 232 » 229 60 557 Ir 60 60 |
: g
. 647 198 1108 %{ﬁ i 3
1 5 < okrlE przeznaczone do dempntazu @ A
s S 2 e % gl@ FUND.F-9
2 R R AR > 3 + t ;i ;i
@ & i I e ! - f ﬂ— [ } }
o
~ S
oo oo N
o |o S
w = %)
g ;; /-Przelsme instalacyjne poz. +2.350 m
M
35 -
S 2 ¢ o
© 7 ©
il Z -
g g
mil h
g
© - @ : -
% 2 FUND. F-10 SRR FUND. F-10 g
0.10
j%%/ 0.01 3
3
P
~ 132 o 7E§:fédwn§gveglama ~I5 3¢£0.00 = 371,50 m.n.p.m.
do demontazu N
He 0.08
] [
™ 7 58 !
1. G 30
/ | | .| I | . L1
; = |t | m
¥ g
; n - ”
B+ . ] ®)
;'% 327 » 276 575 153 143 B> 315 FUND. F-6 3332 FUND. F-6 FUND. F-6
1 ps. élz,s 12 It Ite
0.05 0.03 0.02
— 22 Przejscie instalacyjne poz. +2.350 m
g o
0.07 3 N
T #
Y 77| [=3
@
o
=
%
A - “ ! “ - -
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// g‘ 3
° o N wypelnienie szyb z poliweglanu
<l
39 600 600 600 600 600 600 600

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

Zleceniodawca: M|e]Sk| Zaktad Energetyki C|ep|neJ

* w Zywcu
ﬂ ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55
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Stadium: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PB

" ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ CIEPLOWNI -
RZUT KONDYGNACJI 0 - DEMONTAZE | ROZBIORKI

Nr tomu: Skala: Nr rysunku:

ILA 1:100

"2 " oa023 | A-28

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

Imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Fodpis:

Projektant:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Bartosz Michalski | 33/SLoKk2o1 11

w spec. architektonicznej

Wspétpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dabrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Wojciech Sniezek 38/SLOKK/2015/1l

w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawarto$ci bez zezwolenia firmy jest zabronione.




Sciana zewnetrzna

Spis pomieszczen

Powierzchnia

ptyta warstwowa 6 cm Nr Nazwa pomieszczenia Nawierzchnia (m?]
prefabrykaty zelbetowe 24 cm 1.01 Hala kgt;?;:;;: oziom lastriko 627,1200
Sciana zewnetrzna 1.01A Sterownia lastriko 20,3700
ptyta warstwowa 6cm 1.02 AK.P. lentex 20,2000
belka stalowa o przekroju 1.03 Labolatorium lastriko 36,0000
- kwadratowym 1oom 1.04 | Szatnia odziezy brudne;j lentex 35,8000
Sciana dziaiowa 1.05 Przedsionek 2,1600
cegta petna 12cm 1.06 Umywalnia lastriko 15,0000
oktadzina 2cm 1.07 | Szatnia odiezy czystej lentex 55,4000
1.08 Korytarz lastriko 32,0000
1.09 Przedsionek WC plytki ceramiczne 2,8200
1.09A WC ptytki ceramiczne 1,3400
1.09B WC ptytki ceramiczne 1,3400
1.10 ng;isjggf?:;e lastriko 2,3600
1.11 WC ptytki ceramiczne 2,2800
112 Pokoj sniadan lentex 35,8000
13 Pokdj kierownika lentex 18.5100
14| Pom. administracyjne lentex 13,2000
15 Pom. AKPIiA lentex 13,2000
16 Pom. AKPIA lentex 12,6600
17 Magazyn pos. cementowa 14,7000
18 Warsztat pos. cementowa 42,0600
19 Klatka schodowa ptytki ceramiczne 25,5000
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Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentac;ji
warsztatowej.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

E——— =
Kn nTEn“ ul. Sokolska 74/7
40-087 Katowice
. tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.

STS ul. Scigaty 14

INZYNIERIA 40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

e-mail:

sekretariat@sts-inzynieria.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

J\M\/—l_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

Zleceniodawca: M|e]Sk| Zaktad Energetyki C|ep|neJ

* w Zywcu
ﬂ ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PB

" ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ CIEPLOWNI -
RZUT KONDYGNACJI 1, POZIOM +4.50 - DEMONTAZE | ROZBIORKI

Nr tomu: Skala: Nr rysunku:

ILA 1:100

"2 042023 | A-29|

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

Imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Fodpis:

Projektant:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Bartosz Michalski |33/SLOKK/2011/1l

w spec. architektonicznej

Wspétpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dabrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Wojciech Sniezek 38/SLOKK/2015/1l

w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawarto$ci bez zezwolenia firmy jest zabronione.
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Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentac;ji
warsztatowej.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

ul. Sokolska 74/7

40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

KORTERM

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.

STS ul. Scigaty 14

INZYNIERIA 40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

e-mail:

sekretariat@sts-inzynieria.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

J\M\/—l_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH

GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

Zleceniodawca: M|e]Sk| Zak*ad Energetyki C|eplnej

* w Zywcu
ﬂ ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PB

" ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ CIEPLOWNI -
RZUT POMOSTU TECHNIGZNEGO, POZIOM +8.02 - DEMONTAZE | ROZBIORKI

Nr tomu: Skala:

LA 1:100
Wersja: Data:
04/2023

Nr rysunku:

A-30

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

Imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Fodpis:

Projektant:

mgr inz. arch.

Bartosz Michalski

upr. bud. do proj. nr
33/SLOKK/2011/11

w spec. architektonicznej

Wspétpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dabrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Wojciech Sniezek 38/SLOKK/2015/1l

w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawarto$ci bez zezwolenia firmy jest zabronione.
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Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentac;ji
warsztatowej.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

ul. Sokolska 74/7

40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

KORTERM

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.

STS ul. Scigaty 14
INZYNIERIA 40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

e-mail:
sekretariat@sts-inzynieria.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

_[\_[Wl_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

Zleceniodawca: M|e]Sk| Zak*ad Energetyki C|eplnej

* w Zywcu
ﬂ ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PB

" ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ CIEPLOWNI -
RZUT POMOSTU TECHNIGZNEGO, POZIOM +11.20 - DEMONTAZE | ROZBIORK

Nr tomu: Skala:

LA 1:100
Wersja: Data:
04/2023

Nr rysunku:

A-31

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

Imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Fodpis:

Projektant:

mgr inz. arch.

Bartosz Michalski

upr. bud. do proj. nr
33/SLOKK/2011/11

w spec. architektonicznej

Wspétpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dabrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Hall Qnias 38/SLOKK/2015/11
WOlCIeCh Snlezek w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawarto$ci bez zezwolenia firmy jest zabronione. E:
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Sciana zewnetrzna
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element przeznaczony do wyburzenia-

LEGENDA

[Elementy projektowane

Zakres przebudowy obiektu

Oznaczenie elementéw projektowanych

Przebudowa wskazanych przegréd i elementéw konstrukciji
do uzyskania zadanej odpornosci ogniowej

$ciana murowana

vVosvrssrrrsss
vovrivrrrrrs
Vosvrrsrrssss
Vvovrvrrrrrs
Vossssrrss70

Sciana z elementéw prefabrykowanych betonowych

Sciana zelbetowa

NAAA AR /1

0.00 = 371,50 m n.p.m.

444

l- 0.15=371,35 mn.p.m.

ptyta warstwowa 6 cm
belka stalowa o przekroju
kwadratowym 156m
Podtoga na gruncie
posadzka cementowa 3cm
zwirobeton 5cm
2 x papa na zaktad
chudy beton 10 cm
podsypka piaskowa 10cm
Strop
lastriko 2cm
beton B 50 5cm
blacha fatdowa 8cm
Pomost techniczny
konstrukcja stalowa -
Strop
gtadz cementowa 2cm
beton B 50 5cm
blacha fatdowa 8cm
Dach
3 x papa na lepiku -
ptyty warstwowe 8cm
blachy fatldowe 5,5¢cm
ptatwie stalowe IPE 240 24 cm
rygiel stalow | 340p 34 cm
Dach
3 x papa na lepiku
ptyty warstwowe 6 cm
blachy fatldowe 5,5¢cm
ptatwie stalowe IPE 220 22cm
Dach
3 x papa na lepiku
ptyty warstwowe 6 cm
blachy fatdowe 5,5¢cm
ptatwie stalowe IPE 200 20 cm
rygiel stalowy IPE 160 16 cm

1200

300

\ 4

Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentacji
warsztatowe;j.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

E——— =
Kn n'I'EnM ul. Sokolska 74/7
40-087 Katowice
—— tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

_W_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH

GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

zecenodanea: \Migjski Zaktad Energetyki Cieplnej w

* Zywcu
a ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT WSTEPNY PK

“ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ CIEPLOWNI -
PRZEKROJ A-A - DEMONTAZE | ROZBIORKI

Nr tomu: Skala: Nr rysunku:

00

"2 042023 | A-32)

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow

Imie i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Podpis:
Projektant:
mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Bartosz Michalski 33/SLOKK/2011/11

w spec. architektonicznej

Wspoétpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dagbrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

WOjCieCh Sniezek 38/SLOKK/2015/11

w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesylanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione.

.

O
f




Sciana zewnetrzna

LEGENDA

[Elementy projektowane

Zakres przebudowy obiektu

Oznaczenie elementéw projektowanych

Przebudowa wskazanych przegréd i elementéw konstrukciji
do uzyskania zadanej odpornosci ogniowej

$ciana murowana
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Sciana z elementéw prefabrykowanych betonowych

Sciana zelbetowa

41:_18&

14.4

0
A

/

7,
302 J

+11.200

106

0
e
o0

400

+\®
AN TP

N

N

N

+8.020

10

+
AL ®

N
RN

450

0.00 5371,50 m n.p.m.

245

ptyta warstwowa 6 cm
belka stalowa o przekroju
kwadratowym 150m
Podtoga na gruncie
posadzka cementowa 3cm
zwirobeton 5cm
2 x papa na zaktad
chudy beton 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm
Strop
lastriko 2cm
beton B 50 5cm
blacha fatdowa 8cm
Pomost techniczny
konstrukcja stalowa -
Strop
gtadz cementowa 2cm
beton B 50 5cm
blacha fatdowa 8cm
Dach
3 x papa na lepiku
ptyty warstwowe 6 cm
blachy fatdowe 5,5¢cm
ptatwie stalowe IPE 220 22.cm
Podtoga na gruncie
lastriko 2cm
zaprawa cementowa 2cm
podktad betonowy 4 cm
2 x papa asfaltowa na lepiku
podtoze betonowe 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm
Strop
lentex 2cm
gtadz cementowa 4 cm
2 x papa asfaltowa na lepiku
ptyta pilsniowa miekka 2cm
gtadz cementowa 1cm
ptyty stropowe "Zeran"
belki stalowe IPE 240 24 cm
Dach
3 x papa asfaltowa na lepiku
gtadz cementowa 2cm
ptyty z wetny mineralne;j 5cm
1 x papa na lepiku
ptyty kanatowe otworowe
belki stalowe IPE 240 24 cm

80

i

10

2 0, .,
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0000000000000 000 0000000 0000 0,
00 000000 0000000000000 000,204 007,
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Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentacji
warsztatowe;j.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

E——— =
Kn n'I'EnM ul. Sokolska 74/7
40-087 Katowice
—— tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

_W_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH

GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

zecenodanea: \Migjski Zaktad Energetyki Cieplnej w

* Zywcu
ﬂ ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT WSTEPNY PK

“ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ CIEPLOWNI -
PRZEKROJ B-B - DEMONTAZE | ROZBIORKI

Nr tomu: Skala: Nr rysunku:

00

"2 04203 A-33|

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

Imie i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Podpis:
Projektant:
mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Bartosz Michalski 33/SLOKK/2011/11

w spec. architektonicznej

Wspoétpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dagbrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

WOjCieCh Sniezek 38/SLOKK/2015/11

w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesylanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione.

.
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LEGENDA

[Elementy projektowane

N

akres przebudowy obiektu

Ogznaczenie elementéw projektowanych

zebudowa wskazanych przegréd i elementéw konstrukciji
H uzyskania zadanej odpornosci ogniowej

Q T

iana murowana

[%:3
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072000000071 $ciana z elementow prefabrykowanych betonowych
Vs7zs77777777
Vs //7777777

Sciana zelbetowa
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Sciana zewnetrzna Spis pomieszczen
. : ) ) Powierzchnia
ptyta warstwowa 6 cm Nr Nazwa pomieszczenia Nawierzchnia m] g gt & " & &
. Hala kottéw - poziom 642.7000) T i t t t I
prefabrykaty zelbetowe 24 cm 0.01 P pos. cementowa I T T i — }
palacza
Sciana zewnetrzna 0.02 Pompownia pos. cementowa 274.4000 0.13
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Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentac;ji
warsztatowej.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

E——— =
Ko nTEnM ul. Sokolska 74/7
40-087 Katowice
. tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.

STS ul. Scigaty 14

INZYNIERIA 40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

e-mail:

sekretariat@sts-inzynieria.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

J\M\/—\_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

Zleceniodawca: M|e]Sk| Zaktad Energetyki C|ep|neJ

* w Zywcu
ﬂ ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PB

" ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ CIEPLOWNI -
RZUT KONDYGNACJI 0

Nr tomu: Skala: Nr rysunku:

ILA 1:100

"2 " oam023 | A-34

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

Imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Fodpis:

Projektant:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Bartosz Michalski | 33/SLoKk2o1 11

w spec. architektonicznej

Wspétpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dabrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Wojciech Sniezek 38/SLOKK/2015/1l

w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawarto$ci bez zezwolenia firmy jest zabronione.




LEGENDA

[Elementy projektowane

Zakres przebudowy obiektu

Oznaczenie elementéw projektowanych

Przebudowa wskazanych przegréd i elementéw konstrukcji
do uzyskania zadanej odpornosci ogniowej

$ciana murowana

$ciana z elementéw prefabrykowanych betonowych

$ciana zelbetowa

®

Sciana zewngtrzna Spis pomieszczen
plyta warstwowa 6 cm Nr | Nazwa pomieszczenia Nawierzchnia POW'[E’;]ZZ]Ch”'a
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d I &==/ &==/ &==
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, ” 4 * + ”
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Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentac;ji
warsztatowej.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

ul. Sokolska 74/7

40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

KORTERM

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.
ul. Scigaty 14
40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

STS
INZYNIERIA

e-mail:
sekretariat@sts-inzynieria.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

J\M\/—l_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH

GAZEM”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

Zeceniodanea: Migjski Zaktad Energetyki Cieplnej
* w Zywcu

ﬂ ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PB

" ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ CIEPLOWNI -
RZUT KONDYGNACJI 1, POZIOM +4.50

Nr tomu: Skala:

LA 1:100
Wersja: Data:
04/2023

Nr rysunku:

A-35|

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

Imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Fodpis:

Projektant:

mgr inz. arch.

Bartosz Michalski

upr. bud. do proj. nr
33/SLOKK/2011/11

w spec. architektonicznej

Wspétpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dabrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch.

Wojciech Sniezek

upr. bud. do proj. nr
38/SLOKK/2015/11

w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawarto$ci bez zezwolenia firmy jest zabronione.




Sciana zewnetrzna

Spis pomieszczen

®

LEGENDA

[Elementy projektowane

Zakres przebudowy obiektu

Oznaczenie elementéw projektowanych

Przebudowa wskazanych przegréd i elementéw konstrukcji
do uzyskania zadanej odpornosci ogniowej

$ciana murowana

Y
v2200000077] sciana z elementow prefabrykowanych betonowych
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V /s /7777777
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0% Sciana zelbetowa
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Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentac;ji
warsztatowej.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

ul. Sokolska 74/7

40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

KORTERM

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.
ul. Scigaty 14
40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

STS
INZYNIERIA

e-mail:
sekretariat@sts-inzynieria.pl
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

J\M\/—l_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA

POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH

GAZEM ORAZ BIOMASA

W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA

KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14

34- 300 Zywiec

Zeceniodanea: Migjski Zaktad Energetyki Cieplnej
* w Zywcu

ﬂ ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PB

" ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ CIEPLOWNI -
RZUT POMOSTU TECHNICZNEGO, POZIOM +8.02

Nr rysunku:

A-36

Nr tomu: Skala:

LA 1:100
Wersja: Data:
04/2023

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

Imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Fodpis:
Projektant:
mgr inz. arch. . i upr. bud. do proj. nr
Bartosz Michalski | 33/SLokk/2011/1
w spec. architektonicznej
Wspétpraca:
mgr inz. arch.

Anna Dabrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch.

Wojciech Sniezek

upr. bud. do proj. nr
38/SLOKK/2015/11

w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawarto$ci bez zezwolenia firmy jest zabronione.




Sciana zewngtrzna

Spis pomieszczen

Powierzchnia

39,

ptyta warstwowa 6.cm Nr Nazwa pomieszczenia Nawierzchnia [m?]
belka stalowa o przekroju 34,7400
kwadratowym 15cm 2.01 Klatka schodowa beton
2.02 Antresola techniczna krata stalowa 133,0500
167.790000

SUMA

1352

®

Al

komjny odprowadzajgc
spaliny z kottéw

LEGENDA

[Elementy projektowane

Zakres przebudowy obiektu

Oznaczenie elementéw projektowanych

Przebudowa wskazanych przegréd i elementéw konstrukcji
do uzyskania zadanej odpornosci ogniowej

$ciana murowana

Y
v2200000077] sciana z elementow prefabrykowanych betonowych
02000000007
V /s /7777777
N
7 7 L. .
7,7,/ $ciana zelbetowa
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Uwagi:
1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentac;ji
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2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

E——— =
Kn nTEnM ul. Sokolska 74/7
40-087 Katowice
. tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.

STS ul. Scigaty 14

INZYNIERIA 40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

e-mail:
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319

><+11 20 = 382,70 m.n.p.m.

Balustrada techniczna

600

@ sekretariat@sts-inzynieria.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

J\M\/—l_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:
,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
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Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

Zleceniodawca: M|e]Sk| Zak*ad Energetyki C|eplnej

* w Zywcu
ﬂ ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:

PROJEKT BUDOWLANY PB

Branza:

ARCHITEKTURA

Rysunek:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ CIEPLOWNI -
RZUT POMOSTU TECHNICZNEGO, POZIOM +11.20

Nr tomu: Skala: Nr rysunku:

ILA 1:100

@ "2 042003 | A-37

35

600

600

600

150

600

600

600

A

600

600

.39

5550

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

Imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Fodpis:

Projektant:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Bartosz Michalski | 33/SLoKk2o1 11

w spec. architektonicznej

Wspétpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dabrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Ha Anias LOKK/2015/I1
WOlCIeCh Snlezek 385/520.05rchi/teklonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawarto$ci bez zezwolenia firmy jest zabronione.




Spis pomieszczen
Nr Nazwa pomieszczenia Nawierzchnia POWiFéZZ]Chnia
4.01 Klatka schodowa beton 34,0700 <
4.02 Antresola techniczna krata stalowa 232,1000
SUMA/| 266.170000 . 3688 *
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LEGENDA

[Elementy projektowane

Zakres przebudowy obiektu

Oznaczenie elementéw projektowanych

Przebudowa wskazanych przegréd i elementéw konstrukcji
do uzyskania zadanej odpornosci ogniowej

$ciana murowana

Co
voo00020007  éciana z elementdw prefabrykowanych betonowych
Cooiiiiills
V /s /7777777

$ciana zelbetowa

Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentac;ji
warsztatowej.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

ul. Sokolska 74/7

40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

KORTERM

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.

STS ul. Scigaty 14
INZYNIERIA 40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

e-mail:

sekretariat@sts-inzynieria.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

J\M\/—l_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

Zleceniodawca: M|e]Sk| Zaktad Energetyki C|ep|neJ

* w Zywcu
ﬂ ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PB

" ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ CIEPLOWNI -
RZUT GLAERII NAWEGLANIA, POZIOM +19.00

Nr tomu: Skala: Nr rysunku:

ILA 1:100
A-38

Wersja: Data:
04/2023

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

Imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Fodpis:
Projektant:
mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Bartosz Michalski |33/SLOKK/2011/1l

w spec. architektonicznej

Wspétpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dabrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Ha Anias LOKK/2015/11
WOlCIeCh Snlezek 385/[)8ec.oarchi/teklonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawarto$ci bez zezwolenia firmy jest zabronione.
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LEGENDA

[Elementy projektowane

Zakres przebudowy obiektu

Oznaczenie elementéw projektowanych

Przebudowa wskazanych przegréd i elementéw konstrukciji
do uzyskania zadanej odpornosci ogniowej

$ciana murowana
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Sciana z elementéw prefabrykowanych betonowych

Sciana zelbetowa
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0.00 = 371,50 m n.p.m.

444

ptyta warstwowa 6cm
belka stalowa o przekroju
kwadratowym 15¢m
Podtoga na gruncie
posadzka cementowa 3cm
zwirobeton 5cm
2 x papa na zaktad
chudy beton 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm
Strop
lastriko 2cm
beton B 50 5cm
blacha fatdowa 8cm
Pomost techniczny
konstrukcja stalowa -
Strop
gtadz cementowa 2cm
beton B 50 5cm
blacha fatdowa 8cm
Dach
3 x papa na lepiku -
ptyty warstwowe 8cm
blachy fatdowe 5,5¢cm
ptatwie stalowe IPE 240 24 cm
rygiel stalow | 340p 34 cm
Dach
3 x papa na lepiku
ptyty warstwowe 6 cm
blachy fatdowe 5,5¢cm
ptatwie stalowe IPE 220 22cm
Dach
3 x papa na lepiku
ptyty warstwowe 6 cm
blachy fatdowe 5,5cm
ptatwie stalowe IPE 200 20 cm
rygiel stalowy IPE 160 16 cm

750

| | | | | | | | | | |

l- 0.15 = 371,35 mn.p.m.

600

1200

300

Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentacji
warsztatowe;j.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

E——— =
Kn n'I'EnM ul. Sokolska 74/7
40-087 Katowice
—— tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

_W_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytuf opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJ! |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH

GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

zecenodanea: \Migjski Zaktad Energetyki Cieplnej w

* Zywcu
ﬂ ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT WSTEPNY PK

“ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ CIEPLOWNI -
PRZEKROJ A-A

Nr tomu: Skala: Nr rysunku:

00

"2 04203 A-39|

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

Imie i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Podpis:
Projektant:
mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Bartosz Michalski 33/SLOKK/2011/11

w spec. architektonicznej

Wspoétpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dagbrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

s Ahin 38/SLOKK/2015/11
WOJCIGCh Snlezek w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesylanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione.
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Sciana zewnetrzna

ptyta warstwowa 6cm
belka stalowa o przekroju 15 cm
kwadratowym
Podtoga na gruncie
posadzka cementowa 3cm
zwirobeton 5cm
2 x papa na zaktad
chudy beton 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm
Strop
lastriko 2cm
beton B 50 5cm
blacha fatdowa 8cm
Pomost techniczny
konstrukcja stalowa -
Strop
gtadz cementowa 2cm
beton B 50 5cm
blacha fatdowa 8cm
Dach
3 x papa na lepiku
ptyty warstwowe 6cm
blachy fatldowe 5,5¢cm
ptatwie stalowe IPE 220 22.cm
Podtoga na gruncie
lastriko 2cm
zaprawa cementowa 2cm
podktad betonowy 4 cm
2 x papa asfaltowa na lepiku
podtoze betonowe 10 cm
podsypka piaskowa 10 cm
Strop
lentex 2cm
gtadz cementowa 4cm
2 x papa asfaltowa na lepiku
ptyta pilsniowa migkka 2cm
gtadz cementowa 1cm
ptyty stropowe "Zeran"
belki stalowe IPE 240 24 cm
Dach
3 x papa asfaltowa na lepiku
gtadz cementowa 2cm
ptyty z wetny mineralnej 5cm
1 x papa na lepiku
ptyty kanatowe otworowe
belki stalowe IPE 240 24 cm

LEGENDA

[Elementy projektowane

Zakres przebudowy obiektu

Oznaczenie elementéw projektowanych

Przebudowa wskazanych przegréd i elementéw konstrukciji
do uzyskania zadanej odpornosci ogniowej

$ciana murowana
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Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentaciji
warsztatowe;j.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

ul. Sokolska 74/7
40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527

e ——— ]
]
e-mail: korterm@korterm.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

_[\w_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytuf opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH

GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

Zeceniodanez: \liajski Zaktad Energetyki Cieplnej w

* Zywcu
ﬂ ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT WSTEPNY PK

“"“ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ CIEPLOWNI -
PRZEKROJ B-B

Nr tomlulz A Skala:1 1 00 Nr rysunku:
Wersja: Data: 04/2023 A 4 OI
Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw
Imie i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Podpis:
Projektant:
mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Bartosz Michalski |33/SLOKK/2011/1l

w spec. architektonicznej

Wspétpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dagbrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

s Ahind 38/SLOKK/2015/11
WOJCIGCh Snlezek w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje El"r E
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom _EL

autorskim firmy. r Dy ;
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie =
oraz przesylanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione. Eu’:'-_ -




