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I. Oswiadczenia i dokumenty

1. Oswiadczenia projektantow

Zgodnie z 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351, z
pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestyciji:

PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM ORAZ BIOMASA W RAMACH INWESTYCJI PN. ,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH
ZASILANYCH GAZEM”

zlokalizowanej pod adresem:

ul. Folwark 14

34-300 Zywiec

na dziatkach ewidencyjnych o nr:

2988/20, 2988/19, 2988/18

JEDNOSTKA: 241701_1 ZYWIEC

OBREB: 0007 ZYWIEC

opracowany na rzecz Inwestora :

MZEC ,,EKOTERM” Sp. z.0.0.

ul. Folwark

34-300 Zywiec

branza architektoniczna:

mgr inz. arch. Bartosz Michalski

uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci architektonicznej,
bez ograniczen; 33/SLOKK/2011/1l, cztonek SOIA nr SL — 1530

podpis sktadajgcego oswiadczenie
branza elektryczna:
inz. Zbigniew Grzegorzewski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci: instalacyjno — inzynierskiej w zakresie instalacji
elektrycznych nr 104/83 cztonek SOIIB nr SKL/IE/8200/02

podpis sktadajgcego oswiadczenie
branza sanitarna:
mgr inz. Zbighiew Korek
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci: instalacyjnej nr
SKL/0195/0WQS/07, cztonek SOIIB nr SLK/IS/5843/01

podpis sktadajgcego oswiadczenie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kwiecien 2023 r.

data zlozenia oswiadczenia
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i
I1ZBA ARCHITEKTOW
p i ZYPORPOL 4
SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW Rp

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

. Katawice, dnia 6 grudnia 2011 r,
Znak sprawy: OKIK/UP/B/3M 1/

DECYZJA nr 33/SLOKK/2011/11

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 213, art. 13 ust. pkt 1 Tust 4 ustawy z dnia 7 iipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity 2 2010 1. Dz, U.
Nr 243, poz. 1623 2 pézn. zm.), art. 11 1 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. a samorzgdach zawodowych architeltdw, inzynierdw
budewnictwa oraz urbanistow {Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 7 p§zn. zm.}, § 11 ust. 1 pkt ¥ rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z
dnla 26 kwietnia 2006 r. w sprawie samoczielnych funke]i technicznych w budownictwie {Dz. U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pdsn. zm.) oraz ant. 104 i
1107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 19601 - k postep g adminis yinego {tekst jednolity: Dz. L. z 2000 r. Nr 98, paz. 1671, z pé2n. !
zm.) i

stwierdza sie, 2o
. Pan
mgr ink. arch.  Bartosz Sebastian Michalski

urodzony 13 patdziernika 1974 roku ‘w Kafowicach

posiada odpowiednie wylksztalcenie techniczne i praktyke zawodowq
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
w specjalnosci architektonicznef do projektowania bez ograniczer

Decyzja ninjejsza jako uwzgledniajaca w calosei zadanie strony nie wyinaga uzasadnicnia.

- :
0Od decyzji przystuguje Panu odwetanie do Krajowe] Kamisji Kwalifkacyins] izby Architelktéw RP. Odwolanie wnosi sie 24 posrednictwem organu, i
Itéry wydat decyzig t]. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Slaskiej Okregowej lzby Architektéw RP, w terminie 14 dnl od dnia dorgczenla decyzji. :

migr fnZ. arch. Wojciech Podleski
prof. dr hab., inz. arch. Krzysztof Gasidia ,E E
' LAl gk
A

drinz. arch. Zygmunt Konopka

drhab. inZ. arch. Jan Pallado

mgr inz. arch. Macle] Piwowarczyk

mgr in2. arch. Stanistaw Rostkowsk!

dr inz. arch. Michat Toranek

drinz, arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Bartosz Michalsid, 44-100 Giiwice, ul. Wandy 11 m. 3

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do cenfralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane, ;

2) Okregowa Rada Izby Architekidw.

3. aa

40-096 Katowice, nl. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax: 3225 30682 E-mail slagka@izrbaarchitektowpl  hitp:/fwww slaska.iarp. pl
NIP 954-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konte: PKO BPS.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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(epo)

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz Sebastian Michalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 33/SLOKK/2011/11,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1530.

Czionek czynny od: 23-03-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-11-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1530-4419-2A5A-C4C3-2CYY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie
anumerze weryfiksogimyem:
SLE-RXW-L2A-376 *

Pan Zbigniew Grzegorzewski o numerze ewidencyjnym SLE/IE/8200/02

adres zamieszkania al. Roidzienskiego B86A/29, 40-203 Katowice

jest czlonkiem :'-‘;Iaskiej Okregowei lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedriainosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-01-31.

Zaswiadcrenie zostalp wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-19 roku przez

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Saskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

Izpaniezart 7' Ko
§ 1, Do zachowanis elektronicane] farmy cymnoici prawne) wystanc siozenie aswisdczeris woli w posteci elakiranicznej i opstroenie zo
kwalifikowarym podpisem elekbronicznym

§ L Oiwisdczenis wok poione w formie elektroniczre] jast nownoweine ¢ ofwisdmeniem woli

ymn W Pormee pi

* Weryfimcs poprownDici denyTh w rEiejsoym zaswisdooeniu moSne SPrAWCEDIC 38 pOMOCy AUMEN weryEiacyinegn rafwiecooenis na
sironis Polskisj oy Inyrierow Bucownichwe wwe giib.onz ol WD Gontskiujac sie T biurem wisSciwe] Okrezows lzby Infymisraw
Eudownictwe,

TOM |.A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU|




,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA POTRZEB WYSOKO-

SPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM ORAZ BIOMASA

W RAMACH INWESTYCJI PN. PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ

KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM”
PROJEKT BUDOWLANY - PA 15/2021

Slaski Urzad Wojewédzki

w Katowhes,
Wydzlal Architeki Katowice, 17 stycznia 2000 r.

| Gospodarkl Przestrzenn
40-032 Katowiza, | saginliongks ‘g.ii

000514259

AG.IT.4/1/7342/73/2000

DPECYZJA Nr 73/2000

#a podstawie arr, 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /n
Nr B9, poz.414/ i § 9 ust.] rozporzadzenia M.G.P.i B. 2 dnia 30.12.1594 : .
Sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.u Nr 8 ""w
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nr 160/%9 z 1% slerpnia 1999 r. stywierdra 8ig, Ze ‘ H o

Pan Zbigniew KOREK
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Er.2 yB'd 1 e
— ” =
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nycn 1 gazowych S ey
"zasad.ﬂ.;enze
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slaskiesc Farzad lem Mr 160/99 s _ ' . e
% 3 2gtranien Nr 160/99 z 10 Slerpnia 1999 r. posisdania przes P
Ibigniewa Korek w garn - Py o
igniewa Korek wymaganego prawen wyksztaicenia na Politechnice £
, Y &1 Folltechnice Slasgkisy 4
Lliwlcach, Wydzia: 1 mierii Srodewd o
¢y #¥aziai Ingvniaris Srodowisks i Energetyki na Kisrunku Inzynieris
3 LR i g ale = | PR : ; o
1 ochrens Srodowisks Zaxresie specjalnoscy: Urzadzenia cieplne zdrew tr
ochrony cowistrz pr k3 - -
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! ® POLSKA
Il 2 B A

INZYNIEROW

N
— ]
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-QS2-P18-MW1 *

Pan Zbigniew Korek o numerze ewidencyjnym SLK/1S/5843/01

adres zamieszkania ul. Sokolska 74/7, 40-087 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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2. Oswiadczenia projektantéw sprawdzajacych

Zgodnie z 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351, z
pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji:

PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM ORAZ BIOMASA W RAMACH INWESTYCJI PN. ,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH
ZASILANYCH GAZEM”

zlokalizowanej pod adresem:

ul. Folwark 14

34-300 Zywiec

na dziatkach ewidencyjnych o nr:

2988/20, 2988/19, 2988/18

JEDNOSTKA: 241701_1 ZYWIEC

OBREB: 0007 ZYWIEC

opracowany na rzecz Inwestora :

MZEC ,,EKOTERM” Sp. z.0.0.

ul. Folwark

34-300 Zywiec

branza architektoniczna:

mgr inz. arch. Wojciech Sniezek

uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci architektonicznej,
bez ograniczen; 38/SLOKK/2015/Il, cztonek SOIA nr SL-1744

podpis sktadajgcego oswiadczenie
branza elektryczna:
mgr. inz. Przemystaw Stana
uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych nr SLK/0815/PWOE/05,
cztonek SOIIB nr SKL/IE/3428/05

podpis sktadajgcego oswiadczenie
branza sanitarna:
mgr inz. Karina Wader - Domin
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci: instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr
SLK/4552/PWOS/12, cztonek SOIIB nr SLK/IS/8127/13

podpis sktadajagcego oswiadczenie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kwiecien 2023 r

data ztozenia oswiadczenia

12
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IZBA ARCHITREKTOW

RZLECLY FOSPOLITES POLSKIES

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UP/B/20/08/11 Katowice, dnia 12 stycznia 2016r.

DECYZJA nr 38/SLOKK/2015/11

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz. U. z 2014r. poz.1946.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013r. poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
Z 2013r. poz. 267 z péEn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Wojciech Sniezek
urodzony w dniu 20 lipca 1973 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Slaskie] Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski L DMM :

arch. Jan Pallado < ’T’\’ A “K/I/ Lo

arch. Tomasz Studniarek u\(.\ 1 #J

arch. Maciej Piwowarczyk
arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka 7

arch. Michat Tomanek

arch. Jerzy Witeczek

arch. Dorota Wrobel

arch. Walenty Wrébel W (‘77? ‘, nes k(._.

Otrzymuia:
wmoskoam: Wojciech Sniezek, 44-100 Gliwice. ul. Gorzolki 17/9

; Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
Rada Igskiej Okregowej lzby Architektow RP

o o L

TOM |.A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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|
I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. WOJICIECH SNIEZEK
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 38/SLOKK/2015/11,

jest wpisany na liste cztonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1744,

Cztonek czynny od: 08-03-2016r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-11-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
AMNITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1744-5D5Y-84Y9-1BFA-DAY9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zadwiadezenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio 2z wiasciwg Okregowa 1zba Architektow RP.
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B L A S K A
CKREGOWA
z B A

COINEYRIEROW

BUDDWHICTWA

SLK/OKK/T131.7132/0815/05 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samarzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art, 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z péZn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Przemystawowi Stana
Mgr inz. elekiryk na kierunku elekirotechnika
ur. dnia 19 paZdziernika 1872 w Bielsku - Bialg|

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0815/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzja nr SLK/0815/PWOEI/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzila, ze Pan(i) Przemystaw Stana
posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat(a) pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do Uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania | kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okredleny na odwrocie ninigjsze] decyzji.

Pouczenie
1,Zgodnie z art. 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora MNadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiagciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2,0d ninigjsze] decyziji stuzy odwolanie do Krajowej Komisjl Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa
W Warszawie, za posrednictwem Okregowe| Komisji Kwalifikacyjne| SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan{i} Przemysiaw Stana
Sportowa 13

34-325 todygowice
Okregowa Rada lzby
Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, ala

Lo

Skiad orzekajacy OKK

gr inz.*Zbigniew Dz
2. ‘3“_1/ (] l,.{f;’.—"ff'-‘
Mgr inZ. Bolestaw Jurkiewicz

A

M.gr inz. Tadeusz Lipifiski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia

MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w

budownictwie, Pan(i) Przemystaw Stana jest upowazniony(a) w specjalnoéci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete] ninigjszymi
uprawnieniami | sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kantroli techniczne] wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczer.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjalnoéci, jezeli
calost problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziaki lub terenu —
zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wytgczenia:

Il Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia,
nie obejmujg dziatalnosci zawodowe] w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzgcych do publicznego
przewozu osob w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWODNICZACY

R e | KM KWALIFIRACYINES
DKREGOWES KT |

; Jur:ammm-uzmm
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mgr Inz. Zbigniew Dzmmlfb
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacylnym:

SLK-H99-1P1-S6N *

Pan Przemystaw STANA o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3428/05

adres zamieszkania ul. Sportowa 13, 34-325 todygowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-23 roku przez

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa,

Zgodnie ¢ art, 78 K.e,

§ 1, Do zachowania elektroniczne] farmy czynnoscl prawne| wystarcza zioienie chwiadczenia woli w postagi elektronicing | opatrzenie go
kwalitikowanym podpisem elektronicznym.,

§ 2, Oéwiadczenie woli dlotone w formie elektroniceng] jest rdwnowazne z odwiadezeniem woll zhozonym w formie pisemne).

* wenykace poprawnedcl danyeh w ninkejszym zaswiadczeniu moing sprawdzic ta pomocy numena weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronle Polskie] lzhy Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sle z biurem wiasciwe] Okregowe] zby InZynierow
Budownlctwa,
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SLASKA

; : \ OKREGOWA
\ y | £ B A
%‘/K INZYNIEROW
j BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4552/12 Katowice. dnia 04 grudnia 2012 r.
DECYZJA
Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 11 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 6§78 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

WV

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje Pani Karinie Wader - Domin
mar inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 13 wrzesénia 1975 w Knurowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4552/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiekiu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pani Karina Wader - Domin posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.7godnie z art 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeyi
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIIB w Kaiowicach w terminie 14 dni
od dnia je| dorgczenia.

Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK

Pani Karina Wader - Demin
b . ..

Granitowa 26/1 —X :
41-600 Swietochiowice mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby g

3 Gtowny Inspektor ¥ G i
Nadzcgu Bupdow[aneuo mgr ink: Balgsimyplarkeenics

4. ala

mgr inz. Zbigniew DzierzéWicz
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Zaswiadczenie
o mumeree weryfikecyjmym:

SLK-LZR-GML-H2W *

Pani Karina Wader - Domin o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8127/13

adres zamieszkania ul. Granitowa 26 m.1, 41-600 Swietochfowice

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-02-29,

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikaty w dniu 2023-03-22 roku przex:

Roman Karwowskl, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

Zgodnde 1 art. 78 K.c,

&1 Do zachowanka elektronicme] foemy coynnodol prawne] wystarces tinkenie cdwiadczenis woll w postacl elektronkzne] | opatreenie go
kwalfifowanym podpisem elekironicznym.

§ 1. Qéwisdczenie woli dotone wfommie elektroniczne] jest rdwnowaine ¢ odwladezeniem woll Hotonym w formbe plsemne.

* Weryhkacje poprewnodcl danych w ninlejszym edwiadcreniu motne sprawdsd ta pomocy numens weryfikecynego 1edwisdczenia ne
stronde Pobskie) leby Indynderdw Budownictws www.plib.org.pl lub kontaktujge ske @ blurem wizSclwe| Okregowe| lzby indynlendw
Budownichaa,

.
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ll. Informacje wstepne

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapa” wraz z rozbudowa i budowg dla
potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytworczych zasilanych gazem i biomasa, dla inwestycji
pod nazwg ,Przebudowa Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych
jednostek wytwérczych zasilanych gazem”. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach nr 2988/19, 2988/18,
2988/20, obreb 0007 w Zywcu.

Inwestycja polega na budowie budynku, w ktérym przewiduje sie lokalizacje uktadu kogeneracyjnego oraz staciji
transformatorowej wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu i wyposazeniem instalacyjnym, budowie
budynku kottowni dla instalacji produkcji ciepta z biomasy wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu,
instalacjami i urzgdzeniami oraz przebudowie istniejgcego budynku cieptowni, polegajgca na zmianie zrodta
ciepta na kotty gazowe wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

2. Inwestor
Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej ,,EKOTERM” Sp. z.0.0. z siedzibg przy ul. Folwark 14, 34-300 Zywiec.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla wyzej wymienionej inwestycji.

4. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt zagospodarowania terenu dotyczgcy inwestycji pn.
,,Przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek
wytwoérczych zasilanych gazem”, zlokalizowanej na dziatkach nr 2988/19, 2988/18, 2988/20, obrgb 0007 w
Zywcu.
W zwigzku z powyzszym w zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demontaze i rozbiorki:
demontaz nawierzchni betonowe;j istniejacego placu sktadowego,
fragmentaryczny demontaz urzadzen stuzacych do naweglania w obszarze placu sktadowego,
demontaz urzadzen odprowadzania spalin z kottow weglowych,
czesciowa rozbidrka murdw oporowych,
demontaz tras kabli elektrycznych
demontaze i rozbiérki w budynku cieptowni w ramach przebudowy budynku — szczego6towy opis w
projekcie architektoniczno-budowlanym
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane:
budowa nawierzchni utwardzonych, w tym nawierzchni dla potrzeb:
drogi dojazdowej i pozarowej
sktadowiska biomasy
placow manewrowych
chodnikéw (dojs¢ do budynkéw i urzgdzen)
budowa kottowni biomasowej wraz z uktadem jednego kotta na biomase o mocy 1,5MW, z osprzetem,
uktadami AKPIA oraz wszelkimi niezbednymi instalacjami i urzadzeniami technicznymi skiadajgcej sie
z:
hali kottowni
magazynu tymczasowego biomasy z ruchomg podtogg (otwarty plac wyposazony w posuwistg
podfoge)
budowa uktadu multicyklonu wraz z elektrofilirem do oczyszczania spalin (urzadzenia techniczne)
wraz z systemowg obudowg akustyczna;
budowg komina wolnostojgcego o wysokosci ok. 30 m wraz z kanatami spalin i wentylatorami
spalin;
budowa wiaty nad projektowanym skfadowiskiem biomasy
budowa budynku kogeneracji mieszczacego silniki kogeneracyjne (3 szt.) o tacznej mocy elektrycznej
6.7 MWe i cieplnej okoto 7.0 Mwt, wraz osprzetem, instalacjami oraz AKPiA oraz stacje
transformatorows;
przebudowa istniejgcego budynku Cieptowni, polegajgca na zmianie zrodta ciepta na dwie jednostki
gazowe o mocy 11.80 MW i jedng jednostke gazowag o mocy 5.0 MW (tgcznie 16,8 MW) wraz z
niezbednymi robotami towarzyszacymi — szczegotowy opis w projekcie architektoniczno-budowlanym
budowa wolnostojacych zbiornikbéw akumulacyjnych na wode technologiczna;

20
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budowa kontenera technicznego dla potrzeb instalacji ciepta technologicznego budynku cieptowni;
budowa wolnostojgcych scian oddzielenia pozarowego;

budowa niezbednego oswietlenia terenu;

wykonanie nasadzen zieleni urzgdzonej;

budowa niezbednych instalacji zewnetrznych i wewnetrznych, przytaczy oraz innej niezbednej
infrastruktury technicznej a takze wyposazenia technologicznego

5. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji niezbednej uzyskania wszelkich pozwolen na realizacje
przedmiotowej inwestycji.

6. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
- Umowa z Inwestorem

Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem
Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny
Uzgodnienia miedzybranzowe
Mapa do celow projektowych wykonana przez Firma Geodezyjna Roman Wawro ul.Krétka 6 34-312
Miedzybrodzie Zywieckie
Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana przez Firma Geologiczna ,WODGEO” S.C., 43-
360 Bystra, ul. Niecata 22
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zywca, zatwierdzonym uchwatg nr
IX/64/2019 Rady Miejskiej w Zywcu z dnia 30 kwietnia 2019r./ Dz. U. Woj. $laskiego z 2019r.
P0z.3731/ opublikowany dnia 14 maja 2019r.
Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dn. 07.09.2022
r., znak WPZ.52840.1.163.2022.MK

7. Podstawa prawna opracowania
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz 1333 z pdzn.
zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2019r., poz. 1065)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.
717) tekst jednolity z dnia 31 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021r. poz. 741)
Inne wiagzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza
dokumentacja

8. Zastrzezenie.
Uwaga! Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatdw budowlanych, produktéw oraz sprzetu lub
ewentualnie inne informacje dotyczace znakéw towarowych, patentéw Ilub innych cech
charakteryzujacych produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, widniejace w
niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegdlowienia opisu zastosowanych
technologii w zakresie witasciwosci i sposobu dziatania poszczegdélnych elementéw. Nazwy te zostaty
podane wigc wylacznie w celu precyzyjnego i zrozumiatego opisu zastosowanych technologii. Podanie
tych nazw absolutnie nie moze by¢ interpretowane jako zamiar uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektorych wykonawcow lub produktow.
W petni dopuszcza sie zastosowanie wszelkich materiatow i produktéw budowlanych oraz sprzetu,
ktorych cechy i sposob dziatania sa rownowazne do tych, ktdre zostaty przywotane w projekcie
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lll. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapa” wraz z rozbudowa i budowg dla
potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytworczych zasilanych gazem i biomasa, dla inwestycji
pod nazwg ,Przebudowa Kottowni Rejonowej ,Pod Grapg” dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych
jednostek wytwérczych zasilanych gazem”. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach nr 2988/19, 2988/18,
2988/20, obreb 0007 w Zywcu.

Inwestycja polega na budowie budynku, w ktérym przewiduje sie lokalizacje uktadu kogeneracyjnego oraz staciji
transformatorowej wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu i wyposazeniem instalacyjnym, budowie
budynku kottowni dla instalacji produkcji ciepta z biomasy wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu,
instalacjami i urzgdzeniami oraz przebudowie istniejgcego budynku cieptowni, polegajgca na zmianie zrodta
ciepta na kotty gazowe wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Dane ogdlne

Przedmiotowy teren opracowania zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czesci Zywca, w poblizu
potoku, rezerwatu przyrody Grapa oraz parku Ksieze Gaje. Obszar opracowania zlokalizowany jest na
dziatkach ewidencyjnych o numerach: 2988/20, 2988/19, 2988/18, obreb 0007 w Zywcu. Dojazd do dziatki
odbywa sie przez droge wewnetrzna, taczaca sie z ulicg Folwark. Zakres opracowania zawiera sie w terenie
Miejskiego Zaktadu Energetyki Cieplnej. W sasiedztwie terenu opracowania znajduje sie zabudowa ustugowa
i mieszkaniowa. Zesp6t budynkow Miejskiego Zaktadu Energetyki Cieplnej sktada sie z zespotu hal stalowych,
placéw magazynowych, parkingu. Ponadto na terenie inwestycji znajduje sie komin oraz instalacje zwigzane z
technologig cieptowni weglowej. Teren przeznaczony na projektowane obiekty stanowi betonowe sktadowisko
wegla. Od strony pétnocnej znajduje sie zespét budynkéw Miejskiego Zaktadu Energetyki Cieplnej, od strony
wschodniej biegnie linia wysokiego napiecia 110kV. Od strony potudniowej tereny zielone, stanowigce rezerwat
przyrody Grapa. Od strony zachodniej znajduje sie gtéwne wejscie na teren Cieptowni.

2.2. Istniejaca infrastruktura techniczna
W obszarze opracowania zlokalizowane sg nastepujace sieci, obiekty infrastruktury techniczne;
» siec cieplna
* kanalizacja deszczowa
+ kanalizacja sanitarna
» wodociag
» przewody elektroenergetyczne
* kable teletechniczne

2.3. Istniejace urzadzenia techniczne i obiekty inzynierskie
Na przedmiotowym terenie wystepujg urzgdzenia techniczne zwigzane z technologig cieptowni, nie wystepujg
natomiast obiekty inzynierskie.

2.4. Uksztattowanie terenu

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany w obrebie istniejgcego sktadowiska wegla charakteryzuje sie
zréznicowanym uksztattowaniem wysokosciowym. Na terenie opracowania od strony pétnocnej znajduje sie
widoczna skarpa, najwyzsza rzedna skarpy wynosi 371,3, najnizsza rzedna terenu wynosi 365,3. Teren na
ktérym zlokalizowany jest istniejacy budynek Cieptowni charakteryzuje sie ptaskim uksztattowaniem terenu.

2.5. Szata roslinna
Na obszarze opracowania wystepuje zieleh urzgdzona niska i wysoka.

2.6. Uktad komunikacyjny

Dojazd do dziatki odbywa sie przez droge wewnetrzng, faczaca sie z ulica Folwark. Od strony zachodniej
znajduje sie gtowne wejscie/ wjazd na teren Cieptowni, skad biegnie utwardzona droga wewnetrzna
prowadzagca do skladowiska wegla, gdzie zlokalizowany jest teren opracowania oraz obstuguje istniejace
obiekty Cieptowni.

2.7. Miejsca postojowe
W obrebie nieruchomosci znajduja sie istniejgce nawierzchnie utwardzone oraz parkingi, ktére zapewniajg

22




,;PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA POTRZEB WYSOKO-
SPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM ORAZ BIOMASA

W RAMACH INWESTYCJI PN. PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ
KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM”
PROJEKT BUDOWLANY - PA 15/2021

wystarczajgcy ilos¢ miejsc postojowych dla obiektu objetego opracowaniem.

2.8. Istniejgce obiekty budowlane kubaturowe
W obrebie obszaru opracowania zlokalizowany jest budynek administracyjny oraz hale zaktadowe obstugujace
Cieptownig, a takze komin, zlokalizowany od strony pétnocne;j.

2.9. Istniejgce miejsce gromadzenia odpadow statych

Odpadki state z istniejacych obiektow sg gromadzone w kontenerach ustawionych w obrebie gtéwnych ciggéw
komunikacyjnych.

Miejsce czasowego gromadzenia odpadkéw statych zlokalizowane jest na terenie Cieptowni. Zastosowane
zostaty pojemniki szczelne, zamykane, uniemozliwiajagce wydzielanie przykrych zapachoéw.

2.10. Opis projektowanych zmian
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegajgce na:
demontaz nawierzchni betonowej istniejgcego placu sktadowego,
fragmentaryczny demontaz urzadzeh stuzgcych do naweglania w obszarze placu sktadowego,
demontaz urzadzen odprowadzania spalin z kottow weglowych,
czesciowa rozbiérka murdéw oporowych,
demontaz tras kabli elektrycznych
demontaze i rozbiérki w budynku cieptowni w ramach przebudowy budynku — szczego6towy opis w
projekcie architektoniczno-budowlanym
budowa nawierzchni utwardzonych, w tym nawierzchni dla potrzeb:
drogi dojazdowej i pozarowej
sktadowiska biomasy
placow manewrowych
chodnikéw (dojs¢ do budynkdw i urzadzen)
budowa kottowni biomasowej wraz z uktadem jednego kotta na biomase o mocy 1,5MW, z osprzetem,
uktadami AKPiA oraz wszelkimi niezbednymi instalacjami i urzgdzeniami technicznymi sktadajace;j
sie z:
- hali kottowni
magazynu tymczasowego biomasy z ruchomg podtogg (otwarty plac wyposazony w posuwistg
podtoge)
budowg uktadu multicyklonu wraz z elektrofiltrem do oczyszczania spalin (urzadzenia techniczne)
wraz z systemowa obudowg akustyczng;
budowg komina wolnostojgcego o wysokosci ok. 30 m wraz z kanatami spalin i wentylatorami
spalin;
budowa wiaty nad projektowanym sktadowiskiem biomasy
budowa budynku kogeneracji mieszczacego silniki kogeneracyjne (3 szt.) o tagcznej mocy elekiryczne;j
6.7 MWe i cieplnej okoto 7.0 Mwt, wraz osprzetem, instalacjami oraz AKPiA oraz stacje
transformatorows;
przebudowa istniejgcego budynku Cieptowni, polegajgca na zmianie zrédta ciepta na dwie jednostki
gazowe o mocy 11.80 MW i jedng jednostke gazowg o mocy 5.0 MW (tgcznie 16,8 MW) wraz z
niezbednymi robotami towarzyszacymi — szczegbtowy opis w projekcie architektoniczno-budowlanym
budowa wolnostojacych zbiornikéw akumulacyjnych na wode technologiczna;
budowa kontenera technicznego dla potrzeb instalacji ciepta technologicznego budynku cieptowni;
budowa wolnostojgcych scian oddzielenia pozarowego;
budowa niezbednego oswietlenia terenu;
budowa podpér pod napowietrzne instalacje zewnetrzne
wykonanie nasadzen zieleni urzadzonej;
budowa niezbednych instalacji zewnetrznych i wewnetrznych, przytaczy oraz innej niezbednej
infrastruktury technicznej a takze wyposazenia technologicznego

3. Planowane prace rozbiérkowe i demontazowe

3.1. Prowadzenie roboét rozbidorkowych

Nie dopuszcza sig rozbierania elementéw konstrukcyjnych przez ich przewracanie lub stosowanie srodkéw
wybuchowych. Przed przystgpieniem do robédt rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie konieczne i
wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét, umiesci¢ tablice
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ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz przygotowaé sie do sprawnego usuwania z
terenu nieruchomosci materiatéw rozbiérkowych. Gromadzenie gruzu na innych konstrukcyjnych czesciach
obiektow jest zabronione. Usuwanie jednego elementu nie moze pocigga¢ za soba nieprzewidzianego
spadania czy zawalania sie innych elementow. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce musza by¢ zapoznani z
technologig i harmonogramem prowadzenia rob6t, wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet
zabezpieczajacy, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich robét.
W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajacego od zatozen projektowych lub stwarzajgcego zagrozenie dla
dalszego prowadzenia rob6t nalezy porozumiec sie z projektantem celem wprowadzenia ewentualnych zmian
w technologii lub harmonogramie prowadzenia roboét.
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy wykona¢ podane ponizej czynnosci w nastepujace;
kolejnosci :
- odtaczy¢ od zasilania wszelkie instalacje przebiegajgce przez obszar rozbiorek;
dokonac¢ wpiséw do dziennika rozbidrek/budowy o wykonaniu powyzszych czynnosci.
wykona¢ dojazd na teren rozbiorki
wyznaczy¢ miejsca gromadzenia materiatow porozbiérkowych, odpadoéw, w tym odpadéw
niebezpiecznych
wyznaczy¢ miejsce przygotowania i zatadunku materiatéw rozbiérkowych i odpadéw,
wykonac ogrodzenie terenu rozbioérki i oznakowanie
usuniecie z terenu obiektow wszelkich elementéw ruchomych, sprzetow, nagromadzonych
Smieci i nieczystosci;
- wykonanie stosownych zabezpieczen, w tym wymaganych podstemplowan.
Przebieg rob6t rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy/rozbiorki. Nalezy zwr6cic
szczegblng uwage aby nastepujgce informacje znalazty swoje odzwierciedlenie w odnosnych wpisach do
dziennika rozbiorek :
kolejnos¢ i sposéb prowadzenia robot;
protokolarne stwierdzenie wystarczajgcej nosnosci elementdéw konstrukcyjnych, na ktérych beda
pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzet pomocniczy;
opis zastosowanych przy rozbiérce srodkéw zabezpieczajacych;
date ustawienia i usuniecia urzadzen pomocniczych oraz daty badania stanu technicznego tych
urzadzen;
opis okolicznosci towarzyszacych pracom rozbiérkowym, a majgcych wptyw na przebieg robét i
bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych rozbidrke.
Materiaty i elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy magazynowa¢ w bezpiecznym miejscu w
sposo6b gwarantujgcy ich ponowne wykorzystanie i zapobiegajgcy zniszczeniu.
Po wykonaniu prac pozostate odpady nalezy sktadowac¢ w odpowiednich kontenerach , nastepnie zatadowac
na srodki transportowe i wywiez¢é na najblizsze wysypisko, chyba, ze Inwestor podejmie decyzje o usunieciu
gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

3.2. Demontaz wskazanych istniejgcych nawierzchni utwardzonych

Wskazane istniejgce nawierzchnie utwardzone zlokalizowane na terenie opracowania przewiduje sie usungé
wraz z podbudowg oraz obrzezami. Odpady nalezy zutylizowac¢ lub przewiez¢ na odpowiednie sktadowisko
odpaddéw. Dopuszcza sie przekruszenie betonowych ptyt stanowigcych nawierzchnie placu i wykorzystanie
przekruszu jako do konstrukcji podbudowy pod nowe nawierzchnie utwardzone lub pod ptyty fundamentowe.

3.3. Fragmentaryczny demontaz istniejgcych urzadzen do naweglania

Ze wzgledu na zmiane zrddia ciepta czynigcy istniejgcg instalacje naweglania bezuzyteczng oraz jej kolizje z
projektowang infrastrukturg przewiduje sie jej czesciowa rozbidrke. Rozebraniu/demontazowi ulegnie krata i
komora zasypowa wraz z fragmentem kanatu podziemnego oraz zelbetowa budowla sasiadujgca z kanatem.
Planuje sie rozbiérke stropoéw komory i kanatu na odcinku przebiegajacym pod istniejgcym placem weglowym,
demontaz urzadzen i wyposazenia kanatu, zaslepienie (zamurowanie) wlotu do pozostatej nierozbierane;
czesci kanatu, nastepnie zasypanie komory i kanatu z wytworzeniem nosnego nasypu budowlanego dla
potrzeb posadowienia podbudowy nowego placu.

3.4. Demontaz urzadzen stuzacych do odprowadzania spalin z istniejacych kottow weglowych
Ze wzgledu na zmiane zrédta ciepta czynigca istniejgcg instalacje odprowadzania spalin bezuzyteczng oraz jej
kolizje z projektowang infrastrukturg przewiduje sie jej demontaz i rozbiérke. Urzadzenia i towarzyszace
stalowe konstrukcje wsporcze nalezy zdemontowaé, rozebra¢ i rozmontowac¢ lub pocigé do formatéw
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transportowych. Materiat ten nalezy zutylizowaé/zeztomowaé. Zelbetowe fundamenty nalezy rozebraé przez
rozkucie i rozkruszenie. Pozostaty gruz nalezy zutylizowac.

3.5. Rozbiodrka istniejgcych muréw oporowych
Istniejgce zelbetowe i murowane konstrukcje oporowe kolidujgce z projektowanymi obiektami nalezy rozebracé.
Gruz z rozbiorki zutylizowac lub przekruszy¢ i wykorzystaé przy realizacji inwestyc;ji.

3.6. Demontaz wskazanych kabli elektroenergetycznych

Ze wzgledu na potrzebe budowy nowych kabli elektroenergetycznych zasilajgcych przebudowywang
cieptownie ze stacjg trafo przewiduje sie demontaz starych kabli elektroenergetycznych tgczacych budynek
rozdzielni gtéwnej z budynkiem cieptowni.

. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Opis ogolny.

W ramach niniejszego przedsiewzigcia projektuje sie budowe budynku w ktérym przewiduje sie lokalizacje
uktadu kogeneracyjnego, stacji transformatorowej, budowie budynku kottowni dla instalacji produkcji ciepta z
biomasy o mocy 1,5MW oraz przebudowie istniejgcego budynku Cieptowni polegajgca na zmianie Zrédia
ciepta. Zaktada sie ze projektowane zagospodarowanie terenu zwigzane z obiektami bedzie spetniac
podstawowe wymogi wynikajgce z gtéwnych funkcji obiektdw.

Dojazd do dziatek odbywa sie przez droge wewnetrzng, tgczacyg sie z ulicg Folwark. Od strony zachodniej
znajduje sie gtowne wejscie/ wjazd na teren Cieptowni, skad biegnie utwardzona droga wewnetrzna
prowadzgca do skiadowiska wegla, gdzie zlokalizowany jest teren opracowania oraz obstuguje istniejgce
obiekty Cieptowni.

Budynek w ktorym projektuje sie lokalizacje uktadu kogeneracyjnego oraz budynek kottowni zlokalizowano w
obrebie istniejgcego sktadowiska wegla.

W ramach inwestycji projektuje sie montaz sciany oddzielenia pozarowego, zlokalizowanej od potudniowe;
strony opracowania.

4.2. Projektowane obiekty budowlane.
4.2.1. Budynek kottowni na biomase
Projektuje sie budowe budynku kottowni o wymiarach 21,3m x18,1m, sktadajgcych sige z nastepujgcych
elementow:
Hala kottowni
Magazyn paliwa z podtogg ruchoma
Sterownia
Budynek zaprojektowano czesciowo w stalowej konstrukcji ramowej oraz w konstrukcji zelbetowej,
zadaszony dachem jednospadowym. Pochylenie pofaci na pomieszczeniem hali kottowni oraz nad
magazynem z podtogg przesuwng wynosi 9%. Natomiast pochylenie potaci nad pomieszczeniem
hydrocylindrowym wynosi 5%.
Posadowienie obiektu zaprojektowano na ptycie fundamentowej ze zmiennymi grubosciami. Budynek jest
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Powierzchnia uzytkowa: 442,04 m?
Powierzchnia zabudowy: 361,38 m?
Projektuje sie podtaczenie obiektu do istniejgcej infrastruktury techniczne;j:
- sieci elektroenergetycznej
sieci kanalizacji deszczowe;
sieci kanalizacji sanitarnej
sieci wodociggowe;j
sieci cieptowniczej

4.2.2. Budynek kottowni silnikow kogeneracyjnych

Projektuje sie budowe budynku kottowni silnikow kogeneracyjnych, gdzie planuje sie lokalizacje
pomieszczen obstugujgcych projektowany ukfad kogeneracyjny. Pomieszczenie dla silnikow
kogeneracyjnych — dwa silniki o mocy 2,2 MWe oraz jeden o mocy 2,3MWe, pomieszczenie dla
kolektoréw oraz pomieszczenie dla stacji transformatorowych. Wejscie do budynku bedzie sie znajdowac
na pétnocnej elewacji z poziomu terenu przylegajacego do istniejgcej cieptowni.

Budynek zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej z betonu C20/25 W8, zadaszony
dachem pfaskim.
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Posadowienie obiektu zaprojektowano na ptycie fundamentowej. Budynek jest dwukondygnacyjny,
podpiwniczony.
Powierzchnia uzytkowa: 1028,76 m?
Powierzchnia zabudowy: 694,98 m?
Projektuje sie podtgczenie obiektu do isthiejgcej infrastruktury technicznej:
sieci elektroenergetycznej
sieci kanalizacji deszczowej
sieci kanalizacji sanitarnej
sieci cieptowniczej
sieci gazowej
SzczegoOtowy opis dotyczacy rozwigzan projektowych ujeto w czesci architektoniczno-budowlane;j
niniejszej dokumentaciji.
4.2.3. Przebudowa istniejacego budynku Cieptowni
W ramach niniejszej inwestycji nie planuje sie zmiany sposobu uzytkowania obiektu. Przewiduje sie
wymiane zrodta produkgji ciepta z kottow weglowych na kotty gazowe.
Szczego6towy opis dotyczacy rozwigzan projektowych ujeto w czesci architektoniczno-budowlane;j
niniejszej dokumentaciji.
Powierzchnia uzytkowa: ok. 2340,26 m?
Powierzchnia zabudowy: 1453,7m?
Projektuje sie podtgczenie obiektu do isthiejgcej infrastruktury technicznej:
sieci gazowej
Projektuje sie przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej:
sieci cieptowniczej

4.2.4. Sciana oddzielenia pozarowego

W ramach inwestycji projektuje sie budowe $ciany oddzielenia pozarowego, zlokalizowanej od
potudniowej strony zakresu opracowania.

Projektowana $ciana oddzielenia pozarowego zostanie wykonana w odpowiednio dobranej klasie
odpornosci ogniowej, z bloczkéw betonowych, oraz zostanie wzmocniona stupami zelbetowymi.

4.2.5. Wiata nad projektowanym sktadowiskiem biomasy

W ramach inwestycji projekiuje sie wiate, zlokalizowang od potudniowo-zachodniej strony zakresu
objetego opracowaniem.

Projektowana wiata bedzie petni¢ funkcje zadaszenia nad projektowanym placem sktadowym na
biomase. Wysoko$¢ zadaszenia wynosi¢ bedzie: 5,50m. Zadaszenie nad placem skiadowym zostanie
wykonane w klasie odpornosci ogniowej R60 dla konstrukcji i RE60 dla przekrycia.

4.2.6. Konstrukcje wsporcze pod rurociagi

Estakada pod rurociggi wody cieptej I=17,7 m (14,5 m pomiedzy podporami)

Estakade zaprojektowano w postaci 2-ch kratownic potaczonych ze sobg przewigzkami tworzac przekroj
prostokatny o wymiarach 1,28X0,9 M. Elementy kratownicy zaprojektowano z rur zimnogietych
kwadratowych. Estakada zabudowana jest na fundamentach blokowych zelbetowych .

Zastosowane materiaty:

- beton ¢20.25 W8F100 , stal zbrojeniowa AllIN

- stal profilowa S235

Izolacje — projektuje sie izolacje na bocznych ( pionowych) powierzchniach fundamentéw pod
powierzchnia gruntu — abizol P+R

Pod gazociag napowietrzny zaprojektowano podpory zelbetowe ( 6 podp6r ) w rozstawie przeset

9.8 m, 10,40 m , 3x7,9 m. Elementami nosnymi sg konstrukcje wsporcze stalowe osadzone w
fundamentach .

Zastosowane materiaty:

- beton ¢20.25 W8F100 , stal zbrojeniowa AllIN

- stal profilowa S235

Izolacje — projektuje sie izolacje na bocznych ( pionowych) powierzchniach fundamentéw pod
powierzchnia gruntu — abizol P+R

4.2.7. Fundamenty pod zbiorniki buforowe V=160,0 m*
Projektowane posadowienie fundamentow
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Generalnie pod fundamentami przyjeto gtebokos¢ wykopoéw na 1.0 m ponizej poziomu terenu.

Projektuje sie posadowienie ptyt fundamentowych na nastepujgcych warstwach kruszywa :

- bezposrednio pod warstwa chudego betony projektuje sie warstwe zuzla zmielonego o frakcji do 16 mm
zageszczonego do wartosci 1d=0.95- warstwa grubosci 20 -25 cm tzw. zakleszczajagca

- pod warstwa zuzla projekiuje sie warstwe kruszywa tamanego o gr. 50-60 cm zageszczonego do
1d=0.95

Konstrukcja fundamentéw

Fundament pod zbiornik p-poz. to ptyta o gr. 25 cm i srednicy 4,4 m z ukrytym wiencem obwodowym z
pretow & 12 mm . Plyta zbrojona jest siatkami dotem i gérg z pretéw & 12 mm o rozstawie w obu
kierunkach 20 cm .

Zastosowane materiaty
Beton C25/30 W8F100 ( beton szczelny mrozoodporny )
Stal zbrojeniowa RB500 oraz A0

Izolacje — projektuje sie izolacje na bocznych ( pionowych) powierzchniach fundamentéw pod
powierzchnia gruntu — abizol P+R

4.2.8. Fundament pod kontener technologiczny

Projektuje sie posadowienie ptyt fundamentowych na nastgpujgcych warstwach kruszywa :

- bezposrednio pod warstwa chudego betony projektuje sie warstwe zuzla zmielonego o frakcji do 16 mm
zageszczonego do wartosci 1[d=0.95- warstwa grubosci 20 -25 cm tzw. zakleszczajgca

- pod warstwa zuzla projekiuje sie warstwe kruszywa tamanego o gr. 50-60 cm zageszczonego do
1d=0.95

Konstrukcja fundamentu

Fundament pod kontener to ptyta o gr. 25 cm o wymiarach 5.0 x3.0 m.

Plyta zbrojona jest siatkami dotem i gorg z pretéw & 12 cm o rozstawie w obu kierunkach 20 cm .
Dodatkowo pod stupami wzmocniono strefe goérng siatkami z pretéw @ 8 mm o oczkach 10x10 cm.

Zastosowane materiaty
Beton C25/30 W8F100 ( beton szczelny mrozoodporny )
Stal zbrojeniowa RB500 oraz AO

Izolacje — projektuje sie izolacje na bocznych ( pionowych) powierzchniach fundamentéw pod
powierzchnia gruntu — abizol P+R

4.3. Projektowany uktad komunikacyjny

W ramach inwestycji projektuje sie budowe nowych ciggdw komunikacyjnych.

Konstrukcja nawierzchni drogowych.

01 Konstrukcja nawierzchni placu sktadowania biomasy:

- Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej typu Behaton kolor szary gr. 8cm - wg.: PN-EN 1338,

Podsypka ze stabilizacji Rm5, gr. 3 cm, wg.: PN-S-96012
Podbudowa z betonu C12/15 zgodna z PN-EN 206+A1.2016 doktadno$¢ wykonania +/- 1lcm, gr.
10cm,
Kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=5,0 doktadno$¢ wykonania +/- 2cm, gr. 20cm-
wg.: PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa iulepszone podtozez gruntu
stabilizowanego cementem,
Kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 doktadnos¢ wykonania +/- 2cm, gr. 20cm-
wg.: PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa iulepszone podtozez gruntu
stabilizowanego cementem,
warstwa mrozoochronna z piasku doktadnos¢ wykonania +/- 5cmgr. 25cm - wg.: PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek, E, = 50 MPa wg.: PN-S-
02205
Istniejace podtoze lub nasyp budowlany E, = 20 MPa wg.: PN-S5-02205

02 Konstrukcja nawierzchni - drogi i place
Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej typu Behaton kolor szary gr. 8cm - wg.: PN-EN 1338,
Podsypka ze stabilizacji Rm5, gr. 3 cm, wg.: PN-S-96012
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Kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=5,0 doktadnos¢ wykonania +/- 2cm, gr. 20cm-
wg.: PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa iulepszone podtozez gruntu
stabilizowanego cementem,

Kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 doktadno$¢ wykonania +/- 2cm, gr. 20cm-
wg.: PN-5-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa iulepszone podtozez gruntu
stabilizowanego cementem,

warstwa mrozoochronna z piasku doktadno$¢ wykonania +/- 5cmgr. 25cm - wg.: PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek, E, = 50 MPa wg.: PN-S-

02205
Istniejace podtoze lub nasyp budowlany E, = 20 MPa wg.: PN-5-02205

03 Konstrukcja nawierzchni - chodniki:

- Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej typu Behaton kolor szary gr. 8cm - wg.: PN-EN 1338,
Podsypka ze stabilizacji Rm5, gr. 3 cm, wg.: PN-5-96012
Kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 doktadno$¢ wykonania +/- 2cm, gr. 15cm-
wg.: PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa iulepszone podtozez gruntu
stabilizowanego cementem,
warstwa mrozoochronna z piasku doktadno$¢ wykonania +/- 5cmgr. 25cm - wg.: PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek, E, = 50 MPa wg.: PN-S-

02205
Istniejace podtoze lub nasyp budowlany E, = 20 MPa wg.: PN-5-02205

04 Zielence
Humus min. 6 cm wraz z obsianiem mieszankg traw,
Grunt rodzimy

Uwaga: Kolorystyka kostki, fazowanie wg. wymagan czesci architektonicznej dokumentaciji.

Krawezniki uliczne i obrzeza betonowe.

Przy wykonywaniu prac drogowych zastosowanie znajdg nastepujgce elementy betonowe:
Krawezniki uliczne z betonu wibroprasowanego 15*30*100cm C25/30 do wykonania obramowania
jezdni i placédw zabudowane na tawie z betonu C12/15 - wg. kraweznikiEN 1340: 2003 + EN
1340:2003/AC:2006, tawa z betonu C12/15 zgodnego z PN-EN 206+A1.2016,
Obrzeza betonowe 8*30*100cm C20/25 wg.: EN 1340: 2003 + EN 1340:2003/AC:2006 na fawie z
podsypki piaskowo cementowej Rm=5,0MPa do wykonania obramowania chodnikéw wg.: PN-S-
96012.

Uwaga:
Elementy tukowe o promieniach mniejszych lub réwnych 1,0m wykonane zostang w zaleznosci od dostepnosci
z kraweznikéw o promieniach R=1,00m lub R=0,50m.

4.4. Projektowane miejsca postojowe

W ramach inwestycji projektuje sie miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych, ktére zapewniaja
wystarczajgca ilos¢ miejsc postojowych dla obiekiu objetego opracowaniem. - 3 miejsca postojowe.
Przedmiotowe miejsca postojowe zlokalizowane sa w poétnocno-wschodniej czesci opracowania w obrebie
placu manewrowego.

4.5. Projektowany dostep do drogi publicznej

Dojazd do dziatki odbywa sie przez droge wewnetrzng, taczaca sie z ulicg Folwark. Od strony zachodniej
znajduje sie gtéwne wejscie/ wjazd na teren Cieptowni, skad biegnie utwardzona droga wewnetrzna
prowadzgca do skiadowiska wegla, gdzie zlokalizowany jest teren opracowania oraz obstuguje istniejgce
obiekty Cieptowni.

4.6. Projektowane sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu w tym rowniez zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
W ramach niniejszej inwestycji projekt przewiduje rozbudowe i przebudowe infrastruktury:
sieci kanalizacji deszczowej
sieci kanalizacji sanitarnej
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sieci wodociggowej

sieci elektroenergetycznej
sieci gazowej

sieci cieptownicze;

kable teletechniczne t, tD

4.7. Projektowane uksztattowanie terenu i zieleni.

Przewiduje sie w projekcie demontaz istniejacych ptyt betonowych oraz niwelacje terenu w obrebie obszaru
opracowania w celu jego wyréwnania pod budowe projektowanych nawierzchni ciggéw komunikacyjnych,
obiektow budowlanych oraz innych elementéw zagospodarowania terenu. Celem niwelacji terenu jest
zapewnienie prawidtowego odwodnienia wéd opadowych i zapobiezenie powstawaniu zastoin wodnych.
Inwestycja bedzie wymagata wycinki drzew lub krzewo6w, pozwolenie na wycinke bedzie uzyskiwane wedtug
odrebnej procedury po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

4.8. Projektowane ogrodzenia
W ramach niniejszej inwestyciji nie planuje sie montazu ogrodzen.

4.9. Miejsce czasowego gromadzenia odpadow statych

Odpadki state z projektowanego obiektu planuje sie gromadzi¢ w istniejgcym miejscu czasowego gromadzenia
odpadoéw. Istniejgce miejsce czasowego gromadzenia odpadow zlokalizowane jest w odlegtosci wiekszej niz
10m od okien i drzwi budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz w odlegtosci wiekszej
niz 3m od granicy z sagsiednig dziatkg. Zastosowane sg pojemniki szczelne, zamykane, uniemozliwiajgce
wydzielanie przykrych zapachdw.

Przewiduje sie systematyczny wywo6z odpadkéw przez uprawniong do tego zadania firme zewnetrzna, na
odpowiednie sktadowiska.

4.10. Odprowadzenie wod opadowych

4.10.1. Budynek agregatow kogeneracyjnych oraz stacji transformatorowych
Obliczeniowa ilos¢ wod deszczowych sptywajacych z powierzchni dachu wyznaczono na podstawie
statych natezen deszczu wg ponizszego wzoru:
Q=A-¥.q, dm¥s
gdzie:
Q — przeptyw obliczeniowy na rozpatrywanym odcinku, dm®/s
A — powierzchnia dachu, ha
Y — wspdtczynnik sptywu,
g — natezenie deszczu, dm®s ha
Na podstawie wyznaczonych wartosci powierzchni dachu A = 692,57 m? i wspoétczynnika sptywu W = 1
obliczono przeptyw wéd deszczowych dla deszczu miarodajnego o natezeniu q = 200 dm®s ha, czasie
trwania t = 15 min i prawdopodobienstwie wystgpienia p = 20% .
Q=13,8dm%s
Odprowadzenie wody deszczowej z dachu zaprojektowano poprzez system rynnowy DN200 wraz z
rurami spustowymi DN150, zgodnie ze spadkami dachu.

4.10.2. Budynek kottowni biomasowej

Obliczeniowa ilos¢ wbéd deszczowych sptywajgcych z powierzchni dachu budynku kottowni biomasowe;j
wyznaczono na podstawie statych natezen deszczu. Na podstawie wyznaczonych wartosci powierzchni
dachu A = 353,07 m? i wspétczynnika sptywu W = 1 obliczono przeptyw woéd deszczowych dla deszczu
miarodajnego o natezeniu g = 200 dm?%/s ha, czasie trwania t = 15 min i prawdopodobienstwie wystgpienia
p=20%.

Q=7,2dm’s

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu zaprojektowano poprzez system rynnowy DN200 wraz z
rurami spustowymi DN150, zgodnie ze spadkami dachu.

4.10.3. Tereny utwardzone oraz sktadowisko opatu

Obliczeniowa ilos¢ wdd deszczowych sptywajgcych z powierzchni utwardzonych oraz sktadowiska opatu
wyznaczono na podstawie statych natezen deszczu. Na podstawie wyznaczonych wartosci powierzchni
A = 2568,04 m? i wspdtczynnika sptywu W = 0,8 obliczono przeptyw woéd deszczowych dla deszczu
miarodajnego o natezeniu q = 200 dm?/s ha, czasie trwania t = 15 min i prawdopodobienstwie wystgpienia
p=20%.
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Q=41,08 dm®s

Odprowadzenie wody deszczowej z terendw utwardzonych oraz sktadowiska opatu jest zaprojektowane
przez wpusty deszczowe wpiete do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Obliczeniowa ilos¢ wod deszczowych sptywajgcych z powierzchni biologicznie czynnych wynosi:
Q=3,4dm’s

Sumaryczna ilos¢ wdd deszczowych z powierzchni terenéw utwardzonych oraz dachow kottowni
biogazowej:

Q = 65,48 dm’/s

Szczeg6ty dotyczace instalacji kanalizacji deszczowej zostang podane w projekcie technicznym branzy
sanitarne;.

4.11. Projektowane sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu — parametry techniczne

4.11.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow z wpustow podtogowych pomieszczenia agregatow kogeneracyjnych oraz z
budynku kottowni biomasowej przewidziano poprzez studnie schtadzajgce, do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na terenie dziatki Inwestora. Trase przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

Szczegoly dotyczgce instalacji kanalizacji sanitarnej zostang podane w projekcie technicznym branzy
sanitarne;.

4.11.2. Przytacze wodociggowe

Projektuje sie doprowadzenie wody na cele bytowo-gospodarcze do projektowanego budynku kottowni
biomasowej oraz budynku agregatéw kogeneracyjnych usytuowanych na skiadowisku opatu. Trasa
wodociggéw zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

Szczegoly dotyczace przytacza wodociggowego zostang podane w projekcie technicznym branzy
sanitarne;.

4.11.3. Przylacze gazowe
Projekt niniejszy obejmuje zewnetrzng instalacje gazu od stacji redukcyjno — pomiarowej do
poszczegbinych budynkdw.
Niniejszy projekt nie obejmuje zatem:

przytacza gazu wraz ze stacjg redukcyjno — pomiarows,

instalacji wewnetrznych gazu do poszczegélnych odbioréw zlokalizowanych w budynkach.
Trase zewnetrznej instalacji gazu $redniego ci$nienia zaprojektowano majgc na uwadze uzbrojenie terenu
oraz istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu. Przebieg trasy przedstawiono w projekcie
zagospodarowania terenu.
Szczegoty dotyczace instalacji gazowej zostang podane w projekcie technicznym branzy sanitarne;.

4.11.4. Instalacja ciepta technologicznego

Projekt niniejszy obejmuje budowe instalacji ciepta technologicznego.

Szczegoty dotyczace instalacji ciepta technologicznego zostang podane w projekcie technicznym branzy
sanitarne;.

4.11.5. Przylacze elektryczne — zasilanie w energie elektryczna

W ramach czesci elekirycznej projekt swoim zakresem obejmuje modernizacje: rozdzielnicy 15kV,
rozdzielnicy gtéwnej 0,4kV, uktadu zasilania urzgdzen wytwarzania ciepta: kottbw gazowy, kottowni
biomasowej, kogeneratorOw; wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi. Kotty gazowe o mocy cieplne;
11,8MW, 11,8MW, 5MW; kottownia biomasowa 1,5MW; 3 jednostki kogeneracyjne o mocach cieplnych
2,32 MW, 2,3 MW, 2,416MW i kolejno mocach elektrycznych 2,2MW, 2,2MW, 2,3 MW.

W ramach modernizacji instalacji elektrycznej zaktadu projektuje sie modernizacje rozdzielni SN w czesci
nalezacej do inwestora oraz modernizacje p6l odptywowych rozdzielnicy gtéwnej 0,4kV.

Szczegoly dotyczace instalaciji elekirycznej zostang podane w projekcie technicznym branzy elektryczne;.

4.11.6. AKPiA
Sterowanie urzgdzeniami w warunkach normalnej pracy bedzie odbywato sie z jednej wspélnej nastawni
dla catego obiektu; komunikacja miedzy budynkami realizowana bedzie poprzez potaczenia




,;PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA POTRZEB WYSOKO-
SPRAWNEJ KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM ORAZ BIOMASA

W RAMACH INWESTYCJI PN. PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ
KOGENERACJI | NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH GAZEM”
PROJEKT BUDOWLANY - PA 15/2021

Swiattowodowe. W ramach przeprowadzanej modernizacji cieptowni wymagane jest zintegrowanie
nowych uktadéw grzewczych cieptowni z istniejgcym systemem SCADA.

Dodatkowo nalezy zapewni¢ mozliwos¢ sterowania urzadzeniami w sposob miejscowy z
obejsciem ukitadéw nastawni.

Szczegbty dotyczace AKPIA zostang podane w projekcie technicznym branzy elektryczne;j.

4.12. Dostepnos¢ dla osoéb niepetnosprawnych

Obiekty bedace przedmiotem opracowania nie sg budynkami uzytecznosci publicznej, ani budynkami
mieszkaniowymi budownictwa wielorodzinnego, nie przewiduje sie w nich statego lub czasowego przebywania
zadnych oso6b, w szczeg6Inosci oséb niepetnosprawnych w obiekcie, dlatego nie sg one projektowane w
sposéb umozliwiajacy dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania terenu.
Przedsiewzigcie realizowane bedzie na fragmentach dziatek nr 2988/20, 2988/19, 2988/18 o tacznej powierzchni

8489,47 m2,
Obszar oddziatywania obiektu — powierzchnia dziatek nr 2988/20, 2988/19, 2988/18- 23 989 m2.

Stan istniejgcy (wg. zakresu opracowania)

Rodzaj: Powierzchnia [m?]
Istniejgca powierzchnia zabudowy Cieptowni 1448,31
Istniejgca powierzchnia zabudowy - inne 36,85
Istniejgca powierzchnia zabudowy urzgdzen technicznych 485,27
Nawierzchnia utwardzona — sktadowisko wegla 3911
Nawierzchnie utwardzone - inne 454,41
Nawierzchnia biologicznie czynna 2153,63

Stan projektowany (wg. zakresu opracowania)

Rodzaj: Powierzchnia [m?]
Projektowana powierzchnia zabudowy budynku silnikéw 694,98
kogeneracyjnych

Projektowana powierzchnia zabudowy budynku instalaciji 362,28
produkgciji ciepta z biomasy

Istniejgca powierzchnia zabudowy Cieptowni 1448,31

Istniejaca powierzchnia zabudowy - inne 36,85
Projektowany sktad biomasy 289,68
Projektowana powierzchnia zabudowy obiektéw technicznych 245,19
Projektowana powierzchnia zabudowy kontenera technicznego 15
Projektowana nawierzchnia utwardzona — pieszo-jezdna 2052,73
Projektowane ciggi piesze 119,11
Istniejaca powierzchnia zabudowy obiektéw technicznych 45,26
Istniejaca nawierzchnia utwardzona 454,41
Istniejaca nawierzchnia biologicznie czynna 1837,18
Projektowana nawierzchnia biologicznie czynna 888,49
SUMA: 8489,47

6. Bilans terenu

Procentowy bilans terenu zostat opracowany dla wszystkich dzialek objetych opracowaniem - nr 2988/20,
2988/19, 2988/18 , o tacznej powierzchni 23 989 m2.

Stan istniejacy

Bilans terenu — stan istniejgcy
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Rodzaj: Powierzchnia [%)]
Powierzchnia zabudowy 13,27
Powierzchnia utwardzona 41,63
Powierzchnia biologicznie czynna 45,10
SUMA: 100

Stan projektowany

Bilans terenu — stan projektowany

Rodzaj: Powierzchnia [%]
Powierzchnia zabudowy 19,79
Powierzchnia utwardzona 33,72
Powierzchnia biologicznie czynna 46,49
SUMA: 100
7. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowania planistyczne
7.1. Zagadnienia dotyczace ochrony konserwatorskiej terenu
Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkbw oraz nie jest objety zadng formg ochrony
konserwatorskiej.
7.2. Uwarunkowania planistyczne
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego — UCHWALA NR 1X/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU Z DNIA 30 KWIETNIA 2019R. /
DZ. U. WOJ. SLASKIEGO Z 2019 R. POZ. 3731/ OPUBLIKOWANY DNIA 14 MAJA 2019R.
Teren inwestycji potozony jest w obrebie nastepujgcych jednostek urbanistycznych A4.1 — 1IT — tereny
infrastruktury technicznej
Ustalenie planistyczne dla przedmiotowego terenu.
Podstawowe przeznaczenie terenu — tereny infrastruktury technicznej
§64. Dla teren6w infrastruktury technicznej oznaczonych na rysunku planu symbolem IT:
1. Ustala sie przeznaczenie podstawowe: sieci, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, a takze
2. Ustala sie przeznaczenie dopuszczalne: budynki i budowle zwigzane z funkcjg podstawowg takie jak
np. biura, obiekty zaplecza socjalnego, wiaty, magazyny itp.
§34 (...
2. Ustala sie minimalng liczbe miejsc postojowych:
(...) 9) Dla pozostatych terenéw przeznaczonych pod zabudowe lub zainwestowanie — 1 miejsce
postojowe w odniesieniu do dziatki budowlanej — warunek spetniony. W ramach inwestycji projektuje
sie miejsca postojowe dla samochodow osobowych, ktére zapewniajg wystarczajaca ilos¢ miejsc
postojowych dla obiektu objetego opracowaniem. - 3 miejsca postojowe. Przedmiotowe miejsca
postojowe zlokalizowane sa w pétnocno-wschodniej czesci opracowania.
§87. Dla terenéw potozonych w jednostce urbanistycznej A4.1 ustala sie nastepujace, indywidualne wskazniki
ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
Jedn. | Symbol | Przeznaczenie | Maksymalna | Minimalny Maksymalna | Maksymalna | Maksymalna Intensywnos$¢ | Geometria
terenu | dopuszczalne |powierzchnia | udziat wysokosé wysokosc¢ szerokos¢ zabudowy dachu
zabudowy powierzchni | zabudowy kalenicy elewacji .
dziatki biologicznie frontowe Min | max
czynnej
A4 .1 1T 40,00% 25,00% 6m 6m - 0,001 |0,5 |dowolna

- Maksymalna wysoko$¢ zabudowy 6m — warunek spetniony. Wysokosé budynku, mierzona od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku, do goérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z gruboscia izolacji
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cieplnej i warstwy ja ostaniajacej wynosi:
- Budynek kottowni silnikdw kogeneracyjnych — 4,84m
- Budynek kottowni (biomasa)- 5,55m
- Wiata-5,90m

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na projektowang inwestycje

Obszar nie lezy w granicach terenu gérniczego i nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gérnicze;.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowla-

nych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Teren planowanego przedsiewziecia potozony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Realizacja przedsiewziecia opiera sie na standardowych rozwigzaniach technicznych, zaktada sie ze nie wptynie
ona na zwiekszenie zagrozenia Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych rozwigzan, ani
nieruchomosci istniejgcych w jej otoczeniu. Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sgsiadéw. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych
pytéw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich
materiatow oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane
bedzie poprzez przestrzeganie przepisbw dotyczacych warunkdéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony
Srodowiska przez uzytkownikdw. Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku nie
powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan. Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w obszarze
opracowania.

Przeprowadzono symulacje akustyczng przedsiewziecia. W wyniku analizy stwierdzono ze hatas produkowany
przez projektowane urzgdzenia nie przekracza odpowiednich norm. Analiza w zataczeniu do czeéci formalno-
prawne;j.

Szczegotowe dane o wplywie przedsiewziecia na srodowisko podano nize;.

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.

11. Ochrona interesu osob trzecich

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostepu do Swiatta dziennego dla
sgsiednich budynkow i nieruchomosci, jak rowniez nie spowoduje wzrostu przestaniania. Realizacja inwestycji nie
pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i
wibracje, zakfocenia elekiryczne i promieniowanie, ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.
Rozwigzania technologiczne projektowanych urzadzen zapewniajg nieprzenoszenie drgan na konstrukcje innych
obiektow.

Projektowane urzadzenia oraz rozwigzania akustyczne zapewniaja nieprzekroczenie na granicy inwestycji
obowigzujagcych norm hatasu. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do biezacego i
niezwlocznego usuwania zanieczyszczen, zapylenia oraz odpadow powstajacych w trakcie trwania roboét
budowlanych.

12. Projektowana ochrona przeciwpozarowa - drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe za-

opatrzenie w wode

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030) zapotrzebowanie na
wode do zewnetrznego gaszenia dla budynku wynosi 20dm®/s.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia¢ bedg hydranty zewnetrzne DN80 — o wydajnosci 10dm3/s
kazdy. Hydranty usytuowane sg zgodnie z czescig graficzng (PZT).

Nie wymaga sie zapewnia drogi pozarowe;j.
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IV. Uwarunkowania srodowiskowe

1. Przedmiot opracowania
Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej ,EKOTERM” Sp. z 0.0. w Zywcu posiada pozwolenie zintegrowane wydane
decyzjg Starosty Zywieckiego o znaku: W0S$.6222.1.2017 z dnia 18.05.2017 r.; dla instalacji energetycznego
spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niz 50 MWHt.
Pozwolenie zintegrowane obejmuje oddziatywanie Zaktadu na srodowisko w zakresie:

wprowadzanie gazéw lub pytdw do powietrza,

wytwarzanie i gospodarowanie odpadami,

emisje hatasu do srodowiska,

pobér wod powierzchniowych,

wprowadzanie $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych i do wéd powierzchniowych.
Pozwolenie zintegrowane stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentaciji.
Na terenie Miejskiego Zaktadu Energetyki Ciepinej ,EKOTERM” Sp. z 0.0. w Zywcu eksploatowana jest instalacja
do energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt. Zaktad zajmuje sie przede wszystkim
produkcja, dystrybucja i sprzedaza energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowe;.

Proces wytwarzania energii cieplnej prowadzony jest za pomocg pigciu kottéw opalanych weglem kamiennym, w
kilku wariantach — w zaleznosci od rodzaju sezonu i biezgcego zapotrzebowania na energie cieplng, w
nastepujgcy sposob:
produkcja energii cieplnej poza sezonem grzewczym (w tzw. sezonie letnim) prowadzona jest w tzw.
kottowni letniej, w ramach ktorej pracuje kociot KRM 1,0 lub kociot WCO 80. Energia cieplna przeznaczona
jest do wykorzystywania tylko do celéw przygotowania cieptej wody uzytkowej u odbiorcow
produkcija energii cieplnej w sezonie grzewczym prowadzona jest w tzw. kottowni zimowej, w ramach ktorej
pracujg wymiennie kotty WR25/20-M i WR 25 oraz uzupetniajgco kociot WR10. Przeznaczeniem tej energii
jest wykorzystanie dla potrzeb c.o. obiektow odbiorcéw oraz do celéw przygotowania c.w.u. u odbiorcow.

Teren przedsiewziecia w stanie istniejgcym to teren typowo przemystowy zagospodarowany obiektami i
urzadzeniami przemystowymi zwigzanymi z dziatalnoscig kottowni. Inwestycja nie bedzie wymagata wycinki
drzew lub krzewdw, przeksztatcenia terendw zielonych.

Przedsiewziecie ma polega¢ modernizacji kottowni. Istniejgce kotty weglowe WC 80, WR 10, WR 25/20-M, WR 25
zostang zastgpione kottami gazowymi o mocach 5MW, 11,8MW, 11,8MW. Ponadto projektuje sie budynek
kottowni biomasy o mocy ok. 1,5MW, budynek 3 kogeneratoréw o mocy 2,2MW, 2,2MW oraz 2,3MW.
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Zagospodarowanie terenu w miare potrzeb zostanie dostosowane do przedsiewziecia.

W Swietle rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839) istniejgca instalacja energetycznego spalania
paliw eksploatowana przez Miejski Zaktad Energetyki Ciepinej ,EKOTERM” Sp. z 0.0. w Zywcu nalezy do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko okreslonych w §3 ust. 1 pkt 4 —
elektrownie konwencjonalne, elektrocieptownie lub inne instalacje do spalania paliw w rozumieniu § 2 pkt 6
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych
rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub wspdtspalania odpaddw z wylgczeniem
odpadow niebedacych biomasa w rozumieniu § 2 pkt 1 tego rozporzgdzenia, w celu wytwarzania energii
elektrycznej lub cieplnej, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilo$¢ energii
wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obcigzeniu tych instalacji, nie mniejszej
niz 25 MW, a przy stosowaniu paliwa statego — nie mniejszej niz 10 MW.

Przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
Srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzigeé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity: Dz.U.2019.1839.):

§3 ust. 1 pkt 4 — elektrownie konwencjonalne, elektrocieptownie lub inne instalacje do spalania paliw w rozumieniu
§ 2 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektérych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub wspoispalania odpadéw z
wytgczeniem odpadow niebedacych biomasg w rozumieniu § 2 pkt 1 tego rozporzadzenia, w celu wytwarzania
energii elektrycznej lub cieplnej, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, 0 mocy cieplnej rozumianej jako ilo$¢
energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym obcigzeniu tych instalacji, nie
mniejszej niz 25 MW, a przy stosowaniu paliwa statego — nie mniejszej niz 10 MW.

1.1. Charakterystyka obszaru lokalizacji przedsiewziecia

1.1.1. Opis terenu lokalizacji przedsiewzigcia
Projektowana budowa uktadu kogeneracyjnego zostanie zlokalizowana we wschodniej czesci terenu Miejskiego
Zaktadu Energetyki Cieplnej ,EKOTERM” Sp. z 0.0. w Zywcu.
W ramach przedsiewziecia przewiduje sie realizacje nowego budynku, gdzie zostang zlokalizowane silniki
gazowe i elementy powigzane technologicznie.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje obecnie znajduje sie miejsce magazynowania wegla.
Zabudowa projektowanej instalacji wymagata bedzie réwniez wykonania odpowiednich podigczen i przytaczy do
sieci infrastruktury technicznej zaktadu w zakresie niezbednym do jej prawidtowej eksploatacji tj. m.in. do sieci
gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, zaktadowej sieci cieptowniczej, obiegu wody chtodzacej,
infrastruktury wodno — kanalizacyjne;j.

Teren MZEC ,EKOTERM” Sp. z 0.0. w Zywcu w stanie istniejgcym to teren typowo przemystowy
zagospodarowany obiektami i urzadzeniami przemystowymi zwigzanymi z dziatalnoscig Zaktadu. Inwestycja
bedzie wymagata wycinki drzew lub krzewéw, pozwolenie na wycinke bedzie uzyskiwane wedtug odrebnej
procedury po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Otoczenie Miejskiego Zaktadu Energetyki Cieplnej ,EKOTERM” Sp. z 0.0. w Zywcu stanowig:

Od pétnocy i wschodu:

Tereny zieleni wysokiej,

Od potudniowego - wschodu:

Tereny zieleni wysokiej, oraz tereny zabudowy mieszkaniowo-gospodarczej

Od potudniowego - zachodu:

tereny ulicy Folwark, za ktdrg wystepuja tereny mieszkaniowe, ustugowe (tereny garazy oraz obiekty handlowe).

Najblizej potozona zabudowa mieszkaniowa, wzgledem terenu realizacji planowanego przedsiewziecia, znajduje
sie w odlegtosci ok. 120 m na potudnie (zabudowa jednorodzinna). Na potudniowy - zachéd w odlegtosci ok. 200
m wystepuje osiedle mieszkaniowe z zabudowa wielorodzinna.

1.2. Ustalenia planistyczne

1.2.1. Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego
Dla analizowanego terenu obowigzuje Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego
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Miasta Zywca, zatwierdzone Uchwatg Rady Miejskiej w Zywcu nr LXVI1/480/2014 z dnia 30 pazdziernika 2014 r.

1.2.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Teren MZEC ,EKOTERM” w Zywcu, na ktérym planuje sie realizacje inwestycji, objety jest zmiang miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zywca, zatwierdzonym Uchwatg Rady Miejskiej w Zywcu nr
IX/64/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 .
Projektowana instalacja zostanie zlokalizowana na terenie oznaczonym w obowigzujgcym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem IT — tereny infrastruktury techniczne;j.

1.2.3. Warunki krajobrazowe i przyrodnicze
Teren MZEC ,Ekoterm” Sp. z 0.0. w Zywcu zlokalizowany jest na obszarze zdegradowanym, charakteryzujgcym
sie wystepowaniem obiektéw przemystowych, placéw sktadowych, drég dojazdowych, miejsc parkingowych oraz
terenow infrastruktury techniczne;.
Ze wzgledu na fakt, iz na analizowanym terenie od wielu lat prowadzi sie dziatalno$¢ przemystowa, rzezba terenu
na terenie zaktadu zatracita swoj pierwotny charakter.
Na terenie pobliskich osiedli mieszkaniowych, wystepuje typowa zielen osiedlowa i miejscami zielen ruderalna
wyksztatcona pomiedzy obszarami przemystowymi i zabudowaniami miejskimi. Od pétnocy i pétnocnego wschodu
towarzyszg terenom zaktadu drzewa porastajgce doling cieku bez nazwy.

Na analizowanym terenie zaktadu, gdzie planuje sie realizacje przedsiewziecia praktycznie brak jest form zieleni.
Na terenie catego Zaktadu zielen wystepuje miejscami w formie pojedynczych drzew i krzewow.

Swiat zwierzecy terenu inwestyciji reprezentowany jest przez gatunki synantropijne, sg to gtéwnie zalatujace tu
przypadkowo ptaki, ktére nie sg statymi mieszkancami tego terenu oraz najczesciej rowniez pojawiajace sie tu
przypadkowo gryzonie. Wsrod mieszkancédw tego terenu nie spotyka sie zwierzat rzadkich ani chronionych.
Projektowana instalacja zostanie zlokalizowana na terenie od wielu lat wykorzystywanym przemystowo na
dziatalnos¢ zwigzang z produkcjg ciepta. Realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie wigzata sie

z przeksztatceniem terendw zielonych. Planowane przedsiewziecie z uwagi na swojg lokalizacje, zakres i
charakter nie wptynie negatywnie na srodowisko przyrodnicze.

1.3. Formy ochrony przyrody

Na terenie planowanego przedsiewziecia nie ma obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Najblizsze obszary chronione wedtug zapiséw w/w ustawy znajduja
sie (bufor 10 km) w odlegtosci:

Parki krajobrazowe:
Zywiecki Park Krajobrazowy otulina, oddalony o okoto 1,7 km na potudnie,
Zywiecki Park Krajobrazowy, oddalony o okoto 3,4 km na potudnie,
Park Krajobrazowy Beskidu Matego otulina, oddalony o okoto 2,3 km na p6tnocny — zachdd,
Park Krajobrazowy Beskidu Matego, oddalony o okoto 4,8 km na poétnoc,
Park Krajobrazowy Beskidu Slgskiego otulina, oddalony o okoto 7,7 km na potudniowy-zachdd.
Park Krajobrazowy Beskidu Slgskiego, oddalony o okoto 9,2 km na potudniowy-zachéd.

Rezerwaty:
Grapa — oddalony o okoto 0,26 km na potudnie
Gawroniec — oddalony o okoto 5,4 km na potudniowy - wschéd.

Uzytki ekologiczne:
Stowek na Kosarach pod Hyskowcem oddalony o okoto 3,4 km na potudniowy-zachéd

Lokalizacje przedsiewziecia na tle obszaréw chronionych przedstawia sie na ponizszym rysunku.
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Rysunek 1 Lokalizacja inwestycji wzgledem obszaréw chronionych — rezerwaty, parki krajobrazowe, uzytki
ekologiczne [geoserwis.gdos.gov.pl]
Lokalizacja inwestycji
Rezerwaty
Park Krajobrazowy
Uzytki ekologiczne
Pomniki Przyrody
Najblizsze pomniki przyrody wystepujg na potudniowy zachéd od terenu inwestycji w odlegtosci ponad 1 km.
Ponizej przedstawiono rysunek pokazujgcy lokalizacje najblizszych pomnikéw przyrody wzgledem inwestyciji.

Rysunek 2 Lokalizacja inwestycji wzgledem pomnikdw przyrody [geoserwis.gdos.gov.pl]
Lokalizacja inwestycji
Korytarze ekologiczne
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie, gdzie brak jest krajowych lub regionalnych korytarzy
ekologicznych. W jej okolicy nie ma réwniez lokalnych szlakéw migracji zwierzat.
Na rysunku ponizej przedstawiono lokalizacje planowanego przedsiewziecia wzgledem korytarzy ekologicznych.
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Rysunek 3 Loka.lizacja inwestycji wzgledem korytarzy -ekologicznych tgeosenmis.gdoé.gov.pl]
Lokalizacja inwestyciji
Korytarze ekologiczne

1.4. Obszary Natura 2000
Ponizej przedstawiono obszary Natura 2000 znajdujgce sie najblizej terenu Zaktadu (bufor 10 km):

Obszary specjalnej ochrony ptakow:
+  Beskid Zywiecki PLB240002, oddalony od miejsca realizacji przedsiewziecia o okofo 3,3 km na

potudniowy-wschod
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Rysunek 4 Lokalizacja planowanego przedsiewziecia wzgledem obszaréw Natura 2000 - obszary specjalne;

ochrony ptakéw[geoserwis.gdos.gov.pl]
Lokalizacja inwestycji
Obszary Natura 2000 Ptaki
Specjalne obszary ochrony siedlisk:
«  Beskid Zywiecki PLH240006, oddalone o okoto 1,4 km na potudniowy-zachdd,
« Beskid Maty PLH240023, oddalone o okoto 7,5 km na pétnocny - zachéd,
«  Beskid Slgski PLH240005, oddalone o okoto 8,0 km na potudniowy - zachéd,

Na rysunku ponizej przedstawiono lokalizacje planowanego przedsiewziecia wzgledem obszaréw Natura 2000. -

obszary specjalnej ochrony siedlisk.
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Rysunek 5 Lokalizacja planowanego przedsiewzigcia wzgledem obszaréw Natura 2000 obszary specjalne;

ochrony siedlisk [geoserwis.gdos.gov.pl]
Lokalizacja inwestycji
Obszary Natura 2000 Siedliska

1.5. Warunki hydrogeologiczne
Na potudniowy — zachdd od analizowanego zaktadu wystepuje GZWP Dolina rzeki Sofa.
GZWP 446 Dolina rzeki Soty — zbiornik ten ciggnie sie od okolic Milowki na potudniu po brzeg Karpat na pétnocy.
Powierzchnia tego zbiornika, nalezgca do obszaru najwyzszej ochrony (ONO), wynosi ok. 116 km2. Obszar
wysokiej ochrony (OWO) rozciggajacy sie po obu stronach zbiornika wynosi ok. 419 km?. Sam zbiornik
zbudowany jest z czwartorzedowych utworéw aluwialnych, o migzszosci od kilku do kilkunastu metréw. Na terenie
miasta Zywiec znajduije sie tylko niewielki fragment tego zbiornika rozciggajacy sie od rejonu Grojca na potudniu
po Czernichéw na potnocy. Duza czesc¢ zbiornika jest wytgczona z eksploatacji ze wzgledu na obecnos¢ zbiornika
wod powierzchniowych Tresna. Zwierciadto ma charakter swobodny, a jego wahania sg niewielkie i dochodzg od
kilkudziesieciu centymetrow do 2,0 m. W poblizu koryta rzeki stany wéd podziemnych Scisle uzaleznione sg od
stanow wody w rzece. Poziom wodonosny omawianego zbiornika zasilany jest przewaznie w drodze
bezposredniej infiltracji opadéw atmosferycznych, a w mniejszym stopniu doptywem wod z podtoza i lokalnie z
ciekdw powierzchniowych, a takze sptywem ze zboczy.

Jednolite czesci wéd podziemnych okreslone w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostat zatwierdzony przez Rade Ministrow
rozporzgdzeniem z dnia 18 pazdziernika 2016 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911) i zgodnie z tzw. Ramowg Dyrektywg Wodng ma usprawnic proces
osiggania celéw srodowiskowych.

Zgodnie Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty analizowany teren zlokalizowany jest w
obrebie jednolitych czesci wod podziemnych JCWPd 158.

PLGW 2000158

Europejski kod JCWPd: GW2000158

Nazwa JCWPd:158;

Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty;

Tabela 1.  Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych dla JCWPd na obszarze dorzecza Wisty
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Ocena ryzyka
nieosiagniecia celow
srodowiskowych

Czy JCWPd jest Stan Stan

Lp. Kod JCWPd monitorowana? | ilosciowy | chemiczny

Region wodny Gérnej Wisty

1 | PLGW2000158 | monitorowana | dobry | dobry | niezagrozona
00162
PLGW2000158 |
100170 <
1
Rysunek 6 Lokalizacja inwestycji na tle JCWPd [geoserwis.gdos.gov.pl]

Lokalizacja inwestyc;ji

1.6. Cele srodowiskowe oraz ocena wptywu przedsiewziecia na JCWPd

Zgodnie z art. 59 ustawy — Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 z p6zn. zmianami) celem srodowiskowym dla
JCWPd jest:

zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi miedzy poborem a

zasilaniem tych wod, tak aby osiggna¢ ich dobry stan.
Celem srodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilosciowy i chemiczny, charakteryzowany wartosciami
wskaznikéw zgodnie z rozporzadzeniem o ocenie wod podziemnych. Stan ilosciowy obrazuje wptyw poboru wody
na czesci wod podziemnych. Natomiast stan chemiczny odnosi sie do parametrow fizykochemicznych wéd
podziemnych (zaréwno traktowanych jako zanieczyszczenia, jak i skazenie). Zgodnie z danymi okreslonymi w
Planie Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty dla JCWPd na obszarze dorzecza Wisty okreslono
cele srodowiskowe dla wéd podziemnych. Dla JCWPd bedacych w rejonie opracowania cele srodowiskowe
podano w tabeli ponizej:
Tabela 2 Cele srodowiskowe dla JCWPd 158

Regionalny Zarzad . . . .
Lp.| Kod JCWPd Dorzecze Gospodarki Cel srodOW|§kowy Cel sroc_]ovy|§kowy
. -stan chemiczny —stan ilosciowy
Wodnej
1 | GW2000158 Wista w Krakowie dobry stan | 41+ stan ilosciowy
chemiczny

1.7. Warunki hydrologiczne
Przedmiotowy Zakiad jest potozony w obszarze zlewni rzeki Koszarawa, przeptywajacej w odlegtosci okoto 1,0 km
na potudnie od zaktadu.
Na zachod od inwestycji, w odlegtosci ok. 1,7 km przeptywa rzeka Sofa.
Na pétnocny — zach6d, w odlegtosci ponad 2,0 km zlokalizowany jest powierzchniowy zbiornik wodny Jezioro
Zywieckie. Powstat w 1967 r. na odcinku od miasta Zywiec do wsi Czernichéw, przez spietrzenie zaporg ziemng
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wod rzek Soty, tekawki i Zylicy. Zapora usytuowana zostata na 40 km biegu rzeki Soty. Powierzchnia zlewni
zbiornika obejmujaca wszystkie jego doptywy wynosi 1036,6 km?.

Rzeka Koszarawa, prawy doptyw Soty o dlugosci ok. 33,7 km. Jej zrodtowe potoki sptywaja z zachodnich stokéw
Jatowca, pétnocno-zachodnich Przeteczy Suchej i pétnocno-wschodnich Lachowego Gronia. Najwyzej potozone
zrddta znajdujg sie na wysokosci okoto 1000 m. Poczatkowo sptywa w pétnocno — zachodnim kierunku pomiedzy
grzbietami Jatowca i Lachowego Gronia, pdzniej zakreca w potudniowo — wschodnim kierunku przeptywajac przez
miejscowos¢ Koszarawa. W miejscowosci Przyboréw znéw zmienia kierunek na pétnocno — zachodni, przeptywa
przez miejscowosci Mutne, Pewel Mata i Swinna. W centrum miasta Zywiec, na wysokosci 344 m uchodzi do
Soty.

Rzeka Sota - o dtugosci 88,9 km, jest najbardziej zasobng w wode rzekg rejonu Beskidu Zywieckiego.
Powierzchnia zlewni Soty wynosi 1390,6 km?. Zasiedlajgca dno rzeki litofauna odzwierciedla goérski charakter
rzeki. Rzeka zasilana jest sptywami powierzchniowymi, co w terenie gérskim powoduje szybkie przybory wody w
okresach intensywnych opadow atmosferycznych.

Jednolite czesci wéd powierzchniowych okreslone w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostat zatwierdzony przez Rade Ministrow
rozporzadzeniem z dnia 18 pazdziernika 2016 roku w sprawie Planu Gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911) i zgodnie z tzw. Ramowg Dyrektywg Wodng ma usprawnic proces
osiggania celéw srodowiskowych.

Teren planowanego przedsiewziecia nie przecina ciekOw czy tez zbiornikéw wod powierzchniowych.
Analizowany teren zgodnie z danymi zawartymi na stronie KZGW znajduje sie w zlewni JCWP
PLRW200021329553.

Ponizej na rysunku zobrazowano usytuowanie inwestycji na tle jednolitych czesci wéd powierzchniowych.

Iiysunek 7 Lokaliza_cja inwestycji na tle JCWP [geoserwis.gdos.gov.pl]
Lokalizacja inwestycji

Charakterystyke w/w jednolitych czesci wéd powierzchniowych zamieszczono ponize;.
Tabela 3 Charakterystyka analizowanej JCWP

Lp. Kod JCWP Nazwa JCWP Typologia JCWP

1 | PLRW2000021329553 | Kaskada Soly (Sota od zb 0
Tresna do zb. Czaniec)

Ocene ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych dla JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Wisty
przedstawiono w tabeli ponizej.
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Tabela 4 Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych dla JCWP na obszarze dorzecza Wist

Czy JCWP jest Status Aktualny Ocena ryzyka
Lp. Kod JCWP monitorowana JowW Stan lub nieosiggniecia celow
? potencijat srodowiskowych
Region wodny Gérnej Wisty
1 | PLRW2000021329553 | monitorowana | SZCW | zty | zagrozona

SZCW - sztuczna cze$¢ wod
Cele srodowiskowe oraz ocena wpltywu przedsiewziecia na JCWP
Zgodnie z danymi zawartymi w Planie Gospodarowania Wodami dorzecza Wisty wyznaczajac cele sSrodowiskowe
dla poszczegdlnych JCWP brano pod uwage ocene stanu lub potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego
dokonang na podstawie dostepnych danych monitoringowych z lat 2010-2012 (w przypadku rzek). Dla JCWP
rzecznych ustalono cele w odniesieniu do nastepujacych elementdw biologicznych:

fitoplankton— wskaznik Fitoplanktonu IFPL (wskazany dla JCWP, dla ktérych wskaznik ten zostat zbadany

oraz dla wszystkich JCWP o typie 21);

fitobentos — multimetryczny Indeks Okrzemkowy 10;

makrofity — makrofitowy Indeks rzeczny MIR;

makrobezkregowce bentosowe — Wskaznik Wielometryczny MMI_PL;

ichtiofauna — wskaznik EFl+ oraz IBI
Celem srodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan chemiczny. Wskazniki
stanu dobrego przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem klasyfikacyjnym.
Celem srodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie elementédw hydromorfologicznych jest dobry stan tych
elementow (Il klasa). W przypadku JCW monitorowanych, ktére zgodnie z wynikami oceny stanu
przeprowadzonej przez GIOS osiggajg bardzo dobry stan ekologiczny, celem $rodowiskowym jest utrzymanie
hydromorfologicznych parametréw oceny na poziomie | klasy.
Ponadto, dla osiggniecia celéw srodowiskowych istotne jest umozliwienie swobodnej migracji organizméw
wodnych przez zachowanie lub przywrdcenie ciggtosci ekologicznej ciekéw. Plan udrazniania korytarzy rzecznych
powinien skupia¢ sie na gatunkach kluczowych, wodach priorytetowych i etapach udroznien, dlatego tez wskazuje
sie cieki istotne z punktu widzenia migracji ryb dwusrodowiskowych, dla ktérych konieczne jest zachowanie
ciggtosci hydromorfologicznej. W zwiazku z tym, dla niektérych JCWP rzecznych zostat wskazany
uszczegotowiony cel Srodowiskowy, jakim jest dobry stan lub potencjat ekologiczny oraz mozliwo$¢ migracii
organizmoéw wodnych na odcinku cieku istotnego.
Tabela 5 Cele srodowiskowe dla JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Wisty

Cel srodowiskowy

Stan
Lp. Kod JCWP Stan lub potencjat ekologiczny chemiczn

y

Region wodny Gérnej Wisty

dobry stan ekologiczny; mozliwosc¢

migracji organizméw wodnych na ds(ig:]y
1 PLRW2000021329553 odcinku cieku istotnego — Sotfa od chemiczn
zbiornika Czaniec do zbiornika Tresna
(Kaskada Soty) y

1.8. Charakterystyka procesow technologicznych

1.8.1. Stan istniejacy — istniejgce instalacje zakladu
Charakterystyka techniczna istniejgcej instalacji spalania paliw eksploatowanej na terenie Miejskiego Zaktadu
Energetyki Cieplnej ,EKOTERM” Sp. z 0.0., 34 - 300 Zywiec, ul. Folwark 14 zostata przedstawiona na podstawie
obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego, wydanego decyzjg Starosty Zywieckiego o znaku:
W0S.6222.1.2017 z dnia 18.05.2017 r.
Opis instalaciji:
W skiad Zaktadu wchodzg: instalacja energetyczna i powigzane z nig bezposrednio instalacje do oczyszczania
spalin i odzuzlania oraz Stacja uzdatniania wody, Rozdzielnie 15kV i 0,4kV i Zesp6t pragdotworczy. Instalacja
energetyczna wyposazona jest w pie¢ kottow wodnych opalanym weglem kamiennym tj.:
kociot KRm 1,0
Kociot KRm 1,0 jest kottem wodnym przeznaczonym do podgrzania wody dla celéw energetycznych lub
grzewczych. Jest to kociot ptomienicowo - ptomieniéwkowy, w ktérym pierwszy cigg stanowi ptomienica bedaca
komora paleniskowa, a drugi i trzeci stanowig ptomienidwki. Kociot wyposazony jest w ruszt mechaniczny
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zabudowany wewnatrz ptomienicy. Czes$¢ cisnieniowa kotta jest konstrukcjg spawana, a jego elementy wykonane
sg z rur i blach ze stali kottowej. Wydajno$¢ maksymalna trwata: 1,1 MW; sprawnos$é do 78%; Kociot wyposazony
jest w wentylator wyciggowy oraz wentylator podmuchu;

kociot WCO 80

Kociot WCO 80 to kociot stalowy, wodny, wysokotemperaturowy, ptomienidwkowy, o wydajnosci maksymalne;j
trwatej 1,105 MW, sprawnosci do 68 %, z ciggiem wymuszonym, wyposazony w wentylator wyciggowy oraz
wentylator podmuchu;

kociot WR 10

Kociot WR 10 - to kociot wodno-rurkowy, rusztowy, jednociggowy, o wydajnosci maksymalnej trwatej 11,63 MW,
sprawnosci do 78%, z ciggiem wymuszonym, wyposazonym w wentylator powietrza wtérnego, w wentylator
podmuchu oraz wentylator wyciggowy;

kociot WR 25/20-M

Kociot WR 25/20-M jest kottem w technologii Scian szczelnych, wodnym o wymuszonym przeptywie wody przez
powierzchnie ogrzewalne. Kociot zasadniczy zbudowany jest w uktadzie dwuciggowym, z dodatkowym
podgrzewaczem wody lll-go ciggu w kanale wylotowym spalin. Wydajnos¢ maksymalna trwata: 22,00 MW;
sprawnos¢ do 86%.

Kociot wyposazony jest w ruszt tasmowy mechaniczny ze strefowg regulacjg podmuchu; jeden wentylator
podmuchu, jeden wentylator powietrza wtérnego oraz jeden wentylator wyciggowy;

kociol WR 25;

Kociot WR 25 jest kottem wodno-rurkowym, rusztowym, dwuciggowym, o wydajnosci maksymalnej trwatej; 19,8
MW:; sprawnos¢ do 83% z ciggiem wymuszonym, wyposazony w dwa wentylatory podmuchu, dwa wentylatory
powietrza wtdrnego i dwa wentylatory wyciggowe.

Proces wytwarzania energii prowadzony jest w nastepujacy sposob:
poza sezonem grzewczym pracujg zamiennie kotty. KRm 1,0 oraz WCO 80 ( tzw. ,kottownia letnia”),
energia cieplna przeznaczona jest do wykorzystania tylko do celéw przygotowania cieptej wody uzytkowej u
odbiorcow;
W sezonie grzewczym pracujg wymiennie kotty WR 25/20-M i WR 25 oraz uzupetniajgco kociot WR 10
(tzw. ,kottownia zimowa” ); energia cieplna przeznaczona jest dla potrzeb centralnego ogrzewania
obiektow oraz do przygotowania cieptej wody uzytkowej u odbiorcow.
Spaliny z ,kottowni letniej”, po oczyszczeniu w dwuipétstopniowym uktadzie odpylaczy z odsysaniem bocznym
spalin (multicyklon przelotowy -1 stopien odpylania, czes¢ spalin jest odsysana z pierwszego stopnia i kierowana
do matego cyklonu, za ktérym oba strumienie spalin, gtéwny i bocznikowy, tacza sie i sg kierowane do filtra
tkaninowego - Il stopien odpylania), i odprowadzane emitorem E-1 do atmosfery lub na czas jego przegladu do
emitora E-2.
Spaliny z ,kottowni zimowej”, odprowadzane sg do atmosfery po oczyszczeniu w instalacji odpylania emitorem E-
l. Kotty WR 10 i WR 25 wyposazone sg w dwustopniowy uktad odpylajacy ( multicyklon przelotowy - | stopien
odpylania i baterie cyklonéw - Il stopien odpylania ) natomiast kociot WR 25/20-M wyposazony jest
dwuipétstopniowy ukfad odpylaczy cyklonowych z odsysaniem bocznym spalin ( multicyklon przelotowy - | stopien
odpylania, czes¢ spalin jest odsysana z pierwszego stopnia i kierowana do matych baterii cyklonowych, za
ktérymi oba strumienie spalin ( gtdwny i bocznikowy ) fgczg sie i sa kierowane do baterii cyklonow - Il stopien
odpylania). Po modernizacji, czes¢ lub catosé¢ spalin oczyszczonych w ww. urzadzeniach odpylajgcych kierowana
jest na filtr tkaninowy DFN-1119 przed wprowadzeniem do komina.

1.9. Stan projektowany — charakterystyka projektowanej instalacji — przebudowa
budynku istniejacej cieptowni

Przebudowa bedzie polegac na likwidaciji istniejgcych kottéw weglowych WC 80, WR 10, WR 25/20-M, WR 25 i
zastgpieniu ich trzema kottami gazowymi o mocach 5MW, 11,8MW, 11,8MW., wraz z niezbednymi instalacjami i
urzadzeniami stuzacymi do odprowadzania spalin.

W ramach realizacji przedsiewziecia przewiduje sie rbwniez wykonanie odpowiednich podtgczen i przytaczy do
sieci infrastruktury technicznej zaktadu w zakresie niezbednym do jej prawidiowej eksploatacji tj. m.in. do sieci
elektroenergetycznej, teletechnicznej, sieci cieptowniczej, obiegu wody chtodzgcej, infrastruktury wodno —
kanalizacyjnej.

1.10. Stan projektowany — charakterystyka projektowanej instalacji - kogeneracja
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W ramach budowy instalacji kogeneracji z silnikami gazowymi na terenie Zaktadu Energetyki Cieplnej
+LEKOTERM” Sp. z 0.0., zostaty do realizacji nizej wymienione obiekty i uktady:

Budynek silnikow gazowych,

Silniki gazowe o mocy elekirycznej wprowadzonej w paliwie ok.2,2 MWt (2 szt) i 2,3 MW?1 (1 szt.)

Rozdzielnia/nastawnia silnikbw gazowych,

Kominy silnikéw,

Chtodnice silnikow

Sieci i instalacje techniczne niezbedne do funkcjonowania przedsiewziecia (przytacza i sieci gazowe,

elektryczne, wodne, odprowadzenia spalin i ciepta).
W ramach realizacji przedsiewziecia przewiduje sie réwniez wykonanie odpowiednich podtgczen i przytaczy do
sieci infrastruktury technicznej zaktadu w zakresie niezbednym do jej prawidtowej eksploatacji tj. m.in. do sieci
elektroenergetycznej, teletechnicznej, sieci cieptowniczej, obiegu wody chtodzacej, infrastruktury wodno —
kanalizacyjnej.
W zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia istniejaca instalacja energetycznego spalania paliw wraz z
instalacjami powigzanymi technologicznie, jej parametry i warunki eksploatacji nie ulegng zmianie w stosunku do
stanu dotychczasowego. Projektowane silniki bedg mogty pracowac niezaleznie od jednostek kottowych.

Silniki gazowe

Projektowana instalacja sktadac sie bedzie z silnikéw gazowych o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie

ok. 2,2 MWt (2 szt) i 2,3 MW1 (1 szt.) wraz z uktadami powigzanymi technologicznie i niezbednymi przytagczeniami
do istniejgcej infrastruktury technicznej zaktadu. Projektowana instalacja pozwoli na skojarzong produkcje energii
elektrycznej i ciepta w procesie kogeneracji.

W skiad kazdego z nowych urzgdzen wchodzié¢ bedzie silnik zasilany gazem, gdzie nastepowac bedzie spalanie
paliwa i wytwarzanie energii mechanicznej, generator, umozliwiajgcy zamiane wytworzonej energii mechanicznej
w energie elektryczng oraz uktady powigzane technologicznie zwigzane m.in. z odbiorem powstajgcego ciepta,
zapewnieniem odpowiedniej wentylacji, odprowadzaniem gazéw odlotowych oraz kontrolg pracy i sterowaniem.

1.11. Stan projektowany — charakterystyka projektowanej instalacji — kottownia biomasowa
Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie nowego zrédta spalania paliwa w postaci biomasy. W skiad
zrodta wehodzi¢ bedzie kociot 0 mocy cieplnej 1,5 MW.

W skitad planowanej inwestycji wejdg nastepujace elementy:

» skfad paliwa biomasy wraz z systemem selekciji i transportu paliwa,

» palenisko z kottem wodnym wraz z suchym ekonomizerem i kompletnym wyposazeniem,

e urzadzenia oczyszczania spalin — multicyklon i filtr elektrostatyczny (ESP),

» kanaty spalinowe wraz z wentylatorami,

» kanaty recyrkulacji wraz z wentylatorami,

*«  komin,

» suchy system utylizacji popiotu,

* wyposazenie uzupetniajgce: wymienniki ciepta, kompresory, pompy, wentylatory,

« instalacja elektryczna, wtgczajgc w to system kontroli i automatyki, SCAD.

Paliwo stanowi¢ bedzie biomasa w formie: zrebek, odpadéw tartaku, drewna (drzewo), rejestrowanych
pozostatosci po usunieciu drzew i krzewdw (wierzcholki, gatezie, fragmenty pnia oraz korzeni, mate drzewa,
krzaki).

Proces technologiczny obejmowac bedzie nizej wymienione czynnosci:

* przyw0z oraz magazynowanie biomasy na wyznaczonym placu sktadowym;

» przetransportowanie partii biomasy (za pomoca tadowarek) do zadaszonego buforowego magazynu
paliwa z ruchoma podtoga, ktora kieruje paliwo do transportera, przy udziale dodatkowego urzadzenia
wygtadzajgcego transportowang warstwe;

* wprowadzenie paliwa na transporter, kierujgcy go do jednej z dwdch komér paleniskowych z ruchomym
rusztem.

* powstajgce spaliny odprowadzane beda z kotta wodnego o mocy 1,5 MW w celu odzysku ciepta, a
nastepnie kolejno na urzadzenie multicyklonu oraz elektrofiltra. Dalej spaliny kierowane beda przez
wentylator spalin do przewodu podtagczonego do emitora kominowego o wysokosci 30 m oraz g 0,6 m;

» powstajacy popiot w komorze paleniskowej odprowadzany bedzie poprzez transporter popiotu do jednego
z dwéch kontenerdéw usytuowanych przy obiekcie elektrofiltra. Pyty z multicyklona oraz elektrofiltra
kierowane beda do tego samego kontenera za posrednictwem odrebnych transporteréw popiotu,
kierujgcych materiat na ww. transporter koncowy, usytuowany nad kontenerem zbiorczym.
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W ramach realizacji przedsigwziecia przewiduje sie réwniez wykonanie odpowiednich podtaczen i przytgczy do
sieci infrastruktury technicznej zaktadu w zakresie niezbednym do jej prawidtowej eksploataciji tj. m.in. do sieci
wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, cieptowniczej,

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na budowie instalacji produkcji ciepta z biomasy, a wiec bedzie
bazowato na wykorzystaniu odnawialnego zrodta energii.

1.12. Rodzaje wprowadzanych do srodowiska substanciji lub energii

1.12.1. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym obiekt jest zrédtem:

Emisji gazow i pytow do powietrza

Emisji odpadow

Emisji hatasu

Emisji sciekow

Emisji wod opadowych i roztopowych
Eksploatacja inwestycji nie powoduje przekroczenia standarddéw emisyjnych ani standardéw jakosci srodowiska.
Prowadzacy instalacje wprowadzit i stosuje techniki odpowiadajgce wymaganiom BAT.
Zaktad nie jest zr6dtem ponadnormatywnej emisji hatasu do srodowiska.
Wszystkie odpady sg zagospodarowane zgodnie z ich przeznaczeniem; przekazywane do odzysku bgdz utylizacji
odpowiednim jednostkom.
Scieki bytowe i technologiczne odprowadzane sg do kanalizacji MPWiK w Zywcu. Wody opadowe i roztopowe s3
odprowadzane do potoku Folwark a w czesci do miejskiego kanatu burzowego.
Emisje substanciji i energii z przedmiotowego Zaktadu sg regulowane pozwoleniem zintegrowanym z 18.05.2017
r. 0 znaku WOS.6222.1.2017 wydanym przez Staroste Zywieckiego.

1.12.2. Stan projektowany - kogeneracja
Rozbudowa MZEC ,EKOTERM” Sp. z 0.0. w Zywcu o nowy uktad kogeneracyjny bedzie zrodtem:
Emisji gazow i pytow do powietrza
Nowymi zrédtami emisji zanieczyszczen do powietrza bedg trzy silniki gazowe. Wykorzystanie gazu ziemnego
jako paliwa gwarantuje mozliwie najmniejsza emisje substancji do powietrza (w poréwnaniu do innych paliw),
natomiast zastosowanie procesu kogeneracji (jednoczesnego wytwarzania i wykorzystywania energii elektrycznej
i cieplnej pozwala na mozliwie najlepsze spozytkowanie energii zawartej w paliwe).
Emisji odpadow
Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje istotnych zmian w zakresie gospodarki odpadami
prowadzonej obecnie w zakfadzie.
Eksploatacja silnikéw gazowych nie bedzie zrodtem wytwarzania odpadéw pochodzacych z procesu
energetycznego spalania, w tym odpaddéw paleniskowych.
W wyniku eksploatacji nowych zrodet spalania paliw wytwarzane bedg typowe odpady zwigzane z utrzymaniem
nowych uktadow w sprawnosci, w tym m.in. odpady zuzytych olejéw, uszkodzone czesci maszyn i urzadzen oraz
wymieniane materiaty eksploatacyjne.
Emisji hatasu
Emisja hatasu bedzie powodowana pracg silnikdw gazowych i zwigzanych z nimi bezposrednio instalacji. Projekt
uwzglednia koniecznosc¢ ograniczenia oddziatywania akustycznego nowych urzgdzen w celu dotrzymania
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku.
Emisji sciekow i wod deszczowych
Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje istotnych zmian w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej
prowadzonej obecnie w zakfadzie.
W ramach budowy nowego obiektu kubaturowego i nawierzchni utwardzonych powstang dodatkowe zrédta emisiji
wod deszczowych i roztopowych, ktére kierowane bedg w ramach istniejacego systemu odprowadzania wéd.

Nowe instalacje zostang wigczone do pozwolenia zintegrowanego dla Zaktadu. Zaktualizowane pozwolenie
obejmie istniejgce oraz projektowane instalacje, uwzgledniajgc ich tagczne oddziatywanie w zakresie kazdego z
ww. komponentow srodowiska.

Sposdb zaprojektowania nowych urzadzen oraz powigzanych z nimi instalacji bedzie uwzgledniac ich
oddziatywanie na srodowisko eliminujgc sytuacje, w ktérej oddziatywanie to mogtoby przekracza¢ obowigzujace
normatywy, co uniemozliwitoby wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego i funkcjonowanie Zaktadu.
Aktualizacja pozwolenia zintegrowanego nastapi po uzyskaniu dla przedmiotowego przedsiewziecia pozwolenia
na budowe.
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1.12.3. Stan projektowany — kottownia biomasowa
Rozbudowa cieptowni o nowy kociot opalany biomasg bedzie zrédtem:
Emisji gazoéw i pytow do powietrza
Nowymi zrodtami emisji zanieczyszczen do powietrza bedzie kociot opalany biomasg o mocy 1,5 MW. Planowana
instalacja wytwarzania ciepta posiadac bedzie system oczyszczania spalin.
Planowany do budowy kociot bedzie spetniat normy emisyjne okreslone w przepisach prawa.

Emisji odpadéw

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje istotnych zmian w zakresie gospodarki odpadami
prowadzonej obecnie w zaktadzie.

Eksploatacja kotta na biomase bedzie zrédtem wytwarzania odpaddéw pochodzgcych z procesu energetycznego
spalania, w tym odpadéw paleniskowych.

W wyniku eksploataciji nowych zrédet spalania paliw wytwarzane bedg typowe odpady zwigzane z utrzymaniem
nowych uktadow w sprawnosci, w tym m.in. odpady zuzytych olejéw, uszkodzone czesci maszyn i urzadzen oraz
wymieniane materiaty eksploatacyjne.

Emisji hatasu

Zrédtami hatasu na terenie planowanej inwestycji bedzie hatas emitowany w zwigzku z pracg maszyn i urzadzen
oraz hatas zwigzany w poruszaniem sie pojazdow po terenie zaktadu. Projekt uwzglednia koniecznosé
ograniczenia oddziatywania akustycznego nowych urzgdzen w celu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku.

Emisji Sciekow i wod deszczowych

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje istotnych zmian w zakresie gospodarki wodno-$ciekowe;j
prowadzonej obecnie w zaktadzie.

W ramach budowy nowego obiektu kubaturowego i nawierzchni utwardzonych powstang dodatkowe zrédta emis;ji
waéd deszczowych i roztopowych, ktére kierowane bedg w ramach istniejacego systemu odprowadzania wéd.

Sposéb zaprojektowania nowych urzadzen oraz powigzanych z nimi instalacji bedzie uwzglednia¢ ich
oddziatywanie na srodowisko eliminujac sytuacje, w ktérej oddziatywanie to mogtoby przekracza¢ obowigzujace
normatywy.

1.13. Rozwiazania chronigce srodowisko - kogeneracja

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie wigzata si¢ z wprowadzeniem technologii ucigzliwej dla
Srodowiska. Przyjeta koncepcja realizacji przedsigwzigcia pozwala na maksymalne ograniczenie oddziatywania
instalacji na wszystkie elementy srodowiska i na srodowisko jako catosc.
W celu petnej ochrony wszystkich komponentéw srodowiska w ramach planowanego przedsiewzigcia zostang
przyjete nastepujace rozwigzania:

w zakresie ochrony powietrza:
nowe zrédta spalania paliw {j. silniki gazowe o beda opalane gazem ziemnym, ktory jest paliwem
charakteryzujgcym sie najnizszymi wskaznikami emisji,
w projektowanych silnikach prowadzona bedzie produkcja ciepta i energii elektrycznej w procesie kogeneraciji,
ktory charakteryzuje sie wysokg sprawnoscia, a wiec pozwala w najwiekszym stopniu wykorzysta¢ energie
chemiczng paliwa,

w zakresie gospodarki wodno — Sciekowej:
realizacja planowanego przedsiewzigcia nie spowoduje zmian w prowadzonej dotychczas w zaktadzie
gospodarce wodno — $ciekowej,
eksploatacja nowych zrddet spalania paliw nie bedzie wymagac dodatkowego zuzycia wody na
cele technologiczne, a wiec nie bedzie wigzac sie z wytwarzaniem sciekow przemystowych - nowe urzadzenia
zostang podigczone do istniejacej sieci wodnej zaktadu.
realizacja planowanego przedsiewzigcia nie spowoduje istotnych zmian w zakresie wielkosci zuzycia wody na
cele bytowe oraz ilosci odprowadzanych sciekéw bytowych,
po realizacji planowanego przedsiewziecia poszczegolne rodzaje sciekdédw powstajgce w zaktadzie w dalszym
ciggu bedg odprowadzane za pomocg istniejacych systeméw odprowadzania sciekdw, w tym zakresie takze nie
nastgpig istotne zmiany.

w zakresie gospodarki odpadami:
gospodarka odpadami prowadzona w zaktadzie nie ulegnie znaczacym zmianom,
w wyniku spalania gazu ziemnego w silnikach nie bedg powstawac odpady paleniskowe,
wszystkie wytwarzane w instalacji odpady bedg gromadzone selektywnie w wyznaczonych migjscach,
zabezpieczonych przed dostepem oséb trzecich i mozliwoscig przedostania sie magazynowanych substancji do
Srodowiska,
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w zakresie ochrony przed hatasem:
wiekszos$¢ urzadzen technologicznych nowych uktadéw bedzie zainstalowana wewnatrz budynkéw, co pozwoli
ograniczy¢ oddziatywanie na stan klimatu akustycznego terenéw sasiednich,
w nowych uktadach wykorzystane zostang urzadzenia, ktére charakteryzujg sie mozliwie niskg moca akustyczna,
w celu obnizenia emisji hatasu do srodowiska planuje sie dziatania ochronne w stosunku do instalaciji silnikéw
gazowych, ktére beda polega¢ na ograniczeniu poziomu mocy akustycznej czerpni, wyrzutni i chtodni
wentylatorowych do wartosci ktére nie bedg powodowac przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku, np. za pomoca odpowiednich rozwigzan technicznych lub ttumikdw,

w zakresie zapobiegania awariom:
realizacja przedsiewzigcia, z uwagi na zakres oraz rodzaj planowanych robét, nie bedzie zwigzana z mozliwoscig
wystgpienia powaznej awarii przemystowej,
nowy uktad kogeneracyjny planowany do realizacji, zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi normami
technicznym, przepisami budowlanymi i dobrg praktyka inzynierskg z zapewnieniem odpornosci na czynniki
naturalne, a realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie zwigzana z ryzykiem wystgpienia katastrofy
naturalnej lub budowlane;.

1.14. Rozwiazania chronigce srodowisko — kottownia biomasowa

Realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia nie bedzie wigzata sie z wprowadzeniem technologii ucigzliwej dla
Ssrodowiska. Przyjeta koncepcja realizacji przedsiewziecia pozwala na maksymalne ograniczenie oddziatywania
instalacji na wszystkie elementy srodowiska i na srodowisko jako catos¢.
W celu petnej ochrony wszystkich komponentéw srodowiska w ramach planowanego przedsiewzigcia zostang
przyjete nastepujace rozwigzania:

w zakresie ochrony powietrza:
- realizacja przedsigwziecia przyczyni sie do zwigkszenia energetycznego wykorzystania paliw ekologicznych.
Dzieki zastosowanemu zespotowi urzadzen podczyszczajgcych, spaliny odprowadzane do atmosfery beda
spetnialy standardy emisyjne i nie przyczynia sie do naruszenia standardéw srodowiska

w zakresie gospodarki wodno — $ciekowej:
realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje znacznych zmian w prowadzonej dotychczas w zaktadzie
gospodarce wodno — sciekowej,
eksploatacja nowych zrédet spalania paliw nie bedzie wymaga¢ dodatkowego zuzycia wody na
cele technologiczne, a wiec nie bedzie wigza¢ sie z wytwarzaniem $ciekéw przemystowych
realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje istotnych zmian w zakresie wielkosci zuzycia wody na
cele bytowe oraz ilosci odprowadzanych sciekdw bytowych,
po realizacji planowanego przedsiewziecia poszczegolne rodzaje sciekdébw powstajgce w zaktadzie w dalszym
ciagu beda odprowadzane za pomocg istniejgcych systemoéw odprowadzania sciekédw, w tym zakresie takze nie
nastgpig istotne zmiany.

w zakresie gospodarki odpadami:
gospodarka odpadami prowadzona w zaktadzie nie ulegnie znaczacym zmianom,
wszystkie wytwarzane w instalacji odpady bedg gromadzone selektywnie w wyznaczonych miejscach,
zabezpieczonych przed dostepem oséb trzecich i mozliwoscig przedostania sie magazynowanych substancji do
srodowiska,

w zakresie ochrony przed hatasem:
wiekszos$¢ urzadzen technologicznych nowego uktadu bedzie zainstalowana wewnatrz budynku, co pozwoli
ograniczy¢ oddziatywanie na stan klimatu akustycznego terenéw sasiednich,
w nowym uktadzie wykorzystane zostana urzgdzenia, ktére charakteryzuja sie¢ mozliwie niskg mocg akustyczna,

w zakresie zapobiegania awariom:
realizacja przedsiewziecia, z uwagi na zakres oraz rodzaj planowanych robét, nie bedzie zwigzana z mozliwoscig
wystgpienia powaznej awarii przemystowej, nowy uktad energetycznego spalania paliwa planowany do realizacji,
zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznym, przepisami budowlanymi i dobra
praktyka inzynierska z zapewnieniem odpornosci na czynniki naturalne, a realizacja planowanego
przedsiewziecia nie bedzie zwigzana z ryzykiem wystapienia katastrofy naturalnej lub budowlane;j.

Przyjete rozwigzania techniczne i organizacyjne pozwolg na maksymalne ograniczenie oddziatywania
planowanego przedsiewzigcia na wszystkie elementy srodowiska, w tym na srodowisko jako catosé.
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V. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
1. Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Z Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézni. zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1065 z pdzn. zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Z Dz. U. Z 2020 r. poz. 1219 z pézn.
zmianami),

Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019r. Poz. 1839, z péz. zmianami),

Zatgcznik do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112, z pdzn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401),

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu potozonego w obrebie Stronie Slgskie miasto
w Gminie Stronie Slgskie, Uchwata Nr XXXVI11/249/17 Rady Miejskiej Stronia Slgskiego z dnia 31 maja
2017r.

2. Analiza obszaru oddziatywania obiektu.

Niniejsze zadanie inwestycyjne polegajace na przebudowie Kottowni Rejonowej ,,Pod Grapa” dla potrzeb
wysokosprawnej kogeneraciji i nowych jednostek wytwdrczych zasilanych gazem rozpatrzono pod kontem
wystepowania ucigzliwosci oraz ograniczenia w zagospodarowaniu na dziatkach sasiednich zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.

2.1. Usytuowanie obiektéw na dziatce

2.1.1. Usytuowanie budynkow §12 WT.
W ramach niniejszego zadania przewiduje sie lokalizacje budynku z zachowaniem odlegtosci
wskazanych w Rozporzadzeniu.
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do
dziatek sasiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.1.2. Miejsca gromadzenia odpadéw statych §23 WT.

Odpadki state z projektowanego obiektu planuje sie gromadzi¢ w istniejgcym miejscu czasowego
gromadzenia odpadodw. Istniejgce miejsce czasowego gromadzenia odpaddw zlokalizowane jest w
odlegtosci wiekszej niz 10m od okien i drzwi budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi oraz w odlegtosci wiekszej niz 3m od granicy z sasiednig dziatkg. Zastosowane sg
pojemniki szczelne, zamykane, uniemozliwiajace wydzielanie przykrych zapachow.

Przewiduje sie systematyczny wywo6z odpadkéw przez uprawniong do tego zadania firme
zewnetrzng, na odpowiednie sktadowiska.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do
dziatek sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.1.3. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §19 WT.
W ramach przedmiotowej inwestycji nie projekiuje sie nowych miejsc postojowych dla
samochod6w osobowych.
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do
dziatek sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.2. Analiza oswietlenia oraz przestaniania budynkéw sasiednich zgodnie z § 13 WT

Odlegtosc¢ przestaniania projektowanych budynkéw zawiera sie w granicy przedmiotowego opracowania.
Nie projektuje sie obiektéw mogacych uniemozliwia¢ naturalne oswietlenie pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi w obrebie pozostatych dziatek ewidencyjnych sgsiadujgcych z przedmiotowg inwestycja.
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek
sasiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
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2.3. Analiza nastonecznienia pomieszczen w budynkach sasiednich zgodnie z § 60 WT
Nie projektuje sie elementdw mogacych uniemozliwia¢ naturalne oswietlenie pomieszczen wskazanych
Rozporzgdzeniem w obrebie pozostatych dziatek ewidencyjnych sasiadujgcych z przedmiotowag

inwestycja.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek

sasiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.4. Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe §213 oraz §271-§273
Projektowane budynki spetniaja wymagania §271-§273 z uwzglednieniem §213 w odniesieniu do

istniejgcej i potencjalnej zabudowy na dziatkach sagsiednich.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek

sasiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.5. Strefy ochrony wykraczajace poza granice dziatek objetych inwestycja

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco ani potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko w zwigzku z czym nie wyznacza sie stref ochrony wykraczajgcych poza

granice dziatki objetej inwestycja.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek

sasiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.6. Wplyw obiektu na otoczenie i Srodowisko

Projektowany budynek nie bedzie zrodiem ucigzliwosci wykraczajgcych poza granice dziatki objetej
inwestycja a powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,

zanieczyszczenie wody, powietrza, gleby, strefy sanitarne.

Projektowane urzadzenia oraz rozwigzania akustyczne zapewniajg nieprzekroczenie na granicy inwestycji
obowigzujgcych norm hatasu. Wykonawca rob6t budowlanych jest zobowigzany do biezgcego i
niezwtocznego usuwania zanieczyszczen, zapylenia oraz odpaddéw powstajgcych w trakcie trwania robét

budowlanych.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek

sasiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

3. Zasieg obszaru oddzialywania

Wyznacza sie zasigg obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji w obrebie granicy opracowania
niniejszej inwestycji w obrebie dziatek ewidencyjnych o nr. 2988/19, 2988/20, 2988/18
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| Projektant:
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Bartosz Michalski |33/sLokki2011/1
W spec. architektonicznej
Wspétpraca:

mgr inz. arch.
Anna Dabrowska
inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr
WO]C|eCh Sn|ezek 38/SLOKK/2015/11

w spec. architektonicznej
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przetwarzanie oraz przesylanie zawartosci bez
zezwolenia firmy jest zabronione.




Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentaciji
warsztatowe;j.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

ul. Sokolska 74/7

40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

KORTERM

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.

STS ul. Scigaty 14

INZYNIERIA 40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

e-mail:

sekretariat@sts-inzynieria.pl

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

_[\w_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytuf opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA” WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec

zecenodanea: \igjski Zaktad Energetyki Cieplnej
w Zywcu
ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec
tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PB

“ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEKROJ B-B
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8 cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana
» 3 cm podsypka piaskowa

« 25 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie

8 cm kostka betonowa wibroprasowana
« 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Rm=2,5MPa

Nr tomu:

Skala:

00

Nr rysunku:

Wersja:

Data:
04/2023

A-07

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

Anna Dabrowska

Imie i nazwisko: INr uprawnien: IPodpis:
Projektant:
mgr inz. arch. . ) upr. bud. do proj. nr
Bartosz Michalski |33/SLOKK/2011/1l
w spec. architektonicznej
Wspoétpraca:
mgr inz. arch.

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch.

Wojciech Sniezek

upr. bud. do proj. nr
38/SLOKK/2015/11
w spec. architektonicznej

« 35 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm.
E2 pod warstwg min 100 MPa

« 25 cm atabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym, parametry jak dla warstwy mrozoochronnej
C1,5/2, mrozoochronno$¢ 0,7

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie E.“r E
inne informacje opublikowane na niniejszych
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Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentaciji
warsztatowej.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywacé tgcznie
z pozostalg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

ul. Sokolska 74/7

40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

KORTERM

5TS Inzynieria Sp. z.0.0.

STS ul. Scigaty 14

INZYNIERIA 40-208 Katowice
tel.: +48 663 904 762

e-mail:

sekretariat@sts-inzynieria.pl
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

_/—\RI—\/—\_ UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPA’ WRAZ Z ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM ORAZ BIOMASA
W RAMACH INWESTYCJI PN. ,PRZEBUDOWA
KOTLOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPA” DLA
POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI |
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWORCZYCH ZASILANYCH
GAZEM”

Adres obiektu:

ul. Folwark 14
34- 300 Zywiec
Zecencdanes: Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej

© w Zywcu
Er ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec

tel./fax: 33 360 23 55

Stadium: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PB

"“ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEKROJ C-C

Nr tomu: Skala: Nr rysunku:

1:100
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Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw

Imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: Podpis:

Projektant:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

Bartosz Michalski | 33/sSLokk2011/1

w spec. architektonicznej

Wspbtpraca:

mgr inz. arch.

Anna Dgbrowska

inz. arch.

Oliwia Tomas

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr

] & nias 38/SLOKK/2015/11
WO]CIGCh Snlezek w spec. architektonicznej
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