
90°C DN80 PN16

Projektowany wysokotemperaturowy kocioł gazwy - poza zakresem opracowania

Agregat kogeneracyjny - silnik gazowy
Qg=629kW, η = 46,7 %
Qele=491kW, η = 39,3 %

GAS
GAS

przyłącze gazowe DN200
(poza zakresem opracowania)
Zużycie paliwa gazowego 299,27 m³/h
Ciśnienie gazu na przyłączu 20 do 80 mbar
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Agregat kogeneracyjny - silnik gazowy
Qg=629kW, η = 46,7 %
Qele=491kW, η = 39,3 %
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(w zakresie dostawy kogeneratora gazowego)

(w zakresie dostawy kogeneratora gazowego)

90°C DN200
P P Instalacja ciepła technologicznego

zakład "Śrubena-Unia"
wpięcie rurociągu zasilającego w kolektor
zasilania, wpięcie rurociągu powrotnego za
układem pompowym

105°C DN200

70°C DN200

Praca pomp: 1 + rezerwa

Praca pomp: 1 + rezerwa

Projektowana szafa układu hydraulicznego
(poza zakresem opracowania)
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ADG Zamknięte naczynie wzbiorcze 
AV1 Zawór odcinający 
AV2 Zawór odcinający (np. zawór kołpakowy) 
U Spust 
EST Naczynie rozprężne 
MA Manometr 
SDB1 Zabezpieczający ogranicznik ciśnienia maks. 
SDB2 Zabezpieczający ogranicznik ciśnienia min. 
SIV Zawór bezpieczeństwa 
SL Zabezpieczające naczynie wzbiorcze 
STB Zabezpieczający ogranicznik temperatury 
TH Termometr 
TR Regulator temperatury 
WB Ogranicznik poziomu wody
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70°C DN80 PN16

Praca pomp: 1 + rezerwa
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ul. Grunwaldzka 5

34- 300 Żywiec

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

ANNA I BARTOSZ MICHALSCY S. C.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43

www.abm.gliwice.pl

facebook.com/abm.gliwice

Tytuł opracowania:

BUDOWA BUDYNKU KOGENERACJI WRAZ Z

INSTALACJAMI I BUDOWĄ KONTENEROWEJ

STACJI TRANSFORMATOROWEJ NA TERENIE

ŚRUBENY-UNII W ŻYWCU, W RAMACH INWESTYCJI

P. N.: „MODERNIZACJA SYSTEMU

CIEPŁOWNICZEGO MIASTA ŻYWCA

– MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA Z

ZASTOSOWANIEM WYSOKOSPRAWNEJ

KOGENERACJI”

PROJEKT BUDOWLANY

P.U.T.P i E. KORTERM

Zbigniew Korek

ul. Sokolska 74/7

40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527

e-mail: korterm@korterm.pl

STS Inżynieria Sp. z.o.o.

ul. Ścigały 14

40-208 Katowice

tel.: +48 663 904 762

e-mail: sekretariat@sts-inzynieria.pl

Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji

warsztatowej.

2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie

z pozostałą częścią dokumentacji oraz

projektami branżowymi.
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