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Wyprowadzenie rur DN200 na
zakład "Śrubena-Unia"

Główny układ pompowy
Tryb pracy: praca + rezerwa

Kolektory zbiorcze
kogeneratorów DN250

Układ pompowy kogeneratora nr 1
Tryb pracy: praca + rezerwa

Układ pompowy kogeneratora nr 2
Tryb pracy: praca + rezerwa

Sygnalizacja dzwiękowo-optyczna

Centralka systemu detekcji gazu

2% PVC-U SN8 DN160

Rura ochronna DN200
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Wentylacja nawiewna
wym. 825x525 mm

Rura ochronna DN450

Wentylacja wywiewna
wym. 525x425 mm
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Szafka gazowa

Wentylacja wywiewna 2 x
wym. 1000x1000 mm
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Odpływ do kanalizacji
deszczowej DN100

Odpływ do kanalizacji
deszczowej DN100

Odpływ do kanalizacji
deszczowej DN100

Wodociąg DN25
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WPUST ŻELIWNY DN100

KUREK GŁÓWNY GAZU

ZAWÓR ODCINAJĄCY DOPŁYW
GAZU

INSTALACJA KANALIZACJI
PROWADZONA PODPOSADZKOWO
INSTALACJA GAZU
INSTALACJA C.T. - ZASILANIE

INSTALACJA C.T. - POWRÓT

 CZUJNIK METANU

OKABLOWANIE SYSTEMU
DETEKCJI GAZU
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BUDOWA BUDYNKU KOGENERACJI WRAZ Z

INSTALACJAMI I BUDOWĄ KONTENEROWEJ

STACJI TRANSFORMATOROWEJ NA TERENIE
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Uwagi:
1. Na budowie należy przeanalizować wymiary, rzędne oraz rozmieszczenie urządzeń w pomieszczeniu.
2. Długość rurociągów, ilość/rodzaj kształtek, lokalizację wpięć w istniejące instalacje wewnętrzne

uściślić na montażu.
3. Przewody należy prowadzić pod stropem na wysokości min. 2,0 m, unikając kolizji z pozostałą

armaturą.
4. Rury prowadzone przez ściany należy montować w tulejach ochronnych.
5. Wszystkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem przed rozpoczęciem robót.
6. Prace budowlane są poza zakresem zadania.
7. Uzupełnianie wodnego roztworu glikolu wg technologii
8. Spust wodnego roztworu glikolu do odrębnych zbiorników na glikol.
9. Sposób podparcia projektowanych rurociągów zostanie uszczegółowiony na etapie projektu

wynawczego w części konstrukcyjnej projektu.
10. Szczegóły prowadzenia instalacji wewnętrznych (gazu, wentylacji, spalin, ciepła technologicznego,

chłodzenia) w części dobudowywanej  zostaną przedstawione na etapie projektu wykonawczego.
11. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.


