RZUT DACHU

o
1610 a1] v
(
‘ 1550 230,
i —
~— |
wentylacja 7 7
nawiewna )
wentylacja
nawiewna 11
; Q Q Il
D
1]
A L
8
) O
3 wentylacja [
N = wywiewna L
. OH
£
ﬁﬂ_ wentylacja
nawiewna
htodnica
I iz dach
— > ﬁ o H ” wentylacja D D L > —
[ 2 wywiewna
386 L —
i [ L 600
[ Lyl 7 7
ywiew!
= I
Ll I i
- 1] [E=1)
=1
Podtoga na gruncie , pom. nieogrzewane $ciana - zewnetrzna ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
. i [Powierzchnia
5 1 Z ie | Nazwa pomieszczenia i i
mw\hwﬁﬂmﬂmmﬂmm%as\m C20/25W8 (szczegdty wg projektu branzy 40 cm tynk cienkowarstwowy w kolorze zblizonym do RAL7040 0.8cm Oznaczenie P Nawierzchnia m7
Ix folia PE 0,5 mm preparat gruntujacy - 1.01 kottownia posadzka betonowa 30,94
styropian EPS200 5cm siatka z widkien szklanych - 1.02 pom. kogeneracji posadzka betonowa 75,74
2 x folia PE 2x0,5mm zaprawa klejgco-szpachlowa - 706.6800
chudy beton 5cm |zolacja termiczna - wetna gestosé 150kg/m3 5cm SUMA| )
piasek $redni, zageszczony warstwami co 30cm do 1s=0,97 65 cm me%wcﬂwﬁm%im monolityczna (szezegoly wg projektu branzy 24 cm
grunt rodzimy - panele akustyczne 120x60x5 cm, montowane na konstrukcji 124, som
Podtoga na gruncie , pom. nieogrzewane bezposrednio do sciany
przepona zbrojona siatka, beton C20/25 W8 (szczegdty wg projektu 15 R
branzy konstrukcyjnej) cm $ciana - wewnetrzna -
2x folia PE 2x0,5mm -
chudy beton 10 cm tynk cementowo wapienny 1cm
piasek $redni zageszczony warstwami co 30 cm do 1s=0,97 95cm Sciana zelbetowa monolityczna (szczegdty wg projektu branzy 24 cm
. konstrukeyjnej)
grunt rodzimy -
) . M ) tynk cementowo wapienny 1cm
Dach - nad pomieszczeniem kogeneracji, pom. nieogrzewane
plyty betonowe chodnikowe 50x50cm 6 cm .
podkiadki ) Sciana zewnetrzna - attyka
papa termozgrzewalna x2 0,5¢cm
styropian XPS 300 5cm tynk cienkowarstwowy w kolorze zblizonym do RAL 7040 0,8 cm
w warstwa mvmaxos\m.N dedykowanej mm_u_‘msQ om_.:m:.mim_ ] 2-9 cm preparat gruntujacy N
m._‘o_u.onmo: - _u.Sm.Nm._Um»os\m monolityczna (szczegéty wg projektu 27 om siatka z wikien szklanych -
branzy xo:w._.:x.ow\_:m: zaprawa klejgco-szpachlowa -
przestrzen serwisowa _ 73 cm 1zolacja termiczna - welna mi gestosé 150kg/m3 5cm
sufit p 1y akustyczny 120x120x10cm, na konstrukcji T24 10 cm $ciana z bloczkéw wapienno — piaskowych kiasy 15 na zaprawi
Nawierzchnia utwardzona - systemowej do cienkich spoin, wzmocnionymi trzpieniami 24 cm
Kostka brukowa belonowa wibroprasowana 8 cm Zelbetowymi_
podsypka piaskowa 3om siatka z wtdkien szklanych -
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego 25 om tynk cienkowarstwowy w kolorze zblizonym do RAL 7040 0,8 cm

mechanicznie

Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentaciji
warsztatowej.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.
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Tytut opracowania:
BUDOWA BUDYNKU KOGENERACJI WRAZ Z

INSTALACJAMI | BUDOWA KONTNEROWEJ STACJI

TRANSFORMATOROWEJ NA TERENIE
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Adres obiektu:

ul. Grunwaldzka 5
34- 300 Zywiec
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Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow

Imie i nazwisko: 72_‘ uprawnien: Tuo%_m”
Projektant:

mgr inz. arch. X . upr. bud. do proj. nr

Bartosz Michalski |33/SLoKk/2011/1

w spec. architektonicznej
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mgr inZ. arch.
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mgr inz. arch. upr. bud. do proj. nr
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Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegaja prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione.




