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wyjscie tras kablowych z
kontenera, wg branzy
elektrycznej

skrzynka gazowa

kontenerowa stacja

transformatorowa wg
branzy elektrycznej
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Podtoga na gruncie , pom. nieogrzewane $ciana - zewnetrzna ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
. Ry owierzchnia
wa ( o 1 7 o ie | Nazwa pomieszczenia Nawierzchni
WWM»__‘“__SS:Q,V C20/25W8 (szozegly wg projeklu branzy 40 cm tynk cienkowarstwowy w kolorze zblizonym do RAL7040 0,8 cm znaczenie P awierzennia [m?]
1x folia PE 0,5 mm preparat gruntujacy - 1.01 kottownia posadzka betonowa 30,94
styropian EPS200 5cm siatka z widkien szklanych - 1.02 pom. kogeneracji posadzka betonowa 75,74
2 x folia PE 2x0,5mm zaprawa klejgco-szpachlowa - 1066800
chudy beton 5cm Izolacja termiczna - wefna mineraina, gesto$¢ 150kgim3 5cm SUMA :
jasek $redni, zageszczony warstwami co 30cm do Is=0,97 $ciana zelbetowa monolityczna (szczegdty wg projektu branzy
pi i, zaggszczony war: i 65 cm konstrukcyjnej) 24 cm
grunt rodzimy - panele akustyczne 120x60x5 cm, montowane na konstrukcji T24, som
Podioga na gruncie , pom. nieogrzewane bezposrednio do Sciany
przepona zbrojona siatka, beton C20/25 W8 (szczegdty wg projektu 15 L .
branzy konstrukcyjnej) cm Sciana - wewnetrzna -
2x folia PE 2x0,5mm -
chudy beton 10 cm tynk cementowo wapienny 1cm
piasek $redni zageszczony warstwami co 30 cm do 1s=0,97 95¢cm $ciana zelbetowa monolityczna (szczegdty wg projektu branzy
P 24 cm
_ konstrukcyjnej)
grunt rodzimy -
B L. . tynk cementowo wapienny 1cem
Dach - nad p g acji, pom. nieogrzewane
ptyty betonowe chodnikowe 50x50cm 6.cm S
podktadki 3cm Sciana zewnetrzna - attyka
papa termozgrzewalna x2 0,5cm
styropian XPS 300 5cm tynk cienkowarstwowy w kolorze zblizonym do RAL 7040 0,8 cm
warstwa spadkowa z dedykowanej zaprawy cementowej 2-9 cm preparat gruntujacy -
m._‘o_u.onmo: - ESJ Nm,_cm.oim monolityczna (szczegéty wg projektu 27 om Siatka z widkien szKlanych -
branzy _AOdw:‘:xQ_:m: zaprawa klejgco-szpachlowa -
v_‘N.mm._‘Nm:. serwisowa _ 73cm Izolacja termiczna - wetna mineraina, gesto$¢ 150kg/m3 5cm
sufit pc y akustyczny 120x120x10cm, na konstrukeji T24 10cm $ciana z bloczkéw wapienno — piaskowych Klasy 15 na zaprawie
Nawierzchnia utwardzona - systemowej do cienkich spoin, wzmocnionymi trzpieniami 24 cm
kostka brukowa betonowa wibroprasowana Bom N.m_cm.os<3_ _
podsypka piaskowa 3em siatka z widkien szklanych -
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 25 em tynk cienkowarstwowy w kolorze zblizonym do RAL 7040 0,8cm
mec i i

Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentaciji
warsztatowej.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.
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