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Na budowie nalezy przeanalizowa¢ wymiary, rzedne oraz
rozmieszczenie urzadzen w pomieszczeniu.

Diugosé rurociggdw, ilo$¢/rodzaj ksztattek, lokalizacje wpig
w istniejace instalacje wewnetrzne uscislié na montazu.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem na wysoko$ci min. 2,0 m,

unikajac kolizji z pozostatg armatura.

Rury prowadzone przez $ciany nalezy montowa¢ w tulejach
ochronnych.

Wszystkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnic¢

z projektantem przed rozpoczeciem robét.

Prace budowlane sg poza zakresem zadania.

Uzupetnianie wodnego roztworu glikolu wg technologii

Spust wodnego roztworu glikolu do odrebnych zbiornikéw na glikol.

Sposdb podparcia projektowanych rurociggdw zostanie
uszczego6towiony na etapie projektu wynawczego w czesci
konstrukcyjnej projektu.

Szczegoly prowadzenia instalacji wewnetrznych (gazu, wentylacji,
spalin, ciepta technologicznego, chtodzenia) w czesci dobudowywanej

zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego.

Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tacznie z pozostatg czescig dokumentacii

projektowe;.
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