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l. Informacje wstepne

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa budynku kogeneracji wraz z instalacjami i budowg kontenerowej stacji
transformatorowej na terenie Srubeny-Unii w Zywcu, w ramach programu modernizacji systemu
cieptowniczego miasta Zywca", zlokalizowanej na dziatkach nr 6453/7; 6453/2; 6453/9; 6453/10; 6453/20;
6453/21;6453/23; 6453/26; 6529/1; 6453/5;6529/1 obreb 0007 w Zywcu.

2. Inwestor
MZEC EKOTERM sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Folwark 14, 34-300 Zywiec.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla wyzej wymienionej inwestycji.

4. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt architektoniczno - budowlany dotyczacy inwestycji pn.
"Modernizacja systemu cieptowniczego Miasta Zywca — modernizacja zrodta ciepta z zastosowaniem
wysokosprawnej kogeneracji na terenie Srubeny Unii w Zywcu" zlokalizowanego sie na dziatkach nr 6453/7;
6453/2; 6453/9; 6453/10; 6453/20; 6453/21;6453/23; 6453/26; 6529/1, obreb 0007 w Zywcu.
W zwigzku z powyzszym w zakresie inwestycji planowane sg nastgepujace demontaze i rozbiorki:
W ramach zagospodarowania terenu:
demontaz fragmentow istniejacego nieczynnego uzbrojenia terenu
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane:
- budowa nawierzchni utwardzonych przy budynku
budowa kontenerowej stacji transformatorowej
budowa budynku mieszczacego silniki kogeneracyjne i kociot na olej napedowy lekki
budowa miejsca postojowego
budowa estakady wsporczej dla instalacji
montaz niezbednego wyposazenia technologicznego i instalacyjnego;
budowa niezbednych instalacji zewnetrznych i wewnetrznych w tym budowa instalacji
elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej, gazowej, ciepta technologicznego i chtodzenia
technologicznego
Celem wykonania opracowania jest uzyskanie dokumentacji niezbednej do wykonania prac budowlanych
zwigzanych z realizacja niniejszego zadania oraz uzyskania wszelkich pozwoleh na wykonanie niniejszych
robét.

5. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
- Umowa z dnia 24.06.2020r.

Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
Uzgodnienia miedzybranzowe.
Mapa do celéw projektowych z dnia 8.06.2020r. Opracowana przez firme geodezyjng ,Firma
Geodezyjna Roman Wawro” z siedzibg przy ul. Krétka 6, 34-312 Miedzybrodzie Bialskie
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zywca, zatwierdzonym uchwatg nr
IX/64/2019 Rady Miejskiej w Zywcu z dnia 30 kwietnia 2019r./ Dz. U. Woj. slaskiego z 2019r.
Po0z.3731/ opublikowany dnia 14 maja 2019r.
Analiza w zakresie hatasu emitowanego do srodowiska przez projektowany uktad kogeneracyjny
zlokalizowany w Zaktadzie SRUBENA UNIA sp. z 0. o.

6. Podstawa prawna opracowania
Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.
717) tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647)
Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza
dokumentacja

7. Zastrzezenie.
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Uwaga! Wszelkie nazwy producentéw i marek materialdw budowlanych, produktow oraz sprzetu lub
ewentualnie inne informacje dotyczace znakéw towarowych, patentéw Ilub innych cech
charakteryzujacych produkty lub ustugi dostarczane przez konkrethego wykonawce, widniejace w
niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegétowienia opisu zastosowanych
technologii w zakresie wlasciwosci i sposobu dziatania poszczegdlnych elementéw. Nazwy te zostaty
podane wiec wylacznie w celu precyzyjnego i zrozumiatego opisu zastosowanych technologii. Podanie
tych nazw absolutnie nie moze by¢ interpretowane jako zamiar uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcow lub produktow.

W pelni dopuszcza sie zastosowanie wszelkich materiatéw i produktow budowlanych oraz sprzetu,
ktorych cechy i sposob dziatania sa rownowazne do tych, ktore zostaly przywotane w projekcie
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Il. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Modernizacja systemu cieptowniczego Miasta Zywca — modernizacja zrodta ciepta z
zastosowaniem wysokosprawnej kogeneraciji na terenie Srubeny Unii w Zywcu" zlokalizowanej na dziatkach nr
6453/7; 6453/2; 6453/9; 6453/10; 6453/20; 6453/21;6453/23; 6453/26; 6529/1; 6453/5;6529/1 obreb 0007 Zywiec.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Dane ogdlne.

Przedmiotowy teren opracowania zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czesci Zywca, w poblizu potoku
Mtynoéwka i rezerwatu przyrody Grapa w strefie przemystowej miasta. Obszar opracowania zlokalizowany jest
na dziatkach ewidencyjnych o numerach: 6453/7; 6453/2; 6453/9; 6453/10; 6453/20; 6453/21;6453/23;
6453/26; 6529/1; 6453/5; obreb 0007 w Zywcu. Dojazd do dziatki odbywa sie przez droge wewnetrzna,
laczacy sie z ulicg Grunwaldzkg. Zakres opracowania zawiera sie w terenie zaktadu Srubena - Unia. W
sgsiedztwie terenu opracowania znajduje sie zabudowa przemystowa, ustugowa i mieszkaniowa. Zespot
budynkéw zaktadu Srubena skiada sie z zespotu hal stalowych, placéw magazynowych, parkingu. W
najblizszym sasiedztwie znajdujg sie podziemne zbiorniki na olej napedowy i opalowy o poj 50m3 kazdy,
obiekty pompowni dedykowanych poszczeg6inym zbiornikom, komin wolnostojgcy, stacja bazowa orange.
Teren przeznaczony na projektowany obiekt jest otoczony drogg wewnetrzng i porosniety trawg. Od strony
pétnocnej znajdujg sie studnie instalacyjne, od strony zachodniej biegnie estakada z przewodami
cieptowniczymi. Od wschodniej strony znajduje sie awaryjny wjazd. W granicy opracowania znajduje sie
czesciowo urzgdzona zielen niska.

2.2. Istniejaca infrastruktura techniczna
Przedmiotowy teren opracowania jest obszarem uzbrojonym w przewody wodociggowe, kanalizacji
deszczowej, cieptownicze, elekiroenergetyczne i telekomunikacyjne.

2.3. Istniejace urzadzenia techniczne i obiekty inzynierskie
Na przedmiotowym terenie wystepujg urzadzenia techniczne zwigzane z technologig zaktadu przemystowego,
m.in. komin wolnostojacy.

2.4. Uksztattowanie terenu
Obszar inwestycji potozony jest na ptaskim terenie.

2.5. Szata roslinna

Na obszarze opracowania wystepuije zielen niska. Obszar przemystowy jest odizolowany, zielenig wysokg od
zabudowarn mieszkaniowych.

2.6. Uktad komunikacyjny
Dojazd do dziatki odbywa sie przez droge wewnetrzng, tgczaca sie z ulicg Grunwaldzka oraz ul. Jana Matejki.

2.7. Miejsca postojowe
Na terenie zaktadu znajdujg sie miejsca parkingowe.

2.8. Istniejace obiekty budowlane kubaturowe
W obrebie obszaru opracowania zlokalizowany jest budynek kottowni.

2.9. Istniejace miejsce gromadzenia odpadow statych
Na terenie zaktadu znajduje sie miejsce do gromadzenia odpadow statych.

2.10. Opis projektowanych zmian

W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegajgce na
budowie nawierzchni utwardzonych, miejsca parkingowego, budowe budynku kogeneracji, staciji
transformatorowej, chtodni wentylatorowej i przewodéw instalacyjnych z nimi zwigzanych.

3. Planowane prace rozbiorkowe i demontazowe

3.1. Prowadzenie robét rozbiérkowych

Nie dopuszcza sie rozbierania elementéw konstrukcyjnych przez ich przewracanie lub stosowanie srodkéw
wybuchowych. Przed przystagpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie konieczne i
wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robdt, umiesci¢ tablice
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ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz przygotowa¢ sie do sprawnego usuwania z
terenu nieruchomosci materiatéw rozbiérkowych. Gromadzenie gruzu na innych konstrukcyjnych czesciach
obiektow jest zabronione. Usuwanie jednego elementu nie moze pocigga¢ za sobg nieprzewidzianego
spadania czy zawalania sie innych elementéw. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce musza byé zapoznani z
technologia i harmonogramem prowadzenia robét, wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet
zabezpieczajgcy, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich robét.
W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zatozen projektowych lub stwarzajgcego zagrozenie dla
dalszego prowadzenia rob6t nalezy porozumiec sie z projektantem celem wprowadzenia ewentualnych zmian
w technologii lub harmonogramie prowadzenia robot.
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ podane ponizej czynnosci w nastepujacej
kolejnosci :
- odtaczy¢ od zasilania wszelkie instalacje przebiegajgce przez obszar rozbiorek;

dokona¢ wpiséw do dziennika rozbiérek/budowy o wykonaniu powyzszych czynnosci.

wykona¢ dojazd na teren rozbidrki

wyznaczy¢ miejsca gromadzenia materiatdbw porozbiorkowych, odpadéw, w tym odpadéw

niebezpiecznych

wyznaczy¢ miejsce przygotowania i zatadunku materiatéw rozbiérkowych i odpadéw,

wykonac ogrodzenie terenu rozbiérki i oznakowanie

usuniecie z terenu obiektow wszelkich elementéw ruchomych, sprzetéw, nagromadzonych

Smieci i nieczystosci;

wykonanie stosownych zabezpieczen, w tym wymaganych podstemplowan.
Przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy/rozbidrki. Nalezy
zwrOci¢ szczegOlng uwage aby nastepujace informacje znalazly swoje odzwierciedlenie w
odnosnych wpisach do dziennika rozbidrek :

kolejnos¢ i sposéb prowadzenia robot;

protokolarne stwierdzenie wystarczajgcej nosnosci elementow konstrukcyjnych, na ktérych beda

pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzet pomocniczy;

opis zastosowanych przy rozbiérce srodkéw zabezpieczajacych;

date ustawienia i usuniecia urzadzen pomocniczych oraz daty badania stanu technicznego tych

urzadzen;

opis okolicznosci towarzyszacych pracom rozbiérkowym, a majgcych wptyw na przebieg robot i

bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych rozbiorke.
Materiaty i elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy magazynowaé w bezpiecznym miejscu w
sposob gwarantujgcy ich ponowne wykorzystanie i zapobiegajgcy zniszczeniu.
Po wykonaniu prac pozostate odpady nalezy sktadowac¢ w odpowiednich kontenerach , nastepnie zatadowac
na srodki transportowe i wywiez¢é na najblizsze wysypisko, chyba, ze Inwestor podejmie decyzje o usunieciu
gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

3.2. Demontaz wskazanych kraweznikow

Planuje sie demontaz wskazanych elementéw istniejgcej nieczynnej infrastruktury technicznej w postaci kabli
elektroenergetycznych, a takze demontaz istniejgcych kraweznikéw i obrzezy. Odpady nalezy zutylizowa¢ lub
przewiez¢ na odpowiednie sktadowisko odpadow.

3.3. Demontaz wskazanego stupa

Planuje sie demontaz stalowego kratowego stupa bedacego czescig estakady. Przed rozbidrka nalezy
przeprowadzi¢ ekspertyze techniczng istniejgcej estakady. Podczas rozbiérki nalezy zabezpieczy¢ istniejaca
konstrukcje przed zmiszczeniem.

. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Budowa nawierzchni utwardzonych

W ramach inwestycji projektuje sie budowe dwéch rodzajéw nawierzchni utwardzonych, pieszej i
dostosowanej do ruchu kotowego. Oba rodzaje nawierzchni planuje sie wykona¢ z kostki betonowej na
podbudowie dostosowanej do przewidywalnego obcigzenia. Szczegdéty wskazano na rysunkach technicznych
bedacych czesciag niniejszej dokumentaciji.

4.2. Projektowane sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
W ramach niniejszej inwestycji projekiuje sie budowe wewnetrznej kanalizacji deszczowej,instalacji wody,
kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej, elektroenergetycznej, ciepta technologicznego i chtodzenia
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technologicznego. Szczegotowe rozwigzania dla projektowanych instalacji zawarto w opracowaniach
branzowych niniejszej dokumentacji.

Uwaga: Nalezy zapewni¢ hydrant o wydajno$ci nominalnej co najmniej 10dm?®/s zapewniajacy wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru. Hydrant nalezy zlokalizowac w odlegfosci do 75m od chronionego budynku.

4.3. Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe i roztopowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane zostang poprzez nowe rynny
montowane pod okapem dachu i rury spustowe bezposrednio do istniejacej, podziemnej kanalizacji
deszczowej. Woda opadowa z terenu zostanie odprowadzona poprzez istniejgce wpusty uliczne do kanalizacji
deszczowej. Szczegbtowe rozwigzania instalacyjne w projekcie branzy sanitarnej.

4.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.
Przedsiewziecie realizowane bedzie na fragmentach przedmiotowych dziatek nr 6453/7; 6453/2; 6453/9;
6453/10; 6453/20; 6453/21;6453/23; 6453/26; 6529/1.

- Stanistniejgcy

Rodzaj: Powierzchnia [m?]
Powierzchnia dziatki 6453/7 435,68
Powierzchnia zabudowy -
Nawierzchnia utwardzona cokoty pod estakadg cieptowniczg 5,29
Nawierzchnia biologicznie czynna 98,79%

- Stan projektowany - zakres opracowania

Rodzaj: Powierzchnia [m?]
Powierzchnia dziatki 6453/7 435,68
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku kogeneraciji 122,36
Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu budowlanego- stacje 40,85
transformatorowe

Suma: 163,21
Projektowana nawierzchnia utwardzona pieszo - jezdna 82,11
Projektowana nawierzchnia utwardzona piesza 34,79
Nawierzchnia utwardzona cokoty pod estakadg cieptownicza 5,29
Nawierzchnia biologicznie czynna 34,49%

- Zgodnos$¢ z mpzp dla dziatki nr 6453/7 obszar = 435,68 m?:

Maksymalna Minimalny udziat | Maksymalna Maksymalna | Maksymalna Intensywnos$c¢ Geometria
powierzchnia powierzchni wysoko$¢ wysokos$¢ szerokos¢ zabudowy dachu
zabudowy dziatki biologicznie zabudowy kalenicy elewacji -
czynnej frontowej Min max
mpzp 50,00% 15,00% 12m 12m - 0,001 |4,0 dowolna
dziatka nr 6453/7 37,46% 34,49% 9,7m - 16,10m 0,370 ptaski

« Zgodnosé¢ z mpzp dla dziatek objetych obszarem opracowania nr: 6453/7; 6453/2; 6453/9; 6453/10;
6453/20; 6453/21;6453/23; 6453/26; 6529/1; 6453/5 obszar = 28 656 m?:

Maksymalna powierzchnia | Minimalny  udziat  powierzchni
zabudowy dziatki biologicznie czynnej

mpzp 50,00% 15,00%

dziatki nr  6453/7; 6453/2; 6453/9; 6453/10; 6453/20; 6453/21;6453/23;|29,65% 39,62%

6453/26; 6529/1; 6453/5 — stan istniejgcy

dziatki nr  6453/7; 6453/2; 6453/9; 6453/10; 6453/20; 6453/21;6453/23;|30,21% 38,62%

6453/26; 6529/1; 6453/5 — stan projektowany
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5. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowania planistyczne

5.1. Zagadnienia dotyczace ochrony konserwatorskiej terenu
Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkbw oraz nie jest objety zadng formag ochrony
konserwatorskiej.

5.2. Uwarunkowania planistyczne w odniesieniu do projektowanych obiektow

Obszar na ktérym znajduje sie przedmiotowy teren opracowania objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zywca, zatwierdzonym uchwatg nr 1X/64/2019 Rady Miejskiej w
Zywcu z dnia 30 kwietnia 2019r./ Dz. U. Woj. $lgskiego z 2019r. P0z.3731/ opublikowany dnia 14 maja 2019r.
Przepisy obowigzujgce na terenie wg planu:

Rozdziat 7 Ustalenia dot. komunikacji
§34. 2. Ustala sie minimalng liczbe miejsc postojowych:
(...)
7)dla terenéw oznaczonych symbolem PP — 1 miejsce postojowe na 200m? powierzchni uzytkowej;
(...)
Rozdziat 11 Ustalenia szczegétowe dla terenéw
§54 Dla terenéw zabudowy przemystowej oznaczonych na rysunku planu symbolem PP:

1) dopuszcza sie lokalizacje zabudowy ustugowej;

2) dopuszcza sie urzgdzenia i obiekty obstugi komunikacji kotowej;

3) nakazuje sie wprowadzanie zieleni izolacyjnej od strony terenéw mieszkaniowych

4) zakazuje sie lokalizacji funkcji mieszkaniowej i obiektow zamieszkania zbiorowego.
()
§91. Dla terenéw potozonych w jednostce urbanistycznej A5.4 ustala sie nastepujace, indywidualne wskazniki
ksztattowania zabudowy i zagospodarowanie terenu:

Jedn. | Symbol | Przeznaczenie | Maksymalna | Minimalny | Maksymalna | Maksymalna | Maksymalna Intensywnos$¢ | Geometria
terenu | dopuszczalne |powierzchnia | udziat wysokosc¢ wysokosc¢ szerokosé zabudowy dachu
zabudowy powierzchni | zabudowy kalenicy elewacji -
dziatki biologicznie frontowej Min | max
czynnej
A5.4 1PP UUA 50,00% 15,00% 12m 12m 0,001 [4,0 dowolna

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na projektowang inwestycje
Obszar nie lezy w granicach terenu gérniczego i nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gornicze;.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowla-
nych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie zalicza sie do moggcych w znaczgcym stopniu wptywaé na srodowisko, a jej realizacja
nie wptynie na zwiekszenie zagrozenia srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw objetego nig obiektu, ani
nieruchomosci istniejacych w jego otoczeniu.

Wedtug Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) inwestycja nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci granic dziatek inwestycyjnych, na ktérych zostat
zaprojektowany. Wynika to z:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (D. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami),
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowani z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami),
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) z p6z. zmianami)

Zatgcznik do Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
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poz. 719),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

+  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zywca, zatwierdzonym uchwatg nr 1X/64/2019
Rady Miejskiej w Zywcu z dnia 30 kwietnia 2019r/ Dz. U. Woj. $laskiego z 2019r. P0z.3731/
opublikowany dnia 14 maja 2019r.

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych
Nie dotyczy.

10. Ochrona interesu osoéb trzecich

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostepu do Swiatta dziennego dla
sgsiednich budynkow i nieruchomosci, jak réwniez nie spowoduje wzrostu przestaniania. Realizacja inwestycji nie
pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i
wibracje, zaktocenia elekiryczne i promieniowanie, ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.
Rozwigzania technologiczne projektowanych urzadzenh zapewniajg nieprzenoszenie drgan na konstrukcje innych
obiektow. Projektowane urzadzenia oraz rozwigzania akustyczne zapewniajg nieprzekroczenie na granicy
inwestycji obowiazujacych norm hatasu. Wykonawca robo6t budowlanych jest zobowigzany do biezacego i
niezwlocznego usuwania zanieczyszczen, zapylenia oraz odpadéw powstajacych w trakcie trwania robot
budowlanych.

11. Uwarunkowania srodowiskowe

11.1. Przedmiot opracowania

Zaktad SRUBENA UNIA S.A. w Zywcu ul. Grunwaldzka 5 dziata w branzy $rubiarskiej; przedmiotem jego
dziatalnosci jest produkcja srub i elementéw ztgcznych.
Zaktad SRUBENA UNIA S.A. w Zywcu posiada pozwolenie zintegrowane, wydane decyzjg Wojewody Slgskiego o
znaku: SR-1V-6618/9/06 z dnia 23.03.2007 dla instalacj:

trawialni kregdéw

trawialni pretéw

stacji regeneracji kwasu solnego

oraz instalacji technologicznie powigzanych zlokalizowanych na terenie zaktadu.
Zaktad SRUBENA UNIA S.A. w Zywcu planuje realizacje przedsiewziecia polegajgcego na budowie instalacji
kogeneracji z 2 silnikami gazowymi o maksymalnej mocy elekirycznej 530 KWe kazdy. Projektowane urzadzenia
pozwolg na skojarzong produkcje energii elektrycznej i ciepta w procesie kogeneracji.
W Swietle rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839) istniejaca instalacja (trawialni kregow, trawialni
pretdw, stacji regeneracji kwasu solnego oraz instalacji technologicznie powigzanych) zlokalizowana na terenie
zaktadu SRUBENA UNIA S.A. w Zywcu nalezy do przedsiewzieé mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na
srodowisko okreslonych w §2 ust. 1 pkt 15 — instalacje do powierzchniowej obrobki metali lub tworzyw
sztucznych, z zastosowaniem proceséw chemicznych lub elektrolitycznych, o catkowitej objetosci wanien
procesowych wiekszej niz 30 m3. W istniejacych instalacjach zaktadu nie przewiduje wprowadzania zmian w
zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji.
Same projektowane zrodta spalania paliwa, a wiec dwa silniki gazowe, z uwagi na niska moc cieplna
wprowadzong w paliwie, wynoszgcg mniej niz 25 MW nie beda kwalifikowaty sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Zatem projektowane przedsiewziecie, na terenie zaktadu SRUBENA UNIA S.A. w Zywcu, nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z
dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2019
r., poz. 1839).
Poniewaz planowane przedsiewziecie nie zostato zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

11.2. Charakterystyka obszaru lokalizacji przedsiewzigcia

11.2.1. Opis terenu lokalizacji przedsiewziecia

Projektowana budowa ukfadu kogeneracyjnego zostanie zlokalizowana w pétnocno-wschodnim narozniku terenu
zaktadu SRUBENA UNIA S.A. w Zywcu.
Na terenie, gdzie planowana jest budowa instalacji wystepuje budynek gospodarczy.
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Teren catego zaktadu od potudnia sagsiaduje z ulicg Grunwaldzka, za ktérg przebiega linia kolejowa relacji Zywiec
— Sucha Beskidzka. Na pétnoc od granic zaktadu przebiega dolina rzeki Mtyndwka, porosnieta czesciowo zielenig
wysokg, za ktorg wystepuje m. in boisko sportowe i tereny zabudowy mieszkaniowe;.
Inwestycja nie bedzie wymagata wycinki drzew lub krzewow, przeksztatcenia terendw zielonych.
Najblizej potozona zabudowa mieszkaniowa, wzgledem terenu realizacji planowanego przedsiewziecia, znajduje
sie w odlegtosci:

ok. 10 m w kierunku wschodnim,

ok. 90 m w kierunku potudniowo — wschodnim, w rejonie ul. Matejki.

11.3. Ustalenia planistyczne

11.3.1. Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego
Dla analizowanego terenu obowigzuje Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Zywca zatwierdzone Uchwatg Rady Miejskiej w Zywcu nr LXV1/480/2014 z dnia 30 pazdziernika 2014 r.

11.3.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Teren ZEC w Zywcu, na ktérym planuje sie realizacje inwestycji objety jest zmiang miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zywca, zatwierdzonym Uchwatg Rady Miejskiej w Zywcu nr 1X/64/2019
z dnia 30 kwietnia 2019 .
Projektowana instalacja zostanie zlokalizowana na terenie oznaczonym w obowigzujgcym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 1PP — tereny zabudowy przemystowe;.

11.4. Warunki krajobrazowe i przyrodnicze
Ze wzgledu na fakt, iz na analizowanym terenie od wielu lat prowadzi sie dziatalno$¢ przemystows, rzezba terenu
zatracita swéj pierwotny charakter. W najblizszym otoczeniu analizowanego zaktadu wystepuje zielen w rejonie
doliny rzeki Mtynéwka i na terenie istniejacego rezerwatu Grapa. Wigksze skupisko terenow zieleni wystepuje
réwniez na potudnie od zaktadu, w rejonie doliny rzeki Koszarawa.
Na terenie catego Zaktadu jak rowniez na fragmencie terenu, przewidzianego pod budowe uktadu kogeneraciji
brak zieleni wysokiej. Jedynymi formami zieleni sg trawniki. Na analizowanym terenie brak zwierzat rzadkich czy
tez chronionych.
Projektowana instalacja zostanie zlokalizowana na terenie od wielu lat wykorzystywanym przemystowo na
dziatalno$¢ zwigzang z produkcijg $rub i elementéw ztgcznych. W bezposrednim otoczeniu projektowane;
instalacji rowniez wystepuja tereny i obiekty typowo przemystowe. Realizacja planowanego przedsiewziecia
nie bedzie wigzata sie z przeksztatceniem terenéw zielonych (np. wycinka drzew). Planowane przedsiewziecie z
uwagi na swojg lokalizacje, zakres i charakter nie wptynie negatywnie na srodowisko przyrodnicze.

11.5. Formy ochrony przyrody
Na terenie Zaktadu nie ma obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 r. Najblizsze obszary chronione wedtug zapiséw w/w ustawy znajdujg sie (bufor 10,0 km):
Parki krajobrazowe:
Zywiecki Park Krajobrazowy otulina, oddalony o okoto 1,0 km na potudnie,
Zywiecki Park Krajobrazowy, oddalony o okoto 2,3 km na potudnie,
Park Krajobrazowy Beskidu Matego otulina, oddalony o okoto 3,4 km na p6tnocny — zachdd,
Park Krajobrazowy Beskidu Matego, oddalony o okoto 5,7 km na poétnoc,
Park Krajobrazowy Beskidu Slgskiego otulina, oddalony o okoto 7,8 km na potudniowy-zachdd.
Park Krajobrazowy Beskidu Slgskiego, oddalony o okoto 9,2 km na potudniowy-zachéd.
Rezerwaty:
Grapa — oddalony od zaktadu o okoto 0,19 km na pétnocny - wschdd.
Gawroniec — oddalony od zaktadu o okoto 4,5 km na potudniowy - wschod.
Uzytki ekologiczne:
Stowek na Kosarach pod Hyskowcem oddalony o okoto 3,3 km na potudniowy-zachéd

14




BUDOWA BUDYNKU KOGENERACJI WRAZ Z INSTALACJAMI | BUDOWA KONTNEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ NA
TERENIE SRUBENY-UNIl W ZYWCU, W RAMACH INWESTYCJI P. N.: ,MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO MIASTA
ZYWCA - MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA Z ZASTOSOWANIEM WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI”

PROJEKT BUDOWLANY - PA 09/2020

Brnai piei g

Rysunek 1 Lokalizacja inwestycji wzgledem obszaréw chronionych — rezerwaty, parki krajobrazowe, uzytki
ekologiczne [geoserwis.gdos.gov.pl]
Lokalizacja inwestycji
Rezerwaty
Park Krajobrazowy
Uzytki ekologiczne
Pomniki Przyrody:

Najblizsze pomniki przyrody wyste potudnie od terenu inwestycji w odlegtosci ponad 800 m.

Rysunek 2 Lokalizacja inwestycji wzgledem pomnikéw przyrody [geoserwis.gdos.gov.pl]
Lokalizacja inwestycji
Korytarze ekologiczne
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie, gdzie brak jest krajowych lub regionalnych korytarzy
ekologicznych. W jej okolicy nie ma réwniez lokalnych szlakéw migracji zwierzat.
Na rysunku ponizej przedstawiono lokalizacje planowanego przedsiewziecia wzgledem korytarzy ekologicznych.
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Rysunek 3 Lokalizacja inwestycji wzgledem korytarzy ekologicznych [geoserwis.gdos.gov.pl]
Lokalizacja inwestyciji
Korytarze ekologiczne

11.6. Obszary Natura 2000
Ponizej przedstawiono obszary Natura 2000 znajdujgce sie najblizej terenu Zaktadu (bufor 10 km):
Obszary specjalnej ochrony ptakow:
_Bgeskid Zywiecki PLB240002, ggjiclialony od miejsca realizacji przedsigwzigcia o okoto 2,4 kr‘a r]g, potudnie
% | 1 - |

- e

% ¥

x

L] \ ‘ ]
’ r‘ '\:“ o5 N
R;/anék4 Lokalizacja planownego przedsiewziecia wzgledem obszaréw Natura 2000 - obszary specjalne;j
ochrony ptakéw [geoserwis.gdos.gov.pl]

Lokalizacja inwestyciji
Obszary Natura 2000 Siedliska
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Specjalne obszary ochrony siedlisk:
+  Beskid Zywiecki PLH240006, oddalone o okoto 1,8 km na zachéd,
« Beskid Maty PLH240023, oddalone o okoto 8,6 km na pétnocny - zachéd,
«  Beskid Slgski PLH240005, oddalone o okoto 8,4 km na potudniowy - zachdd,

Na rysunku ponizej przedstawiong Iokalizacjg planowanego przedsigwzigcia wzgledem o?sza(éw__Natura 2000.
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Rysunek 5 Lokalizacja planowanego przedsigwzigcia wzgledem obszaréw Natura 2000 - obszary specjalnej

ochrony siedlisk [geoserwis.gdo$.gov.pl]
Lokalizacja inwestycji
Obszary Natura 2000 Siedliska

11.7. Warunki hydrogeologiczne
Bezposrednio przy potudniowej granicy zaktadu przebiega GZWP Dolina rzeki Sota.
GZWP 446 Dolina rzeki Soty — zbiornik ten ciggnie sie od okolic Milowki na potudniu po brzeg Karpat na pétnocy.
Powierzchnia tego zbiornika, nalezaca do obszaru najwyzszej ochrony (ONO), wynosi ok. 116 km2. Obszar
wysokiej ochrony (OWO) rozciggajgcy sie po obu stronach zbiornika wynosi ok. 419 km?. Sam zbiornik
Zzbudowany jest z czwartorzedowych utworow aluwialnych, o migzszosci od kilku do kilkunastu metrow. Na terenie
miasta Zywiec znajduje sie tylko niewielki fragment tego zbiornika rozciggajacy sie od rejonu Grojca na potudniu
po Czernichéw na pétnocy. Duza czesé zbiornika jest wytgczona z eksploatacji ze wzgledu na obecnosc¢ zbiornika
wod powierzchniowych Tresna. Zwierciadto ma charakter swobodny, a jego wahania sa niewielkie i dochodza od
kilkudziesieciu centymetrow do 2,0 m. W poblizu koryta rzeki stany wéd podziemnych scisle uzaleznione sg od
standéw wody w rzece. Poziom wodonosny omawianego zbiornika zasilany jest przewaznie w drodze
bezposredniej infiltracji opadéw atmosferycznych, a w mniejszym stopniu doptywem wod z podtoza i lokalnie z
ciekdw powierzchniowych, a takze sptywem ze zboczy.

Jednolite czesci wod podziemnych okreslone w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostat zatwierdzony przez Rade Ministréow
rozporzgdzeniem z dnia 18 pazdziernika 2016 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911) i zgodnie z tzw. Ramowa Dyrektywg Wodng ma usprawni¢ proces
osiggania celéw srodowiskowych.

Zgodnie Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty analizowany teren zlokalizowany jest w
obrebie jednolitych czesci wod podziemnych JCWPd 158.

PLGW 2000158

Europejski kod JCWPd: GW2000158

Nazwa JCWPd:158;

Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty;

Ocena stanu chemicznego dobry;

Ocena stanu ilosciowego: dobry;
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Ocena ryzyka nieosiggniecia celdow srodowiskowych — niezagrozona;

Tabela 1.  Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw $srodowiskowych dla JCWPd na obszarze dorzecza Wisty

Czy JCWPd jest Stan Stan Ocena ryzyka

. L - nieosiggniecia celéw
monitorowana? | ilosciow chemiczn - .
v v srodowiskowych

Lp. Kod JCWPd

Region wodny Gérnej Wisty

1 | PLGW2000158 | monitorowana | dobry | dobry | niezagrozona
00162
PLGW2000158 |
00170 <
1
Rysunek 6 Lokalizacja inwestycji na tle JCWPd [geoserwis.gdos.gov.pl]

11.8. Cele srodowiskowe oraz ocena wptywu przedsiewziecia na JCWPd

Zgodnie z art. 59 ustawy — Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 z p6zn. zmianami) celem srodowiskowym dla
JCWPd jest:

zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi miedzy poborem a

zasilaniem tych wod, tak aby osiggnac¢ ich dobry stan.
Celem srodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilosciowy i chemiczny, charakteryzowany wartosciami
wskaznikow zgodnie z rozporzgdzeniem o ocenie wod podziemnych. Stan ilosciowy obrazuje wptyw poboru wody
na czesci wéd podziemnych. Natomiast stan chemiczny odnosi sie do parametréw fizykochemicznych wod
podziemnych (zaréwno traktowanych jako zanieczyszczenia, jak i skazenie). Zgodnie z danymi okreslonymi w
Planie Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty dla JCWPd na obszarze dorzecza Wisty okreslono
cele srodowiskowe dla wod podziemnych. Dla JCWPd bedacych w rejonie opracowania cele srodowiskowe
podano w tabeli ponizej:
Tabela 2 Cele srodowiskowe dla JCWPd 158

Regionalny Zarzad . . . .
Lp. | Kod JCWPd Dorzecze Gospodarki Cel erdOW'.SKOWV Cel sroc_iovy|§kowy
. -stan chemiczny —stan ilosciowy
Wodnej
1 | Gw2000158 Wista w Krakowie dobry stan | 41+ stan ilosciowy
chemiczny

11.9. Warunki hydrologiczne
W rejonie inwestycji wystepujg nizej wymienione cieki:
rzeka Miynowka, przeptywajgca w odlegtosci okoto 40 m na pétnocny - wschéd od planowanej inwestycji.
rzeka Koszarawa, przeptywajgca w odlegtosci ponad 500 m na potudnie od inwestyc;ji.
rzeka Sofa, przeptywajgca w odlegtosci okoto 2,8 km na pétnocny - zachdd od inwestycji.
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Na pétnocny — zachod, w odlegtosci ponad 3 km zlokalizowany jest powierzchniowy zbiornik wodny Jezioro
Zywieckie. Powstat w 1967 r. na odcinku od miasta Zywiec do wsi Czernichéw, przez spietrzenie zaporg ziemng
wod rzek Soty, tekawki i Zylicy. Zapora usytuowana zostata na 40 km biegu rzeki Soty. Powierzchnia zlewni
zbiornika obejmujaca wszystkie jego doptywy wynosi 1036,6 km?.

Rzeka Koszarawa, prawy doptyw Soty o dtugosci ok. 33,7 km. Jej zrédtowe potoki sptywajg z zachodnich stokéw
Jatowca, pétnocno — zachodnich Przeteczy Suchej i pbtnocno — wschodnich Lachowego Gronia. Najwyzej
potozone zrédta znajdujg sie na wysokosci okoto 1000 m. Poczatkowo sptywa w pétnocno — zachodnim kierunku
pomiedzy grzbietami Jatowca i Lachowego Gronia, p6zniej zakreca w potudniowo — wschodnim kierunku
przeptywajac przez miejscowos¢ Koszarawa. W miejscowosci Przyboréw znéw zmienia kierunek na pétnocno —
zachodni, przeptywa przez miejscowosci Mutne, Pewel Mata i Swinna. W centrum miasta Zywiec, na wysokosci
344 m uchodzi do Soty.

Rzeka Sota - o dtugosci 88,9 km, jest najbardziej zasobng w wode rzekg rejonu Beskidu Zywieckiego.
Powierzchnia zlewni Soty wynosi 1390,6 km?. Zasiedlajgca dno rzeki litofauna odzwierciedla gérski charakter
rzeki. Rzeka zasilana jest sptywami powierzchniowymi, co w terenie gérskim powoduje szybkie przybory wody w
okresach intensywnych opadéw atmosferycznych.

Jednolite czesci wod powierzchniowych okreslone w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostat zatwierdzony przez Rade Ministréw
rozporzadzeniem z dnia 18 pazdziernika 2016 roku w sprawie Planu Gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911) i zgodnie z tzw. Ramowag Dyrektywga Wodng ma usprawni¢ proces
osiggania celéw srodowiskowych.

Teren planowanego przedsigwziecia nie przecina ciekéw czy tez zbiornikdw wdd powierzchniowych.
Analizowany teren zgodnie z danymi zawartymi na stronie KZGW znajduje sie w zlewni JCWP
PLRW2000142132499 Koszarawa od Krzyzéwki bez Krzyzowki do ujscia.

Ponizej na rysunku zobrazowano usytuowanie inwestycji na tle jednolitych czesci wéd powierzchniowych.

=
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Rysunek 7 Lokalizacja inwestycji na tle JCWP [geoserwis.gdos.gov.pl]
Lokalizacja inwestyc;ji

Charakterystyke w/w jednolitych czesci wéd powierzchniowych zamieszczono ponizej.
Tabela 3 Charakterystyka analizowanej JCWP

Lp. Kod JCWP Nazwa JCWP Typologia JCWP

1 RW2000142132499 Koszarawa od Krzyzéwki bez

Krzyzowki do ujscia 14 — mata rzeka fliszowa

Ocene ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych dla JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Wisty
przedstawiono w tabeli ponizej.
Tabela 4 Ocena ryzyka nieosiggniecia celow $rodowiskowych dla JCWP na obszarze dorzecza Wist

. Aktualny Ocena ryzyka
Lp. Kod JCWP rg;xi‘tjg‘gvs a‘ﬁ:}, s‘}gt","vs Stan lub nieosiggniecia celow
) potencjat srodowiskowych
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Region wodny Gérnej Wisty

1 | RW2000142132499 | monitorowana | SZCW | zty | zagrozona

SZCW - sztuczna czes$¢ wod
Cele srodowiskowe oraz ocena wptywu przedsiewziecia na JCWP
Zgodnie z danymi zawartymi w Planie Gospodarowania Wodami dorzecza Wisty wyznaczajgc cele srodowiskowe
dla poszczegoinych JCWP brano pod uwage ocene stanu lub potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego
dokonang na podstawie dostepnych danych monitoringowych z lat 2010-2012 (w przypadku rzek). Dla JCWP
rzecznych ustalono cele w odniesieniu do nastepujgcych elementow biologicznych:

fitoplankton— wskaznik Fitoplanktonu IFPL (wskazany dla JCWP, dla ktérych wskaznik ten zostat zbadany

oraz dla wszystkich JCWP o typie 21);

fitobentos — multimetryczny Indeks Okrzemkowy IO;

makrofity — makrofitowy Indeks rzeczny MIR;

makrobezkregowce bentosowe — Wskaznik Wielometryczny MMI_PL;

ichtiofauna — wskaznik EFl+ oraz IBI
Celem srodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan chemiczny. Wskazniki
stanu dobrego przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem klasyfikacyjnym.
Celem srodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie elementéw hydromorfologicznych jest dobry stan tych
elementéw (Il klasa). W przypadku JCW monitorowanych, ktére zgodnie z wynikami oceny stanu
przeprowadzonej przez GIOS osiggajg bardzo dobry stan ekologiczny, celem srodowiskowym jest utrzymanie
hydromorfologicznych parametréw oceny na poziomie | klasy.
Ponadto, dla osiggnigcia celéw srodowiskowych istotne jest umozliwienie swobodnej migracji organizmow
wodnych przez zachowanie lub przywrdcenie ciggtosci ekologicznej ciekdw. Plan udrazniania korytarzy rzecznych
powinien skupia¢ sie na gatunkach kluczowych, wodach priorytetowych i etapach udroznien, dlatego tez wskazuje
sie cieki istotne z punktu widzenia migracji ryb dwusrodowiskowych, dla ktérych konieczne jest zachowanie
ciggtosci hydromorfologicznej. W zwigzku z tym, dla niektérych JCWP rzecznych zostat wskazany
uszczegotowiony cel sSrodowiskowy, jakim jest dobry stan lub potencjat ekologiczny oraz mozliwos¢ migraciji
organizmoéw wodnych na odcinku cieku istotnego.
Tabela 5 Cele $rodowiskowe dla JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Wisty

Cel srodowiskowy
Stan
Lp. Kod JCWP Stan lub potencjat ekologiczny chemiczn
y
Region wodny Gérnej Wisty
dobry
1 RW2000142132499 dobry potencjat ekologiczny ches:r?ir::zn
y

11.10. Charakterystyka procesow technologicznych

11.11. Stan istniejacy — istniejagce instalacje zaktadu

Na terenie zaktadu SRUBENA UNIA S.A. w Zywcu ul. Grunwaldzka 5 eksploatowane sg instalacje:
trawialnia kregow stuzaca do obrébki powierzchniowej metalu z zastosowaniem proceséw chemicznych w
warunkach procesowych o tgcznej pojemnosci 34,5 m?,
trawialnia pretow stuzaca do obrobki powierzchniowej metalu z zastosowaniem proceséw chemicznych w
wannach procesowych o tgcznej pojemnosci wanien 6,8 m2,
stacja regeneracji kwasu solnego stuzaca do odzysku odpaddéw niebezpiecznych o zdolnosci przetwarzania
instalacji 29-31 T/d (zaleznie od gestosci regenerowanego kwasu).

Instalacje powigzane technologicznie z instalacjami trawialni:
magazyny kapieli kwasnych stuzace do magazynowania kwasu solnego technicznego, magazynowania
kwasu solnego zuzytego (do regeneracji lub wywozu), magazynowania poptuczyn na potrzeby procesu
regeneracji kwasu,
oczyszczalnia $ciekow - stuzgca do podczyszczania $ciekéw technologicznych z zaktadu przed
odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,
kottownia produkujgca ciepto na potrzeby ogrzewania kapieli oraz zapewnienia ogrzewania pomieszczen
trawialni.

Fabryka produkuje rocznie okoto 16 tys. ton wyrobdw, z ktérych najwazniejsze to:
wyroby srubowe,
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nakretki,

czesci ztgczne nawierzchni kolejowej.
Instalacje trawialni kregow i trawialni pretow
W instalacjach tych prowadzone sa operacje powierzchniowej obrébki powierzchni metali przy uzyciu proceséw
chemicznych. Na instalacjach trawialniczych realizowane sg nastepujace procesy jednostkowe;

Ptukanie wstepne

Trawienie

Ptukanie po trawieniu

Aktywowanie

Fosforanowanie

Ptukanie po fosforanowaniu

Wapnowanie

Suszenie
Instalacja stacji regeneracji kwasu
Dziatalnos$¢ instalacji polega na regeneracji kwasu solnego zuzywanego w procesach trawienia metalu. W
procesie regeneracji zuzytego kwasu wykorzystuje sie hydrolityczny rozpad chlorku zelaza w wysokich
temperaturach. Efektem procesu regeneracji jest odzyskanie kwasu solnego oraz wytrgcenie zelaza w postaci
dajgcego sie wykorzystaé tlenku zelaza.
Magazyny kapieli kwasnych
Magazyny kwasu solnego i poptuczyn wykorzystywane sg na potrzeby dziatalnosci instalacji trawialni oraz stacji
regeneracji kwasu.
Kottownia
Kottownia produkuje pare nasycong wykorzystywang na potrzeby ogrzewania kapieli w instalacjach trawialni
kregéw i pretdw oraz na potrzeby ogrzewania obiektow. W kottowni zainstalowane sg trzy jednakowe kotty. Jako
paliwo wykorzystywany jest olej opalowy Il (mazut).
Oczyszczalnia sciekow
Oczyszczalnia $ciekdw technologicznych jest zespotem urzgdzen do mechaniczo-chemicznego oczyszczania
$ciekow z trawialni kregéw i pretow oraz stacji regeneracji kwasu solnego przed ich odprowadzaniem do
kanalizacji miejskiej. Na oczyszczalnie wraz ze Sciekami z instalacji odprowadzane sg pozostate Scieki
wytwarzane na terenie zaktadu SRUBENA UNIA S.A.
Parametry produkcyjne instalacji
Trawialnia kregéw - maksymalna wydajnos¢ instalacji przy pracy w systemie dwuzmianowym - 80 Mg/dobe;
20000 Mg/rok.
Trawialnia pretéw - maksymalna wydajnos¢ instalacji przy pracy w systemie dwuzmianowym
20 Mg/dobe; 5000 Mg/rok.
Stacja regeneracji kwasu - 31,2 Mg/dobe; 7600 Mg/rok.

11.12. Stan projektowany — charakterystyka projektowanej instalacji

W ramach budowy instalacji kogeneracji z silnikami gazowymi na terenie Srubena Unia S.A. w Zywcu,
przewidziane zostaty do realizacji nizej wymienione obiekty i uktady:

Budynek silnikow gazowych,

Silniki gazowe o mocy elektrycznej 530 KWe kazdy (2 szt)

Rozdzielnia/nastawnia silnikéw gazowych,

Kominy silnikéw,

Chtodnice wentylatorowe silnikow,

Sieci i instalacje techniczne niezbedne do funkcjonowania przedsiewziecia (przytgcza i sieci gazowe,

elektryczne, wodne, odprowadzenia spalin i ciepta).
W ramach realizacji przedsigwzigcia przewiduje sie réwniez wykonanie odpowiednich podtgczen i przytaczy do
sieci infrastruktury technicznej zaktadu w zakresie niezbednym do jej prawidtowej eksploataciji tj. m.in. do sieci
elektroenergetycznej, teletechnicznej, sieci cieptowniczej, obiegu wody chfodzacej, infrastruktury wodno-
kanalizacyjne;j.
W zwiagzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia istniejgca instalacja energetycznego spalania paliw wraz z
instalacjami powigzanymi technologicznie, jej parametry i warunki eksploatacji nie ulegng zmianie w stosunku do
stanu dotychczasowego. Projektowane silniki bedg mogty pracowac niezaleznie od istniejgcych jednostek
kottowych.

Silniki gazowe

Projektowana instalacja sktadac sie bedzie z 2 silnikéw gazowych o mocy elektrycznej 530 KWe kazdy wraz

z uktadami powigzanymi technologicznie i niezbednymi przytgczeniami do istniejgcej infrastruktury technicznej
zaktadu. Projektowana instalacja pozwoli na skojarzong produkcje energii elektrycznej i ciepta w procesie
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kogeneraciji.

W sktad kazdego z nowych urzgdzen wchodzi¢ bedzie silnik zasilany gazem, gdzie nastepowac bedzie spalanie
paliwa i wytwarzanie energii mechanicznej, generator, umozliwiajgcy zamiane wytworzonej energii mechanicznej
w energie elektryczng oraz uktady powigzane technologicznie zwigzane m.in. z odbiorem powstajgcego ciepta,
zapewnieniem odpowiedniej wentylacji, odprowadzaniem gazéw odlotowych oraz kontrolg pracy i sterowaniem.
lll. Rodzaje wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii

1.1.1. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym Srubena Unia S.A. w Zywcu jest zrédtem:

Emisji gazéw i pytéw do powietrza

Emisji odpadow

Emisji hatasu

Emisji sciekow
Pobor wody dla celéw instalacji realizowany jest z Miynéwki zasilanej z ujecia wody jazem na Koszarawie. Ujecie
z Miynéwki stuzy dla pokrycia potrzeb wodnych catego zaktadu. Z instalacji odprowadzane sa scieki
technologiczne na zakladowg oczyszczalnig skad po podczyszczeniu odprowadzane sg do kanalizacji miejskiej w
Zywcu.
Eksploatacja inwestycji nie powoduje przekroczenia standardéw emisyjnych ani standardoéw jakosci Srodowiska.
Prowadzacy instalacje wprowadzit i stosuje techniki odpowiadajgce wymaganiom BAT.
Zakfad nie jest zrodtem ponadnormatywnej emisji hatasu do srodowiska.
Wszystkie odpady sg zagospodarowane zgodnie z ich przeznaczeniem; przekazywane do odzysku bgdz utylizacji
odpowiednim jednostkom.
Scieki powstajgce na terenie zaktadu kierowane sg do zaktadowej oczyszczalni $ciekow.

1.1.2. Stan projektowany

Rozbudowa Srubena Unia S.A. w Zywcu o nowy uktad kogeneracyjny bedzie zrédtem:

Emisji gazéw i pytéw do powietrza
Nowymi zrédtami emisji zanieczyszczen do powietrza beda dwa silniki gazowe. Wykorzystanie gazu ziemnego
jako paliwa gwarantuje mozliwie najmniejsza emisje substancji do powietrza (w poréwnaniu do innych paliw),
natomiast zastosowanie procesu kogeneracji (jednoczesnego wytwarzania i wykorzystywania energii elektrycznej
i cieplnej pozwala na mozliwie najlepsze spozytkowanie energii zawartej w paliwie).

Emisji odpadow
Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje istotnych zmian w zakresie gospodarki odpadami
prowadzonej obecnie w zakfadzie.
Eksploatacja silnikéw gazowych nie bedzie zrodtem wytwarzania odpadéw pochodzacych z procesu
energetycznego spalania, w tym odpaddéw paleniskowych.
W wyniku eksploatacji nowych zrodet spalania paliw wytwarzane bedg typowe odpady zwigzane z utrzymaniem
nowych uktadéw w sprawnosci, w tym m.in. odpady zuzytych olejéw, uszkodzone czesci maszyn i urzagdzen oraz
wymieniane materiaty eksploatacyjne.

Emisji hatasu
Emisja hatasu bedzie powodowana pracg silnikbw gazowych i zwigzanych z nimi bezposrednio instalacji. Projekt
uwzglednia koniecznosc¢ ograniczenia oddziatywania akustycznego nowych urzgdzen w celu dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

Emisji Sciekow i wod deszczowych
Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje istotnych zmian w zakresie gospodarki wodno-$ciekowe;
prowadzonej obecnie w zakfadzie.
Wody opadowe i roztopowe powstajgce na terenie planowanej inwestycji bedg kierowane w ramach istniejgcego
systemu odprowadzania wdd deszczowych i roztopowych.

Nowe instalacje zostang wigczone do pozwolenia zintegrowanego dla Zaktadu. Zaktualizowane pozwolenie
obejmie istniejace oraz projektowane instalacje, uwzgledniajac ich tagczne oddziatywanie w zakresie kazdego z
ww. komponentéw srodowiska.

Sposdb zaprojektowania nowych urzadzen oraz powigzanych z nimi instalacji bedzie uwzgledniac ich
oddziatywanie na srodowisko eliminujac sytuacje, w ktérej oddziatywanie to mogtoby przekracza¢ obowigzujgce
normatywy, co uniemozliwitoby wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego i funkcjonowanie Zaktadu.
Aktualizacja pozwolenia zintegrowanego nastgpi po uzyskaniu dla przedmiotowego przedsiewziecia pozwolenia
na budowe.

1.2. Rozwiazania chronigce srodowisko
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Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie wigzata sie z wprowadzeniem technologii ucigzliwej dla
srodowiska. Przyjeta koncepcja realizacji przedsiewziecia pozwala na maksymalne ograniczenie oddziatywania
instalacji na wszystkie elementy $rodowiska i na srodowisko jako catosc.
W celu petnej ochrony wszystkich komponentéw srodowiska w ramach planowanego przedsiewzigcia zostang
przyjete nastepujace rozwigzania:

w zakresie ochrony powietrza:
nowe zrédfa spalania paliw tj. silniki gazowe beda opalane gazem ziemnym, ktéry jest paliwem charakteryzujgcym
sie najnizszymi wskaznikami emisji,
w projektowanych silnikach prowadzona bedzie produkcja ciepta i energii elektrycznej w procesie kogeneracii,
ktéry charakteryzuje sie wysokg sprawnoscia, a wiec pozwala w najwigkszym stopniu wykorzysta¢ energie
chemiczna paliwa,

w zakresie gospodarki wodno-sciekowej:
realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmian w prowadzonej dotychczas w zaktadzie
gospodarce wodno-sciekowej,
eksploatacja nowych zrédet spalania paliw nie bedzie wymagac¢ dodatkowego zuzycia wody na
cele technologiczne, a wiec nie bedzie wigzac¢ sie z wytwarzaniem Sciekow przemystowych,
realizacja planowanego przedsiewzigcia nie spowoduje istotnych zmian w zakresie wielkosci zuzycia wody na
cele bytowe oraz ilosci odprowadzanych $ciekow bytowych,
po realizacji planowanego przedsiewziecia poszczegolne rodzaje sciekéw powstajgce w zaktadzie w dalszym
ciggu bedg odprowadzane za pomocg istniejgcych systemow odprowadzania sciekow, w tym zakresie takze nie
nastapig istotne zmiany.

w zakresie gospodarki odpadami:
gospodarka odpadami prowadzona w zaktadzie nie ulegnie znaczgcym zmianom,
w wyniku spalania gazu ziemnego w silnikach nie bedg powstawaé odpady paleniskowe,
wszystkie wytwarzane w instalacji odpady bedg gromadzone selektywnie w wyznaczonych miejscach,
zabezpieczonych przed dostepem os6b trzecich i mozliwoscig przedostania sie magazynowanych substancji do
Srodowiska,

w zakresie ochrony przed hatasem:
wigkszos¢ urzadzen technologicznych nowych uktadéw bedzie zainstalowana wewnatrz budynku, co pozwoli
ograniczy¢ oddziatywanie na stan klimatu akustycznego terenéw sasiednich,
w nowych uktadach wykorzystane zostang urzgdzenia, ktére charakteryzujg sie mozliwie niskg mocg akustyczng,
w celu obnizenia emisji hatasu do srodowiska planuje sie dziatania ochronne w stosunku do instalacji silnikow
gazowych, ktore beda polegac na ograniczeniu poziomu mocy akustycznej czerpni, wyrzutni i chtodni
wentylatorowych do wartosci ktére nie beda powodowac przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku, np. za pomoca odpowiednich rozwigzan technicznych lub ttumikéw,

w zakresie zapobiegania awariom:
realizacja przedsiewzigcia, z uwagi na zakres oraz rodzaj planowanych robét, nie bedzie zwigzana z mozliwoscia
wystgpienia powaznej awarii przemystowej,
nowy uktad kogeneracyjny planowany do realizacji, zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi normami
technicznym, przepisami budowlanymi i dobrg praktykg inzynierskg z zapewnieniem odpornosci na czynniki
naturalne, a realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie zwigzana z ryzykiem wystgpienia katastrofy
naturalnej lub budowlane;.

Przyjete rozwigzania techniczne i organizacyjne pozwola na maksymalne ograniczenie oddziatywania
planowanego przedsigewzigcia na wszystkie elementy srodowiska, w tym na srodowisko jako catosé.
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy lokali oraz charakterystyczne parametry technicz-

ne.

1.1. Przeznaczenie budynku
Przeznaczeniem budynku jest lokalizacja silnika kogeneracyjnego wraz z niezbednym wyposazeniem.

1.2. Program uzytkowy budynku
W budynku planuje sie lokalizacje pomieszczen obstugujgcych projektowany uktad kogeneracyjny. Projektuje
sie pomieszczenie dla silnikow kogeneracyjnych — dwa silniki oraz pomieszczenie kottowni, oba z
niezaleznymi wejsciami. Gtowne wejscia do budynku beda sie znajdowac¢ na pétnocno - wschodniej elewaciji.
Na potudniowo-wschodniej i pétnocno-zachodniej Scianie beda znajdowacé sie bramy. Przy budynku znajdowaé

sie bedzie kontenerowa stacja transformatorowa.

PARTER BUDYNKU KOGENERACJI
Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. [m2]
0.01 Pom. kotta Posadzka betonowa 30,94
0.02 Pom. silnika kogeneracyjnego Posadzka betonowa 75,74
SUMA: 106,68
KONTENEROWA STACJA TRANSFORMATOROWA
Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. [m2]
0.01 transformator Posadzka betonowa 30,94
0.02 szafy sterownicze Posadzka betonowa 75,74
SUMA: 106,68

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne:

Kategoria budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe: PM

llos¢ kondygnaciji nadziemnych budynku 1
Podpiwniczenie brak

llos¢ klatek schodowych brak

llos¢ wejs¢ do budynku (lub bezposrednio do pomieszczen) 4
Powierzchnia zabudowy budynku kogeneracji 122,36 m?
Powierzchnia zabudowy obiektu transformatoroego 40,85 m?
Powierzchnia netto budynku kogeneraciji 106,68 m?
Powierzchnia netto obiektu transformatoroego 36,62 m?
Kubatura brutto budynku kogeneracji 1052,45 m?
Kubatura brutto obiektu transformatoroego 121,91 m?
Dtugos¢, wymiar max.: 16,10 m
Szerokos¢, wymiar max.: 7,60 m
Wysokos¢ do gérnej krawedzi attyki 13,20 m

Wysokos$¢ budynku wg Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 12-04-2002, §6 9,70 m
Kat nachylenia potaci dachowej
Spadki potaci dachowe;

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

1 0
2%
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Projektowany obiekt jest prostopadtoscienng brytg o minimalistycznym wygladzie, bedzie pemnit funkcje
pomieszczenia dla silnikbéw kogeneracyjnych o kottowni. oraz stacji transformatorowych.

2.2. Sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
Obiekt poprzez prosty i uniwersalny wyglad dopasuje sie do zabudowy istniejacej przemystowej. Obszar
zaktadu produkcyjnego jest otoczony zielenig izolacyjna, ktéra oddziela wizualnie obszar zaktadu z otoczenia.
Planowane roboty budowlane zostaty zaprojektowane zgodnie z wytycznymi MPZP.

2.3. Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

1.

Spetnienie wymagan podstawowych w zakresie:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
Obiekt projektuje sie zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.
Szczegdbtowe informacje na temat rozwigzan konstrukcyjnych zawiera czes¢ konstrukcyjna
niniejszego projektu budowlanego.
b) bezpieczenstwa pozarowego,
Projektuje sie budynek zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Szczeg6towe warunki ochrony przeciwpozarowej zawarto w punkcie
~<Warunki ochrony przeciwpozarowej”.
C) bezpieczenstwa uzytkowania,
Projektuje sie budynek zgodny =z aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi w zakresie bezpieczehnstwa uzytkowania. Szczegdly rozwigzan podano w
dalszej czesci opisu technicznego
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska realizowane jest poprzez:
Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazow toksycznych, szkodliwych pytdw,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie
takich materiatébw oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikbw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty,
state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie przepiséw dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony
Srodowiska przez uzytkownikdw.
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.
Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow;
Zasilanie obiektu w wode projektuje sie z istniejgcej sieci wodociggowej.
Zasilanie obiektu w energie elekiryczng projektuje sie z stacji transformatorowej podtgczonej
do projektowanej linii elektroenergetycznej.
Nie projektuje sie wykonanie instalacji ogrzewczej dla projektowanego budynku.
Szczegodtowe rozwigzania instalacji zawierajg tomy I.E i II.S branzy elekirycznej i sanitarne;.
b) usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpaddw;
Projektuje sie odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody
opadowe z powierzchni dachowych odprowadza sie do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.
Przewiduje sie usuwanie odpaddéw statych z obiektu do istniejgcych, zewnetrznych pojemnikow
przeznaczonych do czasowego gromadzenia odpadéw statych zlokalizowanych na terenie
zaktadu.

3. Mozliwo$é dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w  zakresie

szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Nie przewiduje sie mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych ani Internetu.

4. Mozliwos$é utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Zapewnia sie mozliwos¢ utrzymania i kontroli stanu technicznego poprzez dostepnosc
podstawowych elementéw budynku do wykonywania okresowych przegladdéw technicznych
obiektu.

5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
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budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich.
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nie jest budynkiem uzytecznosci publicznej, ani
budynkiem mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego, nie przewiduje sie zatrudniania
0s6b niepetnosprawnych w obiekcie, dlatego nie jest on projektowany w sposéb
umozliwiajacy dostgpnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych.
6. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Projektuje sie obiekt zgodny z aktualnie obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi
oraz przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy. Uwaga: W projektowanym
budynku znajduja sie wylacznie pomieszczenia techniczne - w budynku nie przewiduje sie
pracy stalej ani czasowej — brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w
rozumieniu §4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, poz. 690) z pozn. zmianami. Urzadzenia przewidziane do lokalizacji w budynku nie
wymagajg stalego dozoru, sa to urzadzenia dzialajagce automatycznie wymagajace
okresowych przegladow i serwisu w czestotliwosci ok. 1 raz na tydzien. Obstuga
serwisowa urzadzen bedzie korzysta¢ z istniejacych pomieszczen socjalnych i sanitarnych
zlokalizowanych w istniejacych obiektach.
7. Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
Nie dotyczy.
8. Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska.
Nie dotyczy
9. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j.
Usytuowanie projektowanego obiekiu na dziatce jest zgodne z obowigzujacymi przepisami
techniczno- budowlanymi.
10. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j.
Realizacja planowanej inwestycji w zakresie objetym niniejszym opracowaniem nie
spowoduje ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego dla sasiednich budynkéw i
nieruchomosci, jak réwniez nie spowoduje przestaniania. Realizacja inwestycji nie pozbawi
nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci
powodowanych przez hatas i wibracje, zaktécenia elekiryczne i promieniowanie ani nie
wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.
11. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajgcych na terenie budowy.
Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podano w informacji BIOZ
stanowigcej zatacznik do niniejszej dokumentacji projektowe;.

Uktad konstrukcyjny projektowanego obiektu budowlanego

3.1. Opis konstrukcji projektowanego obiektu budowlanego

Fundamenty — Zaprojektowano posadowienie budynku w postaci faw fundamentowych z betonu C20/25W8,
szerokosci 60cm i wysokosci 30cm. Giebokos¢ posadowienia -1.2m wzgledem otaczajgcego terenu.
Szczeg6ty w branzy konstrukcyjne;j.

Sciany fundamentowe — Sciany zelbetowe z betonu C20/25W8 grubosci 24cm.
Przepona na gruncie — Przepona oparta na grnucie , oddylatowana od scian fundamentowych. Grubosci
15cm, zbrojona 2 warstwami siatki Q378 z betonu C20/25W8. Grunt pod przepong do gtebokosci

posadowienia taw fundamentowych wymieni¢ na piasek $redni, zageszczony warstwami co 30cm do 1s=0.97.

Fundament stacji transformatorowej — Ptyta grubosci 40cm z betonu C25/30W8, zbrojona zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa, w catosci oddylatowana od pozostatych elementéw budynku.

Stropodach - Plyta Zelbetowa monolityczna, grubosci 27cm z betonu C20/25W8, zbrojona zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg wykonawcza.
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Sciany zewnetrzne - Sciany betonu C20/25 grubosci 24cm

Sciana attyki — Po obwodzie budynku wykonaé $ciane attyki o wysokosci 350cm powyzej ptyty stropodachu.
Sciane wykonaé z bloczkéw silikatowych o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 15MPa, elementy
kategorii |, kategoria wykonania robét A, zaprawa cementowa marki M10 lub odpowiednia zaprawa
cienkowarstwowa do silikatéw. Sciana wzmocniona stupami zelbetowymi 25x25cm oraz 2 wiericami 24x24cm.
Stupy taczy¢ ze Scianami na strzgpia. Wykona¢ odwodnienia awaryjne, uniemozliwiajagce zaleganie wody
opadowej.

Szczegotowe rozwigzania w branzy konstrukcyjnej projektu.

3.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji

Do obliczenia sit wewnetrznych wymodelowano obiekt jako konstrukcje zelbetowa. Stropodach obiektu stanowi
ptyta zelbetowa, monolityczna. Fundament stanowig sciany fundamentowe na tawach.

Woyciag z obliczen znajduje sie w tomie I1.K.

3.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu

Konstrukcja stropu: Beton B25 (C20/25) W8

Wience zelbetowe: Beton B25 (C20/25)

Trzpienie zelbetowe: Beton B25 (C20/25)

Przepona: Beton B25 (C20/25) W8,

tawy fundamentowe Beton B25 (C20/25) W8

Sciany fundamentowe Beton B25 (C20/25) W8

Sciany nosne zew. Beton B25 (C20/25)

Termoizolacja fundamentu Polistyren ekstrudowany XPS 300 min. 0,032 W/mK
Termoizolacja $cian zew. Ptyty z wetny mineralnej, gr. 5 cm gestos¢ 150kg/m3

3.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych oraz na podstawie dokumentacji
geotechnicznej stanowigcej zatacznik do projektu, projektowany obiekt zalicza sie do Il kategorii
geotechniczne;j.

3.5. Warunki i sposéb posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpltywami eksploatacji
gorniczej
Budynek nie znajduje sie na terenie gérniczym i nie ma na niego wptywu eksploatacja gornicza.

3.6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

3.6.1. Budynek

Przegrody zewnetrzne:
Projektuje sie sciany zewnetrzne zelbetowe monolityczne pom. Nieogrzewane

Tynk cienkowarstwowy akrylowy w kolorze RAL 7040 0,8 cm

Preparat gruntujacy -

Siatka z wtdkien szklanych -

A Zaprawa klejgco-szpachlowa -
Izolacja termiczna wetna mineralna, gestos¢ 150kg/m3 5cm

Sciana zelbetowa monolityczna (szczeg6ty wg projektu branzy konstrukcyjnej) 24 cm

Panele akustyczne 120x60x5 cm, montowane na konstrukcji T24, bezposrednio do 5cm
Sciany

Projektuje sie sciany zewnetrzne attyki z bloczkéw wapienno-piaskowych
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Tynk cienkowarstwowy akrylowy w kolorze RAL 7040 0,8 cm
Preparat gruntujacy -
Siatka z widkien szklanych -
Zaprawa klejgco-szpachlowa -
C Izolacja termiczna wetha mineralna, gesto$¢ 150kg/m3 5cm

cienkich spoin, wzmocnione trzpieniami zelbetowymi

Sciana z bloczkéw wapienno — piaskowych klasy 15 na zaprawie systemowej do| 24 cm

Siatka z widkien szklanych

Tynk cienkowarstwowy akrylowy w kolorze RAL 7040

0,8cm

Projektuje sie podtogi na gruncie pom. nieogrzewane pod urzgdzeniami kogeneracji i kottem

ptyta zelbetowa C20/25W8 40 cm

1x folia PE 0,5mm

Styropian EPS-200 5cm

1 2x folia PE 2x0,5mm

Chudy beton 10cm

piasek sredni, zageszczony warstwami co 30cm do 1s=0.97. 65 cm

grunt rodzimy -

Projektuje sie podtogi na gruncie na ptycie zelbetowej pom. nieogrzewane

Przepona zbrojona siatkg, beton C20/25W8 (szczegdty wg projektu branzy 40 cm
konstrukcyjnej)

2x folia PE 2x0,5mm

2 Chudy beton 10cm

piasek sredni, zageszczony warstwami co 30cm do 1s=0.97. 95 cm

grunt rodzimy -

Projektuje sie dach ptaski w postaci ptyty zebletowej monolitycznej, pom. nieogrzewane

ptyty betonowe chodnikowe 50x50 6 cm

podktadki 3cm

papa termozgrzewalna 0,5cm

Styropian XPS 5cm

3 warstwa spadkowa z dedykowanej zaprawy cementowej 2-9cm

stropodach - ptyta zelbetowa monolityczna (szczeg6ty wg projektu branzy 27cm
konstrukcyjnej)

Przestrzen serwisowa 73cm

sufit podwieszany akustyczny 120x120x10cm, na konstrukcji T24 10cm

Przegrody wewnetrzne:
Projektuje sie sciany wewnetrzne zelbetowe monolityczne, pom. nieogrzewane
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Tynk cementowo wapienny 1cm
B Sciana zelbetowa monolityczna (szczeg6ty wg projektu branzy konstrukcyjnej) 24 cm
Tynk cementowo wapienny icm

Zgodnie z DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie], izolacyjno$¢ cieplng przegréd ,,Dopuszcza sie dla budynku
produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego wieksze wartosci wspotczynnika U niz UC(max) oraz U(max)
(...), jezeli uzasadnia to rachunek efektywnos$ci ekonomicznej inwestycji, obejmujgcy koszty budowy i eksploatacji
budynku.”

4. Akustyka

Przegrody budowlane zewnetrzne pomieszczenia kogeneracji zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem wymogu
izolacyjnosci akustycznej ktorej efektem jest nieprzekraczanie granicznych wartosci hatasu na granicy
nieruchomosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. Zmianami)

Dobér przegréd budowlanych pod katem izolacyjnosci akustycznej zostat wykonany na post. Przeprowadzone;j
analizy akustycznej.

5. Estakada

Projektuje sie nowg estakade stalowg stuzgcg podtrzymaniu instalacji ciepta technogogicznego i elektrycznej
naziemnej. Szczegoty w branzy konstrukcyjne;j.

6. Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane

6.1. Opis ogolny
Projektuje sie budowe pomieszczenia silnika kogeneracyjnego, przylegajacego do potudniowo-zachodniej
elewaciji istniejgcej hali kottowni.
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane:
budowa nawierzchni utwardzonych przy budynku
budowa kontenerowej stacji transformatorowej
budowa budynku mieszczgcego silniki kogeneracyjne i kociot na olej napedowy lekki
budowa miejsca postojowego
budowa estakady wsporczej dla instalacji
montaz niezbednego wyposazenia technologicznego i instalacyjnego;
budowa niezbednych instalacji zewnetrznych i wewnetrznych w tym budowa instalacji
elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej, gazowej, ciepta technologicznego i chtodzenia
technologicznego

6.1.1. Wykonczenie elewaciji
Przewiduje sie wykonczenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym w kolorze zblizonym do RAL 7040 na
izolacji termicznej z wetny mineralnej gr. 5 cm.

6.1.2. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Projektuje sie stalowe bramy akustyczne stanowigce dojazd serwisowy do urzadzen hali silnikéw
kogeneracyjnych oraz do wyodrebnioego pomieszczenia technicznego kottowni. Ponadto projektuje sie 3
sztuki drzwi wejsciowych o wymiarach 90/200, stanowigce wejscia do pomieszczen technicznych.
Wskazane drzwi muszg posiada¢ wymagang odpornos¢ ogniowa okreslong na rysunkach.
UWAGA! Przed zamoéwieniem stolarki kazdy otwér drzwiowy powinien by¢ objety pomiarami przez
producenta stolarki.

6.1.3. Stolarka okienna

Projektuje sie montaz okien w ramach aluminiowych kolor ciemnoszary we wczesniej przygotowanych
otworach. Okna zapewniajgce dzwiekoszczelnos¢ na poziomie pozwalajgcym na zachowanie limitu 45 dB
na granicy dziatek inwestycyjnych. Projekiuje sie rowniez wytaz dachowy w pom. Kottowni jako dojscie
techniczne do konserwacji i dozoru technicznego urzgdzeh na dachu.

UWAGA! Przed zamdwieniem stolarki kazdy otwoér okienny powinien by¢ objety pomiarami przez
producenta stolarki.

6.1.4. Pokrycie dachowe
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Przewiduje sie wykonanie pokrycia dachowego w postaci 2 warstw papy termozgrzewalnej na osnowie
poliestrowej. Na pokryciu przewiduje sie utozenie geowidkniny separujgcej a nastepnie utozenie ptyt
betonowych chodnikowych na podktadkach dystansowych umozliwiajgcych petny dostep serwisowy do
dachu.

6.1.5. Montaz rynien i rur spustowych

Projektuje sie montaz rynien i rur spustowych stalowe ocynkowane odprowadzajgcych wody opadowe z
dachu do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na attyke nalezy wykona¢ przelewy awaryjne.
Wysokos$é montazu rynien nalezy dopasowaé do poziomu dachu.

6.2. Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane wewnetrzne

6.2.1. Wykonczenie scian wewnetrznych
Projektuje sie wykonczenie $cian wewnetrznych za pomocg tynku cementowo-wapiennego, a
wykonczenie $cian zewnetrznych od wewnatrz panelami akustycznymi.

6.2.2. Posadzki wewnetrzne
W pomieszczeniach projektuje sie posadzke betonowg zatartg metodg DST

6.2.3. Sufity wewnetrzne
Projektuje sie podwieszany sufit akustyczny na ruszcie stalowym T24, o wymiarach 120x120x10cm, oraz
przestrzen serwisowg o wysokosci 73cm.

6.2.4. Panele akustyczne-scienne
Projektuje sie montaz sciennych paneli akustycznych o wymiarach 120x60x5cm, bezposrednio do Scian,
na konstrukcji stalowej T24.

7. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne w stosunku do obiektéw uzytecznosci publicznej i budynku mieszkal-

nego wielorodzinnego

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nie jest budynkiem uzytecznosci publicznej, ani budynkiem
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego, nie przewiduje sie w nim statego lub czasowego przebywania
zadnych oséb, w szczegolnosci oséb niepetnosprawnych w obiekcie, dlatego nie jest on projektowany w sposéb
umozliwiajgcy dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych.

8. Podstawowe dane technologiczne w stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjne-
go lub technicznego

W budynku bedg sie znajdowac silniki kogeneracyjne zwigzane z technologig cieptowni. Projektuje sie uktad ko-
generacyjny o mocy nominalnej 1,189 MW1/0,998 MWel, sktadajgcy sie z dwdch jednostek kogeneracyjnych o
mocach 0,594 MW?1/0,499 MWel. Silniki kogeneracyjne beda elementem gotowym z systemowym zabezpiecze-
niem przed wyciekami oleju. W budynku projektuje sie wentylacje oraz chtodzenie technologiczne wymagane ze
wzgledu na wysokg temperature pracy silnika. Projektuje sie réwniez kociot gazowy o mocy 650kW.

Osoby obstugujace silnik kogeneracyjny beda posiada¢ pomieszczenia socjalne oraz sanitarne w budynku
administracyjnym znajdujgcym sie na terenie Miejskiego Zaktadu Energetyki Cieplne;.

9. Rozwigzania budowlane i techniczno- instalacyjne w stosunku do obiektu liniowego
Nie dotyczy.

10. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Szczego6towe rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego ujeto w projektach
branzy sanitarnej oraz elektrycznej stanowigcych zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowej.

Projektowany budynek wyposazony jest w wentylacje w postaci otworow w $cianach stanowigcych doptyw
powietrza na potrzeby chtodzenia silnika.

11. Charakterystyka energetyczna budynku
Zgodnie z Ustawa o charakterystyce energetycznej budynkéw z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1200)
ust.4 pkt 3. obowigzek wykonania charakterystyki nie dotyczy przedmiotowego obiektu.

12. Rozwiagzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicz-
nych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
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zwigzane z obiektem
Szczegbtowe rozwigzania zasadniczych elementédw wyposazenia budowlano-instalacyjnego ujeto w projektach
branzy sanitarnej oraz elektrycznej stanowigcych zatacznik do niniejszej dokumentacji projektowe;.

13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlane-

go na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
realizowane jest poprzez:

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i
sgsiadéw. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow oraz technologii, ktére zapewniaja
nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
grunt, materialy, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych
warunkow sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikdédw. Emisja NOx zgodnie z
deklaracjg dostawcy agregatu kogeneracyjnego nie przekroczy 95 mg/me'n przy 15% O,, co jest zgodne z

obowigzujgcymi standardami emisji dla tego typu instalacji. Na etapie eksploatacji agregatu kogeneracyjnego nie
przewiduje sie powstawania odpaddw, poza zuzytym olejem silnikowym, ktory bedzie wymieniany i utylizowany
przez firme zewnetrzng posiadajgcg stosowne zezwolenia. Rozwigzania projektowe dotyczace przegrdd
budowlanych, fundamentéw oraz ttumikéw hatasu na instalacjach doprowadzenia powietrza i odprowadzenia
spalin zostaty zaprojektowane w taki sposéb, aby zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace w jego
obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan. Przegrody budowlane, fundamenty oraz ttumiki hatasu
na instalacjach doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin zostaty zaprojektowane w taki sposéb, aby
zapewni¢ poziom hatasu na granicy dziatki nieprzekraczajgcy 55 dB w dzien i 45 dB w nocy.

Wedtug Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) inwestycja nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci granic dziatek inwestycyjnych, na ktérych zostat
zaprojektowany. Wynika to z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (D. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami),
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowani z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami),
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) z péz. zmianami)

Zatgcznik do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zywiec, zatwierdzonym uchwatg nr
IX/64/2019 Rady Miejskiej w Zywcu z dnia 30 kwietnia 2019r./ Dz. U. Woj. $laskiego z 2019 r. poz. 3731/
opublikowany dnia 14 maja 2019r.

15. Zalecane warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117 z
pbzniejszymi zmianami) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;.

15.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Zakres warunkow ochrony przeciwpozarowej dotyczy zadania pn. ,Budowa budynku kogeneracji wraz z
instalacjami i budowg kontenerowej stacji transformatorowej na terenie Srubeny-Unii w Zywcu, w ramach
programu modernizacji systemu cieptowniczego miasta Zywca", zlokalizowanej na dziatkach nr 6453/7;
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6453/2; 6453/9; 6453/10; 6453/20; 6453/21;6453/23; 6453/26; 6529/1; 6453/5 obreb 0007 w Zywcu.
Dane podstawowe:

powierzchnia zabudowy — 122,36 m?,

powierzchnia uzytkowa — 106,68 m?,

kubatura — 1052,45 m3,

wysokosé — 9,70 m,

liczba kondygnacji nadziemnych - 1;

liczba kondygnacji podziemnych — brak.

15.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych.
W rozpatrywanej strefie pozarowej wystepowac bedzie gaz ziemny typu E — posiadajgcy nastepujgce parametr
uzytkowe:

«  DGW: 4,5 % obj

* GGW: 18 % obj

» Temperature zaptonu: -188°C

15.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen.

Obiekt klasyfikowany jest jako PM - brak miejsc pracy.

15.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi do 500MJ/m?2,

15.5. Ocena zagrozenia wybuchem.

Pomieszczenie kogeneracji zostanie wyposazone w urzgdzenie sygnalizacyjno - odcinajace doptyw gazu.
Pomieszczenie to nie jest zagrozone wybuchem — w pomieszczeniu tym nie wyznacza sie strefy zagrozenia
wybuchem.

Ostateczng ocene zagrozenia wybuchem nalezy dokonac¢ na etapie montazu urzadzen.

15.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynek zostanie wykonany w klasie "E" odpornosci pozarowej z elementéw NRO.

15.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Obiekt zostanie podzielony na nastepujace strefy pozarowe:

« Strefa pozarowa nr 1 — Kottownia o powierzchni 30,94 m?;

» Strefa pozarowa nr 2 — pomieszczenie kogeneracji o powierzchni 75,74 m?;

» Strefa pozarowa nr 2 — kontenerowa stacja transformatorowa o powierzchni 36,62 m?;

Poddziat na strefy pozarowe zostanie dokonany za pomocag elementow oddzielenia pozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI120 (wykonang zgodnie z §210 warunkow technicznych) — wykonanych z materiatow
niepalnych. Przejscia komunikacyjne i w w/w elementach zostang zamkniete drzwiami i klapami o klasie
odpornosci ogniowej EI60.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez w/w elementy zostang zabezpieczone do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej EI120 (EIS120 — dot. przeciwpozarowych klap odcinajgcych).

Szczeliny dylatacyjne zostang zabezpieczone w miejscu stykéw elementéw oddzielenia pozarowego zostang
zabezpieczone do klasy odpornosc ogniowej EI120 — wedtug rozwigzania systemowego.

Drzwi przeciwpozarowe zostang wyposazone w samozamykacze.

15.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sasiadujacych.

Obiekt spetnia¢ bedzie wymagania wynikajace z §271 i §272 warunkdéw technicznych.

Odlegtos¢ od granicy sasiedniej dziatki budowlanej co najmniej 4m.

15.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb.
Nie wyznacza sie warunkéw ewakuacji z uwagi na brak pobytu ludzi — czas przebywania tych samych oséb
wynosi ponizej 2 godzin. Wejscie do pomieszczenia kogeneracji obywac sie bedzie na zasadach konserwaciji

32




BUDOWA BUDYNKU KOGENERACJI WRAZ Z INSTALACJAMI | BUDOWA KONTNEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ NA
TERENIE SRUBENY-UNIl W ZYWCU, W RAMACH INWESTYCJI P. N.: ,,MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO MIASTA
ZYWCA - MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA Z ZASTOSOWANIEM WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI”

PROJEKT BUDOWLANY - PA 09/2020

maszyn i urzadzen.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN 1838 i
PN-EN 50172 - lampy oswietlenia ewakuacyjnego z funkcjg auto-test. Czas dziatania os$wietlenia
ewakuacyjnego min. 60min., natezenie min. 1Lux i 5 Lux w poblizu urzadzen przeciwpozarowych.
Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN w sposob dostarczajgcy
niezbednych informacji o ewakuaciji.

15.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek wyposazony zostanie w:
e instalacje odgromowsg;
e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Przycisk wytgcznika przeciwpozarowego pradu zostanie potgczony

z rozdzielnig elektryczng (w ktérej to nastepowac bedzie wytgczenie doptywu prgdu) za pomoca

kabla o klasie PH90 — cafos¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.
Instalacja __wentylacji _mechanicznej:  Przewody  wentylacji mechanicznej zostang  wykonane
z materiatow niepalnych. Przewody wentylacji zostang wykonane i poprowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wigkszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do
elementéw budowlanych zostang wykonane z materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej klapy
odcinajacej. W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.
Instalacje rurociggowe: Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w
Scianach i stropach nie bedgcych elementem oddzielenia przeciwpozarowego (dot. tzw. pomieszczen
zamknietych), dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 o klasie
odpornosci ogniowej tych elementow tj. EI 60. Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzonych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno sanitarnych.
Instalacje elekiryczne: Instalacje elekiryczne zgodne z obowigzujgcymi normami w tym: Normg SEP N SEP-E-
004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa oraz Polskg Normg PN-HD
60364-5-52 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.
Instalacja w pomieszczeniu kogeneracji zostanie wykonana o stopniu IP65.

15.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego budynek wyposaza sie w
nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
= instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: instalacja ta zostanie wykonana zgodnie z PN-
EN 1838 oraz PN-EN 50172 — natezenie 1Lux, w poblizu urzgdzen przeciwpozarowych min. 5Lux,
czas dziatania 60min. — lampy posiadac¢ bedg funkcje auto-test.
= przeciwpozarowe klapy odcinajace: w przewodach wentylacji mechanicznej zostang zabudowane
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej elementu budowlanego przez, ktéry
przechodza. Klapy te zostang zabudowane na przejsciu przez $ciany oddzielenia pozarowego.
Przeciwpozarowe klapy odcinajgce uruchamiane beda poprzez wyzwalacze termiczne. Szczegbty co
do rozmieszczenia w/w urzgdzen zostang zawarte w projekcie wentylacji.
= urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu: powodujgce w przypadku wycieku gazu
odciecie paliwa gazowego za pomocg elekirozaworu.
= przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektow uzgodnionych z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

15.12. Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe cztero- lub szesciokilogramowe do gaszenia pozardw grupy
ABC. Dtugos¢ dojscia nie przekroczy¢ 30m. Jedna jednostka masy s$rodka gasniczego 2kg lub 3 dm3
zastosowanego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100m2? powierzchni. W pomieszczeniach
elekirycznych nalezy stosowac gasnice przystosowane do gaszenia urzadzen bedacych pod napieciem.

15.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegoélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
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wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Wymagana ilos¢ wody wynosi 10dm?s. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia hydrant
zewnetrzny o wydajnosci nominalnej co najmniej 10dm?®/s. Hydrant zlokalizowany bedzie w odlegtosci do 75m.
Minimalna odlegtos¢ hydrantu zewnetrznego od budynku nie bedzie mniejsza niz 5m. Hydrant zewnetrzny
zostanie oznakowany zgodnie z PN w tym zakresie.

Nie jest wymagane zapewnianie drogi pozarowe;j .

Uwaga:

swszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno-prawne w
zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty),
enalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi
zmianami).
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