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Wentylacja nawiefna
wym.  2400x1200 mm
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v Uktad pompowy kogeneratora nr 1
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P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

I
K n'[n“ "10.087 Katowioe
40-087 Katowice
| —

tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@Kkorterm.pl

STS Inzynieria Sp. z.0.0.

ul. Scigaty 14

40-208 Katowice

tel.: +48 663 904 762

e-mail: sekretariat@sts-inzynieria.pl

‘ STS
INZYNIERIA

Uwagi:

1. Na budowie nalezy przeanalizowa¢ wymiary, rzedne oraz rozmieszczenie urzadzeh w pomieszczeniu.

2. Dthugos¢ rurociggdw, ilo$¢/rodzaj ksztattek, lokalizacje wpigc w istniejace instalacje wewnetrzne
uscisli¢ na montazu.

3. Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem na wysokosci min. 2,0 m, unikajgc kolizji z pozostatg

armatura.

Rury prowadzone przez $ciany nalezy montowac w tulejach ochronnych.

Wszystkie niezgodnosci i nieScistosci pisemnie uzgodnic z projektantem przed rozpoczeciem robét.

Prace budowlane sg poza zakresem zadania.

Uzupetnianie wodnego roztworu glikolu wg technologii

Spust wodnego roztworu glikolu do odrebnych zbiornikéw na glikol.

Sposadb podparcia projektowanych rurociggdw zostanie uszczegdtowiony na etapie projektu

wynawczego w czesci konstrukcyjnej projektu.

Szczegoty prowadzenia instalacji wewnetrznych (gazu, wentylacji, spalin, ciepta technologicznego,

chtodzenia) w czesci dobudowywanej zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego.

11. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z pozostata czescig dokumentacii projektowe;.
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CZUJINIK METANU
WPUST ZELIWNY DN100

KUREK GLOWNY GAZU

ZAWOR ODCINAJACY DOPLYW
GAZU

INSTALACJA KANALIZACJI
PROWADZONA PODPOSADZKOWO
INSTALACJA GAZU

INSTALACJA C.T. - ZASILANIE

INSTALACJA C.T. - POWROT

OKABLOWANIE SYSTEMU
DETEKCJI GAZU

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOSCI

ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytut opracowania:

BUDOWA BUDYNKU KOGENERACJI WRAZ Z
INSTALACJAMI | BUDOWA KONTENEROWEJ
STACJI TRANSFORMATOROWEJ NA TERENIE
SRUBENY-UNII W ZYWCU, W RAMACH INWESTYCJI
P. N.: ,MODERNIZACJA SYSTEMU
CIEPLOWNICZEGO MIASTA ZYWCA
— MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA Z
ZASTOSOWANIEM WYSOKOSPRAWNEJ
KOGENERACJI”

Adres obiektu:
ul. Grunwaldzka 5
34- 300 Zywiec

Zleceniodawca: MlejSkl Zaktad Energetyki Ciep|nej w

] e

tel./fax: 33 360 23 55

ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec
Stadium:

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY PB
""SANITARNA
Rysunek:

PROJEKT

RZUT PARTERU
Nr tomu: Nr rysunku:

Skala:

Wersja:

S-02

> 08/2020

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow

Imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Podpis:

Projektant:

magr inz. Zbigniew Korek 73/2000

Wspotpraca:

mgr inz. Natalia Prusakowska

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Maciej Zdun SLK/4353/PW0OS/12

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegajg prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawarto$ci bez zezwolenia firmy jest zabronione.




