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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, iz niniejsza dokumentacja projektowa Zzostata
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.
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1. DANE OGOLNE

1.1. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt budowlany instalacji sanitarnych {.:
— Gazowej
— Technologicznej
— Kanalizacyjnej
—  Chiodniczej
—  Wentylacyjnej

Dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji zawierajacg projekty budowlane dla zadania pod nazwa; ,Modemizacja
systemu cieptowniczego miasta Zywiec — modernizacja zrodta ciepla z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji”
dla lokalizacji na terenie kottowni rejonowej ,Pod Grapg” i Srubena-Unii w Zywcu

Niniejsze opracowanie dotyczy lokalizacji zaktadu przemystowego Srubena-Unia w Zywcu
UWAGA:

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy sporzadzi¢ projekty wykonawcze instalacji zgodnie z
wytycznymi dostawcy urzadzenia gazowego, jednostki kogeneracyjne;.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia;
— umowa z Inwestorem,

— inwentaryzacja dla potrzeb projektu,

obowigzujace normy i przepisy,
— uzgodnienia z inwestorem.

ZASTRZEZENIE

Uwaga! Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatdw budowlanych, produktow oraz sprzetu lub
ewentualnie inne informacje dotyczace znakéw towarowych, patentéw lub innych cech charakteryzujacych
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, widniejace
W niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegétowienia opisu zastosowanych technologii w
zakresie wilasciwosci i sposobu dziatania poszczegélnych elementéw. Nazwy te zostaly podane wiec
wylacznie w celu precyzyjnego i zrozumiatego opisu zastosowanych technologii. Podanie tych nazw
absolutnie nie moze by¢ interpretowane jako zamiar uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych
wykonawcow lub produktéw. W pelni dopuszcza sie zastosowanie wszelkich materiatow
i produktow budowlanych oraz sprzetu, ktérych cechy i sposéb dziatania s réownowazne do tych, ktore
zostaly przywolane w projekcie.
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2. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO
Teren ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja zlokalizowany jest na dziatce 0 numerze ewidencyjnym 6453/7,
potozonych w Zywcu w gminie Zywiec w powiecie Zywieckim w wojewodztwie $laskim przy ul. Grunwaldzkiej 5
na terenie zaktadu przemystowego Srubena Unia Sp. z 0. .
W obszarze opracowania zlokalizowano nastepujace sieci, obiekty infrastruktury technicznej:

— sieci cieplna

— kanalizacja sanitarna

— kanalizacja deszczowa

— wodociag

— kable elektroenergetyczne eN, eNAc

— kable teletechniczne t, tD

— napowietrzna sie¢ ciepina.

3. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNO — TECHNOLOGICZNA AGREGATU KOGENERACYJNEGO
Projektuje sie montaz dwoch nowoprojektowanych jednostek kogeneracyjnych w nowoprojektowanym budynku
zlokalizowanym na terenie istniejacego zaktadu przemystowego Srubena-Unia w Zywcu, na dziatce 6453/7.
Lokalizacje przedstawiono w cze$ci graficznej opracowania.
Agregat zasilany bedzie gazem ziemnym niskiego.
Uwaga:
Projekt przytacza gazowego wg odrebnego opracowania.
Jednostki kogeneracyjne stanowigce technologiczng cato$¢ tzn. w zakresie dostawy jest m.in. instalacja:
— instalacja wentylaciji, czerpnie i wyrzutnie powietrza wentylacyjnego
— odprowadzania spalin wraz z ttumikiem spalin, wymiennikiem spalin, neutralizatorem kondensatu
— $ciezka gazowa (zawér kulowy, manometr, filtr gazu, czujnik cisnienia, regulator ci$nienia, zawér
elektromagnetyczny)
— instalacja olejowa (zbiornik oleju z automatycznym uzupetnianiem
— ukfad chtodzenia (chtodnica awaryjna, chiodnica do pracy ciagtej) wraz z pompami i niezbedng
armaturg oraz czynnikiem chtodniczym 50% roztwér wodny glikolu.
— uktad odzysku ciepta wraz z separacyjnym wymiennikiem ciepta armaturg odcinajaca, regulujaca,
uktadem pompowym

— instalacja elektryczna wraz z AKPIA silnika gazowego.
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3.1.  Dane techniczne podwojnego agregatu kogeneracyjnego
— Nominalna moc elektryczna 998 kW
— Nominalna moc cieplna 1189 kW
— Sprawnos¢ elektryczna 39,3 %
—  Sprawnosc cieplna 46,9 %
— Sprawnos¢ catkowita 86,2 %
— Zuzycie gazu 249,1 m3/h.
3.2.  Lokalizacja urzadzen
Agregat (silnik gazowy) wraz z urzagdzeniami pomocniczymi tj.:
— pompy obiegowe uktadu chtodzenia
— pompy obiegowe odzysku ciepta
— armatura regulacyjna, odcinajgca, pomiarowa
— separacyjny wymiennik ciepta glikol/woda
— ttumik hatasu spalin
— wymiennik spaliny-woda
— urzadzenia zabezpieczajace oraz stabilizacji ciSnienia
— kanat wentylacyjny nawiewny i wywiewny.
Zlokalizowany bedzie w nowoprojektowanym budynku zgodnie z czescig rysunkowa zadania.
Chtodnice wentylatorowe (awaryjna oraz do pracy ciagtej) zlokalizowano na dachu nowoproejktowanego
budynku. Lokalizacja wg czesci graficznej opracowania.
3.3.  Wymagany nosnik ciepta
Czynnik chtodniczy pracujacy w obiegu agregatu (silnika gazowego) to 50 % wodny roztwér glikolu. Czynnik
winien spetnia¢ wymagania dostawcy jednostki kogeneracyjne;.
Pozostate czynniki grzewcze majg spetnia¢ wymagania okre$lone w normach:
PN-85/C-04601 Woda do celdéw energetycznych. Wymagania i badania jasko$ci wody dla kottow wodnych
| zamknigtych obiegow cieptowniczych.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody
3.4. Urzadzenia do stabilizacji ciSnienia w obiegach chtodniczych, odzysku ciepta
Funkcje przejmowania nadmiaru wody grzewczej, chtodniczej spowodowanym przyrostem temperatury co
w konsekwencji powoduje wzrost cisnienia, spetnia¢ bedg cisnieniowe naczynie rozszerzalnosciowe ze statym

wypetnieniem gazowym.
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3.5.  Uzupetnianie, spust ztadu

Technologia uzupetniania ztadu oraz ewentualnego awaryjnego zrzutu wodnego roztworu glikolu w obiegu

agregatu jest poza zakresem niniejszego opracowania jest w zakresie dostawy urzadzenia.

Ewentualny zrzut, spust glikolu wykona¢ do zbiornika przeznaczonego na ten cel o pojemnosci zgodnej

z wymagang technologia.

3.6.  Zabezpieczenie obiegu chtodniczego, odzysku ciepta agregatu przed wzrostem ci$nienia i
temperatury

Zgodnie z normg PN-91/B-02414 oraz warunkami technicznymi Dozoru Technicznego obieg zabezpieczono

przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury nastepujacymi urzadzeniami i aparatura;

zaworami bezpieczenstwa zabudowanymi bezposrednio przy agregacie na przewodzie zasilania

urzadzeniem stabilizujgcym cisnienie

zabezpieczeniem przed brakiem wody w kottach

aparatura zabezpieczajaca prace kazdego z kottow, ktdrg stanowi fabryczne jego wyposazenie.

3.7.  Odprowadzenie spalin z agregatu

W zakresie dostawy agregatu jest wykonanie i montaz przewodu spalinowego tj. komina wyrzutu spalin.
Odprowadzenie spalin bedzie nadcisnieniowe, wysoko$¢ konstrukcyjna instalacji spalinowej ok. 11m ponad
terenem. Wysokos¢ nad krawedzig dachu istniejacego budynku wg PN 89/B-10425 wynosi min. 0,3m.
Wysokos¢ komina winna spetniaC wymagania przywotanej normy jw. jak rdwniez wymagania konkretnego
dostawcy urzadzenia gazowego tj. agregatu kogeneracyjnego.

Przewody spalinowe wykona¢ z materiatéw niepalnych izolowanych wewnatrz jaki na zewnatrz maszynowni.
Za swobodng wymiane powietrza w pomieszczeniu oraz dostarczenie niezbednej ilosci powietrza do spalenia
odpowiadac bedzie: kanat nawiewny oraz kanat wywiewny.

Powstajace skropliny z komina nalezy sprowadzi¢ do neutralizatora kondensatu.

llo$¢ NOx w spalinach nie moze przekroczy¢ 95mg/Nm3 przy 15% tlenu.

Analizy akustyczne zostang wykonane na etapie doborow urzadzen w projekcie wykonawczym.

3.8. Kondensat i neutralizacja

Kwasny kondensat nagromadzony w ttumiku spalin oraz w wymienniku spalin a powstajacy w czasie pracy
agregatu nalezy przed odprowadzeniem do kanalizacji zneutralizowac¢. Spust kondensatu do kanalizacji
powinien by¢ utozony z pochytem, z zastosowaniem syfonu. llo$¢ kondensatu zaleze¢ bedzie od temperatury

otoczenia, mocy oraz ilo$ci startdw. Temperatura kondensatu wyniesie max. 35°C.
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3.9. Uktad sterowania
Za utrzymanie prawidtowych parametrow pracy agregatu wraz ze sterowaniem pompami obiegowymi uktadu
odzysku ciepta, uktadu chtodzenia, sterowania sitownikami zaworéw trojdrogowych odpowiada system
sterowania silnikiem bedacy w zakresie dostawy urzadzenia.
3.10. Wentylacja, klimatyzacja
Urzadzenia odpowiedzialne za wymiang powietrza, dostarczenie powietrza do spalania gazu oraz utrzymanie
parametrow powietrza (temperatura, wilgotno$¢) tzn.:
— Wentylatory nawiewne,
— Falowniki i uktady regulacyjne,
— Uktad wentylacji wnetrza pomieszczenia pracujacy z wydajnoscig automatycznie dostosowang do
temperatury wewnatrz zabudowy,
— Instalacja ttumikdw wentylacyjnych wraz z zaluzjami zewnetrznymi i przepustnicami wewnetrznymi,
— Uktad czerpni i wyrzutni,
— Klimatyzator AKPIA.
Sa dostarczane razem z jednostkg kogeneracyjng i sq poza zakresem niniejszego opracowania.
Obliczenia przekroi kanatdw nawiewnych oraz wywiewnych:
Dane wejsciowe:
— Catkowita ilos¢ powietrza (powietrze do spalania, do wentylacji ogdlnej, usuniecie zyskdw ciepta) —
2 x 24 000 m3/h = 48 000 m3/h
llo$¢ powietrza potrzebna do spalania gazu — 2 x 5 610 m3/h = 11 220 m3/h
Dobrano:
— dwa kanaly nawiewne o wymiarach 1,2 m x 2,4 m kazdy, powierzchnia czynna kazdego kanatu
nawiewnego to 2,4 m2, predko$¢ w kanale 2,8 m/s.
— kanat wywiewny o wymiarach 1,0 m x 1,0 m, powierzchnia czynna 3,3 m2, predko$¢ w kanale 8,0 m/s,
wyrzutnia dachowa z wyrzutem pionowym.
Szczegotowe obliczenia zawarte bedg w projekcie wykonawczym.
Zastosowac wyrzutnie powietrza z wywiewem pionowym, usytuowac wyrzutnie co najmniej 1 m ponad czerpnia.
Czerpnie i wyrzutnie kanatow wentylacyjnych wyposazy¢ w tlumiki akustyczne z kulisami akustycznymi.
Na etapie projektu wykonawczego nalezy tak dobra¢ ttumiki aby poziom hatasu na granicy dziatki oraz przy
budynku biurowym nie przekraczat w dzien 55 dB oraz w nocy 45 dB.
Zgodnie z cze$cig architektoniczng — konstrukcyjng zaprojektowano montaz paneli akustycznych o wymiarach
120x60x5 bezposrednio do $cian, na konstrukcji stalowej T24.
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Analizy akustyczne zostang wykonane na etapie doborow urzadzen w projekcie wykonawczym.

Doktadna lokalizacje czerpni oraz wyrzutni powietrza wentylacyjnego ustali¢ na montazu zgodnie z przepisami
zawartymi w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 17.07.2015r.

3.11. Zapotrzebowanie na wode i ciepto obudowy agregatu kogeneracyjnego

Pomieszczenie, dobudowa w ktérym bedzie umieszczony agregat nie wymaga dostarczenia wody ani ciepta a
wiec nie jest dostarczana do niego energia pierwotna.

3.12.  Wymogi ppoz.

Pomieszczenie agregatu kogeneracyjnego pod wzgledem ppoz. klasyfikuje sie jak nizej:

- obcigzenie ogniowe - do 500 MJ/m2,
- klasa odpornosci ogniowej Scian - El-120,
- klasa odpornosci drzwi - El - 60,

Wyposazenie pomieszczenia agregatu w sprzet gasniczy zgodnie z przepisami dla tego typu pomieszczen —
gasnica $niegowa 6 kg — 2 szt.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementow.
Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIG0, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropow tego
pomieszczenia.
Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
3.13. Zagadnienia BHP.
Urzadzenie gazowe (agregat kogeneracyjny) zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zarzadzeniami i normami uwzgledniajac przy tym wszelkie wymogi BHP a mianowicie:

— drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia, posiadajace od wewnatrz zamkniecia bezklamkowe

otwierajace sie pod naciskiem,

— wentylacja nawiewno-wywiewna,

— wymagane przejscia i dojscia do urzadzen,

— zabezpieczenie urzadzen i obiegow cieplnych przed wzrostem temperatury i cisnienia,

— odpowiednie uziemienie urzadzen z napgedem elektrycznym,

— zabezpieczenie przed poparzeniem przez izolowanie termiczne urzadzen i rurociggdw
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przewodzacych wode o temperaturze > 40° C,

— zabezpieczenie przed niedopuszczalnym poziomem stezenia gazu ziemnego w pomieszczeniu.
Pracownicy przeznaczeni do nadzoru pracy przy agregacie muszg by¢ przeszkoleni w zakresie obowigzujacych
przepisow BHP. Agregat pracuje w ruchu catkowicie automatycznym i nie wymaga statej obstugi, wymagany
jest codzienny dozér obchodowy. Personel dozoru musi posiada¢ kwalifikacje odpowiednie dla osob
zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen cieplnych i gazowych okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 16 marca 1998 r. (Dz. U. Nr 59 z dnia 15.05.1998 r poz.377).

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych
cz.ll "Instalacje sanitarne i przemystowe":

— Prace wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”

— W trakcie realizacji przestrzega¢ przepisow BHP i PPOZ.

— Urzadzenia montowac i rozruch ich przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg

dostarczong przez producenta.

— Prowadzi¢ staty serwis i przeglady techniczne urzadzen zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi.

— Rurociagi przed zaizolowaniem poddac probie ich szczelno$ci oraz wytrzymatosci na warunkach

okre$lonych w PN-77/M-34031.
3.14. Obciazenie cieplne pomieszczenia agregatu kogeneracyjnego (silnika gazowego)
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie maksymalne obcigZzenie cieplne pomieszczenia nie
przeznaczonego na staty pobyt ludzi tj. pomieszczenia silnika gazowego (agregatu kogeneracyjnego) moze
wynosi¢ Qc = 4650 W/m?.
Wydajnosc¢ cieplna Q = 1189 kW.
Kubatura pomieszczenia wg proj. architektury Vk = 657,72 m3.

_ 1189000
Qc = 657,72

3.15. Warunki techniczne wykonania i montazu

w w
= 1807,76 — < 4650 —
m m

Przed przystgpieniem do realizacji prac wykonawca zobowigzany jest wykonac projekty wykonawcze dla
konkretnych, przyjetych technologii oraz szczegotowy harmonogram realizacji rob6t. Projekty te muszg zosta¢
uzgodnione z inwestorem w zakresie uwarunkowan formalnych, majacych wptyw funkcjonowanie obiektéw
w czasie realizacji prac oraz eksploatacyjnych.
Rurociagi i armatura
W projektowanym pomieszczeniu wystepujg rurociagi przewodzace nastepujace media:

— czynnik niekrzepnacy (nosnik ciepta) — wodny roztwér glikolu,
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— wode grzewczg niskotemperaturowg,

— wode zmigkczona.
Przewody wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10216, PN-EN 10217, PN-EN 10224, PN-H-74200
taczonych przez spawanie, a z armaturg na kotnierze lub poprzez gwint. Jako armature zastosowac kurki kulowe
kotnierzowe oraz mufowe. Podparcia i zawieszenia rurociggéw wykona¢ wg norm branzowych, wiasnej
technologii wykonawcy orurowania.
PrzejScia przewoddw stalowych instalacji przez Sciane oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢
ognioochronng peczniejacg masg uszczelniajaca o klasie odpornosci ogniowej El 120.
Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna
Urzadzenia typowe, montowane w pomieszczeniu agregatu takie jak pompy, i inne urzadzenia winne by¢
zabezpieczone antykorozyjnie przez producentdw tych urzadzen, a wszelkie uszkodzenia powtok
antykorozyjnych powstate w czasie ich transportu, sktadowania i montazu nalezy usunac.
Rurociagi i ich konstrukcje wsporcze bedg zabezpieczone przez wykonawce orurowania zgodnie z PN-EN ISO
12944-5:2009. Przed malowaniem powierzchnie zewnetrzne rurociggdw i konstrukcji stalowych nalezy oczysci¢
do lI-go stopnia czystosci i nastepnie 2-krotnie pomalowacé farbg antykorozyjng podktadowg oraz 2-krotnie farbg
nawierzchniowa. Farby winne by¢ odporne na temperature do 100°C.
Izolacje termiczng nalezy wykonaC z wysokiej jako$ci otulin o przewodnosci cieplnej A= 0,035W/mK
z 0 minimalnej odpornosci ogniowej BL-s2,d0; BL-s3,d0 lub wyzszej zastosowaniem ptaszcza ochronnego.
Wykonawstwo i odbior izolacji ciepinej dokona¢ wg PN-B-02421:2000.

Minimalna grubosci izolacji dla przewoddw niskoparametrowych nalezy przyja¢ zgodnie z aktualnymi WT jak

nizej:
dla A=0,035 W/(mxK)
—  Srednica wewnetrzna do 22 mm -g=20mm
— Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm —-g=30mm
—  Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — @ rowna Srednicy wewn. rury
— Srednica wewnetrzna ponad 100mm —g=100mm
Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano powyzej,
nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

Ponadto materiaty termoizolacyjne stosowane na izolacje wtasciwe rurociggdw, armatury i urzadzen powinny
by¢:

— odporne na dziatanie temperatury eksploatacyjnej, bez istotnych zmian ich wlasciwo$ci,
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— chemicznie obojetne w stosunku do materiatu z ktérego wykonany jest element izolowany,

— odporne na chemiczne dziatanie wody,

— nietoksyczne (powinny posiada¢ atest higieniczny, okre$lajacy zakres stosowania

w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi),
— dostatecznie odporne na uszkodzenia mechaniczne.
3.16. Warunki montazu

Wszystkie urzadzenia agregatu nalezy zmontowac zgodnie z instrukcjami fabrycznymi DTR, ktdre rownoczesnie
okreslajg warunki odbioru i eksploatacji tych urzadzen. Cato$¢ rob6t montazowych musi by¢ wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych”.
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4. WYTYCZNE BRANZOWE

4.1. Budowlane

W pomieszczeniu agregatu nalezy wykona¢ nastepujace roboty budowlane:

Sciany wewnetrzne, powinny mie¢ zabezpieczenie ppoz. klasy min. El 120,

Klase odpornosci ogniowej scian zewnetrznych pomieszczenia kottowni nalezy przyjaé stosownie
do klasy odporno$ci pozarowej budynku,

Podtogi i strop powinny mie¢ zabezpieczenie ppoz. klasy min. REI 120,

Drzwi otwierane na zewnatrz, klasy min. ElI 120, wyposazone w bezklamkowe zamkniecie od
wewnatrz i otwierane pod naciskiem,

W Scianie zewnetrznej nalezy wykonac¢ otwory pod kanaty dla wentylacji,

Podtoge nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych, nienasigkliwych i antyposlizgowych,
gazoszczelng z izolacjq cieplng i akustyczng ze spadkiem w kierunku wpustéw podiogowych,
Pomieszczenie agregatu wyposazy¢ we wpust podiogowy,

Wykona¢ ewentualne fundamenty zgodnie z wymaganiami technologii,

Wykona¢ podnosénik (dzwig) dla umozliwienia ewentualnego podnoszenia jednostki w celach

serwisowych.

4.2. Instalacje elektryczne

Pomieszczenie agregatu nalezy wyposazy¢ w komplet instalacji elektrycznych t;:

Oswietlenie zgodnie z PN-B-02431-1:1999,

Zasilanie automatyki agregatu kogeneracyjnego,

Zasilanie systemu detekcji gazu,

Wykona¢ wytgcznik awaryjny na zewnetrz agregatu kogeneracyjnego,

Instalacje elektryczng stanowigca wyposazenie agregatu wykonac¢ zgodnie z PN-92/E-05031.
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5. KOTLOWNIA GAZOWA

5.1.  Rozwiazania projektowe
Kotfownia gazowa stanowi zrédio ciepta na potrzeby technologiczne zaktadu przemystowego ,Srubena-Unia”
w okresie zimowym. Jej zadaniem jest podgrzanie czynnika grzewczego wychodzacego z agregatow
kogeneracyjnych do wartosci 105°C, ktdra jest wartoscig zadang przez Inwestora.
52. Zrodto ciepta
Zrodtem ciepta jest kociot gazowy wyposazony w komore spalania z nawrotem ptomienia, do eksploatacii
z podwyzszong temperaturg wody w kotle. Kociot wysokotemperaturowy z dopuszczalng temperaturg na
zasilaniu do 110°C. Dopuszczalne ci$nienie robocze 8 bar.
Dobor technologii kotta gazowego wraz z armaturg zabezpieczajacg oraz uzupetnianiem ztadu instalacji jest
poza zakresem opracowania.
5.3.  Wymagania dla pomieszczenia kottowni
Pomieszczenie kottowni projektuje sie jako wydzielona cze$¢ budynku agregatu kogeneracyjnego. W kottowni
nalezy przewidzie¢ wykonanie fundamentu pod kociot zgodnie z DTR urzadzenia. Naroza fundamentu
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi metalowg listwa. Dodatkowo w pomieszczeniu kottowni
projektuje sie drzwi wejSciowe otwierane na zewnatrz o odporno$¢ ogniowg EI60. Rury instalacji przy
przejSciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wypetnionych trwale
materiatem plastycznym, przy przejéciach przez przegrody kottowni materiat ten powinien mie¢ odporno$é¢
ogniowg EI120. Rury niepalne sg doskonatymi przewodnikami ciepta, dlatego zabezpieczenia takich przejs¢
powinny by¢ tak wykonane, aby nie dopusci¢ do samozaptonu materiatow znajdujgcych sie po drugiej stronie
przejscia ognia. W tym celu rury poza przejsciem nalezy izolowa¢ wetng mineralng z obydwu stron przejécia.
Minimalna kubatura pomieszczenia w kottowni:
Maksymalne obcigzenie cieplne kubatury pomieszczenia wynosi 4,65 kW/m3

Vmin = Qk /4,65
gdzie:
Qk = moc grzewcza kotta (przyjeto moc nominalng) Qk= 650 kW

V min =140 m3
Przy rzeczywistej kubaturze kottowni wynoszacej 191 m3 warunek jest spetniony.
Minimalna wysokos$¢ pomieszczenia kottowni:
Minimalna wysokos¢ pomieszczenia kottowni gazowej wg PN-B- 02431-1 wynosi 2,5 m. Rzeczywista wysokos¢
kottowni jest 8,7 m - warunek jest spetniony.
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Sprawdzenie doswietlenia kottowni Swiattem dziennym.
Wymagana powierzchnia okien wynosi 1/15 powierzchni podtogi kottowni. Powierzchnia podtogi kottowni
wynosi: 30,8 m?, wymagana powierzchnia okien to 2,05 m2.
Dostosowanie pomieszczenia kottowni:
W celu przystosowania projektowanego pomieszczenia na potrzeby kottowni gazowej nalezy zamontowac drzwi
o odporno$ci ogniowej EI 60 o wymiarach 480 x 250 cm, otwierane na zewnatrz, zaopatrzone fabrycznie
w samozamykacz. Dodatkowo w pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowaé zlewozmywak z zaworem
czerpalnym i zlaczkq do weza, oraz wpig¢ rurg PCV 50 HDPE, lub réwnowazng do istniejacej kanalizacji.
W pomieszczeniu kottowni nalezy przewidzieC montaz kratki kanalizacyjnej. Kratke kanalizacyjng
| Zlewozmywak nalezy wpig¢ do istniejacej kanalizacji sanitarne;.
Wentylacja pomieszczenia:
W pomieszczeniu kottowni nalezy zapewni¢ wentylacje nawiewng oraz wywiewng grawitacyjng w celu
zapewnienia odpowiedniej ilosci powietrza do spalania oraz utrzymaniu Swiezo$ci powietrza w pomieszczeniu.
Powierzchnig otworu nawiewnego przyjeto z zaleznosci 5 cm? na 1 kW mocy nominalnej kotta:
Ay = 650 -5 = 3250 cm?

Projektuje sie kratke nawiewng o wymiarach 825 x 525 mm, o powierzchni efektywnej 0,3243 m2.
Powierzchnie otworu wywiewnego przyjeto wg ponizszego wzoru:

Ay =0,5-Ay = 0,5+ 3250 = 1625 cm?
Projektuje sie kratke wywiewng o wymiarach 525 x 425 mm, o powierzchni efektywnej 0,1636 m?2.
5.4. Paliwo gazowe dla agregatéw oraz kotta
Zapotrzebowanie gazu obliczono przy zatozeniu opalania urzadzen gazowych gazem ziemnym,
wysokometanowym GZ-50 o warto$ci opatowej rownej Wu = 39500 kd/m3.

Obliczenie wymaganego objetoSciowego strumienia gazu w warunkach umownych, dla jednego agregatu

kogeneracyjnego:
3600 X m3
Hl' X Nk h
Obliczenie wymaganego objeto$ciowego strumienia gazu w warunkach umownych, dla kotta gazowego:
3600 x 650 3

m

3
m
V, =64,74 +2 % 122,95 = 310,64 (T)

Obliczenie wymaganego objeto$ciowego strumienia gazu w warunkach rzeczywistych:
Vi, 273+t; m?

= X
v Patpg 273 h
1013

" = 39500 x 0,915
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V= 2910(1’163 K210 299,27(m—3)
273 h
1013
gdzie:
Qn - Sumaryczna nominalna moc urzadzenia Qn = 630kW / 650kW
warto$¢ opatowa gazu: Hi = 39500 kJ/kg
n - sprawno$¢ urzadzenia: n=46,7%/91,5%
pa — cisnienie atmosferyczne, Srednioroczne w danym regionie, zalezne od wysoko$ci nad poziomem
morza: pa = 990 mbar
pg — ciSnienie gazu (za zaworem gtownym): pg = 100 mbar
tg — temperatura gazu: tg=10°C

Dla obliczonego rzeczywistego strumienia gazu V = 299,27 m3/h dobrano $rednice przewodu gazowego DN200,
predko$¢ gazu w rurociggu wyniesie 2,65 m/s i jest zgodna w wytycznymi dotyczacymi maksymalnej predkosci

gazu w rurociggu wynoszacej do 6 m/s.
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6. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

6.1.  Moc cielna, obliczeniowe parametry czynnika grzewczego

Obliczeniowa moc grzewcza: 1189kW
Parametry pracy (strona wtdrna wymiennika separacyjnego) 90/70°C
Parametry pracy (strona wtdrna za kottem gazowym) 105/70°C
Przeptyw obliczeniowy pojedynczego kogeneratora 42msd/h
Srednica rurociagu (strona wtérna wymiennika separacyjnego) DN80
Przeptyw obliczeniowy sumarycznie 84m3/h
Srednica rurociagu (strona wtérna sumarycznie) DN200

6.2. Rozwiazania projektowe

Obiegi wody z dwdch separacyjnych wymiennikow ciepta (strona wtdrna) zostang wpiete w zbiorczy kolektor.
Z kolektora zasilajgcego czynnik w okresie zimowym zostanie skierowany do podgrzania
w wysokotemperaturowym kotle gazowym, aby otrzymaé pozadang temperature na rurociggu zasilajagcym
wynoszacg 105°C. W okresie letnim czynnik zostanie skierowany przez spinke bezposrednio do instalacii
odbiorczej. Za kottem / spinkg projektuje sie pompy zasilajace instalacje odbiorcza w zaktadzie przemystowym
Srubena-Unia. Wpiecie do instalacji odbiorczej nastepuje w pomieszczeniu istniejacej wymiennikowni parowej,
zgodnie z czescig rysunkowg opracowania, do kolektora zasilajgcego i powrotnego.

Trase prowadzenia instalacji technologicznej przez istniejace hale produkcyjng oraz odcinek napowietrzny
przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Za utrzymanie parametréw obliczeniowych wraz ze sterowaniem pompg obiegowg, sitownikiem zaworu
regulacyjnego bedzie odpowiadac¢ uktad sterowania umiejscowiony w istniejacej szafie uktadu hydraulicznego.
6.3.  Zawor regulacyjny z sitownikiem

Regulacja automatyczna realizowana bedzie poprzez zawér regulacyjny tréjdrogowy oraz naped
elektromechaniczny, zamontowany na rurociggu zasilajgcym za wymiennikiem.

Zadaniem zaworu jest utrzymanie statego parametru tj. 70°C na wejsciu do wymiennika separacyjnego.
Szybko$¢ przesuwu trzpienia sitownika wynosi maksymalnie 3s/mm. Sitownik musi wykazywac zabezpieczenie
elektryczne klasy IP54. Wymogiem jest, aby sitownik byt montowany bezposrednio na zaworze bez elementow
posredniczacych (np. adapteréw, tacznikow itp.), a po jego zdjeciu z zaworu zawdr pozostaje w pozycji petnego
otwarcia. W przypadku zablokowania zaworu sitownik wyposazony jest w zabezpieczenie przecigzeniowe.
Maksymalna temperatura otoczenia dla sitownika wynosi 50°C.

6.4. Pompy

Zastosowano pompy obiegowe ze zmienng predko$cig obrotowg (z elektronicznym regulatorem) w uktadzie
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in-line, zasilane napieciem 3x400 V 50 Hz. MozZliwy jest do ustawienia punkt pracy w catym obszarze pracy
pomp. Poziom gtosno$ci pracy nie powinien przekroczy¢ progu 65dB. Silniki pomp zabezpieczony jest przed
suchobiegiem, przecigzeniem, przegrzaniem oraz zwarciem. Dobdér pomp dokonano w oparciu 0 program
producenta. Pompy muszg by¢ odporne na parametry otoczenia: temperatura od 0°C do 40°C, wilgotnos¢
wzgledna powietrza do 95%. Urzadzenia wyposazone sg w wyswietlacze graficzne lub diodowe wskazujace
aktualny stan pracy i nastawe pompy.

Pompy projektuje sie w uktadzie pracy: 1 + pompa rezerwowa.

6.5. Zabezpieczenie instalaciji

Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia w instalacji wody grzewczej stanowi zawor
bezpieczenstwa, sprezynowo-membranowe, niskoskokowe o dziataniu proporcjonalnym. Instalacja bedzie
zabezpieczona dzieki zaworom dobranym w oparciu 0 norme PN-B-02414 oraz wymagania UDT. Wymagane
jest, aby odprowadzenie wody z zaworow bezpieczeristwa spetniato wytyczne zawarte w normie
PN-91/B-02415.

Dopuszczalna tolerancja dla zaworow bezpieczenstwa to petne otwarcie przy przekroczeniu cisnienia nastawy
zaworu 0 10%, petne zamknigcie przy ciSnieniu nizszym o 20% od ci$nienia nastawy zaworu. Maksymalna
temperatura pracy zawordéw powinna wynosi¢ 140°C.

6.6. Armatura

Zawory powinny by¢ dobrane na cisnienie minimum PN16.

Filtr magnetyczno-siatkowy, ilosci oczek 300/cm2 o potaczeniu kotnierzowym i wytrzymatosci minimum PN16.
Zabezpiecza on przed zanieczyszczeniami urzadzenia regulacyjne, pomiarowe, wymiennik oraz pompe.

Na rurociggu zamontowanych jest szereg punktdw pomiaru ci$nienia i temperatury, armatura spustowa. Do
pomiaru cisnienia stosowa¢ manometry tarczowe w metalowej ostonie o srednicy minimum 100 mm, z kurkiem
manometrycznym trojdrogowym o zakresie 0-1,6MPa , natomiast do pomiaru temperatury stosowac¢ termometry
cieczowe w ostonie metalowej w zakresie 0-150°C. Nie mozna stosowa¢ manometru i termometru w jedne;
obudowie.

6.7.Montaz urzadzen

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym wezta cieplnego,
z instrukcjami dostarczonymi przez producentdw niniejszych urzadzen.

Filtry nalezy zamontowa¢ w sposéb umozliwiajacy czyszczenie i wymiane wktadu

Rurociggi powinny by¢ mocowane na konstrukcjach wsporczych, wykonanych z ksztattownikow stalowych
walcowanych na goraco.

6.8.Rurociagi

Wszystkie rurociggi wykona¢ z rur stalowych bez szwu, do zastosowan ciSnieniowych, o sprawdzonej
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wytrzymatosci wg PN-80/H-74219. Po stronie niskich parametrow wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem
z usunietym wyptywem wg PN-79/H-74244.

Rurociagi faczy¢ przez spawanie (najlepiej elektryczne w ostonie gazu obojetnego). Zaleca sig, aby potaczenia
spawane znajdowaty sie miedzy podporami, w odlegto$ci 1/3 do 1/5 od punktu podparcia. Potgczenia rurociggow
ukfadu grzewczego z armaturg kotnierzowg za pomocg kotnierzy okragtych przyspawanych, na cisnienie
nominalne zgodne z cisnieniem nominalnym armatury. Potaczenia kotnierzowe nalezy montowa¢ bez naciggu
przewodow. Zatamania tras rurociggow wykonac za pomoca tukow o promieniu giecia 1.5 x Dn.

Rurociagi uktadac¢ ze spadkiem min. 5 promil. Wszystkie rury odprowadzajgce wode z zaworéw spustowych
| bezpieczenstwa nalezy sprowadzic rurg odptywowa nad kratke Sciekowg poditgczong do studni schtadzajace;.
Podpory rurociagdw i urzadzen wykona¢ wg PN-64/9055-02 lub BN-64/9055-01. Podwieszenia rurociggow do
stropu wykonac stosujac zawieszenia z obejm izolowanych, dybli i gwintowanych szpilek. Podwieszenia nie
powinny przenosi¢ drgan, zabezpieczy¢ akustycznie poprzez przektadki gumowe.

Instalacje nalezy poddac prébie ci$nienia na 20 bar, natomiast instalacje obiegu

Po sprawdzeniu szczelno$ci potaczen i przeptukaniu woda wodociggowg pod petnym cisnieniem rurociggi
oczysci¢ do 3 stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1:1996, odttuscic¢ i nastepnie pomalowac: farbg termoodporng
do 150°C. Nalezy zastosowac 2-warstwy farby o tacznej grubosci powtoki 100 =150 pm.

Szczegotowy sposob podparcia pod rurociggi stalowe 2 x DN200 nalezy przedstawi¢ na etapie projektu
wykonawczego w czesci konstrukcyjnej projektu.

6.9.1zolacja termiczna

Grubos¢ izolacji zastosowac zgodnie z normg PN-B-02421:2000.

Przewody nalezy izolowac otuling 0 minimalnej odpornosci ogniowej BL-s2,d0; BL-s3,d0 lub wyZzsze;j.
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7. INSTALACJA ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

7.1. Rozwiazania projektowe

Odprowadzenie Sciekow ze zlewu oraz wpustow podtogowych pomieszczenia kottowni oraz agregatow
przewidziano do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w poblizu projektowanego budynku
agregatow kogeneracyjnych. Trase przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Materiat, $rednica: PVC-U SN8 Dz160

Budowe zewnetrznej kanalizacji sanitarnej przewidziano metodg wykopu otwartego. Zagtebienie dna
projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej waha sie w zakresie okoto 0,05 + 2,6 m ppt.

Wykopy otwarte nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi wg PN-EN 1610, PN-B-
10736 oraz PN-B-06050.

Dno wykopu pod rurociggi powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem podanym w projekcie. Nalezy je oczysci¢
zZ gruzu, betonu i kamieni.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ tak, aby spetniaty wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736. Wykopy liniowe nalezy zabezpieczy¢ obudowami petnymi.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych.

W przypadku wystgpienia zawodnienia wykopu, nalezy na biezaco odpompowywac naptywajace wody
i stabilizowa¢ dno wykopu.

Nad projektowanym rurociggiem nalezy zachowa¢ warstwe min. 1,20 m naziomu. W przypadku zmniejszenia
grubo$ci naziomu na mniej niz 1,0 m, rurocigg nalezy ostoni¢ tupkiem z pianki poliuretanowej lub w pasie
o szer. 2,0 m i grubo$ci 0,30 m zastosowac¢ keramzyt lub inny materiat termoizolacyjny, utozony pod warstwg
gruntu rodzimego okrywajacego rurociag.

Do zasypywania wykopdw powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy zastosowa¢ grunt jednorodny, bez
jakichkolwiek zanieczyszczen, zageszczony o potwierdzonej przydatnosci.

Zasypke gtowng (tj. warstwa powyzej zasypki wstepnej) wykona¢ gruntem rodzimym. Sposob wykonania
podsypki, obsypki i zasypki powinien by¢ zgodny z projektem i wytycznymi producentéw rur. Grunt rodzimy uzyty
do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu i smieci. Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami grubosci 20 cm
| zageszczac kazdq warstwe zageszczarkami wibracyjnymi

i ubijakami. Obsypke oraz zasypke nalezy zage$ci¢ do wartosci wskaznika zageszczenia Is = 0,95 - tereny
zielone, co najmniej 0,97 - pas drogowy, zgodnie z normg PN-S-02205:1998: ,Drogi samochodowe — roboty
ziemne — wymagania i badania.

W miejscach skrzyzowania projektowanych odcinkow z kablami elektroenergetycznymi, istniejgce uzbrojenie w
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tym miejscu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ tj. zatozy¢ na kablach rury ochronne Arot.

Dla umozliwienia dojazdu i doj$¢ do posesji na okres budowy nad wykopem nalezy utozy¢ tymczasowe mostki
i ktadki. Strefa rob6t ziemnych projektowanej kanalizacji powinna by¢ oznakowana, oswietlona i zabezpieczona
przez Wykonawce.

Montaz rurociggdw i uzbrojenia wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa i instrukcjami producentow.
Rurociagi grawitacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 30 cm. Obsypke nalezy wykonywaé
symetrycznie po obu stronach rury zageszczajgc warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,15 m, zwracajac
szczegblng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. Obsypke do wysoko$ci 0,3 m ponad
gorng krawedz rury nalezy wykona¢ z materiatu o parametrach takich jak dla podsypki.

Utozone przewody kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje do
gruntu oraz infiltracje wéd gruntowych do przewodu.

Badanie szczelno$ci przewodow nalezy przeprowadzi¢ za pomocg proby wodnej lub powietrznej — zgodnie

z normg PN-EN 1610:2015-10 oraz instrukcjg producenta rur kanalizacyjnych.
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8. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
8.1. Pomieszczenie agregatu kogeneracyjnego i kottowni
Obliczeniowg ilos¢ wdd deszczowych sptywajacych z powierzchni dachu wyznaczono na podstawie statych
natezen deszczu wg ponizszego wzoru:
Q=A-V¥-q, dm?3/s
gdzie:
Q - przeptyw obliczeniowy na rozpatrywanym odcinku, dmd/s
A - powierzchnia dachu, ha
W — wspdtczynnik sptywu,
q - natezenie deszczu, dm3/s ha
Na podstawie wyznaczonych wartosci powierzchni dachu A = 120 m2 i wspétczynnika sptywu W = 1 obliczono
przeptyw wod deszczowych dla deszczu miarodajnego o natezeniu q = 200 dm3/s ha, czasie trwania t = 15 min
i prawdopodobienstwie wystgpienia p = 20% .
Q=24 dmds
Odprowadzenie wody deszczowej z dachu zaprojektowano poprzez rynng DN150 wraz z rurg spustowg DN100.
8.2. Stacja transformatorowa
Obliczeniowg ilos¢ wdd deszczowych sptywajacych z powierzchni dachu wyznaczono na podstawie statych
natezen deszczu wg ponizszego wzoru:
Q=A-¥Y-q, dmds
gdzie:
Q - przeptyw obliczeniowy na rozpatrywanym odcinku, dmd/s
A - powierzchnia dachu, ha
W — wspotczynnik sptywu,
q - natezenie deszczu, dm3/s ha
Na podstawie wyznaczonych wartosci powierzchni dachu A = 42 m2 i wspdtczynnika sptywu W = 1 obliczono
przeptyw wod deszczowych dla deszczu miarodajnego o natezeniu q = 200 dm3/s ha, czasie trwania t = 15 min
i prawdopodobienstwie wystapienia p = 20%
Q=0,84 dmi/s

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu zaprojektowano poprzez rynng DN150 wraz z rurg spustowg DN100.
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9. INSTALACJA GAZU - ZEWNETRZNA

9.1. Zewnetrzna instalacja gazowa

Trase zewnetrznej instalacji gazu niskiego ci$nienia zaprojektowano majac na uwadze uzbrojenie terenu oraz
istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu. Przebieg trasy przedstawiono w projekcie
zagospodarowania terenu.

Ze wzgledu na brak wydanych warunkdw przytaczeniowych do sieci gazowej trase sieci gazowej doprowadzono
do granicy dziatki miejskiej. Trasa zewnetrznej instalacji gazowej niskiego cisnienia 10 kPa biegnie od dziatki
miejskiej do projektowanego budynku agregatow kogeneracyjnych tj. do projektowanej szafki gazowej wraz
z kurkiem odcinajacym.

Uwaga:

Projekt przytacza gazowego wraz ze stacjq redukcyjng — pomiarowa |l stopnia wg odrebnego opracowania.

Instalacje zaprojektowano z rur polietylenowych PEHD 100 SDR 11 Dz200x18,20.
Rury polietylenowe powinny by¢ koloru pomaranczowego lub czarnego z pomaranczowg powtokg zewnetrzna.
Rury winy by¢ zgodne z normg PN-EN-1555.
W odlegtosci min. 1,5m od budynku i od stacji gazowej nalezy wykona¢ przejscie PE/stal Dn200. Przejscia
PE/stal muszg spetnia¢c wymagania Standardu Technicznego ST-IGG-1101 dla gazu ziemnego wraz ze
stalowymi elementami do wiaczen oraz elementami przytaczen. Potaczenia PE/stal muszg by¢ trwale
oznakowane zgodnie z ST-IGG-1101.
Rury stalowe zabezpieczy¢ przed korozja.
Projektowany gazociag zakwalifikowano do pierwszej klasy lokalizacji gazociggu oraz wyznaczono strefe
kontrolowang o szeroko$ci 1m.
Instalacje podziemng na odcinku od stacji gazowej do istniejgcego budynku zaprojektowano z rur PEHD.
Instalacje biegnaca na elewacji oraz nad dachem projektowanej dobudowy zaprojektowano z rur stalowych.
9.2. Materiat
Przewody zewnetrznej instalacji gazowej zaprojektowano:

— zrur PEHD 100 SDR 11 Dz200x18,20,

—  dtugo$¢ 55 m.
wg PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cz.1 Postanowienia ogdlne, Cz.2 Rury.
Wtasciwosci rur stalowych powinny by¢ potwierdzone $wiadectwem odbioru 3.1. wg PN-EN 10204 Wyroby

metalowe. Rura przewodowa stalowa do medidéw palnych ze stali catkowicie uspokojone;.
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9.3. Utozenie przewodu gazowego
Gazocigg wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne i doktadnie wytyczy¢ trase
gazociggu. Przed lub w trakcie uktadania w wykopie rur nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych
powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych. Po przeprowadzonej kontroli
nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez kierownika robot i inspektora nadzoru. Wykopy nalezy wykonac
mechanicznie lub recznie pod nadzorem oséb uprawnionych, z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Dno wykopu nalezy oczys$ci¢ z gruzu, kamieni, korzeni i innych twardych przedmiotéw. Szeroko$¢ wykopu min.
80cm. Gazociag uktada¢ na wyréwnanym podtozu i podsypce o grubosci warstwy 0,1m z piasku. Nad
gazociggiem wykonac zasypke o grubosci 0,2m nastepnie zagescic Is = 0,97
Nad rurociggiem max. 5cm nalezy utozy¢ miedziany drut lokalizacyjny, oraz 40cm nad gazociggiem tasme
ostrzegawczg. Minimalna wartos¢ przykrycia przewoddw sieci gazowej od skrajni rury do powierzchni terenu ok
0,8m oraz 1,0m w jezdni.
W przypadku wystepowania w wykopach gruntéw spoistych zaleca sie na czas prowadzenia rob6t ziemnych
i montazowych przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadoéw, poza okresem

Zimowym,

— unika¢ wykonywania wykopdw na dtugi okres przed przystapieniem do prac montazowych,

— chroni¢ wykop przed doptywem wod gruntowych, a wody opadowe odprowadzac na biezgco.
W rejonie wystepowania w podiozu gruntowym pytdw wykopy nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami. Odcinki te
po utozeniu gazociggu nalezy jak najszybciej zasypac, by nie dopusci¢ do przedostania sie wod opadowych do
wykopow.
W przypadku wystepowania gruntow podmoktych roboty ziemne wykonac po ich osuszeniu.
Zniszczone nawierzchnie wzdtuz catej trasy sieci nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, za$ w trakcie robét
nalezy przestrzega¢ warunkéw uzgodnien z wtascicielami wzglednie uzytkownikami terenu i dbac o porzadek
| przestrzeganie przepiséw BHP.
9.4. Odwodnienie wykopoéw
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki

umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktdre umozliwiajg
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odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopdw opracuje Wykonawca.

9.5. Wytyczne montazu rur polietylenowych

Projektowany gazocigg wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Podczas uktadania przewodow nalezy zwréci¢ uwage, by promien giecia nie przekraczat katalogowej wartosci
dopuszczalnej okreslonej przez producenta rury. Zgrzewa¢ mozna tylko przewody o tej samej Srednicy, grubosci
$cian i materiale. Do zmiany kierunku przewodu stosowa¢ kolana PE ( tuki lane), natomiast taczenie rur PE
wykonywac w temperaturze +5°C do +30°C.

taczenie rur PE z armaturg wykona¢ za pomocq tulei kotnierzowych z ruchomym kotnierzem stalowym
z zastosowaniem uszczelek z elastomeru. Po zakorczeniu montazu prawidtowo$¢ wykonania kazdego zgrzewu
powinna by¢ sprawdzona i odpowiednio udokumentowana.

Zgrzewanie ma by¢ realizowane wytgcznie za pomocg przeznaczonych do tego celu zgrzewarek posiadajacych
atest i wazna kalibracje.

9.6. Préby szczelnosci

Po oczyszczeniu, budowane gazociagi z PE nalezy podda¢ probie taczonej wytrzymatoSci i szczelnosci
pneumatycznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Normg
PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania.
Wymagania funkcjonalne.

Gazocigg po utozeniu w wykopie i zasypaniu z wyjatkiem miejsc montazu armatury oraz jego oczyszczeniu,
poddac¢ pneumatycznej probie wytrzymato$ci sprezonym powietrzem.

Ttoczenie czynnika prébnego do gazociggu nalezy przeprowadzi¢ w dwéch etapach: do osiggniecia 30% (0,15
MPa) wartosci cisnienia roboczego, po czym podnoszenie ci$nienia nalezy przerwa¢ i dokona¢ ogledzin
gazociggu. Po pozytywnym wyniku ogledzin przeprowadzi¢ drugi etap podnoszenia ci$nienia do osiggniecia
ci$nienia badania wytrzymato$ciowego réwnego 1,5 cisnienia roboczego tj.0,21 MPa.

W czasie badania wytrzymato$ci przeprowadzanie ogledzin jest zabronione. Armature nalezy w czasie proby
catkowicie otworzyc.

Po zbadaniu wytrzymatosci i ustabilizowaniu sie temperatury czynnika prébnego nalezy przeprowadzi¢ badanie
szczelnosci pod ci$nieniem 0,21 MPa przez okres 24 godziny.

Armature nalezy w czasie proby catkowicie otworzy¢. Pomiar dokona¢ manometrem tarczowym precyzyjnym i
manometrem samorejestrujgcym cisnienie z zapisem tarczowym. Dopuszczalny btad wskazan manometru
0,6%. Badanie szczelnosci powinno trwac 24 godziny.

Proba szczelnosci powinna odbywac sie w obecno$ci przedstawiciela dostawcy gazu.
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9.7.Zielen
Na trasie projektowanego gazociggu nie ma kolizji, skrzyzowan z istniejacymi drzewami ani krzewami, nie ma
konieczno$ci wycinki drzew ani krzewow.
9.8. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
W miejscach skrzyzowania proj. gazociggu z istniejacym uzbrojeniem terenu, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne
pod nadzorem wiascicieli istniejacego uzbrojenia.
Rury ochronne kazdorazowo nalezy stosowa¢ w miejscach:

— w przypadku skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym w odlegto$ciach mniejszych niz normatywne,

— w miejscu skrzyzowania z siecig kanalizacji sanitarnej (w przypadku posadowienia gazociggu pod siecig

kanalizacji sanitarnej),
— przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi, teletechnicznymi nalezy zatozy¢ na kable rury dwudzielne
zPE,PVC

W przypadku przekroczenia ulic rury ochronne nalezy wyprowadzi¢ min. 0,5m poza krawedz drogi.
W przypadku skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym rure ochronng nalezy wyprowadzi¢ min. 1,0m poza
Scianke zewnetrzng uzbrojenia, lecz dtugos¢ rury ochronnej nie moze by¢ mniejsza niz 3,0m. W szczegdinie
uzasadnionych przypadkach mozna odstapi¢ od zasady po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Gazocigg nalezy ukfada¢ zachowujgc odlegto$¢ pomigdzy zewnetrzng powierzchnig gazociggu i skrajnymi
elementami uzbrojenia podziemnego minimum 40 cm, a przy skrzyzowaniach i zblizeniach nie mniej niz 20 cm.
Uwaga:
Miejsca ewentualnej kolizji nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501.
9.9. Oznakowanie trasy
Miejsca lokalizacji armatury oznakowaé tablicami informacyjnymi umieszczonymi na trwatych elementach
zagospodarowania lub na stupkach, zgodnie z ST-IGG-1001:2015.
9.10. Zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia. Armatura bedzie
zabezpieczona przez producenta.
9.11. Obszar oddziatywania, ochrona srodowiska
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie bedzie wykraczat poza granice dziatek nr 83/5, 83/26.
Projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie na istniejace warunki srodowiskowe.
9.12. Zagadnienia BHP
Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003r.

(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”).
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10. INSTALACJA GAZU - WEWNETRZNA

10.1. Urzadzenia zasilane gazem

Gaz ziemny GZ-50 doprowadzony bedzie do dwoch agregatéw kogeneracyjnych oraz do kotta gazowego z
projektowanej szafki gazowej umieszczonej na Scianie zewnetrznej budynku wymiennikowni.

Przewdd gazowy do pojedynczego agregatu kogeneracyjnego doprowadzono jako stalowy DN100, dla dwoch
agregatéw DN200 oraz do kotta gazowego DN100. Trasa gazociggu w projektowanym budynku agregatow

kogeneracyjnych oraz kottowni zostata przedstawiona w czesci rysunkowej projektu.

losé Jedn. taczne max.
0$¢
Lp. Urzadzenia zapotrzebowanie |zapotrzebowanie gazu
[sztuk/kpl]
max. [m3/h] [m3/h]

Agregat kogeneracyjny (silnik gazowy)
1 moc elektryczna 998kWel 1 236,90 236,90

moc grzewcza 1189kW

Kociot gazowy
2 1 62,37 62,37
moc grzewcza 650kW
RAZEM 299,27
Strata ci$nienia w instalacji gazowej
L . Liniowe Miejscowe Catkowite
Obciazenie Srednica Dlugosé
Lp. . straty straty straty
[m3/h] przewodu [mm] | catkowita [m] ; ) )
cisnienia [Pa] | ciSnienia[Pa] | ciSnienia[Pa]
1 299,27 200 60 24 4,8 28,4
2 |236,90 200 10 3 0,6 3,6
3 118,45 100 10 17 3.4 20,4
4 | 62,37 100 20 12 1,2 13,2
SUMA: | 52,4
Uwaga:

Do obliczen strat ci$nienia zatozono maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na gaz urzadzen gazowych ;.
299m3/h. Laczna strata cisnienia w instalacji zasilajacej odbiorniki gazu wynosi wraz z dodatkiem 20% na opory
miejscowe wynosi ok. Ap = 52,4 Pa i jest mniejsza od zalecanego maksymalnego spadku ci$nienia

wynoszacego Ap = 150Pa.
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10.2. System bezpieczenstwa gazowego
W celu zabezpieczenia pomieszczenia silnika gazowego przed niekontrolowanym wyptywem gazu z instalacji
gazowej, przewiduje sie montaz aktywnego sytemu bezpieczenstwa gazowego opartego na urzadzeniach
sktadajacych sie z:

— centralki,

— czujnika metanu,

— sygnalizatora,

— elektrozaworu MSV 12V DC (na przewodzie w szafce gazowej),

— przewod 2x2,5mm2 (faczacy centralke z elektrozaworem),

— przewdd 3x1,5mm2 (do sygnalizatora i czujnikow).
W momencie stwierdzenia przez czujniki wyptywu gazu, system automatycznie odetnie instalacje gazowq
zamykajac zawor kulowy i zasygnalizuje to sygnalizatorem Dla ponownego uruchomienia instalacji gazowe;j
konieczne jest reczne otwarcie zaworu. Z racji wiasciwosci gazu - czujniki metanu montowac¢ w najwyzszym
punkcie ponad przewodem gazowym. Doktadna lokalizacja czujnika zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu.
Szczegoty doboru systemu bezpieczenstwa gazowego wg projektu wykonawczego.
Analogiczny system bezpieczenstwa gazowego zastosowano w pomieszczeniu kotta gazowego.
10.3. Wykonanie instalacji gazowej
Instalacje gazowg wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu gat. R lub R35
taczonych przez spawanie (zgodnie z PN-80/H-74221).
Przewody instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ po powierzchni Scian zewnetrznych, wewnetrznych. Przy
przejsciu przez przegrody budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody poziome
prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przy skrzyzowaniu
minimalna odlegto$¢ wynosi 20mm. Mocowanie rurociggow uchwytami metalowymi. Odlegto$¢ uchwytéw
maksymalnie 1,5 m dla rur poziomych i 2,5 m dla rur pionowych.
Jako armature odcinajacq nalezy stosowac kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zastosowane materiaty,
armatury i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje albo certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczng oraz podang na korpusie
zaworu nazwe producenta, Srednice nominalna, cisnienie nominalne lub maksymalne ci$nienie pracy. Kazde
podejscie do urzadzenia gazowego winne by¢ zakoriczone kurkiem odcinajacym zainstalowanym w miejscu
tatwo dostepnym.
10.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Po dokonaniu proby szczelnosci instalacji gazowej, przewody oczysci¢ do Il stopnia czystosci i zabezpieczy¢
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przed korozjg. Ochrong antykorozyjng nalezy wykona¢ na wszystkich odcinkach instalacji gazowej poprzez
natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia zotta wg
PN-70/H-01270/01. Poszczegdlne powtoki powinny mie¢ zrdéznicowang warstwe.
10.5. Sprawdzenie i odbidr instalacji gazowej
Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonac proby szczelno$ci powietrzem na cisnienie 50 kPa. W ciggu
30 minut trwania proby manometr nie powinien wykazywac spadku cisnienia. Jezeli trzykrotna proba da wynik
negatywny to instalacje nalezy zdemontowac i wykona¢ na nowo. Badanie szczelnosci potaczen kurkow nalezy
wykonac przez powlekanie potaczen wodg mydlana. Wszystkie nieszczelnosci nalezy w tym przypadku usungé
poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie.
Odbiér instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob szczelnoSci instalacii
dokonanych w obecnoséci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbidr instalacji polega na sprawdzeniu zgodno$ci
wykonania z projektem z uwzglednieniem ewentualnych zmian wg zapisow w dzienniku budowy, sprawdzeniu
atestow i certyfikatdw urzadzen gazowych oraz protokotdw wykonania préb i badan (proby szczelnosci,
odpowietrzania i napetniania instalacji gazem, badan urzadzen i zespotow stanowigcych czes¢ urzadzen
gazowych zasilanych pragdem elektrycznym o napieciu wyzszym niz bezpieczne oraz kontroli urzadzen
zabezpieczajgcych, redukcyjnych i regulacyjnych).
10.6. Uwagi koricowe
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”~ COBRTI Instal, zeszyt 1-12,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami,
—  Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ,
— Wymaganiami montazowymi producentdéw zastosowanych urzadzen,

— Obowigzujacymi przepisami i normami.
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11. UWAGI KONCOWE

Przyjete rozwigzania projektowe w niniejszej dokumentacji przyjeto zgodnie z wymaganiami decyzji
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przed przystgpieniem do realizacji prac wykonawca zobowigzany jest wykonac projekty wykonawcze dla
konkretnych, przyjetych technologii oraz szczegotowy harmonogram realizacji rob6t. Projekty te muszg zostac
uzgodnione z inwestorem w zakresie uwarunkowan formalnych, majacych wptyw funkcjonowanie obiektéw

W czasie realizacji prac oraz eksploatacyjnych.
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ZALACZNIK nr 1

Informacja BIOZ

1. Podstawa opracowania

— Uu.stawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6z. zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz. 1125
i 1126).

2. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow
Zamierzenie budowlane: budowa zewngtrznej instalacji gazowej, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
zewnetrznej instalacji chtodniczej, zewnetrznej i wewnetrznej instalacii ciepta technologicznego.
Cato$¢ zamierzenia zaktada kolejno:

— Montaz rurociggéw z rur stalowych oraz z tworzyw sztucznych na $cianach, budynku lub pod stropem,

— Montaz kanatu wentylacyjnego nawiewnego,

— Montaz instalacji gazowej,

— Montaz urzadzen i armatury wewnatrz budynku,

— Montaz agregatu kogeneracyjnego oraz pomp obiegowych,

— Montaz naczynia wzbiorczego,

— Montaz urzadzen na dachu budynku,

— lzolacje rurociggdw stalowych i z tworzyw sztucznych,

— Wytyczenie geodezyjne,

—  Wykopy,

— Uktadanie przewoddw,

— Prace wykonczeniowe.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— Nie dotyczy.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
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Roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu
oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wewnatrz budynku:
— upadek pracownika lub osoby postronnej z rusztowania, drabiny,
— okaleczenie uzywanymi narzedziami, materiatami,
— prowadzenie robot zwigzanych z instalacjg gazowa.
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
— pochwycenie koriczyny gomej lub kofczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),
— okaleczenia spowodowane nieostrozng obstugq urzadzen stosowanych przy montazu instalacji.
5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia
Sposob oznakowania miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia zgodnie
z zasadami i przepisami BHP
6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych sprawujg odpowiednio
kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikow przed ich przystapieniem do
wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych w tym:
— okreSlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen.
Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych — Roboty montazowe,
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 129/96 z dnia 26.09.97 wraz ze zmianami
Dz. U. Nr91/02 poz. 811 z dn. 11.06.2002 r.),

— prowadzenie robo6t pod bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.
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7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych
na terenie budowy zgodnie z przepisani i zasadami BHP.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

niewtadciwa ogdlna organizacja pracy,
— nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
— niewtasciwe polecenia przetozonych,
— brak nadzoru,
— brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
— tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
— brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
— dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
— niewtadciwa organizacja stanowiska pracy,
— niewladciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
— nieodpowiednie przej$cia i dojScia,
— brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
— niewfasciwy stan czynnika materialnego:
— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
— niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
— brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
— brak $rodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
— brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,

— niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
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— zastosowanie materiatow zastepczych,

— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
— wady materiatowe czynnika materialnego:

— ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

— niewfadciwa eksploatacja czynnika materialnego:

— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dbac¢
0 sprawnos¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac,
przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny
i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ Srodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

Oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy, wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodinie
niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, wykazu prac wymagajacych
szczegblnej sprawnos$ci psychofizyczne.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych, zapewni¢ likwidacje zagrozen dla
zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych
takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego opracowanag przez pracodawce.

ul. Grunwaldzka 5, Zywiec Strona 37



{ STS
INZYNIERIA

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe] eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych bedzie pomieszczenie kierownika budowy

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikdw, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania
z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomo$ci przepiséw oraz zasad BHP.

Do sprawowania bezposredniego nadzoru na stanowiskach pracy zobowigzani sg brygadzisci, kierownicy robét,
kierownik budowy. Obowigzek sprawowania kontroli na terenie prowadzonych prac spoczywa na kierowniku
stuzby BHP i innych osobach do tego upowaznionych.

10. Postanowienia koncowe

W sprawach nie ujetych w niniejszej instrukcji zastosowanie majg odpowiednie przepisy zawarte w Kodeksie
Pracy. Obowigzek sporzadzenia lub zapewnieniem sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ) spoczywa na kierowniku budowy.
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ZALACZNIK nr 2

Slaski U:zazm?&?wédzkl Katowice, 17 stycznia 2000 r.

dzlal Archit

| Gospodarki Przestrzenne
40-032 Katowice, ul. JagielloAska
000;14259 “

AG.I1.4/1/7342/73/2000
DECYZJA Nr 73/2000

Na podstawie art., 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /pz
Nr 89, poz.414/ i § 9 ust.2 rozporzgdzenia M.G.P.i B. 2z dnia 30.12.1994 r.
Sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.38
21995 r./ w 2wiagzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana
Zbigniewa Korek na podstawie dokumentow stwierdzajgcych wymagane wyksztalceni
oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z €gzaminu na upraw.
nienia budowlane ziozonego przed Komisja €gzaminacyjna powolang Zarzadzenienm
Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze

Pan Zbigniew KOREK
magister iniynier

ur. dn. 22 sierpnia 1570 r. w Sosnowcu

0

trzymuije

UPRAWNIENTA A BUDOWLANE
bez raniczed
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyj-
nych i gazowych
Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje €gzaminacyjng powoiana przez Wojewods
$lqskiegc Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. posiadania przez Pana
Zbigniewz Korek wWymaganego prawem wyksztalcenia na Pelitechnice Slqskicj w
Gliwicach, Wydzia: Inzynierii Srodowiska i Energetyki na kierunku. Inzynieria
1 ochrons Srodowiska w zakresie specjalnoéci: Urzadzenia cieplne zdrowotne i
ochrony powietrza oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnies
budowlanych w w/w specjalnodci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu
Na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

mania decyziji.

Otrzzggjgz

1. Pan Zbigniew Korek 4?
ul. Sckolska 74/7, 40-124 Katowige-

2. GINB, ul.Krucza 38/42 [
00-926 Warszawa LA

3. <:};f;.'._
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numenze weryfikacyjnym:

SLK-339-7AM-DVY *

Pan Zbigniew Korek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5843/01

adres zamieszkania ul. Sokolska 74/7, 40-087 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slgskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikanu 53
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnaici danych w ninlejsrym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronle Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktu)3c sie z biurem wtasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

=k
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-YEC-YW8-8Y6 *

Pan Maciej Zdun o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7872/12

adres zamieszkania ul. Ordona 10 A/15, 40-164 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne opatrzone bezpiecznym znym weryfiki ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
0 zne pod wzg! 6w prawnych ym p wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje pop! Sci danych w $wiadczeniu mozna spi ¢ 7a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie| 1zby Inzynierow Budownictwa www._plib.org.pl lub kontaktuj3c sie 2 biurem wtasciwe) Okregowe| izby Inzynierow

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/4353/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierbw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p62zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje Panu Maciejowi Zdun
mgr inZ. inzynierii i ochrony érodowiska
ur. dnia 06 stycznia 1977 w Katowicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4353/PW0S/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnoséci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnief:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
I kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,
sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elemnww

- wykonywanie nadzoru inwe

- sprawowanie kontroli technicznej ulrzymama obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajq

do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan Maciej Zdun posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | wurzadzein cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgii
tmwmmmmmwmmlmmamm
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.,

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Ou'zymujq

Pan Maciej Zdun
Juliana, Konstantego Ordona 10 A/15
40-164 Katowice

3 Okregowa Rada Izby
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