PRZEKROJ A-A

Wyrzutnia powietrza pionowa
wym. 1000x1000 mm

+]13.20

\

Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowig dokumentaciji
warsztatowej.

2. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie
z pozostatg czescig dokumentacji oraz
projektami branzowymi.

P.U.T.P i E. KORTERM
Zbigniew Korek

ul. Sokolska 74/7

40-087 Katowice

tel.: +48 600 973 527
e-mail: korterm@korterm.pl

KORTERM

STS Inzynieria Sp. z.0.0.

ul. Scigaty 14

40-208 Katowice

tel.: +48 663 904 762

e-mail: sekretariat@sts-inzynieria.pl

STS
INZYNIERIA

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S. C.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43

Tytut opracowania:
BUDOWA BUDYNKU KOGENERACJI WRAZ Z

INSTALACJAMI | BUDOWA KONTNEROWEJ STACJI

TRANSFORMATOROWEJ NA TERENIE
SRUBENY-UNII W ZYWCU, W RAMACH INWESTYCJI

P. N.: ,MODERNIZACJA SYSTEMU
CIEPLOWNICZEGO MIASTA ZYWCA
— MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA Z
ZASTOSOWANIEM WYSOKOSPRAWNEJ
KOGENERACJI”

Adres obiektu:

ul. Grunwaldzka 5
34- 300 Zywiec

Zleceniodawca: _/\__m._m—A_ Zaktad m:mq@m.ﬂv\—ﬁ OmmU_Dm.ﬂ w

° Zywcu
ul. Folwark 14; 34-300 Zywiec
tel./fax: 33 360 23 55
Stadium: Faza:

PROJEKT BUDOWLANY PB

Branza:

ARCHITEKTURA

Rysunek:

PROJEKT
PRZEKROJ A-A

Nr tomu:

LA

Skala:

1:100

Nr rysunku:

Wersja: Data:
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Podtoga na gruncie , pom. nieogrzewane Sciana - zewnetrzna ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Tyta fund. towa C20/25W8 oh jekiu branz o Nazwa pomieszczenia Nawierzchnia Powierzchnia
m m\ :M. _.“” omﬂmﬂ_ owa (s2028g0ly wg projektu branzy 40 cm tynk cienkowarstwowy w kolorze zblizonym do RAL7040 0,8cm [m?]
1x folia PE 0,5 mm preparat gruntujacy N 1.01 kottownia posadzka betonowa 30,94
styropian EPS200 5¢cm siatka z wiokien szklanych - 1.02 pom. kogeneracji posadzka betonowa 75,74
2 x folia PE 2x0,5mm zaprawa klejgco-szpachlowa - 706.6800
5 i i SUMA .
chudy beton 5cm Izolacja termiczna - wetna mineraina, gesto$¢ 150kg/m3 5cm
piasek $redni, zageszczony warstwami co 30cm do 1s=0,97 65 cm mM.Mmﬁwzﬂmﬁw%ém monolityczna (szczegéty wg projektu branzy 24 cm
grunt rodzimy - panele akustyczne 120x60x5 cm, montowane na konstrukcji 124, 5om
Podtoga na gruncie , pom. nieogrzewane bezposrednio do $ciany
przepona zbrojona siatkg, beton C20/25 W8 (szczegoty wg projektu 15 .
branzy konstrukcyjnej) cm Sciana - wewnetrzna -
2x folia PE 2x0,5mm -
chudy beton 10 cm tynk cementowo wapienny 1cm
piasek $redni zageszczony warstwami co 30 cm do Is=0,97 95¢cm sciana zelbetowa monolityczna (szczegdly wg projektu branzy 24 cm
_ konstrukcyjnej)
grunt rodzimy N
R N .. N tynk cementowo wapienny 1cm
Dach - nad pomieszczeniem kogeneracji, pom. nieogrzewane
plyty betonowe chodnikowe 50x50cm 6.cm |
podktadki 3cem Sciana zewnetrzna - attyka
papa termozgrzewalna x2 0,5cm
styropian XPS 300 5cm tynk cienkowarstwowy w kolorze zblizonym do RAL 7040 0,8cm
warstwa spadkowa z dedykowanej zaprawy cementowej 2-9cm preparat gruntujgcy -
m:o_o.oamo: - _o.,\.m. Nm._cm»oém monolityczna (szczegdty wg projektu 27 cm siatka z wiokien szklanych N
branzy konstrukcyinej) zaprawa klejaco-szpachlowa N
przestrzen serwisowa _ 73 cm Izolacja termiczna - welna mineraina, gestos¢ 150kg/m3 5cm
sufit podwieszany akustyczny 120x120x10cm, na konstrukcji T24 10 cm &ciana z bloczkéw wapienno — piaskowych klasy 15 na zaprawie
Nawierzchnia utwardzona - systemowej do cienkich spoin, wzmocnionymi trzpieniami 24 cm
kostka brukowa betonowa wibroprasowana 8cm N,m_cm»oivsu._ -
podsypka piaskowa 3em siatka z wiékien szklanych -
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 25 om tynk cienkowarstwowy w kolorze zblizonym do RAL 7040 0,8.cm
mec i i

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkow

Imie i nazwisko: 72_‘ uprawnien: Tuo%_m”
Projektant:

mgr inz. arch. X . upr. bud. do proj. nr

Bartosz Michalski |33/SLoKk/2011/1

w spec. architektonicznej

Wspotpraca:

mgr inZ. arch.

Angelika Sek

mgr inz. arch.

Anna Dgbrowska |-

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch.

Wojciech Sniezek

upr. bud. do proj. nr
38/SLOKK/2015/11
w spec. architektonicznej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegaja prawom
autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia firmy jest zabronione.




