FIRMA GEOLOGICZNA ,, WODGEO ,, S.C.
Bystra k/Bielska-Bialej ul. Niecala 22
tel./fax (033) 822-04-15
e-mail : firma@wodgeo.bielsko.pl
www.wodgeo.bielsko.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat : Budowa budynku kogeneracji wraz z instalacjami i budowa kontenerowej

stacji transformatorowej na terenie Srubeny-Unii w Zywcu w ramach inwestycji pn.

,Modernizacja systemu cieplowniczego miasta Zywca — modernizacja zrédla ciepla
z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji

Miejscowosé Zywiec

Powiat : zywiecki

Wojewddztwo : slaskie

Zlewnia : Wisly

Inwestor : Miejski Zaklad Energetyki Cieplnej ,,EKOTERM” Sp. z o.o0.

34-300 Zywiec ul. Folwark 145

Geolog dokumentator :

mgr inz.Ewa Sady
nrupr. V -1482
nr upr. VII -1324

mgr inz. Adam Sady
nr upr. VII -1093
nr upr.051026

Bielsko - Biata , sierpien 2020 r.



mailto:firma@wodgeo.bielsko.pl
http://www.wodgeo.bielsko.pl/

Firma Geologiczna ,,WODGEO” SC, 43-360 Bystra ul. Niecata 22

Opinia geotechniczna temat : ,, Budowa budynku kogeneracji wraz z instalacjami i budowq kontenerowej stacji
transformatorowej na terenie Srubeny-Unii w Zywcu

SPIS TRESCI

1. Dane ogdlne str. 3
2. Lokalizacja terenu, morfologia i hydrografia str. 3

3. Ocena warunkow geotechnicznych w rejonie projektowanej inwestycji  str. 4




Firma Geologiczna ,,WODGEO” SC, 43-360 Bystra ul. Niecata 22

Opinia geotechniczna temat : ,, Budowa budynku kogeneracji wraz z instalacjami i budowq kontenerowej stacji

transformatorowej na terenie Srubeny-Unii w Zywcu

1. DANE OGOLNE

Inwestor : Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej ,,EKOTERM” Sp. z o.0.

34-300 Zywiec ul. Folwark 14

Zleceniodawca : ABM — Wycena Nieruchomosci, Projektowanie Architektoniczne

Anna i Bartosz Michalscy S.C.
44-100 Gliwice ul. Czarnieckiego 22a

Wykonawca : Firma Geologiczna ,,WODGEO ,, S.C., 43-360 Bystra u. Niecata 22

Celem niniejszej opinii geotechnicznej jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych podtoza

budowlanego dla projektowanej budowy budynku kogeneracji i kontenerowej stacji

transformatorowej na terenie Srubeny-Unii w Zywcu.

Przedmiotowg opini¢ opracowano w oparciu o :

Informacje uzyskane od Zleceniodawcy

materialy archiwalne z rejonu Zywca

wizj¢ terenu

Mape¢ Geologiczng Polski odkryta w skali 1 : 50 000, Arkusz Bielsko-Biata
Mape Geologiczng Polski zakrytg w skali 1 : 50 000, Arkusz Bielsko-Biata

LOKALIZACJA TERENU BADAN, MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Teren badan, na ktorym projektowana jest budowa budynku kogeneracji i kontenerowej stacji

transformatorowej potozony jest w potudniowo-wschodniej cze$ci miejscowoséci Zywiec przy
ulicy Grunwaldzkiej, na terenie fabryki SRUBENA UNIA SA i obejmuje dziatki nr 6453/7
i 6453/9, obreb Zywiec.

Administracyjnie Zywiec to miasto i gmina w wojewodztwie §laskim, powiecie zywieckim,

w potudniowo-wschodniej czesci Kotliny Zywieckiej.

Pod wzgledem geograficznym zgodnie z podziatem J. Kondrackiego Kotlina Zywiecka to

mezoregion lezacy w obrebie makroregionu Beskidy Zachodnie i prowincji Karpaty

Zachodnie. Kotlina Zywiecka - najwicksza z kotlin beskidzkich - ma powierzchnie ponad

100 km?. Zostata wypreparowana w mniej odpornych partiach skalnych fliszu.
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Ma ksztatt trojkata, ktorego jeden wierzchotek zwrdcony jest na potudnie (Cigcina), drugi na
pétnocny zachod (Wilkowice), a trzeci na potnocny wschod (Moszczanica). Otoczona jest ze
wszystkich stron pasmami gorskimi wznoszacymi si¢ ponad jej dno i jedynie na péinocnym-
zachodzie szerokie obnizenie (Bramy Wilkowicka) taczy ja z Pogoérzem Slaskim. Nad
miastem goruje samotny szczyt Grojec (612 m. n.p.m.).

Pod wzgledem morfologicznym teren badan lezy w dolinie rzeki Koszarawy, na jej prawej
tarasie akumulacyjnej. Rzeka Koszarawa przeptywa w odlegtosci okoto 600 m na potudnie od
terenu badan. Rzedne terenu w rejonie planowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego
ksztaltujg si¢ w granicach od 364,2 m npm do 364,5 m npm.

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan poprzez rzek¢ Koszarawe i rzekg Sole nalezy do

zlewni Wisly.

3. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH W REJONIE
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Teren badan lezy w obrgbie Karpat Zewnetrznych i1 stanowi cze$¢ jednostki tektonicznej
zwanej plaszczowing magurska. Wg  Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski
w skali 1 : 50 000 Ark. Bielsko-Biata starsze podtoze w rejonie planowanego przedsiewzigcia
inwestycyjnego budujg utwory trzeciorzedowe reprezentowane przez warstwy hieroglifowe.
Wyksztatlcone sg one w postaci piaskowcoéw cienkotawicowych, twardych, wapnisto-
krzemionkowych z hieroglifami, przetawicanych tupkami szarozielonymi ilastymi lub
mulowcowymi. W obrebie warstw hieroglifowych spotyka si¢ wkladki margli, lokalnie
wystepuja tez  kompleksy  grubotawicowych piaskowcoéw  zlepiencowatych  lub
drobnoziarnistych glaukonitowych. Migzszos¢ warstw hieroglifowych waha si¢ w granicach
od 100 — 300 m.

Strop starszego podloza jest zwietrzaly i reprezentujg go wietrzeliny spoiste przechodzace
w wietrzeliny kamieniste, zalegajace na podtozu skalnym.

Wietrzeliny spoiste reprezentowane sg przez gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte, gliny pylaste
zwigzle na pograniczu itu z domieszkg okruchow tupka i piaskowca. Wietrzeliny spoiste
podscielone sg wietrzelinami kamienistymi tupka i piaskowca miejscami zaglinionymi. Stan
zagegszczenia wietrzeliny kamienistej przyjeto jako $rednio zaggszczony w stosunku do

danych dotyczacych ich genezy (Z.Witun).
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Skata reprezentowana jest przez tupki, margle i piaskowce wzajemnie si¢ przewarstwiajgce
1 wystepuje na réznych glebokosciach co jest zwigzane z roznym stopniem wietrzenia skaly
w tym rejonie. W strefie oddzialywania projektowanych obiektow nie przewiduje sie
wystgpowania utworow starszego podtoza.

Nad starszym podiozem wystepuja utwory czwartorzedowe pochodzenia rzecznego zwigzane
z dzialalno$ciag akumulacyjng rzeki Koszarawy. W rejonie badan utwory czwartorzgdowe
reprezentowane sg przez utwory zwirowo-kamieniste i spoiste.

Utwory spoiste wystepuja generalnie w strefie przypowierzchniowej czwartorzedu lub
stanowig przewarstwienia w obrebie serii zwirowo-kamienistej. Konsystencja utworow
spoistych jest od twardoplastycznej do plastycznej. Grunty spoiste wyksztatcone sg w postaci
glin pylastych, glin pylastych zwigztych, glin, zwiré6w gliniastych i piaskow gliniastych.
Utwory te zawieraja domieszki zwiru i humusu. Utwory zwirow0-kamieniste w rejonie badan
reprezentowane sg przez zwiry z domieszka otoczakéw w roéznym stopniu zaglinione
podscielone warstwg otoczakow i otoczakow zaglinionych. Jest to seria 0 znacznej migzszosci
I stanowi w rejonie badan zasadnicze podloze budowlane. Stan zageszczenia utworow
zwirowo-kamienistych przyjeto jako Srednio zageszczony - Ip = 0,4 (Z.Wilun - Zarys
geotechniki). Seria utworow zwirowo-kamienistych jest generalnie nawodniona. Zwierciadto
wody czwartorzegdowego poziomu wodonosnego jest swobodne lub napiete w zaleznosci od
wzajemnego wystepowania gruntow spoistych i zwirowych

Strefe przypowierzchniowa stanowi gleba lub nasypy nie odpowiadajagce wymogom
budowlanym.

Podtoze rodzime w obrgbie utworéw czwartorzedowych jest generalnie stosunkowo nosne
1 mato $cisliwe. Obiekty moga by¢ posadowione bezposrednio w obrebie utwordw zwirowo-
kamienistych lub spoistych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) oraz norma PN-B-02479 , Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.” obszar w rejonie badan charakteryzuja
proste warunki gruntowe, a obiekt zgodnie z informacjg uzyskang od wiodacego Biura
Projektow zaliczony zostat do Il kategorii geotechnicznej. Zgodnie z w/w rozporzadzeniem
dla projektowanych obiektow nalezy wykona¢ badania geotechniczne oraz opracowaé

dokumentacje badan podtoza gruntowego.




