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WSTEP

Celem instrukcji jest okreslenie wymagan przeciwpozarowych, oraz zasad
bezpieczenstwa pozarowego, ktore musza by¢ spetnione w zwiazku z funkcjonowaniem zaktadu,
jak rowniez wskazanie obowigzkoéw pracownikow w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
Instrukcja powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a takze
po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu lub procesu technologicznego, ktore wptywaja
na zmian¢ warunkoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego opracowano zgodnie Z obowigzujgcymi
przepisami § 6.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéow (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz.719).
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1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, WYNIKAJACE
Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU, SPOSOBU UZYTKOWANIA 1 JEGO
WARUNKOW TECHNICZNYCH.

Charakterystyka techniczna obiektu

Zespot budowli wehodzacych w sktad zaktadu stanowig obiekty:
Kottownia
Budynek administracyjno — magazynowy
Budynek rozdzielni elektrycznej
Budynek garazowy.
Bunkier na zuzel
Magazyn oleju
Budynek portierni
Komin.
Sktad Opatu.

Firma prowadzi dzialalno$¢ w zakresie dostarczania energii cieplnej do odbiorcow

zewnetrznych. Zaklad zlokalizowany jest w Zywcu przy ul. Folwark 14, na dziatkach 2988/14.

Dane budowlane dotyczace obiektu:

1.1.  Parametry uzytkowe obiektu

Budynek 1 - Kotlownia

- Powierzchnia zabudowy — okoto 1400 m?

- Powierzchnia uzytkowa — okoto 2326 m?

- Kubatura — okoto 19040 m*

- Wysokos¢ budynku — 22 m (catkowita wysokos¢ 27,8m)
- Dhugo$¢ budynku — 57 m

- Szerokos$¢ budynku w najszerszym miejscu — 29 m

- llo$¢ kondygnacji nadziemnych — 2
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Budynek 2- Administracyjno - magazynowy
- Powierzchnia zabudowy — okoto 1500 m?
- Powierzchnia uzytkowa — 2033 m?
e administracja — 870 m?
e Magazyn - 1163 m?
- Kubatura — 10300 m?
e administracja 3300 m?
e Magazyn 7000 m?
- Wysokos¢ budynku — 8,5 m — administracja , 6m - magazyn
- Dlugos$¢ budynku — 87 m
- Szeroko$¢ budynku w najszerszym miejscu — 26 m

- llo$¢ kondygnacji nadziemnych — 2

Budynek 3 - Rozdzielnia

- Powierzchnia zabudowy okoto — 380 m?
- Powierzchnia uzytkowa okoto— 374 m?
- Kubatura okoto — 1870 m?

- Wysoko$¢ budynku — 5,20 m

- Dlugos$¢ budynku — 24 m

- Szerokos$¢ budynku — 16 m

- [los¢ kondygnacji nadziemnych — 1

Budynek 4 — Garaze
- Powierzchnia zabudowy okoto — 370 m?
- Powierzchnia uzytkowa okoto — 350 m?

- Kubatura okoto — 1575 m?
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- Wysoko$¢ budynku — 4,80 m
- Dlugos$¢ budynku — 37 m
- Szeroko$¢ budynku — 10 m

- Ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 1

Budynek 5 — Magazyn oleju

- Powierzchnia zabudowy okoto — 135m?
- Powierzchnia uzytkowa okoto —128m?
- Kubatura okoto —400m?

- Wysoko$¢ budynku —3,2m

- Dlugos$¢ budynku — 24m

- Szerokos$¢ budynku — 7,4m

- lloé¢ kondygnacji nadziemnych — 1

Budynek 6 — Portiernia

- Powierzchnia zabudowy okoto — 60 m?
- Powierzchnia uzytkowa okoto — 54 m?
- Kubatura okoto —135 m?

- Wysoko$¢ budynku — 3 m,

- Dlugo$¢ budynku — 9 m

- Szerokos$¢ budynku — 6 m

- [los¢ kondygnacji nadziemnych — 1

1.2.  Odleglosci od obiektow sasiadujacych
Obiekty oddalone sa od siebie na odlegtos¢ wigksza niz 8m. Wyjatek stanowi magazyn
oleju, ktory znajduje sie¢ w odlegtosci 6,6 m od budynku magazynowego wynajmowanego przez
firme ,,STIGEN”.



EKOTERM Sp. z 0.0. w Zywcu str.8.

1.3.  Zestawienie powierzchni i zagospodarowania obiektu
Budynek 1 - Kottownia

Powierzchnia uzytkowa okoto : 2326 m?

Budynek peini funkcje Zakladu produkcji energii cieplnej z zapleczem socjalno -
biurowym. Pomieszczenia socjalno - biurowe zostaty usytuowane na Il kondygnacji. Pozostata
cze¢$¢ budynku to czes¢ produkcyjno - magazynowa. Kotlownia wyposazona w trzy kotly
0 duzej mocy: 1- WR25/20 MW, 2- WR25 MW, 3- WR 10MW, oraz dwa kotly wody cieple;j:
1-wWCO00,8 MW, 22-Krm 1,1 MW. W budynku kotlowni od strony potudniowo zachodniej
zlokalizowano pomieszczenia transformatoréw oraz rozdzielni elektrycznej
Z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu dla catego zaktadu. Rozklad pomieszczen pokazano

na rysunku ewakuacji obiektu.

Budynek 2 — Administracyjno - magazynowy
Powierzchnia uzytkowa okoto: 2033 m?,

Budynek w czesci administracyjnej petni funkcje administracyjng oraz socjalng dla zaktadu,
W czgsci magazynowej zlokalizowano pomieszczenia warsztatowe 1 magazynowe dla zaktadu.
Budynek magazynowy od strony pdétnocno zachodniej zajmuje firma ,,STIGEN” produkujaca

generatory pary. Rozktad pomieszczen pokazano na rysunku ewakuacji obiektu.

Budynek 3 — Rozdzielnia

Powierzchnia uzytkowa: 374 m?

Budynek przeznaczony na rozdzielni¢ elektryczng oraz pomieszczenia pomocnicze,
w budynku zlokalizowano pomieszczenie transformatorow (ilos¢ oleju 2x 240 kg),
pomieszczenie akumulatorni (tadowanie oraz przechowywanie akumulatorow), siedem

pomieszczen garazowych. Rozklad pomieszczen pokazano na rysunku ewakuacji obiektu.

Budynek 4 — Garaze

Powierzchnia uzytkowa: 350 m?

Budynek przeznaczony na pomieszczenia garazowe. Rozklad pomieszczen pokazano na

rysunku ewakuacji obiektu.
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Budynek 5 — Magazyn oleju

Powierzchnia uzytkowa: 128 m?

Budynek przeznaczony na pomieszczenia magazynowe.

Budynek 6 — Portiernia

Powierzchnia uzytkowa: 54 m?

W budynku zlokalizowano pomieszczenia dla portierow z zapleczem socjalnym.

1.4. Przewidywana liczba osob w obiekcie

Przewidywana maksymalna ilo$¢ os6b mogacych przebywac na terenie zaktadu:
Na terenie zaktadu pracuje okoto 100 oséb, w tym pracownicy MZEC ,,Ekoterm” - 71 oséb (18
pracownikow Administracji), pracownicy firmy ,,Stigen” od 20 do 25 os6b. Na terenie zaktadu
pracownicy przebywaja catodobowo. Pracownicy firmy ,,Stigen” oraz Administracji pracuja
najedna zmiang, pozostali w systemie zmianowym. Zaklad dozorowany jest przez firme

ochroniarska (dwie osoby petnigce dyzury catodobowo).

1.5. Klasyfikacja pozarowa obiektu
Budynki zgodnie z petniong funkcja kwalifikuje si¢ do:
Budynek administracyjny , Portiernia - Kategoria zagrozenia ludzi ZL 111
Budynek kottowni w czesci administracyjnej ZL Ill, w pozostatej PM (Produkcyjno
Magazynowy). Pozostate budynki - PM

1.6.  Ocena zagrozenia wybuchem

W budynkach na terenie zaktadu nie przechowuje si¢ materiatow niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych w ilosciach zagrazajacych i podlegajacych ocenie
zagrozenia wybuchem. Warunkiem bezwzglednie koniecznym jest zapewnienie ciaglego

usuwania pytu weglowego.

1.7. Klasa odpornosci pozarowej
Budynek 1 — Kotlownia - budynek zostal wykonany w klasie odpornosci ogniowej ,,C”
(wszystkie elementy NRO). Fundamenty zelbetowe monolityczne, Sciany w czesci kottowni

o konstrukcji stalowej obtozonej blacha stalowa, w czesci socjalno-biurowej murowane
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z cegly pelnej na zaprawie cementowo wapiennej, strop zelbetowy. Dach kottowni stanowi

kratownica stalowa przekryta blachg.

Budynek 2 - Administracyjno-magazynowy - budynek zostat wykonany w klasie odpornos$ci
ogniowej ,,C” (wszystkie elementy NRO). Fundamenty zelbetowe monolityczne, $ciany
W cze$ci magazynowej o konstrukcji stalowej obtozonej blachg stalowa, w czesci
administracyjnej murowane z PGS na zaprawie cementowo wapiennej, stropy
prefabrykowane zelbetowe. Dach w czesci magazynowej Stanowi kratownica stalowa

przekryta blacha, w cze$ci administracyjnej stropodach.

Budynek 3 - Rozdzielnia - budynek zostat wykonany w klasie odpornosci ogniowej ,,D”
(wszystkie elementy NRO). Fundamenty zelbetowe monolityczne, murowane z PGS

na zaprawie cementowo wapiennej. Konstrukcja dachu - stropodach przekryty papa.

Budynek 4 — Garaze - budynek zostal wykonany w klasie odpornosci ogniowej ,,.D”
(wszystkie elementy NRO). Fundamenty zelbetowe monolityczne, murowane z PGS
na zaprawie cementowo wapiennej. Konstrukcja dachu - stropodach przekryty papa

asfaltows.

Budynek 5 — Magazyn oleju - budynek zostat wykonany w klasie odpornosci ogniowe;j ,,D”
(wszystkie elementy NRO). Fundamenty zelbetowe monolityczne, murowane z PGS
na zaprawie cementowo wapiennej. Konstrukcja dachu - stropodach przekryty blachg

stalowa.

Budynek 6 — Portiernia - budynek zostat wykonany w klasie odpornosci ogniowej ,,D”
(wszystkie elementy NRO). Fundamenty zelbetowe monolityczne, murowane z PGS
na zaprawie cementowo wapiennej. Konstrukcja dachu - stropodach przekryty papa

asfaltowg.
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Wymagana klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku:

Klasa

odpornosci

pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

budynku
K gléwna. konstrukcja $ciana Sciana  ||przekrycie
onstrukcja q strop

\ achu zewnetrznal| wewnetrzna||  dachu

nosna

.+ 2 J 38 J 4 | 5 | 6 | 7 |

c" | R60 | R15 |REI6O| EI30 || E115 || E15 |

D" L R30 || O JREIS0f Ei30 | © | © |

Obciazenie ogniowe
Gesto$¢  obcigzenia ogniowego okre§lono zgodnie z PN-B-02852 Ochrona

przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w budynkach nie przekroczy 500 MJ/m?.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego sktadu opatu:

e Plac sktadowy

Sktadowany Wegiel kamienny $rednia ilos¢ w sezonie grzewczym - 400 000 kg

Powierzchnia placu sktadowego - 3900 m?

Qd =400 000/3900 = 102 kg/m? *32 = 3264 MJ/m?

Qd dla placu skladowego = 3264 MJ/ m?

Kwalifikacja wysokosci

Obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z pdzniejszymi zmianami) ze wzgledu na wysokos¢
kwalifikuje si¢ do kategorii:

Kotlownia 22m - $redniowysoki (SW).

Pozostate budynki — niskie (N)
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1.8.  Podzial na strefy pozarowe.

Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych w obiekcie nie zostang przekroczone.
Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych dla obiektu ZL 111 wynosi 8 000 m?, a dla budynku
PM wynosi 20 000 m?.

Kazdy z budynkéw stanowi odrebng Stefe pozarowa:
Strefa | Budynek 1 - Kotlownia 2326 m?

Strefa 11 Budynek 2 — Administracyjno magazynowy 2033 m?
Strefa 11l Budynek 3 — Rozdzielnia 374 m?

Strefa IV Budynek 4 — Garaze 350 m?

Strefa V Budynek 5 — Magazyn oleju 128 m?

Strefa V1 Budynek 6 — Portiernia 54 m?

1.9.  Warunki ewakuacji

Analiza warunkow ewakuacyjnych

Budynek 1 — Kotlownia.

Pierwsza kondygnacja (parter): Z pomieszczen tej kondygnacji ewakuacj¢

poprowadzono w trzech kierunkach. Pierwszy z hali odzuzlania w stron¢ pdinocno -
wschodnig poprzez drzwi dwuskrzydtowe prowadzace na zewnatrz obiektu. Drugi
poprzez korytarz o szerokosci uzytkowej 1,27m do drzwi ewakuacyjnych
jednoskrzydlowych od strony potudniowo - wschodniej na zewnatrz obiektu (drzwi
o0 szerokosci 0,8m). Trzeci kierunek poprowadzono do drzwi ewakuacyjnych od strony
poéinocno-zachodniej o szerokosci 0,91m poprzez pomieszczenie zmigkczalni.

Druga kondygnacja: Z pomieszczen tej kondygnacji ewakuacj¢ poprowadzono w jednym

kierunku. Poprzez korytarz o szerokosci uzytkowej od 1,4 do 1,3m do klatki schodowej
na poziom pierwszej kondygnacji.

Pozostate kondygnacje: Ewakuacj¢ z hali kottéw (antresoli) poprowadzono do klatki

schodowej dwubiegowej na poziom parteru.

Budynek 2 - Administracyjno magazynowy.
Budynek ten podzielono na trzy cz¢sci. Pierwszg cze$¢ stanowi budynek administracji.

Ewakuacj¢ z tego budynku poprowadzono w sposob nastepujacy: Parter - poprzez
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korytarz o szerokosci 1,4m do drzwi ewakuacyjnych dwuskrzydtowych prowadzacych
na zewnatrz obiektu o szerokosci 1,6m (skrzydto nieblokowane 0,83m). Drzwi
zlokalizowano od strony pdétnocno-wschodniej. I pigtro - poprzez korytarz o szerokosci
uzytkowej 1,37m do klatki schodowej o szerokosci uzytkowej biegu 1,27m i szerokosci
spocznika 1,5m na poziom parteru. Piwnica poprzez korytarz o szerokosci uzytkowe;j
od 1,1 do 1,4m do klatki schodowej 0 szerokosci 1,25m do drzwi przeciwpozarowych
na poziom parteru.

Druga cze$¢ stanowi magazyn. Ewakuacje z tej czesci poprowadzono do drzwi
ewakuacyjnych od strony poéinocno-wschodniej (drzwi w bramie do hali magazynowej).
Trzecig cze$¢ stanowi magazyn zajmowany przez firme ,,Stigen”. Ewakuacje z tej czgsci
poprowadzono w dwoch kierunkach do drzwi ewakuacyjnych od strony poludniowo

zachodniej.

Oznakowanie drog ewakuacyjnych:

Oznakowanie drog ewakuacyjnych w budynku zostalo wykonane zgodnie z:
- PN - 92/N - 01256/02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
- PN - EN 01256 — 5 - Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

1.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

1. Instalacja elektryczna
Budynek zasilany jest z linii kablowej do stacji TRAFO w budynku rozdzielni. Gtowna

rozdzielnia elektryczna znajduje si¢ w budynku kottowni od strony potudniowo zachodniej.
(zaznaczono na rysunku). Ponadto budynek kotlowni wyposazono w staly agregat zasilajacy
obiekty w przypadku awarii w energi¢ elektryczng. Agregat spalinowy zasilany olejem
napedowym o mocy 50 kVA zlokalizowany w pomieszczeniu pompowni. Agregat zalacza sig¢
automatycznie po zaniku napigcia w sieci. Firma "STIGEN" zlokalizowana w cze¢$ci budynku
Administracyjno-magazynowego posiada odrgbne zasilanie w energi¢ elektryczna z wlasnym
przeciwpozarowym wytacznikiem pradu (zaznaczono na rysunku).
2. Instalacja wentylacyjna

Instalacja wentylacyjna wykonana zgodnie z warunkami technicznymi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.
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Z p6zniejszymi zmianami). Istniejgcy system wentylacji nie stwarza bezposredniego zagrozenia

pozarowego dla obiektu.

3. Instalacja grzewcza

Budynki wyposazono w instalacj¢ ogrzewania w systemic wodnym wykorzystujacym
grzejniki nascienne. Zasilanie z kotlowni. Istniejacy System ogrzewania nie stwarza

bezposredniego zagrozenia pozarowego dla obiektu.

4. Instalacja odgromowa

Obiekty chronione sa instalacja odgromowa wykonang zgodnie z warunkami technicznymi
Normy — PN - EN 62305 - 1:2008. Ochrona odgromowa.

5. Instalacja wodociagowa

Doprowadzona do we¢ztéw sanitarno — higienicznych oraz wewnetrznej sieci hydrantowej -

podtaczona do wodociggu miejskiego.

1.11. Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe

Obiekt wyposazono w:
e Przeciwpozarowy wylacznik pradu:

- dla obiektow ,,EKOTERM” zlokalizowany w budynku kottowni pomieszczenie rozdzielni
elektrycznej (zaznaczono na rysunku i planie sytuacyjnym). Zasilanie energii elektrycznej na
terenie zakltadu wylacza dyzurujacy elektryk. Wyltacznik oznakowany zgodnie z Polska
Normag.

- dla pomieszczen firmy ,,STIGEN” zlokalizowany na zewnetrznej $Scianie obiektu od strony
potudniowo zachodniej po prawej stronie drzwi wejsciowych (zaznaczono na planie

sytuacyjnym). Wylacznik oznakowany zgodnie z Polska Norma.
e Instalacj¢ o$wietlenia ewakuacyjnego.
e Drzwi przeciwpozarowe EI30.

e Instalacj¢ hydrantowg wewnetrzng:
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1.12. Wyposazenie w gasnice
Obiekt wyposazono w:

Budynek 1 - Kottownia -21 szt. ABC 4kg, (STIGEN 7 szt.) (razem 84 kg)
Budynek 2 — Administracyjno magazynowy -7 szt. ABC 4kg, (razem 28 kQ)
Budynek 3 — Rozdzielnia - 3 szt. ABC 4kg, (razem 12 kg)

Budynek 4 — Garaze - 4 szt. ABC 4kg, (razem 16 kQ)

Budynek 5 — Magazyn oleju - 1 szt. ABC 4kg,

Budynek 6 — Portiernia - 1 szt. ABC 4kg,

Gasnice posiadajg aktualne przeglady i konserwacje. Miejsca usytuowania gasnic

przenos$nych oznakowano zgodnie z PN.

1.13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
Wymagane zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg, oraz drog pozarowych. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030,
7 2009r.) wynosi 20dm®/s. Wymagania te spetnia zbiornik przeciwpozarowe o pojemnosci
500 m? (zaznaczono na planie sytuacyjnym).

1.14. Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy do budynkéw zapewniono od ulicy Folwark w Zywcu. Drogi umozliwiaja
dojazd do budynkow przynajmniej z jednego dluzszego boku. Na terenie zaktadu zlokalizowano
place manewrowe. Drogi wokoét obiektu posiadaja nastgpujace parametry:

- minimalna szeroko$¢ jezdni — 3,5 m,
- no$nos¢ jezdni - 200 kN (100 kN/o$),
- minimalny promief zewngtrznych tukow - 11,0 m,
- odleglo$¢ krawedzi jezdni od $ciany budynku — 5 m.
Drogi pozarowe speiniaja wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

I Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg, oraz
drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z 2009r).
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2.

OKRESLENIE WYPOSAZENIA W WYMAGANE URZADZENIA

PRZECIWPOZAROWE 1 GASNICE ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA ICH
PRZEGLADOM TECHNICZNYM I CZYNNOSCIOM KONSERWACYJNYM.

2.1. Wymagane wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice.

W mysl Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

(Dz. U. Nr 109 poz.719), budynki ZL — 111 i PM powinny by¢ wyposazone w:

e jednostke sprzetu o masie $rodka gasniczego min. 2 kg, lub 3 dm?® na kazde 100 m?

powierzchni, przyjmujac maksymalng dlugos¢ dojécia do sprzetu 30 m oraz dostep

0 szeroko$ci co najmniej 1 m.

e jednostke sprzetu o masie $rodka gasniczego min. 2 kg, lub 3 dm?® na kazde 300 m?

powierzchni, przyjmujac maksymalng dtugo$¢ dojscia do sprzgtu 30 m oraz dostep

0 szerokosci co najmniej 1 m.

Dla opisywanego budynku minimalna ilo$¢ srodka gasniczeqo wWynosi:

Budynek 1 - Kotlownia — 16 kg

Budynek 2 — Administracyjno magazynowy — 42 kg
Budynek 3 — Rozdzielnia 4 kg

Budynek 4 — Garaze 4 kg

Budynek 5 — Magazyn oleju 2 kg

Budynek 6 — Portiernia 2 kg

W mysl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z pdzniejszymi zmianami) w budynku nalezy
zastosowac o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie
swiatlem sztucznym. OsSwietlenie ewakuacyjne powinno spetnia¢ wymagania Normy
PN - EN 1838, PN-EN 60598-2-22.

W budynku nalezy zastosowaé przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje

i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Nalezy go stosowac
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w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m® lub zawierajacych strefy
zagrozone wybuchem. Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ umieszczony
W poblizu gléwnego wejscia do obiektu lub ztacza 1 odpowiednio oznakowany. Odcigcie
doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac¢ samoczynnego
zalaczenia drugiego zrodita energii elektrycznej, wtym zespotu pradotworczego,

z Wyjatkiem zrédta zasilajacego oswietlenie awaryjne.

2.2 Rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego

Przy rozmieszczeniu sprzetu przeciwpozarowego nalezy stosowac nastgpujace zasady:

e sprze¢t powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych
przy wejsciach 1 klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy
wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,

e oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z polskimi
normami,

e do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

e sprzet nalezy umieszczaé w miejscach nie narazonych na uszkodzenie
mechaniczne, oraz dziatanie zrodet ciepta (piece grzejniki),

e odleglos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

e W obiektach wielokondygnacyjnych w tych samych miejscach na kazdej
kondygnacji, o ile pozwola na to warunki.

Przy rozmieszczeniu sprzetu przeciwpozarowego nalezy stosowaé powyzsze zasady oraz

oznakowanie miejsc usytuowania sprzgtu powinno by¢ zgodne z polskimi normami

(PN 92 / N-01256 / 02).

2.3 Przeznaczenie podrecznego sprzetu gasniczego.

1. Podreczny sprzet gasniczy przeznaczony jest do gaszenia pozarow w poczatkowej fazie

ich rozwoju przez uzytkownikéw budynku.

2. Gasnice proszkowe cechuje wysoka skuteczno$¢ gasnicza proszkéw, opierajaca sie
przede wszystkim na ich dziataniu inhibitujagcym (przerywajgcym) proces palenia,
bedacym reakcja chemiczng.

3. Proszki grupy ABC przeznaczone sg do gaszenia pozaréw materialdow statych, cieczy

i gazoOw palnych oraz urzadzen elektrycznych pod napieciem — stosuje sie¢ je przede

wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia materiatow i urzadzen szczeg6lnie
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cennych, ktére przy stosowaniu innych srodkow gasniczych, a zwlaszcza wody i piany

mogg ulec zniszczeniu.

2.4 Kontrola i konserwacja gasnic

Przeglady stanu technicznego gasnic przeprowadzane sg przez punkty serwisowe
upowaznione do tego przez producenta i w terminach przez niego okreslonych. Na gasnicach
dopuszczonych wedtug normy PN - 92/M - 51079 oraz PN EN3, w polu opisowym etykiety musi
by¢ podana data produkcji iinformacja o terminie przegladu. Gasnice takie powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zapobiegajace przypadkowemu uruchomieniu.

Sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany czynnos$ciom konserwacyjnym nie rzadziej niz
raz na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta.

1. Zakres czynnosci konserwacyjnych powinien by¢é zgodny z instrukcjg obstugi

ustalong przez producenta.

2. Konserwacje 1 naprawe tego sprzgtu winni przeprowadza¢ odpowiednio przeszkoleni

I upowaznieni konserwatorzy sprz¢tu gasniczego.
3. Na kontrolce gasnicy powinna si¢ znajdowac data nastepnego przegladu gasnicy.

2.5 Przeznaczenie urzadzen przeciwpozarowych.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy do urzadzen przeciwpozarowych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U z 2010 r.,
nr 109, poz. 719). Poniewaz instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego jest czeScia instalacji
o$wietlenia awaryjnego, wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane
przegladom, co najmniej raz w roku oraz spetnia¢ wymagania polskich norm. Os$wietlenie drogi
ewakuacyjnej powinno zapewni¢ bezpieczne wyjscie z miejsc przebywania o0sOb przez
stworzenie warunkéw widzenia umozliwiajacych identyfikacje 1 uzycie drog ewakuacyjnych
oraz latwe zlokalizowanie 1 uzycie sprzetu pozarowego i bezpieczenstwa. W tym celu dla drog
0 szeroko$ci 2 m S$rednie natgzenie o$wietlenia na podlodze wzdluz Srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno wynosi¢ co najmniej 1 Ix.

Przeglady oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z Normg PN-EN 50172 wyszczeg6lniamy
trzy sposoby testowania: codzienny, comiesi¢czny i roczny. Testy nalezy przeprowadza¢ w taki
sposob, aby zminimalizowa¢ ryzyko zagrozenia uszkodzenia komponentdw systemu, np. lamp
lub niezadziatania systemu.

Test codzienny sprawdza si¢ wzrokowo przez kontrole wskaznikow prawidtowosci dziatania

centralnego zasilania.
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Test comiesieczny moze by¢ wykonywany recznie lub automatycznie. W przypadku stosowania

automatycznego urzadzenia testujagcego, wyniki krétkotrwalych testow nalezy rejestrowac.

Kolejne etapy procedury testowej polegaja na :

e wlaczeniu trybu awaryjnego kazdej oprawy i1 kazdego znaku wyjscia o$wietlonego
wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacj¢ uszkodzenia zasilania
podstawowego na czas wystarczajacy do upewnienia si¢, ze sg czyste oraz czy
prawidlowo funkcjonujg. Na koncu testu nalezy przywroci¢ zasilanie os$wietlenia
podstawowego oraz sprawdzi¢ kazda lampke kontrolng lub urzadzenie, w celu

upewnienia si¢, ze wskazuja przywrocenie zasilania podstawowego,

Test roczny w przypadku stosowania automatycznych urzadzen testujgcych przeprowadza si¢
rejestrujac wyniki pelnych znamionowych testow. Nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie

comiesi¢czne oraz dodatkowo:

e kazdg oprawe os$wietleniowa 1 znak os$wietlony wewngtrznie nalezy testowad
w przypadku pelnego znamionowego czasu trwania, zgodnie z zaleceniami producenta,

e nalezy przywroci¢ zasilanie o$wietlenia podstawowego 1 sprawdzi¢ kazda lampke
kontrolng lub urzadzenie, w celu upewnienia si¢, ze wskazuja one na przywrocenie
zasilania podstawowego. Zaleca si¢ sprawdzenie poprawno$ci dziatania uktadu
tadowania akumulatorow,

e w dzienniku zapisa¢ dat¢ testu i jego wynik,

2.6 Kontrola i konserwacja hydrantow wewnetrznych

Urzadzenia przeciwpozarowe takie jak hydranty wewngtrzne przeznaczone
sg do gaszenia pozarow w poczatkowe] fazie ich rozwoju przez uzytkownikéw budynku oraz
wykorzystywane przez stuzby ratownicze do ugaszenia pozaru, jezeli jego parametry pozwalaja
na ugaszenie przy wydajno$ci hydrantu.

Hydrant wewnetrzny to urzadzenie przeciwpozarowe umieszczone na sieci wodociggowe;j
wewnetrznej, umozliwiajace podanie strumienia wody do ogniska pozaru.
Hydrant wyposazony jest w odcinek we¢za i pradownicg wodna, umieszczone w Szafce
hydrantowej. Hydrantow wewnetrznych uzywa si¢ do gaszenia pozardw grupy A tj. ciat statych
oraz do chtodzenia powierzchni przedmiotéw znajdujacych sie w sagsiedztwie zrodta ognia.

Zabrania si¢ gaszenia nimi urzadzen elektrycznych znajdujacych si¢ pod napieciem.
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Uruchamianie hydrantu wewnetrznego:

* otworzy¢ szatke¢ hydrantowa

* rozwing¢ waz ttoczny

* otworzy¢ zawoér hydrantu

* skierowa¢ strumien wody do ogniska pozaru.

Przeglady i konserwacja powinny by¢ przeprowadzane przez osobe kompetentng. Waz hydrantu

powinien by¢ catkowicie rozwinigty, hydrant poddany ci$nieniu 1 sprawdzony wedlug

nastepujacych punktoéw, czy:

urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, a elementy nie sg skorodowane lub
przeciekajace;

instrukcje obstugi sg czyste i czytelne;

miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane;

mocowania do $ciany sa odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane;
wyplyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie miernika przeptywu
oraz miernika ci$nienia);

miernik ci$nienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidtlowo i w swoim zakresie
pomiarowym;

waz na catej dtugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia ani pgknig¢.
Jezeli waz wykazuje jakie$ uszkodzenia, powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany
probie ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze;

zaciski, lub taSmowanie weza sa prawidlowego typu 1 wlasciwie zaci$niete;

zwijadlo wezowe obraca si¢ lekko w obu kierunkach;

w przypadku wychylnego zwijadla wezowego zwijadlo wezowe obraca si¢ tatwo 1 czy
wychyla si¢ o 180°;

w przypadku rgcznych zwijadet zawor odcinajacy jest wlasciwego typu i czy dziala tatwo
1 prawidtowo;

w przypadku zwijadet automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidlowa
oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinajacego jest wlasciwa;

stan przewodow rurowych doprowadzajacych wode jest wlasciwy, szczegdlng uwage
zwroci¢ na to czy odcinki elastyczne nie wykazuja oznak zuzycia lub zniszczenia,;

jezeli hydrant wyposazony jest w szafke, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia
I czy drzwiczki szafki tatwo si¢ otwieraja;

pradownica jest wlasciwego typu i czy tatwo si¢ nig postugiwac;
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e praca prowadnic weza jest prawidlowa, upewnié sie, ze sg one wlasciwie i pewnie
Zamocowane;

e pozostawi¢ hydrant wewngtrzny w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia. Jezeli
konieczne sa powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany
"USZKODZONY" i kompetentna osoba powinna powiadomi¢ o tym Zarzadcg budynku.

Co najmniej raz w roku kontrola i proby cisnieniowe hydrantow wewnetrznych.
Co 5 lat wszystkie weze powinny by¢ poddane probie ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie

robocze instalacji, zgodnie z EN 671-1 lub EN 671-2.

Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw hydranty wewnetrzne powinny
by¢ przez kompetentne osoby oznakowane napisem "SPRAWDZONE". Osoby odpowiedzialne
powinny przechowywac trwale zapisy o wszystkich przegladach, kontrolach i testach. Zapis taki
powinien zawierac:

e date (miesigc 1 rok) przegladu i testow;

e wyniki testow;

e wykaz i date zainstalowania czg¢$ci zamiennych;

e dodatkowe testy do wykonania, jesli s3 wymagane;

e date (miesigc 1 rok) nastgpnego przegladu i testow;

e wykaz wszystkich hydrantéw wewnetrznych z wezem potsztywnym i z wezem ptasko

sktadanym.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi 1,0 dm%/s,

minimalne ci$nienie nominalne wynosi 0,2 MPa.

Za przeprowadzenie okresowej kontroli podrecznego sprzetu gasniczego odpowiedzialny

jest zarzadca zaktadu.

2.7 Badania budynku
Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,

z p6zniejszymi zmianami) Prawo Budowlane w okresie uzytkowania obiekty budowlane

powinny by¢ poddawane przez wiasciciela lub zarzadce nastgpujacym zabiegom:

» okresowej kontroli, co najmniej raz w roku polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego
sprawnosci:

v' elementow budynku,
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v budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatanie
czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,

v’ instalacji i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska,

W razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego catego obiektu lub jego czesci
mogacego spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia, Srodowiska
— wlasciwy organ moze nakaza¢ przeprowadzenie kontroli w kazdym terminie. Moze rowniez
zazada¢ przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego calego obiektu lub jego czgsci. Kontrole
powinny by¢ dokonywane przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci.

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny by¢
rowniez przeprowadzane przez osoby posiadajace kwalifikacje, wymagane przy wykonywaniu
dozoru lub ustlug w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urzadzen energetycznych,
okreslonych w przepisach szczegdlnych.

W odniesieniu do kontroli stanu technicznego przewodéw wentylacyjnych, czynnosci
te powinny by¢ przeprowadzane przez osoby posiadajace kwalifikacje zawodowe stwierdzone
przez izbe rzemieslnicza.

Na wiasciciela lub zarzadce natozony zostal jeszcze obowigzek prowadzenia dla kazdego
budynku ksiazki obiektu budowlanego. Stuzy ona do zapisoéw dotyczacych przeprowadzanych
badan i kontroli stanu technicznego, remontoéw i przebudowy w okresie uzytkowania obiektu
budowlanego.

Kontrole instalacji elektrycznej 1 odgromowej wykonujg na zlecenie upowaznieni fachowcy
posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
Z kazdej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokét dot. wynikow kontroli, stwierdzonych

niedociggnigc 1 zalecen pokontrolnych.
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Tabela przeprowadzania przegladow i kontroli urzadzen i sprzetu stosowanego w obiekcie.

Lp. Rodzaj czynnosci Termin Uwagi
L Prz'egla{d i konsFrwaCJa podrecznego sprzetu CQ najmniej czescicj we. zaleceh producenta
gasniczego (gasnice, hydranty) jeden raz sorzety
w roku prze
Pomiar rezystancji izolacji przewodow
roboczych instalacji elektrycznej, pomiar napieé
2 | 1obcigzen w instalacji elektryczne;j, Co 5 lat
sprawdzenie skutecznosci dziatania §rodkow
ochrony przeciwporazeniowej w instalacji
elektrycznej
3 Kontrola’stanu tephmcznego i czyszczenie Co 1 rok
przewodow kominowych
oraz po kazdym uszkodzeniu
4 | Badanie instalacji odgromowej Co 5 lat (do 30 kwietnia kazdego roku
przeglad stanu polaczenia)
5 Przegla,q 1 konserwacja przeciwpozarowego Raz W roku
wylacznika pradu
6 Przeglad techniczny o§wietlenia ewakuacyjnego Raz w roku fazw llcmesw}cu sP ravydzeme
unkcjonowania
7 | Drzwi przeciwpozarowe Raz w roku Zgodnie z DTR
8 | Badanie wezy hydrantowych-préba cisnieniowa Co 5 lat
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3. SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU I INNEGO ZAGROZENIA.

3.1. Karta alarmowa dla budynku

Telefony alarmowe kierownictwa:

1. Prezes Jacek Spyrka

tel. kom. 501-867-836

2.Dyrektor Techniczny Piotr Mrowiec

tel. kom. 502-599-133

3. Kierownik El Krzysztof Barzyczak

tel. kom. 509-644-530

4. Kierownik EE Jacek Kumorek

tel. kom. 502-023-189

5.Inspektor Bezpieczenstwa Pozarowego
Pawel Kadlubicki

tel. kom. 505-255-971

3.2. Telefony alarmowe

PANSTWOWA STRAZ POZARNA
Komenda Powiatowa PSP
34 —300 Zywiec, ul. Objazdowa 2

tel. 998 lub 112
tel. 860 22 11, 863 04 00

KOMENDA POLICJI
Komenda Powiatowa Policji
34 —300 Zywiec, ul. Pitsudskiego 52

tel.997 lub 112
tel. 860 42 00

POGOTOWIE RATUNKOWE

tel.999 lub 112

34-300 Zywiec, ul. Zeromskiego 7 tel. 860 22 55
SZPITAL tel. 861 40 30
34 —300 Zywiec, ul. Sienkiewicza 52

POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel.991
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3.3. Instrukcja alarmowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Przekazanie informacji o zdarzeniu:
1. Kazdy kto zauwazy pozar, obowigzany jest natychmiast zaalarmowac:

Panstwowqg Straz Pozarng - telefon 998

2. Przekazujac informacj¢ o zdarzeniu do Strazy Pozarnej, nalezy wyraznie okresli¢ :

Gdzie si¢ pali? - dokladny adres, nazwe obiektu, instytucji.

Co sig¢ pali?
Czy istnieje zagrozenie ludzi?

Poda¢ nazwisko i numer telefonu powiadamiajacego o pozarze.

UWAGA :

Nie odkladac sluchawki do czasu uzyskania potwierdzenia przyjecia zgloszenia przez

dvzurnego strazy pozarnej.

3.4. Prowadzenie akcji ratowniczo — gasniczej

1. Natychmiast po zaalarmowaniu strazy pozarnej nalezy przy pomocy wspotpracownikow

przystapi¢ do ratowania zagrozonych ludzi i gaszenia pozaru, wykorzystujac w tym celu

znajdujacy si¢ w budynkach sprzet gasniczy (gasnice).

2. Do czasu przybycia strazy pozarnej akcja ratowniczg kieruje zarzadca, lub inny najbardziej

kompetentny i energiczny pracownik.

3. W pierwszej kolejnosci nalezy ratowac¢ osoby poszkodowane i zagrozone przez pozar.
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Uwaga !

W przypadku powstania obrazen ciala lub duzego prawdopodobienstwa ich powstania
alarmowa¢ natychmiast POGOTOWIE RATUNKOWE - telefon miejski 999 lub 112.

4. Usung¢ z zasiegu ognia materiaty palne, wazng dokumentacj¢ i cenne wyposazenie obiektu.

5. Wylaczy¢ doptyw energii elektrycznej do pomieszczen objetych pozarem, wytaczajac

przeciwpozarowy wytacznik pradu.

6. Nie otwiera¢ bez wyraznej potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach objetych pozarem.

3.5. Przyczyny pozarow i drogi ich rozprzestrzeniania sie:

Gléwnymi przyczynami powstawania pozarOw w obiekcie moga by¢:

Niezachowanie elementarnych zasad ostrozno$ci w postepowaniu z ogniem otwartym, i innymi
zrddtami ciepta np.:

e rzucanie niedopatkéw papierosow,

e prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo bez odpowiedniego zabezpieczenia,

e prowadzenie prac spawalniczych,

e pozostawianie bez nadzoru odbiornikéw energii elektrycznej nie przystosowanych
do ciaglej eksploatacji, badz ich ustawianie w poblizu materiatow palnych lub na palnym
podtozu,

e clektryczno$¢ statyczna,

e niewtasciwy obstuga kottow grzewczych.

Wady lub niewlasciwa eksploatacja urzadzen elektrycznych:
e nieprawidlowe taczenie przewoddw np.: skrecanie miejsc zlaczen,
e obluzowanie gniazd wtykowych powodujace ich  nadmierne  nagrzewanie
I w konsekwencji zapalenie si¢ izolacji lub podioza palnego — przecigzenia, a naste¢pnie
zwarcia instalacji elektrycznej,
e naprawianie drutem wktadek bezpiecznikowych lub zabezpieczanie urzadzen matych

mocy bezpiecznikami duzych mocy.
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Inne:
e wyladowania atmosferyczne,
e podpalenia,
Zagrozenie pozarowe stanowig palne materialy wyposazenia obiektow, olej napedowy
magazynowany na stacji paliw.
Pozar rozwija si¢ najszybciej w kierunku, w ktérym najintensywniej przenosi si¢ cieplo.
Podczas pozaru wydziela si¢ dym, ktorego sktad chemiczny jest uzalezniony od wiasnosci

palacych si¢ cial, warunkéw 1 czasu trwania pozaru. Kierunek rozprzestrzeniania si¢ dymu

to najbardziej prawdopodobny kierunek rozprzestrzeniania si¢ ognia.

3.6. Zasady zapobiegania mozliwos$ci powstania pozaru:

3.6.1. Zasady bezpiecznego uzytkowania obiektu

Czynnosci zabronione i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione wykonywanie nastepujacych
czynnosci, ktore moga spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie si¢, utrudnienie prowadzenia

dziatania ratowniczego lub ewakuacji:

1) uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych
zainicjowac zapton materialow wystepujacych:
a) w strefie zagrozenia wybuchem, z wyjatkiem urzadzen przeznaczonych do tego celu,
spetniajacych wymagania okreslone w przepisach rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen i systemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
(Dz. U. Nr 263, poz. 2203).
b) w miejscach wystepowania materiatow niebezpiecznych pozarowo;
2) uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposob
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta badZ
niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i czestotliwos$ci wynikajacych z przepisow
prawa budowlanego, jezeli moze si¢ to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu

lub rozprzestrzenienia ognia;
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3) garazowanie pojazdow silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych
do tego celu, jezeli nie oprézniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odlgczono na state zasilania
akumulatorowego pojazdu;

4) rozgrzewanie za pomocg otwartego ognia smoly i innych materialow w odleglosci
mniejszej niz 5 m od obiektu, przyleglego do niego skladowiska lub placu sktadowego
Z materialami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynnosci na dachach
o konstrukcji 1 pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostatych, jezeli zostang

zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;

5) rozpalanie ognia, wysypywanie gorgcego popiolu i zuzla lub wypalanie wierzchniej
warstwy gleby i traw, w miejscu umozliwiajacym zapalenie si¢ materiatow palnych albo
sasiednich obiektow;

6) skladowanie poza budynkami w odleglo$ci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki sgsiednie;j
materiatdéw palnych, w tym pozostatosci roslinnych, galezi i chrustu;

7) uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu

palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okre§lonymi przez

producenta;

8) przechowywanie materialow palnych oraz stosowanie elementéw wystroju i wyposazenia
wngetrz z materialow palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od:

a) urzadzen i instalacji, ktorych powierzchnie zewngtrzne moga nagrzewaé si¢
do temperatury przekraczajacej 373,15 K (100 °C),

b) linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewoddw uziemiajacych oraz przewodow
odprowadzajacych instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielni pradu
elektrycznego, przewodow elektrycznych sitowych 1 gniazd wtykowych sitowych
0 napigciu powyzej 400 V;

9) stosowanie na ostony punktow $wietlnych materiatow palnych, z wyjatkiem materialow
trudno zapalnych 1 niezapalnych, jezeli zostang umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,05 m

od zaréwki;

10) instalowanie opraw o$wietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, takich jak
wytaczniki, przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podlozu palnym, jezeli ich
konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;

11) sktadowanie materiatdow palnych na drogach komunikacji ogoélnej stuzacych ewakuacji lub
umieszczanie przedmiotdéw na tych drogach w sposob zmniejszajacy ich szerokos¢ albo

wysoko$¢ ponizej wymaganych warto$ci okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych;
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12) sktadowanie materiatbw palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieuzytkowych

poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogolnej w piwnicach;

13) przechowywanie peinych, niepelnych i oproznionych butli przeznaczonych do gazow

palnych na nieuzytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach;

14) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie

w przypadku pozaru lub innego zagrozenia powodujacego koniecznos¢ ewakuaciji;

15) blokowanie drzwi i bram przeciwpozarowych w sposob uniemozliwiajgcy ich samoczynne

zamkniecie w przypadku powstania pozaru;

16) lokalizowanie elementdw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposob zmniejszajacy

wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-

budowlanych;

17) wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym
przeznaczeniu, w ktorej nastgpuje jednoczesna wymiana publicznosci lub uzytkownikéw, jako
miejsca oczekiwania na wejscie do tej sali;

18) uniemozliwianie lub ograniczanie dost¢pu do:
a) gasnic i urzadzen przeciwpozarowych,
b) przeciwwybuchowych urzadzen odcigzajacych,
c) zrodet wody do celdow przeciwpozarowych,
d) urzadzen uruchamiajacych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wptywajacymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu,
e) wyjs¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
f) wylacznikéw 1 tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkow glownych
instalacji gazowej,
g) krat zewngtrznych i okiennic, ktore zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
powinny otwiera¢ si¢ od wewnatrz mieszkania lub pomieszczenia;

19) napelianie gazem plynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu ptynnego i w innych

obiektach nieprzeznaczonych do tego celu;

20) dystrybucja i przetadunek ropy naftowej i produktow naftowych w obiektach i na terenach

nieprzeznaczonych do tego celu.
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3.6.2. Zapobieganie mozliwosci powstania pozaru

Sprawno$¢ dzialania gasnic powinna by¢ potwierdzona kontrola konserwatora oraz

zgodna z wymogami stawianymi przez polskie normy.

Zabrania sie :

Wykonywania jakichkolwiek czynno$ci stwarzajacych zagrozenie pozarowe:

e Palenia tytoniu, postugiwania si¢ otwartym ogniem, uzywania piecykow, kuchenek, urzadzen
elektrycznych itp. w miejscach do tego celu nie przeznaczonych.

e Tarasowania i blokowania dostepu do podrgcznego sprzetu gasniczego, tablic rozdzielczych
oraz drog i przej$¢ ewakuacyjnych tak wewnatrz jak i na zewnatrz.

e Wykonywania prac pozarowo - niebezpiecznych (np. spawania, lutowania) bez specjalnego
zezwolenia oraz prac z otwartym ogniem bez odpowiedniego zabezpieczenia.

e Uzywania sprzetu ppoz. niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Zarzadza sig:
1. Umieszczanie w miejscach widocznych wykazu telefonéw alarmowych.
2. Oznakowanie zgodnie z polskimi normami:
e drog ewakuacyjnych - kierunkow ewakuacji,
e miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,
e lokalizacji przeciwpozarowych wytacznikow pradu elektrycznego.

3. W obiektach - pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ bezpieczne
wyjécie prowadzace bezposrednio na otwartg przestrzen, lub drogi komunikacji ogolnej
zwanej drogami ewakuacyjnymi.

4. W celu zapewnienia ewakuacji ludzi z pomieszczen nalezy uwzgledni¢ liczbg przebywajacych
w nich ludzi, ich stan sprawnosci oraz funkcj¢ wielko$ci 1 wysokos$ci pomieszczen.

5. Przy wustaleniu rodzaju sprzetu gasniczego nalezy stosowaé przepisy zawarte
W Rozporzadzeniu MSWiA aktualnie obowigzujacego, badz ustalenia wynikajace z projektu
budowlanego (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 07.06.2010r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow Dz. U. Nr.109

poz. 719).
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3.7. Obowiazki wszystkich pracownikéow zakladu ..EKOTERM?”.

Wszyscy pracownicy zaktadu, bez wzgledu na zajmowane stanowisko irodzaj
wykonywanej pracy zobowigzani s3:

1. Zna¢ przepisy 1 =zasady ochrony przeciwpozarowej zawarte w instrukcjach
bezpieczenstwa pozarowego lub ustalonych odrebnie dla konkretnych stanowisk pracy.

2. Bra¢ udziat w instruktazach z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz poddawaé si¢
okreslonym sprawdzianom wiedzy w tym przedmiocie.

3. Wykonywa¢ prace w sposob zgodny z przepisami, instrukcjami i zasadami
bezpieczenstwa pozarowego oraz przestrzega¢ wydanych w tym zakresie zarzadzen
| wskazowek przetozonych.

4. Dba¢ o nalezyty stan techniczny powierzonych im urzadzen i sprzetu oraz przestrzegac
zasad bezpiecznej ich eksploatacji.

5. Dbac¢ o tad i porzadek w miejscu pracy.

6. Powiadomié¢ niezwlocznie przetozonych o zauwazonych w miejscu pracy zagrozeniach
stanu bezpieczenstwa pozarowego.

7. Zna¢ zasady alarmowania pozarowego 1 poslugiwania si¢ podrecznym sprzetem
przeciwpozarowym.

8. Przej§¢ przeszkolenie wstepne w celu zapoznania si¢ z obowigzujacymi przepisami
I instrukcjami w zakresie ochrony ppoz. oraz bra¢ udziat w szkoleniach okresowych
Z zakresu ppoz.

9. Dokona¢ przegladu i zabezpieczenia stanowiska pracy i pomieszczenia po zakonczeniu
pracy.

10. Zawiadamia¢ wszelkimi dostepnymi $rodkami Straz Pozarng, uzytkownikéw budynku,
przetozonych 1 wspolpracownikow o zauwazonym pozarze.

11. Bra¢ czynny udziat w akcji ratowniczo - gasnicze] w przypadku powstania pozaru lub

innego miejscowego zagrozenia i podporzadkowac si¢ kierujgcemu akcjg ratowniczg.

3.8. Zasady postepowania w przypadku powstania pozaru:

W przypadku powstania pozaru w budynku lub zauwazenia oznak S$wiadczacych
0 mozliwos$ci powstania pozaru (zadymienie) kazdy pracownik zobowigzany jest do :

e alarmowania o zaistniatej sytuacji oraz nalezy powiadomic:
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- shuzby ratownicze,
- zarzadce obiektu (Prezesa spotki) lub Dyrektora Technicznego.
e przystapi¢ do dziatan majacych na celu likwidacje pozaru przy pomocy podrecznego
sprzetu gasniczego;
e przystagpi¢ do ewakuacji zagrozonych ludzi oraz jej zakonczenie zgtosi¢ kierujagcemu
akcjg ratowniczg;
e zabezpieczy¢ obiekt poprzez
wylaczenie zasilania w energie¢ elektryczng obiektu.
Po przybyciu jednostek strazy pozarnych udzieli¢ pomocy kierujgcemu akcja ratownicza
W organizacji akcji oraz przekaza¢ mu informacj¢ o podjetych dziataniach ratowniczych;

o wykonywa¢ wszelkie polecenia kierujacego akcja ratowniczo - gasnicza.

AKkcje ratownicza, jesli to mozliwe, nalezy przeprowadzi¢ réwnoczesnie z dzialaniami

gasniczymi.

3.9. Metodyka postepowania po pozarowego

3.9.1. Powiadomienie o pozarach.

1. Powiadomienie o pozarach.

1. O kazdym powstalym pozarze, takze ugaszonym bez wzywania strazy pozarnej, nalezy
powiadomi¢ niezwlocznie:
e Komende Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Zywcu,
e Wilasciwy miejscowo oddziat towarzystwa ubezpieczeniowego, z ktorym jednostka

organizacyjna ma zawarta umowe ubezpieczenia na wypadek powstania pozaru.

2. Zasady postepowania po pozarowego.
Do obowigzkow kierownika jednostki organizacyjnej, w ktorej wybucht pozar, nalezy m.in.
zabezpieczenie miejsca pozaru, przez co nalezy rozumiec:
e zabezpieczenie miejsca pozaru przed dostepem osdb postronnych oraz zabezpieczenie
mienia i dokumentéw ewakuowanych z miejsca pozaru,
e zabezpieczenie miejsca pozaru na potrzeby organdw $cigania, w ramach czego nalezy

w miar¢ mozliwo$ci zabezpieczy¢ wszelkie $lady i dowody wskazujace na przyczyne
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pozaru lub na zaistnienie innego zdarzenia, ktore moglo by¢ powigzane skutkowo
Z pozarem; zabezpieczenie takie powinno polega¢ przede wszystkim na zaniechaniu
jakichkolwiek dziatan w zakresie porzadkowania pogorzeliska, do czasu uzyskania
wyraznego zezwolenia dowodcy akceji ratowniczo - gasniczej lub przedstawiciela
organow S$cigania. Obowigzek zabezpieczenia $ladow i dowoddéw w miejscu pozaru
ujawnionych podczas porzadkowania pogorzeliska obowigzuje rowniez po zakonczeniu
czynnosci na miejscu pozaru przez organy scigania. Fakt ujawnienia §ladéw i dowodow
nalezy bezzwlocznie zglosi¢ organowi $cigania, ktory prowadzit czynno$ci na miejscu

pozaru.
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4. SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM
POZAROWYM.

4.1. Zabezpieczenie prac niebezpiecznych pozarowo

Prace pozarowo niebezpieczne.

W razie zamierzenia prowadzenia w pomieszczeniach prac pozarowo niebezpiecznych

W szczegblnosci takich jak:

- prace malarsko - lakiernicze i impregnujace wykonywane przy uzyciu wyrobow lakierniczych

1 impregnujacych tatwo zapalnych,

- prace wymagajace uzycia klejow o wlasciwosciach pozarowych (wybuchowych),

- prace wymagajace uzycia ognia otwartego, rozgrzewanie substancji bitumicznych itp.

- prace spawalnicze , szlifierskie, lutownicze.( nie dotyczy prac prowadzonych podczas

normalnego procesu technologicznego w miejscu do tego przeznaczonym)

podjecie takich prac wymaga poprzedzajacej procedury szczegdlnej, a mianowicie:

1.

Zamiar podjecia prac pozarowo niebezpiecznych powinien by¢ bezwzglednie skonsultowany
z osobg zatrudniong na stanowisku pracy d/s ochrony przeciwpozarowej lub wlascicielem

W pomieszczeniach w ktorej planuje si¢ przeprowadzenie takich prac.

. Osoba zatrudniona na stanowisku pracy d/s ochrony przeciwpozarowej po zgltoszeniu zamiaru

realizacji takich prac dokonuje oceny stanu bezpieczenstwa pozarowego Ww Miejscu
przewidzianych prac, oraz ocenia poziom zagrozenia pozarowego (wybuchowego), jakie
moga powodowac te prace.

Po dokonaniu rozeznania, o ktorym mowa wyzej osoba zatrudniona na stanowisku pracy
ds. ochrony przeciwpozarowej lub wlasciciel ustala niezbedny zakres przedsiewziec
organizacyjno-technicznych  majacych na celu niedopuszczenie do  powstania
| rozprzestrzeniania si¢ pozaru moggcego wynikng¢ w toku prac.

Ustalenie niezb¢dnych warunkow prowadzenia prac pozarowo i wybuchowo niebezpiecznych
dokonuje si¢ w zezwoleniu na wykonanie prac niebezpiecznych pozarowo wedlug wzoru
stanowigcego zatgcznik do instrukeji. (zal. nr 2.)

Wydanie zezwolenia na prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo, ktdre nastepuje

po wykonaniu zleconych prac zabezpieczajacych.
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6. Przy prowadzeniu w pomieszczeniach prac spawalniczych obowiazuje staly dozor miejsca
prowadzenia tych prac i jego najblizszego otoczenia w czasie i na warunkach okreslonych
kazdorazowo przez osobe zatrudniong na stanowisku pracy d/s ochrony przeciwpozarowe;.

7. Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ doktadng kontrole pomieszczen,
w ktorych wykonywano te prace oraz pomieszczen sgsiednich, majacg na celu stwierdzenie,
czy nie pozostawiono tlacych si¢ czgsteczek metalu, czy nie wystepuja jakiekolwiek objawy
pozaru oraz czy sprzet spawalniczy zostal zdemontowany, odlgczony od zrddet zasilania
i nalezycie zabezpieczony przed dostgpem 0sob postronnych.

8. W obiektach szczegdlnie niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym lub majacych palne
elementy konstrukcyjne kontrole takg nalezy ponowi¢ po uptywie 4, a nastepnie 8 godzin

liczac od czasu zakonczenia prac spawalniczych.

Zalecenia w zakresie spraw spawalniczych:
Przy ocenie stanu bezpieczenstwa pozarowego w miejscu prac spawalniczych nalezy zwracaé
uwage w szczegolnos$ci na nastepujace zagadnienia:

a) jakie sa wiasciwosci pozarowe sktadowanych w tym miejscu, Stosowanych
lub przerabianych materiatdéw palnych oraz, ktére z nich w jaki sposéb i gdzie nalezy
przemiesci¢ poza obreb miejsca prowadzenia prac spawalniczych na czas ich trwania,

b) jakie urzadzenia techniczne istnieja w miejscu zaplanowanych prac spawalniczych
i jakie srodki nalezy zastosowac do ich zabezpieczenia (np. oczyszczanie z substancji
fatwo zapalnych, wentylowanie, uszczelnianie materiatem ognioodpornym itp.),

¢) czy ze wzgledu na charakter srodowiska wlasciwe wybrane jest miejsce planowanych
prac spawalniczych (stezenie gazow, par cieczy palnych, wybuchowe pyly itp.),

d) jakie nalezy przewidzie¢ sposoby zabezpieczenia wszystkich tych miejsc i urzadzen,
Z ktérych nie mozna usung¢ materiatow palnych, lub ktore moga przenosi¢ wysokie
temperatury przez przewodnictwo cieplne.

Zabronione jest ze wzgledu na zagrozenie wybuchowe wykonywanie prac
spawalniczych w pomieszczeniach w ktorych wykonywano tego dnia prace malarskie
lub impregnacyjne przy uzyciu
wyrobow lakierniczych 1 impregnowanych tatwo zapalnych lub inne prace przy uzyciu
substancji tatwo zapalnych.

Czas po jakim mozna wykonywac¢ prace spawalnicze uzalezniony jest od szybkosci

catkowitego odparowania rozpuszczalnikow, ktory producent wyrobow lakierniczych
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I impregnowanych okresla zawsze jako czas schnigcia. W stosunku do wzoru nalezy

przyja¢ minimum 12 godzinng rezerw¢ bezpieczenstwa.

Prace malarskie, impregnacyjne.

a) w przypadku wykonywania prac malarskich itp. w pomieszczeniach zamknietych stosowanie
rozpuszczalnikow 1 innych cieczy latwo zapalnych dozwolone jest pod warunkiem

zapewnienia odpowiednio intensywnej wymiany powietrza.

b) przy mocowaniu w pomieszczeniach wyktadzin podlogowych 1lub $ciennych
Z zastosowaniem mas tatwo zapalnych (np. klejow typu Butapren) lub zawierajacych tatwo
zapalne rozpuszczalniki, a takze przy pokrywaniu poditog lakierem rozpuszczalnikowym,
lub innymi substancjami o podobnych wtasciwosciach nalezy :

- usuna¢ wszystkie otwarte zrodla ognia,

- wprowadzi¢ absolutny zakaz palenia w rejonie prowadzonych prac,

- wylaczy¢ instalacje elektryczng, a w razie potrzeby do o$wietlenia pomieszczen
stosowac $wiatlo elektryczne w oprawie przeciwwybuchowej potaczone kablem
Z punktem zasilania znajdujacym si¢ poza czgscig obiektu, w ktorym wykonywane sa
roboty,

- zapewni¢ dostateczng wentylacje pomieszczen, w ktorych wykonywane sa prace,

- uzywac¢ obuwia nie powodujacego iskrzenia,

- nie rzucac¢ narze¢dzi metalowych.
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5. WARUNKI | ORGANIZACJA EWAKUACII LUDZI ORAZ PRAKTYCZNE

SPOSOBY ICH SPRAWDZANIA

Koniecznos$¢ przeprowadzenia ewakuacji zachodzi zawsze w nastepujacych okolicznosciach:

gdy pozar, wybuch, lub inny wypadek losowy zdarza si¢ w pomieszczeniu przebywania
ludzi lub gdy =znajduje si¢ ono w ukladzie tgcznosci bezposredniej z innymi

pomieszczeniami bez odrgbnych wyj$¢ na droge ewakuacyjna,

gdy pozar, wybuch lub inny wypadek losowy przerasta mozliwosci opanowania
w zarodku lub zapobiezenia skutkom przez znajdujacych si¢ w miejscu wypadku
pracownikOw w okresie nie dluzszym niz jest to konieczne do wyprowadzenia osob

zagrozonych przez wypadek lub jego nastepstwo (maksymalnie do 4 minut),

gdy okolicznosci pozaru, jego nasilanie si¢, gwaltowno$¢ rozszerzania si¢ i zadymienie
stworzyly juz zchwilg ujawnienia, zagrozenie osobiste zycia izdrowia ludzi lub

zmieniajaca si¢ sytuacja wskazuje na takie niebezpieczenstwo.

W sytuacji wymagajacej przeprowadzenia ewakuacji nalezy:
oglosi¢ uméwionym sygnatem alarm. (sygnat ustny "' PALI SIE - POZAR"),
przeprowadzi¢ ewakuacje ludzi,
przeprowadzi¢ ewakuacje sprz¢tu i dokumentacji zgodnie z wewngtrzng instrukcja,
zabezpieczy¢ drogi ewakuacyjne przed dostgpem dymow i1 gazdw pozarowych, poprzez
oddzielenie doj$cia ewakuacyjnego od wyjscia (zamknigcie drzwi),
w czasie prowadzenia ewakuacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie pomieszczenia
przeznaczone na pobyt staly 1 czasowy ludzi.
po zakonczeniu ewakuacji nalezy sprawdzi¢ ilo§¢ wyewakuowanych, o czym nalezy

poinformowa¢ dowddce akcji ratowniczo - gasnicze;.

Za okreSlenie zakresu ewakuacji (catkowita, cze$ciowa) oraz jej przeprowadzenie

odpowiedzialny jest zarzadca obiektu, a podczas jego nieobecnosci wyznaczony pracownik.

Ewakuacje¢ prowadzi¢ drogami komunikacji ogélnej oznakowanymi zgodnie z polska norma,

a w przypadku braku takiej mozliwos$ci (zadymienie korytarza, rozprzestrzenienie si¢ pozaru na

korytarz) poprzez wybranie innej drogi ewakuacyjnej.

Pierwszym obowigzkiem kierujacego dziataniami ratowniczo - gasniczymi jest

zorganizowanie natychmiastowej pomocy ludziom, ktérych zyciu zagraza niebezpieczenstwo.
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6. SPOSOBY ZAPOZNANIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU, W TYM
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW, Z PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWYMI
ORAZ TRESCIA PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI

6.1. Obowiazki wlasciciela obiektu.

Zarzadca zakltadu ponosi bezposrednia odpowiedzialno$¢ zastan zabezpieczenia
przeciwpozarowego uzytkowanych budynkéw i pomieszczen.
Do obowiazkéw wiasciciela nalezy w szczegdlnosci:
1. Przygotowanie budynkow i obiektow budowlanych do prowadzenia akcji ratowniczej na
wypadek pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.
2. Ustalenie sposoboéw postepowania na wypadek pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia.
3. Zaznajomienie pracownikow z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi.

4. Zaznajomienie pracownikow z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

6.2. Szkolenie przeciwpozarowe

1. Udzial w szkoleniu przeciwpozarowym jest obowigzkiem wszystkich zatrudnionych
pracownikow, szkolenie nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo przy zatrudnieniu pracownika,
jako szkolenie podstawowe oraz podczas szkolen okresowych.

2. Szkolenie przeciwpozarowe prowadzi si¢ jako:
wstepne przeszkolenie pracownikow nowo przyjmowanych do pracy -szkolenie podstawowe

3. Wstepne przeszkolenie pracownikdéw nowo przyjmowanych polega na zapoznaniu ich
zZ wystgpujacymi W miejscu pracy zagrozeniem pozarowym oraz z Obowigzujacymi
W jednostce organizacyjnej przepisami z zakresu zapobiegania pozarom 1 zasadami
postepowania na wypadek powstania pozaru, a takze zaznajomienie z instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego.

4. Szkolenie podstawowe w wymiarze minimum 3 godz. lekcyjnych obejmuje nastgpujaca
tematyke:

e zagrozenie pozarowe wystepujace w tego typu budynkach, obiektach budowlanych
| pomieszczeniach, jakie uzytkuje dana jednostka organizacyjna oraz przyczyny jakie
moga si¢ ztozy¢ na powstanie i rozprzestrzenianie si¢ pozaru w tego typu obiektach,

e zadania i obowigzki pracownikow w zakresie zapobiegania pozaru,

e zadania i obowigzki pracownikéw w przypadku powstania pozaru,
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e rodzaje pozarow, S$rodki gasnicze, podreczny sprzet gasniczy 1 urzadzenia
przeciwpozarowe oraz sposob ich uzycia w przypadku pozaru,

e szkolenie podstawowe pracownikoOw nalezy powtarzaé w okresach 5 letnich w celu
przypomnienie zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego zawartych ~w obecnie
obowigzujacych przepisach,

Przeszkolenia pracownikdw moze dokona¢ osoba posiadajagca kwalifikacje wymagane

na podstawie art. 4 ust. 2a i 2b ustawy zdnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie

przeciwpozarowej.

Wzor zaswiadczenia szkolenia z ochrony przeciwpozarowej stanowi zalacznik nr 3.
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7. ZADANIA T OBOWIAZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA
0SOB BEDACYCH ICH STALYMI UZY TKOWNIKAMI

Procedury ewakuacyjne majg na celu zapewnienic sprawnegO przygotowania
I przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji osob przebywajacych w obiektach zaktadu. Okreslaja
one tryb postepowania oraz uprawnienia i odpowiedzialno$ci o0sob realizujgcych niezbgdne
dziatania poczawszy od stwierdzenia /mozliwosci wystgpienia/ symptomow wskazujacych

na koniecznos$¢ podjecia czynnosci zwigzanych z ewakuacja.

1. Podstawy uruchomienia procedury — zarzadzenia ewakuacji
1) Pozar /gdy nieskuteczna jest likwidacja pozaru podrecznymi srodkami/

2) Zamach terrorystyczny /otrzymanie informacji o podtozeniu tadunku wybuchowego
lub innego $rodka niebezpiecznego/
3) Zagrozenie katastrofg budowlang

2. Sposob ogloszenia alarmu

1) Alarmowanie o zagrozeniach w budynku odbywa si¢ komunikatem gtosowym ,,UWAGA!
PROSZE O SZYBKIE OPUSZCZENIE BUDYNKU?”, (PALI SIE — POZAR).

2) W kazdym wypadku zagrozenia wymagajacego ewakuacji kilkakrotnie powtarzamy /stowny
komunikat/ — UWAGA! PROSZE OPUSCIC OBIEKT. Osoba, ktéra zauwazyta pozar lub
inng sytuacje kryzysowa powiadamia pracownikow.

3) Ewakuacj¢ nalezy przeprowadzi¢ w sposob zorganizowany, kierujac si¢ ustaleniami
procedury i zaistnialg sytuacja.

4) Komunikat o ewakuacji powinien dotrze¢ do wszystkich osob znajdujacych si¢ w rejonie
zagrozenia.

5) W czasie ewakuacji: jezeli pozar jest rozwinigty i na korytarzu wystepuje duze zadymienie,
nalezy poruszac si¢ w pozycji pochylonej.

6) Wszystkie osoby powinny podporzadkowac si¢ kierujagcemu akcjg ratowniczo - gasnicza.

Uwaga:
Przy silnym zadymieniu drég ewakuacyjnych nalezy porusza¢ si¢ w pozycji pochylonej

do przodu lub pelzajac, jezeli wymaga tego sytuacja, starajgc si¢ trzymac glowe jak najnizej,
ze wzgledu na mniejsze zadymienie wystepujace w dolnych partiach pomieszczen i korytarzy.
Usta i1 drogi oddechowe nalezy w miar¢ mozliwos$ci zastania¢ kawatkiem materialu (ubranie,

chusteczka) zmoczong w wodzie — sposob ten utatwia oddychanie.
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Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki drog ewakuacyjnych nalezy poruszaé si¢ wzdhuz

$cian, by nie straci¢ orientacji co do prawidtowego kierunku ruchu.

7.2. Procedury:
» Koordynator dziatan
» Portier
» Pracownicy

» Dyzurny elektryk

Przypisanie procedur poszczegélnym pracownikom powinno si¢ odby¢ na szkoleniu

podstawowym z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.
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Proceduranr 1

Koordynator dzialan

Przydziat obowiazkow 1 organizacja dzialania:

1. Zlokalizowa¢ zagrozenie i powiadomi¢ pozostaty personel zaktadu.

2. Jezeli jest to mozliwe zleci¢ podjecie proby gaszenia pozaru (zlecié
pracownikowinr 1, 2), oraz wylaczy¢é przeciwpozarowy wyltacznik pradu
dla zagrozonego obiektu lub dla catego zaktadu (dyzurny elektryk).

3. Powiadomi¢ portiera - tel. wew. 121 i poda¢ informacje:

- co si¢ pali (lub inny rodzaj zagrozenia), w ktorym budynku i na ktérej kondygnacji,

- 1lo$¢ 0s6b zagrozonych,

4. Przystapi¢ do ewakuacji pracownikow, zgodnie z planami ewakuacyjnymi.

a) oglosi¢ komunikatem stownym powtarzanym kilka razy ,,Uwaga! Ewakuacja! Prosze

|”

0 szybkie wyjscie z budynku!” (wszyscy pracownicy udajg si¢ w miejsce zbiorki
ewakuacyjnej),

b) zleci¢ pracownikowi nr 3 sprawdzenie pomieszczen, czy wszyscy opuscili miejsca
pracy, szczegélnie w pomieszczeniach, gdzie hatas moégt uniemozliwi¢ otrzymanie
komunikatu o ewakuacji (jezeli to mozliwe, podczas ewakuacji powinno si¢ pozamykac
okna oraz drzwi pomieszczen),

c) jezeli to mozliwe przygotowac (zabezpieczy¢) i ewakuowa¢ wazne dokumenty oraz
twarde dyski komputerow,

d) po =zakonczeniu ewakuacji dokladnie sprawdzié¢, czy zgadza si¢ liczba o0s6b
ewakuowanych z liczbg osob przebywajacych w budynku.

5. Po przyjezdzie na miejsce zastgpu PSP zda¢ relacje o ilosci oséb ewakuowanych lub

zagrozonych, oraz o miejscu wystgpienia pozaru.
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Procedura nr 2

Portier

Przydziat obowiazkow 1 organizacja dzialania:

1. Odebra¢ zgloszenie od Koordynatora lub innego pracownika o zaistniatym zdarzeniu
(informacja o zdarzeniu moze pochodzi¢ réwniez z analizy monitoringu!).

2. Powiadomi¢ stuzby ratunkowe tel. 998 i poda¢ informacje:

- co si¢ pali (rodzaj zagrozenia), w ktorym obiekcie 1 na ktorej kondygnacji,

- adres budynku,

- 1lo$¢ 0s6b zagrozonych,

- dane osobowe zgtaszajacego | numer telefonu, (celem weryfikacji zgtoszenia),

Nie odktada¢ stuchawki bez zgody dyzurnego PSK! (Powiatowego Stanowiska
Kierowania).

3. Powiadomi¢ pozostatych pracownikow znajdujacych si¢ na terenie zaktadu

4. O zaistnialym zdarzeniu powiadomi¢ Prezesa.

5..0tworzy¢ bramy wjazdowe oraz sprawdzi¢ drozno$¢ drég zaktadowych.

6. Przekaza¢ informacje o sytuacji dowodcy akcji ze Strazy Pozarnej, w ktorym budynku
powstal pozar. Skierowa¢ Straz Pozarng do budynku najbardziej dogodng droga.

7. W sytuacji ugaszenia pozaru odebra¢ zgloszenie o sytuacji 1 przekaza¢ do Stanowiska

Kierowania Strazy Pozarnej (nr 998). W Zadnej sytuacji nie odwolywac jednostek Strazy!
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Proceduranr 3

Pracownik nr 1, 2

Przydziat obowiazkow 1 organizacja dzialania:

1. Zlokalizowaé zagrozenie 1 powiadomic¢ pozostaly personel (w pierwszej kolejnosci
Koordynatora dziatan lub zast¢pujaca go osobg).

2. Jezeli to mozliwe podja¢ probe gaszenia pozaru, (stara¢ si¢ pozamykaé drzwi
w zagrozonej strefie). Przed przystapieniem do gaszenia dobrze rozpoznaé¢ sytuacje,
dobra¢ odpowiedni sprzet gasniczy,

3. W budynku administracji jezeli sytuacja tego wymaga, do gaszenia uzy¢ hydrantow
wewnetrznych (Uwaga: Hydrantdéw wewnetrznych uzywaé po potwierdzeniu przez
elektryka o odtgczeniu pradu w budynku).

4. Jezeli sytuacja na to pozwala wynie$¢ wszystkie butle z gazami technicznymi
Z pomieszczen zagrozonych pozarem.

5. Jezeli gaszenie si¢ nie powiedzie lub pozar bedzie zbyt rozwinigty postepowac zgodnie
z poleceniami Zarzadcy lub Koordynatora. Opusci¢ miejsce zagrozone i udaé si¢

W miejsce zbiorki.
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Procedura nr 4

Dvzurny Elektryk

Przydziat obowiazkow 1 organizacja dzialania:

1. Po otrzymaniu informacji od pracownika portierni lub innego personelu o zaistniatej
sytuacji, nalezy jak najszybciej wylaczy¢ prad w catym zagrozonym budynku

2. Podczas wylaczania pradu w budynku nalezy wzig¢ pod uwage agregaty pradotworcze
majace na celu dostarczenie pradu w sytuacji zaniku napiecia w sieci elektrycznej
zewnetrzne;j.

3. Po odtaczeniu pradu, jak najszybciej przekazac informacje koordynatorowi ewakuacji.
4. Pomoc pozostatym pracownikom zakladu w podejmowanych dziataniach.

5. Pozosta¢ w gotowosci do wypekiania innych obowiazkéw przydzielonych przez

dowddce akcji (KAR).

Procedura nr 5

Pracownik nr 3

Przydzial obowigzkoéw i organizacja dzialania:

1. Zlokalizowaé zagrozenie 1 powiadomi¢ pozostaly personel (w pierwszej kolejnosci
Koordynatora dziatan lub zastepujaca go osobg).

2. Sprawdzi¢ pomieszczenia w strefie zagrozonej jezeli sytuacja na to pozwala —
czy wszyscy opuscili obiekt, tam gdzie hatas mogt uniemozliwi¢ otrzymanie komunikatu
0 ewakuacji (jezeli to mozliwe, podczas ewakuacji pozamykaé¢ okna oraz drzwi
pomieszczen).

3. Po zakoficzeniu ewakuacji pozosta¢ z osobami ewakuowanymi w miejscu zbidrki

ewakuacyjnej.
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8. PLANY OBIEKTOW OBEJMUJACE TAKZE ICH USYTUOWANIE,
ORAZ TERENU PRZYLEGLEGO, Z UWZGLEDNIENIEM DANYCH
GRAFICZNYCH.

Rys. 1. Plan rozmieszczenia budynkow.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

2.

3
4
5
6.
.
8
9

Plan sytuacyjny zakladu.

. Plan ewakuacyjny budynku 2 administracji — pietro

. Plan ewakuacyjny budynku 2 administracji - parter

. Plan ewakuacyjny budynku 2 administracji - piwnica
Plan ewakuacyjny budynku 2 magazyn (STIGEN)

. Plan ewakuacyjny budynku warsztatu i garazy

. Plan ewakuacyjny budynku garaze i Trafo

. Plan ewakuacyjny budynku 1 kottownia — pigtro

10. Plan ewakuacyjny budynku 1 kottownia — parter

9.

Plan pogladowy rozmieszczenia sprzgtu ppoz. budynku 3 rozdzielni

10. Plan pogladowy rozmieszczenia sprzetu ppoz budynku 4 garaze

11. Plan pogladowy rozmieszczenia sprzetu ppoz budynku 5 magazyn oleju

12. Plan pogladowy rozmieszczenia sprzetu ppoz budynku 6 portierni



EKOTERM Sp. 7 0.0. w Zywcu

str.47.

Rys. 1 Plan potozenia budynkow
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Rys. 2. Plan sytuacyjny zaktadu.
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Rozdzielnia elektryczna
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5 BRAMA POZAROWA
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Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na czasowy pobyt ludzi.

Rys. 2.1 Budynek kottowni
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Budynek 1 Kottownia
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Powierzchnia zabudowy — 1400 m?

Wysoko$¢ budynku — 27,8 m,

Ilo$¢ kondygnacji - 2

Odlegtos¢ od obiektow sasiednich: > 8 m

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego - Qd < 500 MJ/ m?

Kategoria Zagrozenia Ludzi na kazdej kondygnacji i w catym budynku: PM/ ZL - 111
Maksymalna ilo$¢ os6b mogacych przebywac w budynku: 20

Jedna strefa pozarowa o powierzchni - 2366 m?
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Rys. 2.2 Budynek Magazynowy (Ekoterm/Stigen)
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Powierzchnia zabudowy — 1180 m?

Wysokos¢ budynku — 6,2 m,

Tloé¢ kondygnacji — 1 (w czesci firmy ,,Stigen” 2 kondygnacije)

Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich: do magazynu oleju 6,6m.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego - Qd < 500 MJ/ m?

Kategoria Zagrozenia Ludzi na kazdej kondygnacji i w catym budynku: PM /ZL Il1
Maksymalna ilo$¢ os6b mogacych przebywa¢ w budynku : 30

Jedna strefa pozarowa 0 powierzchni - 2326 m? w tym magazyn 1136 m?
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Rys. 2.3 Budynek Administracyjny
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Powierzchnia zabudowy — 320 m?

Wysoko$¢ budynku — 8,2 m,

Ilo$¢ kondygnacji - 3

Odlegtos¢ od obiektow sasiednich: > 8 m

Gesto$é obcigzenia ogniowego - Qd < 500 MJ/ m?

Kategoria Zagrozenia Ludzi na kazdej kondygnacji i w calym budynku: ZL 111
Maksymalna ilo$¢ os6b mogacych przebywa¢ w budynku : 50

Jedna strefa pozarowa o powierzchni - 2326 m? w tym bud. Administracyjny 870 m?
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Rys. 3. Plan ewakuacyjny budynku 2 administracji — pietro
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Rys. 4. Plan ewakuacyjny budynku 2 administracji — parter
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Rys. 5. Plan ewakuacyjny budynku 2 administracji — piwnica
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Rys. 6. Plan ewakuacyjny budynku 2 magazyn (STIGEN)

Plan ewakuacji
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Rys. 7. Plan ewakuacyjny budynku warsztatu i garazy
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Rys. 8. Plan ewakuacyjny budynku garaze i Trafo

Plan ewakuacji
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Rys. 9. Plan ewakuacyjny budynku 1 kottownia — pietro

Plan ewakuacji
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Rys. 10. Plan ewakuacyjny budynku 1 kotlownia — parter

Plan ewakuacji

'y

S

TRAFO |
ZMIEKCZALNIA
MAGAZYN -,%

ROZDZIELNIA

-

HYDROFORNIA

HALA ODZUZLANIA

|
l

POMPOWNLA

[— | Kierunek ewakuacji

R Wyjcie ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne

[ Hydrant wewngtrzny
Il Gasnica ABC

n Przeciwpozarowy wylacznik pradu

! Rozdziclnia elekiryezna

|| Agregat pradotwarczy 50 kVA

MIEJSKI ZAKEAD ENERGETYKI
CIEFLNE] ,EKOTERM"
Budynek kotlowni parter




EKOTERM Sp. z 0.0. w Zywcu str.60.

9. WSKAZANIE OSOB LUB PODMIOTOW OPRACOWUJACYCH
INSTRUKCIJE.

Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego opracowano zgodnie z obowigzujacymi
przepisami § 6.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz.719).

Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego dla Miejskiego Zakladu Energetyki Cieplnej
LEKOTERM” w Zywcu przy ulicy Folwark 14 opracowat Inspektor Bezpieczenstwa

Pozarowego mgr Pawet Kadtubicki.
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10. PODSTAWA PRAWNA

10.

11.

12.

13.

14.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

(Dz. U. Nr.109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124

poz. 1030 z 2009 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw plynnych, rurociggi
przesylowe dalekosigzne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z 2005 r.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r.).

PN-97/N-01256/04 Znaki bezpieczenstwa. Znaki Ochrony przeciwpozarowej -

Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Znaki Ewakuacyjne.

PN - 92/M — 51079 Gasnice.

PN —EN3 — Gasnice.

PN - EN 62305 - 1:2008. Ochrona odgromowa

PN - EN 1838, PN-EN 60598-2-22. Oswietlenie ewakuacyjne

PN-EN 671-1, PN-EN 671-2, PN-EN 671-3 Hydranty wewngtrzne

Do opracowania wykorzystano zdj¢cie z witryny www.geoportal.gov.pl.

Do opracowania wykorzystano mapy z witryny na stronie:

WwWWw.mapy.starostwo.zywiec.pl/webewid
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11. WYKAZ ZALACZNIKOW

Zal. nr. 1.

Instrukcja obslugi podrecznego sprzetu gasniczego.

e Przy okre§laniu rodzaju podrecznego sprzetu gasniczego potrzebnego do likwidacii
okreslonych rodzajéw pozaréw nalezy kierowac si¢ nastepujacymi zasadami:

e Do gaszenia pozarow grupy A (w ktorych wystepuje zjawisko spalania zarowego, np.:
drewno, papier, tkanina) stosuje si¢ gasnice wodno - pianowe.

e Do gaszenia pozarow grupy B (cieczy palnych i substancji statych topiacych sig, np: benzen,
alkohole, oleje, thuszcze, lakiery itp.) stosuje si¢ gasnice pianowe, $Sniegowe, proszkowe lub
halonowe.

e Do gaszenia pozaréw grupy C (gazow palnych, np.: propanu, acetylenu, gazu ziemnego)
stosuje si¢ gasnice proszkowe lub §niegowe.

e Do gaszenia pozarow grupy D (metali lekkich, np.: magnezu, sodu, potasu, litu) stosuje si¢

gasnice proszkowe do tego celu przeznaczone.
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Zatl. nr 1.

komorka organizacyjna

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany(a), niniejszym o$wiadczam, ze zostalem(am) zapoznany(a) z Instrukcja
Bezpieczenstwa Pozarowego dla obiektow Miejskiego Zakladu Energetyki Cieplnej
LEKOTERM” w Zywcu przy ulicy Folwark 14, oraz z obowigzkami i zadaniami w zakresie

zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozarow.

Zywiec dnia ........ooccooecieiiis s

(podpis pracownika)
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Zat. nr 2.

miejsce pracy

ZEZWOLENIE

na prowadzenie prac pozarowo i wybuchowo niebezpiecznych

1. IVHEJSCE PIAC ..ttt ittt ettt bbbttt bbbt e e et et b ettt be e e e e e nn e
2. ROUZAJ PIAC ..ottt b et b bbbt b et et b e
3. Czas wykonywania prac: dnia ... od godz. ... do godz.

8. Odpowiedzialni za:

1) przygotowanie miejsca prac, sSrodkow zabezpieczajacych i zabezpieczenie toku prac:
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(imig i nazwisko) (podpis)

2) wylaczenie spod napigcia:

(imig i nazwisko) (podpis)

3) dokonanie analizy ste¢zenia par cieczy i gazow oraz pytow:
..................................................... Wykonano; w miejscu prac nie wystepujg stezenia
(imig i nazwisko)
NIEDEZPIECZNE. ...
(podpis)

4) stosowanie $rodkow  zabezpieczajacych, organizacj¢ pracy 1  instruktaz:

Przyjalem do WyKonania .............ccooueiiiiiiiiiiiee e
(podpis)
9. Zezwalam na podjgcie robot
(podpis pracownika d/s ochrony ppoz.)
10. Prace zakonczono dnia ...........ccccueenee.e. g€0odz. ..o,

11. Miejsce wykonywania prac 1 jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban

mogacych spowodowac pozar.

Stwierdzam odebranie robot:

(podpis odbierajgcego)
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Zal. nr 3
NI, Zywiec, dnia .....................
ZASWIADCZENIE
O ODBYCIU SZKOLENIA PODSTAWOWEGO Z ZAKRESU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ
Zaswiadcza sig, ze Pan(i): ..., , syn (corka) .............
UM e Lo W o,

Zatrudniony(a) w:

Miejskim Zakladzie Energetyki Cieplnej ,,EKOTERM” w Zywcu przy ulicy Folwark 14

na stanowisku ................... odbyl(a) w dniu ....................... r. szkolenie podstawowe
z zakresu ochrony przeciwpozarowej, oraz zostal(a) zaznajomiony(a) z przepisami
przeciwpozarowymi wymaganymi na podstawie art. 4 ust. 1.1.6 Ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 roku o ochronie przeciwpozarowe;.

Szkolenie odbylo si¢ w wymiarze 5 godzin.

Prowadzacym byl ............. posiadajacy kwalifikacje wymagane na
podstawie art. 4 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej.

pieczec 1 podpis osoby prowadzacej szkolenie
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Tematyka szkolenia

Liczba
Lp. Temat szkolenia godzin*
T/P**

Zasady ogolne, przepisy przeciwpozarowe 05T
Zapobieganie pozarom: przyczyny 1T
powstawania pozarow i wybuchow,
mozliwos$ci rozprzestrzeniania dymu i ognia w
obiekcie, czynnoS$ci zabronione.

3 Warunki ochrony przeciwpozarowej: drogi 1T
ewakuacyjne, urzadzenia przeciwpozarowe,
gasnice, oznakowanie ewakuacyjne 1
bezpieczenstwa, przeciwpozarowy wylacznik
pradu.

4 Sposoby postepowania na wypadek pozaru: 1T
zasady alarmowania, zasady prowadzenia
ewakuacji, zasady gaszenia pozarow.

5 Praktyczne sprawdzenie ewakuacji. 05P

6 Praktyczne zasady uzycia gasnic do 1P
zwalczania pozarow.

Razem: 5

* W godzinach lekcyjnych trwajacych 45 min.

** T — zajgcia teoretyczne

** P — zajecia praktyczne
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KARTA AKTUALIZACJI
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