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LEGENDA
Elementy projektowane

Granica opracowania

Proejktowane demontaże

Oznaczenie elementów projektowanych

Projektowane budynki

Projektowane ciągi komunikacyjne

Projektowany układ brukarski 1 - nawierzchnia jezdna

Projektowany układ brukarski 2 - nawierzchnia piesza

Projektowana nawierzchnia biologicznie czynna

             P-1 Projektowane miejsce parkingowe

Droga przeciwpożarowa

Projektowane drzewo np. Grab pospolity

Projektowany krzew np. porzeczka alpejska

Projektowana instalacja gazu

Projektowana instalacja kanalizacji

Projektowana instalacja wody

Projektowana instalacja ciepła technologicznego

Projektowanan instalacja elektryczna

Przekładka instalacji teletechnicznej

IV

D1

K1

Rozdz.

15 kV

Demontaż istniejącej

trasy kablowej

Przekładka kabli

telektechnicznych

Trasa kablowa do: -rozdz. 0,4 kV

-rozdz. 15 kV

Projektowana

estakada

rurociągowo

kablowa

Kable prowadzić wzdłuż

istniejącej

estakady rurociągowej

6,51

0
,2

0

Wpięcie odbioru ciepła do

istniejącego węzła

cieplnego

Zbiornik oleju

napędowego lekkiego

50 m3

P-1

Zbiornik

oleju

opałowego

50 m3

±0.00 =364.38 m.n.p.m.

Kabel 15kV do rozdzielni

głównej zakładu

Kable 0,4kV zasilania

potrzeb własnych kogeneracji

z rozdzielnicy 0,4kV

Rozdz. BHB02

Kable 0,4kV zasilania

rozdz. BHB02 prowadzić

po istniejących trasach

kablowych

Miejsce wpięcia w

instalację odbiorczą

Rurociągi prowadzić

istniejącą estakadą

hydrant naziemny

Likwidacja kanalizacji

deszczowej
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4,00

4
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Skrzynka redukcyjna gazu wg.

odrębnego projeku. Projekt po

stronie dostawcy gazu

16,20

R75,00

4,80

13,80

6,30

41,80

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

K1

3,
2

RG 0,4kV

Rurociągi prowadzić

wzdłuż ściany na

wolnych podporach

Projektowana

instalacja kanalizacji

PVC-U SN8 DN160

Projektowane rurociągi

preizolowane DN200

Projektowany

wodociąg DN25
Odprowadzenie

kanalizacji deszczowej

do cieku

Wpięcie do kanalizacji

deszczowej

8,00

13,00

8,00

13,70

2,00

1
,7

0

Demontaż fragmentu

istniejącej estakady

Wg - miejsce włączenia

instalacji gazowej

Wc - miejsce włączenia

instalacji ciepłowniczej
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Tytuł opracowania:

BUDOWA BUDYNKU KOGENERACJI WRAZ Z
INSTALACJAMI I BUDOWĄ KONTNEROWEJ STACJI

TRANSFORMATOROWEJ NA TERENIE ŚRUBENY-UNII
W ŻYWCU, W RAMACH INWESTYCJI P. N.:

„MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
MIASTA ŻYWCA – MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA Z
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Uwagi:

1. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji

warsztatowej.

2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać
łącznie z pozostałą częścią dokumentacji.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie

oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje

opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom

autorskim firmy.
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