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Whnioskodawca: MIEJSKI ZAKLAD ENERGETYKI CIEPLNEJ EKOTERM Sp. z 0.0.
ul. Folwark 14
34-300 ZYWIEC
Obiekt: Kottownia Rejonowa ,Pod Grapg” wraz z fotowoltaicznym zrédtem wytworczym

0 mocy zainstalowanej 59,92 kW (modut parku energii) oraz trzema agregatami
kogeneracyjnymi o tgcznej mocy zainstalowanej 6900 kW (3 x 2300 kW)
(synchroniczne moduly wytwarzania)

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Folwark 14
34-300 Zywiec
numery dziatek: 2988/20, 2988/19

Przesytamy aktualizacje nr 2 do warunkdéw przytgczenia nr WP/029380/2022/006R00 z dnia 2022-08-11
i informujemy, ze:
dla Przytacza 1:
e zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbiér energii elektrycznej z ww. zrodfa
energii 0 mocy przytaczeniowej: 2300 kW (projektowany agregat kogeneracyjny),
e zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy

przytgczeniowej: 400 kW (bez zmian, nr PPE 590322426400002621), miedzy innymi dla pokrycia potrzeb
wiasnych ww. zrodia energii;

dla Przytagcza 2:
e zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbior energii elektrycznej z ww. zrédta
energii 0 mocy przytaczeniowej: 59,92 kW (elektrownia fotowoltaiczna),

e zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytaczeniowej: 400 kW (bez zmian, nr PPE 590322426400002638), miedzy innymi dla pokrycia potrzeb
whasnych ww. zrédta energii;

dla Przytgcza 3:

e zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbiér energii elektrycznej z ww. zrodia
energii 0 mocy przytgczeniowej: 4600 kW (dwa projektowane agregaty kogeneracyjne o mocy 2300 kW
kazdy),

e zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytagczeniowej: 745 kW, miedzy innymi dla pokrycia potrzeb wtasnych ww. zrodta energii,

na ponizszych warunkach.
IA.Wymagania techniczne — Przytacze 1

1. Miejsce przytaczenia: instalacja wewnetrzna Przytaczengo Podmiotu zasilana z pola nr 8 rozdzielnicy 15 kV
w stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zywiec Kottownia Pod Grapg [BBZ40578] (cigg Kottownia zasilany ze stacji
110/15 kV GPZ Sporysz).

2. a) Miejsce odbioru energii elektrycznej: zaciski odptywowe odtgcznika sekcyjnego w polu nr 8 rozdzielnicy
15 kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zywiec Kotlownia Pod Grapg [BBZ40578], w kierunku instalacji
Odbiorcy/Wytworcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru: zaciski odptywowe odtgcznika
sekcyjnego w polu nr 8 rozdzielnicy 15 kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zywiec Kottownia Pod Grapg
[BBZ40578], w kierunku instalacji Odbiorcy/Wytworcy.
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¢) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski odptywowe odtgcznika sekcyjnego w polu nr 8 rozdzielnicy
15 kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zywiec Kotlownia Pod Grapg [BBZ40578], w kierunku instalacji
Odbiorcy/Wytworcey.

d) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych dla dostarczania: zaciski odptywowe
odtgcznika sekcyjnego w polu nr 8 rozdzielnicy 15 kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zywiec Kottownia
Pod Grapg [BBZ40578], w kierunku instalacji Odbiorcy/Wytworcy.

. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. Dla odbioru energii elektrycznej:
a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): ---,
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
b1) modernizacji pola nr 1 w rozdzielnicy 15 kV w stacji 110/15 kV GPZ Sporysz, w tym m .in.:
e wymiany istniejgcej aparatury fgczeniowej: odigcznika szynowego i odigcznika liniowego wraz
Z uziemnikiem,
e zabudowy przekfadnikéw napigciowych w trzech fazach o parametrach dobranych przez projektanta,
rozbudowy obwoddéw wtérnych,
zabudowy analizatora wszystkich parametréw jakosci energii elektrycznej klasy A,

b2) modernizacji stacji 110/15 kV GPZ Sporysz w zakresie umozliwiajgcym odbiér energii elektrycznej
z planowanego do przytgczenia zrodta wytwdrczego, w tym m. in.: obwoddéw okreznych rozdzielnicy
15 kV, automatyki SZR, po6l pomiaru napiecia, pdl 15 kV i110 kV transformatoréw oraz sprzegta,
dostosowujgc je do wspdtpracy z generacja,

c) w zakresie przytagczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):

cl) dostosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do przewidywanej generacji energii elektrycznej
i aktualnego poboru mocy,

c2) dostosowania instalacji elektrycznej w istniejgcym obiekcie do wspétpracy zrodta wytwdérczego z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A., w tym zabudowy odpowiednich uktadéw pomiarowych,
zabezpieczeniowych, sygnalizacji i sterowania,

c3) zrealizowania wymagan zawartych w pkt. 8, 9 oraz 10,

c4) zaktualizowania Instrukcji wspotpracy ruchowej posiadanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja,

c5) zastosowanie blokad w instalacji odbiorczej obiektu uniemozliwiajgcych wprowadzanie energii do sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. poprzez przytacze nr 2.

3.2. Dla dostarczania energii elektrycznej (miedzy innymi potrzeby wtasne Zrédta energii):

a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): ---,

b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): ---,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy): ---.

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy, wspolny dla dostarczania i odbioru energii elektrycznej na napieciu 15 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni, z przektadnikami prgdowymi klasy 0,2S, umozliwiajgcy dwukierunkowy pomiar energii
czynnej i biernej, dostosowany do przewidywanej generacji i poboru mocy oraz wymagan technicznych
okreslonych w aktualnie obowigzujgcej IRIESD,

b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.

. Uktad pomiarowy energii brutto jednostki wytwoérczej / uktad pomiarowy dla celdw potwierdzania ilosci

wytworzonej energii elektrycznej dla potrzeb wydawania swiadectw pochodzenia (w zaleznosci od potrzeb):

a) rodzaj uktadu: pétposredni, dostosowany do wymagan technicznych okreslonych w aktualnie obowigzujgce;j
IRIESD (w zakresie do wykonania przez Przytgczany Podmiot),

b) miejsce zainstalowania: na zaciskach zrédta wytwoérczego.

. Do obliczen przyjaé:

a) prad zwarcia 3-faz: 10,1 kA i czas trwania zwarcia: 1,3 s,*

b) prad zwarcia doziemnego: 30,0 A i czas jego trwania: >10,0 s.*

*) informacje dodatkowe dotyczace parametréw zwarciowych na $rednim napieciu w stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zywiec Kottownia Pod Grapg [BBZ40578] (ciag Kottownia zasilany
ze stacji 110/15 kV GPZ Sporysz)

. Wymagany stopienn skompensowania mocy bierne;j:
a) dla energii wprowadzonej do sieci TAURON Dystrybucja S.A. przez zrédto wytwoércze — cose= 0,95

(tge= 0,33) w kierunku produkciji i poboru mocy biernej (TAURON Dystrybucja S.A. ma prawo zazgdac¢ pracy
ze stalym cose we wskazanych granicach) — dotyczy modutu parku energii,
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b) dla energii wprowadzonej do sieci TAURON Dystrybucja S.A. przez zrodto wytworcze — cose= 0,85 (tgep= 0,62)
dla produkcji mocy biernej, cose= 0,95 (tgep= 0,33) dla poboru mocy biernej (TAURON Dystrybucja S.A. ma
prawo zazada¢ pracy ze statym cose we wskazanych granicach) - dotyczy synchronicznego modut
wytwarzania,

c) dla energii pobranej z sieci TAURON Dystrybucja S.A. — musi zawiera¢ sie w przedziale 0 <tge< 0,4
(0,93 < cosp=< 1).

8. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

a) zrodilo wytworcze powinno by¢é wyposazone w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie z zapisami
IRIESD TAURON Dystrybucja S.A.,

b) zrédto wytwdrcze powinno byé wyposazone w zabezpieczenie uniemozliwiajgce podanie napiecia zwrotnego
na sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A., bedaca w stanie beznapieciowym,

¢) odpowiedzialno$c¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chronigcg zrédto wytwodrcze i sie¢ dystrybucyjng
przed zaktéceniami oraz prawidtowg prace zrédta ponosi Przytgczany Podmiot,

d) zabezpieczenia zrédia wytwoérczego podlegajg sprawdzeniu i powinny umozliwia¢ plombowanie przez
TAURON Dystrybucja S.A.,

e) zrodio wytworcze powinno byé wyposazone w automatyke utrzymujgcag parametry wytwarzania na zadanym
poziomie i niezwtocznie reagujgcg na stany zakitéceniowe,

f) zastosowane rozwigzania techniczne w zakresie automatyki powinny powodowaé bezzwloczne
(z dopuszczalnym czasem nie wiekszym niz 100 ms) odtgczenie zrédia wytwdrczego od sieci TAURON
Dystrybucja S.A. w przypadku zaniku napiecia w sieci dystrybucyjnej, przejsciu do pracy wyspowej oraz
uszkodzeniu automatyki zabezpieczeniowej,

g) zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe zrodta wytworczego powinny dziataé na tgcznik dostosowany do
jego wytgczania z ruchu,

h) na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ i uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej analize zabezpieczen obejmujgcg sprawdzenie:

— kompletnosci zabezpieczen,

— poprawnosci nastaw zabezpieczenh dla poszczegdlnych jednostek wytworczych,

— koordynaciji z zabezpieczeniami sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
Wyniki analiz nalezy przekaza¢ TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku Biatej.

9. Wymagania w zakresie urzgdzen tgczeniowych:

a) zrédto wytwodrcze musi posiadac nizej wymienione urzadzenia tgczeniowe, ktérych prace koordynuje TAURON
Dystrybucja S.A.:

— wylacznik dostosowany do wytgczania zrodta wytwérczego, zabudowany po stronie SN transformatora,
wyposazony w system zdalnego sterowania i odwzorowania stanu pracy w systemie dyspozytorskim
TAURON Dystrybucja S.A.,

— tacznik do odigczania zrodia wytwdrczego i stwarzania przerwy izolacyjnej, wyposazony w system
odwzorowania stanu pracy w systemie dyspozytorskim TAURON Dystrybucja S.A.

Jezeli w sktad zrédta wytworczego wchodzi transformator nN/SN (tj. transformator blokowy Zrédta
wytworczego stanowigcy integralng czesc¢ zrodta, a nie transformator stuzgcy do transformaciji i rozdziatu
energii dla innych potrzeb instalacji), niezaleznie od tgcznikow po stronie nN, ww. tgczniki koordynowane
powinny by¢ zainstalowane po stronie SN transformatora.

b) impuls wylaczajgcy przestany od zabezpieczen do urzgdzenia tgczeniowego musi powodowac bezzwioczne
wylgczenie zrodta wytwdrczego przez to urzadzenie.

10.Wymagania w zakresie monitoringu i komunikacji:

a) Przytagczany Podmiot jest zobowigzany do zapewnienia TAURON Dystrybucja S.A. mozliwosci monitorowania
i sterowania parametrami zrodfa wytworczego w zakresie zgodnym z kodeksami sieciowymi oraz IRIESD
w jednym punkcie sterowania przez jedno tgcze,

b) Zrodto wytwdrcze nalezy przystosowaé do zdalnego sterowania przez urzadzenie komunikacyjno-sterujgce
TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie zaprzestania generacji mocy czynnej, redukcji mocy czynnej oraz
w zakresie sterowania mocg bierng. Sposéb sterowania i komunikacji ustala sie na etapie uzgadniania
dokumentaciji projektowej zrédta wytworczego;

c) wymaga sie zdolnosci zrédta wytworczego do zdalnego sterowania w zakresie redukcji mocy czynnej na
polecenie TAURON Dystrybucja S.A. (wymodg redukcji pozostaje aktywny rowniez w przypadku gdy zrédio
energii pierwotnej jest niewystarczajgce do osiggniecia zadanej wartosci ograniczenia),

d) minimalny zakres udostepnianych TAURON Dystrybucja S.A. pomiarow wielkosci analogowych ze zrodta
wytworczego obejmuje wartosci chwilowe: mocy czynnej (netto i brutto), mocy biernej (netto i brutto), napiecia,
pradu, czestotliwosci.

Pomiar parametréw technicznych zrodta wytwoérczego powinny byé wykonywane na zaciskach zrédia
wytworczego. Parametry techniczne powinny by¢ udostepniane TAURON Dystrybucja S.A. w punkcie
sterowania /dotyczy synchronicznego modutu wytwarzania/.
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e)

f)

g)
h)

Jezeli zrédto wytwarzania nie jest przytgczone bezposrednio do sieci, tj. jest podtgczone do instalacji
przytaczonej do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A., to pomiary parametréw technicznych powinny
by¢ takze wykonywane w miejscu przytgczenia instalacji do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
lub za zgodg TAURON Dystrybucja S.A. w miejscu zabudowy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego tej instalacji.
Parametry techniczne powinny by¢ udostepnione w punkcie sterowania;

minimalny zakres danych dwustanowych udostepnianych TAURON Dystrybucja S.A. obejmuje aktualne
potozenie tacznikéw koordynowanych oraz sygnalizacje braku zasilania bgdz uszkodzenia zespotu
zabezpieczeh dodatkowych zrédta wytworczego,

wszystkie punkty sterowania jednostkami wytworczymi, wchodzgcymi w skfad zrodta wytwdrczego, powinny
by¢ zlokalizowane (geograficznie) w miejscu przytgczenia instalacji do sieci TAURON Dystrybucja S.A. lub za
zgodg TAURON Dystrybucja S.A. w miejscu zabudowy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego tej instalaciji.
Miejsce ustala sie na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej zrodta wytwérczego;

Przytaczany Podmiot zobowigzany jest zestawié, wyposazy¢ i utrzymac na swdj koszt urzadzenia koncowe
zrodta wytworczego,

szczegoty dotyczgce monitoringu i komunikacji nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania z TAURON
Dystrybucja S.A.

11.Dopuszczalny poziom zmiennos$ci parametrow technicznych energii elektryczne;j:

a)

b)

c)

Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623,
z pozn. zm.].

Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. dla jednostek wytwoérczych przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych Srednich wartosci skutecznych napiecia
zasilajgcego powinno miesci¢ sie w przedziale odchylen +5% napiecia znamionowego lub deklarowanego.

W sytuacji odchylenia parametréw technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wytgczy¢ zrodto wytwodrcze.

12.Sie¢ 15 kV pracuje w uktadzie: sie¢ skompensowana.

IB.Wymagania techniczne — Przytacze 2

1. Miejsce przytaczenia: pole nr 1 rozdzielnicy 15 kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zywiec Kottownia Pod
Grapg [BBZ40578] (ciag Oczyszczalnia zasilany ze stacji 110/30/15 kV GPZ Zywiec).

2.

a)

b)

c)

d)

Miejsce odbioru energii elektrycznej: zaciski odptywowe odtgcznika sekcyjnego w polu nr 1 rozdzielnicy
15 kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zywiec Kotlownia Pod Grapg [BBZ40578], w kierunku instalacji
Odbiorcy/Wytwércy.

Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych dla odbioru: zaciski odptywowe odtgcznika
sekcyjnego w polu nr 1 rozdzielnicy 15 kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zywiec Kottownia Pod Grapg
[BBZ40578], w kierunku instalacji Odbiorcy/Wytwarcy.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski odptywowe odtgcznika sekcyjnego w polu nr 1 rozdzielnicy
15 kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zywiec Kotlownia Pod Grapg [BBZ40578], w kierunku instalacji
Odbiorcy/Wytwércy.

Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla dostarczania: zaciski odptywowe
odtgcznika sekcyjnego w polu nr 1 rozdzielnicy 15 kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zywiec Kottownia
Pod Grapg [BBZ40578], w kierunku instalacji Odbiorcy/Wytworcy.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. Dla odbioru energii elektrycznej:

a)
b)
c)

w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): ---,
w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): ---,
w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):

cl) dostosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do przewidywanej generacji energii elektrycznej
i aktualnego poboru mocy,

c2) dostosowania instalacji elektrycznej w istniejgcym obiekcie do wspétpracy zrédta wytwérczego z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A., w tym zabudowy odpowiednich uktadéw pomiarowych,
zabezpieczeniowych, sygnalizacji i sterowania,

c3) zrealizowania wymagan zawartych w pkt. 8, 9 oraz 10,

c4) zaktualizowania Instrukcji wspétpracy ruchowej posiadanych urzgdzeh elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja,

c5) zastosowanie blokad w instalacji odbiorczej obiektu uniemozliwiajgcych wprowadzanie energii do sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. poprzez przytacze nr 1.
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3.2. Dla dostarczania energii elektrycznej (miedzy innymi potrzeby wtasne zrédta energii):

a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): ---,

b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): ---,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy): ---.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy, wspdlny dla dostarczania i odbioru energii elektrycznej na napigeciu 15 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni, z przektadnikami prgdowymi klasy 0,2S, umozliwiajgcy dwukierunkowy pomiar energii
czynnej i biernej, dostosowany do przewidywanej generacji i poboru mocy oraz wymagan technicznych
okreslonych w aktualnie obowigzujgcej IRIESD,

b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytagczanego Podmiotu.

5. Uktad pomiarowy energii brutto jednostki wytworczej / uklad pomiarowy dla celéw potwierdzania ilosci
wytworzonej energii elektrycznej dla potrzeb wydawania $wiadectw pochodzenia (w zaleznosci od potrzeb):
a) rodzaj ukfadu: bezposredni, dostosowany do wymagan technicznych okreslonych w aktualnie obowigzujgcej
IRIESD (w zakresie do wykonania przez Przytgczany Podmiot),
b) miejsce zainstalowania: na zaciskach zrédta wytwoérczego.
6. Do obliczen przyjac:

a) prad zwarcia 3-faz: 6,1 kA i czas trwania zwarcia: 1,3 s,*
b) prad zwarcia doziemnego: 30,0 A i czas jego trwania: >10,0 s.*

*) informacje dodatkowe dotyczace parametréw zwarciowych na $rednim napieciu w stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zywiec Kottownia Pod Grapg [BBZ40578] (cigg Oczyszczalnia
zasilany ze stacji 110/30/15 kV GPZ Zywiec).

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

a) dla energii wprowadzonej do sieci TAURON Dystrybucja S.A. przez zrodto wytworcze — cos@= 0,95
(tgep= 0,33) w kierunku produkcji i poboru mocy biernej (TAURON Dystrybucja S.A. ma prawo zazgda¢ pracy
ze statym cos@ we wskazanych granicach),

b) dla energii pobranej z sieci TAURON Dystrybucja S.A. — musi zawiera¢ sie w przedziale 0 < tgp< 0,4
(0,93 < cosp= 1).

8. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

a) zrodio wytworcze powinno by¢ wyposazone w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie z zapisami
IRIESD TAURON Dystrybucja S.A.,

b) zrédto wytwdrcze powinno byé wyposazone w zabezpieczenie uniemozliwiajgce podanie napiecia zwrotnego
na sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A., bedgca w stanie beznapieciowym,

¢) odpowiedzialnos¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chronigcg zrodto wytworcze i sie¢ dystrybucyjng
przed zakitéceniami oraz prawidtowg prace zrédta ponosi Przytgczany Podmiot,

d) zabezpieczenia wytwoércy podlegajg sprawdzeniu i powinny umozliwia¢ plombowanie przez
TAURON Dystrybucja S.A.,

e) zrodio wytworcze powinno by¢ wyposazone w automatyke utrzymujgcg parametry wytwarzania na zadanym
poziomie i niezwiocznie reagujgcg na stany zaktéceniowe,

f) zastosowane rozwigzania techniczne w zakresie automatyki powinny powodowaé bezzwiloczne
(z dopuszczalnym czasem nie wiekszym niz 100 ms) odtgczenie zrédia wytworczego od sieci TAURON
Dystrybucja S.A. w przypadku: zaniku napiecia w sieci dystrybucyjnej, przejsciu do pracy wyspowej oraz
uszkodzeniu automatyki zabezpieczeniowej,

g) zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe zrédta wytworczego powinny dziata¢ na tgcznik dostosowany do
jego wytgczania z ruchu,

h) na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ i uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej analize zabezpieczeh obejmujgca sprawdzenie:

— kompletnosci zabezpieczen,

— poprawnosci nastaw zabezpieczen dla poszczegdinych jednostek wytwérczych,
— koordynaciji z zabezpieczeniami sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
Wyniki analiz nalezy przekaza¢ TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku Biatej.
9. Wymagania w zakresie urzgdzen tgczeniowych:

a) zrodio wytworcze musi posiadaé nizej wymienione urzgadzenia tgczeniowe, ktérych prace koordynuje
TAURON Dystrybucja S.A.:

— tacznik dostosowany do wytgczania zrodta, wyposazony w system odwzorowania stanu pracy w systemie
dyspozytorskim TAURON Dystrybucja S.A.,

— tacznik do odtgczania zrodta i stwarzania przerwy izolacyjnej, wyposazony w system odwzorowania stanu
pracy w systemie dyspozytorskim TAURON Dystrybucja S.A.

Jezeli w skiad zrédta wytwoérczego wchodzi transformator nN/SN (ij. transformator blokowy zrodia
wytworczego stanowigcy integralng czes¢ zrodta, a nie transformator stuzgcy do transformagiji i rozdziatu
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b)

energii dla innych potrzeb instalacji), niezaleznie od tgcznikéw po stronie nN, ww. fgczniki koordynowane
powinny by¢ zainstalowane po stronie SN transformatora;

impuls wytgczajacy przestany od zabezpieczen do urzadzenia tgczeniowego musi powodowac bezzwtoczne
wylgczenie zrodta wytwoérczego przez to urzadzenie.

10. Wymagania w zakresie monitoringu i komunikacji:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

)
h)

Przytagczany Podmiot jest zobowigzany do zapewnienia TAURON Dystrybucja S.A. mozliwosci
monitorowania i sterowania parametrami zrodta wytwérczego w sposob zintegrowany, zgodny z kodeksami
sieciowymi oraz IRIESD w jednym punkcie sterowania przez jedno fgcze,

zrédto wytwércze nalezy przystosowac do zdalnego sterowania przez urzgdzenie komunikacyjno-sterujgce
TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie zaprzestania generacji mocy czynnej, redukcji mocy czynnej oraz
w zakresie sterowania mocg bierng. Sposéb sterowania i komunikacji ustala sie na etapie uzgadniania
dokumentaciji projektowej zrédta wytworczego;

wymaga sie zdolnosci zrodta wytwérczego do zdalnego sterowania w zakresie redukcji mocy czynnej na
polecenie TAURON Dystrybucja S.A. (wymaog redukcji pozostaje aktywny rowniez w przypadku gdy zrodio
energii pierwotnej jest niewystarczajgce do osiggniecia zadanej warto$ci ograniczenia),

minimalny zakres udostepnianych TAURON Dystrybucja S.A. pomiaréw wielkosci analogowych ze zrodta
wytworczego obejmuje wartosci chwilowe: mocy czynnej (netto i brutto), mocy biernej (netto i brutto),
napiecia, pradu, czestotliwosci, poziomu nastonecznienia, kierunku wiatru, temperatury powietrza, liczby
falownikow PV gotowych do pracy, pracujgcych i odstawionych.

Pomiary parametréw technicznych zrédta wytwoérczego powinny by¢é wykonywane osobno dla kazdej
jednostki wytwoérczej zrodla wytworczego, w punkcie jego podtgczenia do instalacji przytgczonej do sieci
TAURON Dystrybucja S.A. Parametry techniczne powinny by¢ udostepniane TAURON Dystrybucja S.A.
w punkcie sterowania, w sposdb zagregowany dla catego zrédta wytwérczego /dotyczy modutu parku
energii/.

Jezeli zrodlo wytwarzania nie jest przylgczone bezposrednio do sieci, tj. jest podigczone do instalacji
przytaczonej do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A., to pomiary parametréw technicznych
powinny by¢ takze wykonywane w miejscu przytgczenia instalacji do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A. lub za zgodg TAURON Dystrybucja S.A. w miejscu zabudowy ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego tej instalacji. Parametry techniczne powinny by¢ udostepnione w punkcie sterowania;
minimalny zakres danych dwustanowych udostepnianych TAURON Dystrybucja S.A. obejmuje aktualne
potozenie facznikdbw koordynowanych oraz sygnalizacje braku zasilania badz uszkodzenia zespotu
zabezpieczenh dodatkowych zrédta wytworczego,

wszystkie punkty sterowania jednostkami wytwdrczymi, wchodzacymi w skfad zrodta wytwoérczego, powinny
by¢ zlokalizowane (geograficznie) w miejscu przytaczenia instalacji do sieci TAURON Dystrybucja S.A. lub
za zgodg TAURON Dystrybucja S.A. w miejscu zabudowy ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego tej instalaciji.
Miejsce ustala sie na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej zrédta wytwoérczego;

Przytaczany Podmiot zobowigzany jest zestawic, wyposazy¢ i utrzymac na swoj koszt urzgdzenia kohcowe
zrédta wytworczego,

szczegoty dotyczace monitoringu i komunikacji nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania z TAURON
Dystrybucja S.A.

11. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej:

a)

b)

c)

Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623,
z pézn. zm.].

Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. dla jednostek wytworczych przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych srednich wartosci skutecznych napiecia
zasilajgcego powinno miesci¢ sie w przedziale odchylen +5% napiecia znamionowego lub deklarowanego.
W sytuacji odchylenia parametrow technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wytgczy¢ elektrownie

12. Sie¢ 15 kV pracuje w uktadzie: sie¢ skompensowana.

IC.Wymagania techniczne — Przytacze 3

1.

Miejsce przytgczenia: pole odptywowe 15 kV w projektowanym ztgczu kablowym ZKSN nr [BBZ48084] (nowy ciag

15kV zasilany ze stacji 110/15 kV GPZ Sporysz).

a) Miejsce odbioru energii elektrycznej: zaciski prgdowe glowicy kablowej w polu odptywowym
w projektowanym ztgczu kablowym ZKSN nr [BBZ48084], w kierunku instalacji Odbiorcy/ Wytwércy (gtowica
kablowa wtasnosci Odbiorcy/ Wytworcy).

b) Miejsce rozgraniczenia witasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru: zaciski prgdowe gtowicy
kablowej w polu odptywowym w projektowanym zigczu kablowym ZKSN nr [BBZ48084], w kierunku instalacji
Odbiorcy/ Wytwércy (gtowica kablowa wiasnosci Odbiorcy/ Wytwaorcy).
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c) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe glowicy kablowej w polu odptywowym
w projektowanym ztgczu kablowym ZKSN nr [BBZ48084], w kierunku instalacji Odbiorcy/ Wytwdrcy (gtowica
kablowa wtasnosci Odbiorcy/ Wytworcey).

d) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla dostarczania: zaciski pragdowe gtowicy
kablowej w polu odptywowym w projektowanym zigczu kablowym ZKSN nr [BBZ48084], w kierunku instalacji
Odbiorcy/ Wytworcy (glowica kablowa wiasnosci Odbiorcy/ Wytworcy).

. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. Dla odbioru energii elektrycznej:

a) w zakresie przytagcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): zabudowy pola odptywowego w projektowanym
ztgczu kablowym ZKSN, o ktérym mowa w ppkt b1),

b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):

bl) budowy przy ul. Turystycznej w Zywcu, przy stacji 110/15 kV GPZ Sporysz, z dostepem od ogdlnego
ciggu komunikacyjnego, ztgcza kablowego ZKSN o numerze BBZ48084, wyposazonego w 3-polowg
rozdzielnice 15 kV (3 pola liniowe z roztgcznikami i uziemnikami, w tym 1 pole odptywowe, o ktérym mowa
w ppkt a)),
Na etapie projektowania zlgcza kablowego ZKSN nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela nieruchomosci na
ustanowienie stuzebnosci przesytu polegajgcej na prawie do posadowienia w/w zigcza i wyprowadzania
Z niego sieci elektroenergetycznej 15 kV (jezeli dotyczy);

b2) wyposazenia pola nr 26 w rozdzielnicy 15 kV w stacji 110/15 kV GPZ Sporysz w nastepujgce urzgdzenia:

aparature tgczeniowg: wytgcznik oraz odtgczniki szynowy i liniowy wraz z uziemnikiem,

przektadniki prgdowe w trzech fazach o parametrach dobranych przez projektanta,

przektadniki napieciowe w trzech fazach o parametrach dobranych przez projektanta,

przektadnik Ferrantiego,

cyfrowe zabezpieczenie ze sterownikiem polowym, realizujgce funkcje zabezpieczen: nadprgdowego
zwlocznego i bezzwtocznego kierunkowego i bezkierunkowego, zabezpieczenia ziemnozwarciowego
dostosowanego do sieci kompensowanej, synchrochecku, automatyki SPZ, SCO i SPZ/SCO
(automatyka SCO realizowana bezposrednio przez przekaznik zabezpieczeniowy).

Zabezpieczenie powinno by¢é wyposazone w rejestrator zdarzen i zaktdécen oraz w port optyczny do
komunikacji z systemem nadzoru w protokole IEC 60870-5-103 i tgcza inzynierskiego oraz
wyposazone w funkcje konieczne do wspolpracy ze zrédiem wytwdrczym: napieciowe
i czestotliwosciowe. Zabezpieczenie powinno wspotpracowaé z istniejgcymi na stacji automatykami,
koncentratorem telemechaniki oraz centralng sygnalizacjg;

e obwody sterowania, sygnalizacji i telemechaniki,

e analizator wszystkich parametréw jakosci energii elektrycznej klasy A,

b3) budowy linii kablowej 15 kV o przekroju 3x1x240 mm? (dt.~50 m) z pola nr 26 w rozdzielnicy 15 kV
w stacji 110/15 kV GPZ Sporysz, zakonczonej w projektowanym ztgczu kablowym, o ktérym mowa
w ppkt bl),

b4) zrealizowania zakresu prac, o ktérym mowa w pkt. 1A.3.1 lit. b2),
c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):

cl) budowy stacji transformatorowej z posrednim uktadem pomiarowo-rozliczeniowym i pozostatym
wyposazeniem wg swoich potrzeb,

c2) wykonania zasilania ww. stacji poprzez budowe linii 15 kV o przekroju dobranym przez projektanta
z pola odptywowego, o ktérym mowa w ppkt a),

c3) wykonania instalacji elektrycznej w obiekcie umozliwiajgcej wspotprace generatora z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A., w tym zabudowy odpowiednich uktadéw pomiarowych, zabezpieczeniowych,
sygnalizacji i sterowania,

c4) wykonania analizy napieciowej w zakresie mozliwosci wyprowadzenia mocy ze zrédta wytworczego do
sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A., w tym prawidiowego doboru linii zasilajgcej
i transformatora SN/nN z odpowiednim zakresem regulacji przy zatozeniu, ze napiecie utrzymywane
przez ARN w GPZ Sporysz (dla doliny i szczytu obcigzenia sekcji 2 stacji) wynosi odpowiednio
15,59-15,91 kV oraz 15,55-15,95 kV,

c5) zaktualizowania Instrukcji wspétpracy ruchowej posiadanych urzgdzen elektroenergetycznych
powigzanych z siecig dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A.

3.2. Dla dostarczania energii elektrycznej (miedzy innymi potrzeby wtasne Zrédta energii):

a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): zrealizowania zakresu prac, o ktéorym mowa
w pkt 3.1 lit. a),

b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): zrealizowania zakresu prac, o ktérym mowa
w pkt 3.1 lit. b),
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c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy): zrealizowania zakresu prac, o ktérym
mowa w pkt 3.1 lit. ).

. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy, wspélny dla dostarczania i odbioru energii elektrycznej na napieciu 15 kV:

a) rodzaj ukfadu: posredni, z przektadnikami pradowymi klasy 0,2S, umozliwiajgcy dwukierunkowy pomiar energii
czynnej i biernej, dostosowany do przewidywanej generacji i poboru mocy oraz wymagan technicznych
okreslonych w aktualnie obowigzujgcej IRIESD,

b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytagczanego Podmiotu.

. Uklad pomiarowy energii brutto jednostki wytwoérczej / uktad pomiarowy dla celdw potwierdzania ilosci

wytworzonej energii elektrycznej dla potrzeb wydawania swiadectw pochodzenia (w zaleznosci od potrzeb):

a) rodzaj uktadu: poétposredni, dostosowany do wymagan technicznych okreslonych w aktualnie obowigzujgce;j
IRIESD (w zakresie do wykonania przez Przytgczany Podmiot),

b) miejsce zainstalowania: na zaciskach zrédta wytworczego.

. Do obliczen przyjac:
a) prad zwarcia 3-faz: 12,3 kA i czas trwania zwarcia: 1,3 s,*
b) prad zwarcia doziemnego: 30,0 A i czas jego trwania: >10,0 s.*

*) informacje dodatkowe dotyczgce parametréw zwarciowych na $rednim napieciu w projektowanym ztgczu kablowym nr BBZ48084.
. Wymagany stopien skompensowania mocy bierne;j:

a) dla energii wprowadzonej do sieci TAURON Dystrybucja S.A. przez zrodto wytwoércze — cose= 0,85 (tgep= 0,62)
dla produkcji mocy biernej, cosep= 0,95 (tgp= 0,33) dla poboru mocy biernej (TAURON Dystrybucja S.A.
ma prawo zazgdac pracy ze statym cos¢e we wskazanych granicach),

b) dla energii pobranej z sieci TAURON Dystrybucja S.A. — musi zawiera¢ sie w przedziale 0 <tgp<0,4
(0,93 < cosp= 1).

. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

a) zrodio wytworcze powinno by¢ wyposazone w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie z zapisami
IRIESD TAURON Dystrybucja S.A.,

b) zrédto wytwdrcze powinno byé wyposazone w zabezpieczenie uniemozliwiajagce podanie napiecia zwrotnego
na sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A., bedaca w stanie beznapieciowym,

¢) odpowiedzialnos¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chronigcg zrodto wytwércze i sie¢ dystrybucyjng
przed zaktéceniami oraz prawidtowg prace zrddta ponosi Przytgczany Podmiot,

d) zabezpieczenia zrodla wytwoérczego podlegajg sprawdzeniu i powinny umozliwia¢ plombowanie przez
TAURON Dystrybucja S.A.,

e) zrodio wytworcze powinno byé wyposazone w automatyke utrzymujgcg parametry wytwarzania na zadanym
poziomie i niezwiocznie reagujgca na stany zakidéceniowe,

f) zastosowane rozwigzania techniczne w zakresie automatyki powinny powodowaé bezzwloczne
(z dopuszczalnym czasem nie wiekszym niz 100 ms) odtgczenie zrédta wytwérczego od sieci TAURON
Dystrybucja S.A. w przypadku zaniku napiecia w sieci dystrybucyjnej, przejsciu do pracy wyspowej oraz
uszkodzeniu automatyki zabezpieczeniowej,

g) zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe zZrodta wytworczego powinny dziataé na tgcznik dostosowany do
jego wytgczania z ruchu,

h) na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ i uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej analize zabezpieczeh obejmujgca sprawdzenie:

— kompletnosci zabezpieczen,

— poprawnosci nastaw zabezpieczen dla poszczegdinych jednostek wytwdrczych,

— koordynaciji z zabezpieczeniami sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
Wyniki analiz nalezy przekaza¢ TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku Biate;j.

. Wymagania w zakresie urzadzen tgczeniowych:

a) zrdédto wytwdrcze musi posiadac nizej wymienione urzadzenia tagczeniowe, ktérych prace koordynuje TAURON
Dystrybucja S.A.:

— wytgcznik dostosowany do wytgczania zrédta wytwdérczego, zabudowany po stronie SN transformatora,
wyposazony w system zdalnego sterowania i odwzorowania stanu pracy w systemie dyspozytorskim
TAURON Dystrybucja S.A.,

— tacznik do odigczania zrodia wytwdrczego i stwarzania przerwy izolacyjnej, wyposazony w system
odwzorowania stanu pracy w systemie dyspozytorskim TAURON Dystrybucja S.A.

Jezeli w sktad zrédta wytworczego wchodzi transformator nN/SN (tj. transformator blokowy Zrédta
wytworczego stanowigcy integralng czes¢ zrddta, a nie transformator stuzacy do transformacji i rozdziatu
energii dla innych potrzeb instalacji), niezaleznie od tgcznikdw po stronie nN, ww. fgczniki koordynowane
powinny by¢ zainstalowane po stronie SN transformatora.

b) impuls wytaczajgcy przestany od zabezpieczen do urzgdzenia tgczeniowego musi powodowaé bezzwtoczne
wyltgczenie zrodta wytwdrczego przez to urzgdzenie.
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10. Wymagania w zakresie monitoringu i komunikacji:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

Przytagczany Podmiot jest zobowigzany do zapewnienia TAURON Dystrybucja S.A. mozliwosci
monitorowania i sterowania parametrami zrédta wytworczego w sposoéb zintegrowany, zgodny z kodeksami
sieciowymi oraz IRIESD w jednym punkcie sterowania przez jedno fgcze,

zrédto wytwércze nalezy przystosowac do zdalnego sterowania przez urzgdzenie komunikacyjno-sterujgce
TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie zaprzestania generacji mocy czynnej, redukcji mocy czynnej oraz
w zakresie sterowania mocg bierng. Sposéb sterowania i komunikacji ustala sie na etapie uzgadniania
dokumentaciji projektowej zrédta wytworczego;

wymaga sie zdolnosci zrodta wytwérczego do zdalnego sterowania w zakresie redukcji mocy czynnej na
polecenie TAURON Dystrybucja S.A. (wymog redukcji pozostaje aktywny réwniez w przypadku gdy zrédto
energii pierwotnej jest niewystarczajgce do osiggniecia zadanej wartosci ograniczenia),

minimalny zakres udostepnianych TAURON Dystrybucja S.A. pomiaréw wielkosci analogowych ze zrodia
wytworczego obejmuje wartosci chwilowe: mocy czynnej (netto i brutto), mocy biernej (netto i brutto),
napiecia, pradu, czestotliwosci.

Pomiar parametréow technicznych zrodta wytworczego powinny by¢é wykonywane na zaciskach zrddia
wytwérczego. Parametry techniczne powinny by¢ udostepniane TAURON Dystrybucja S.A. w punkcie
sterowania /dotyczy synchronicznego modutu wytwarzania/.

Jezeli zrodto wytwarzania nie jest przylgczone bezposrednio do sieci, tj. jest podtgczone do instalacji
przytaczonej do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A., to pomiary parametréw technicznych
powinny by¢ takze wykonywane w miejscu przytgczenia instalacji do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A. lub za zgodg TAURON Dystrybucja S.A. w miejscu zabudowy ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego tej instalacji. Parametry techniczne powinny by¢ udostepnione w punkcie sterowania;
minimalny zakres danych dwustanowych udostepnianych TAURON Dystrybucja S.A. obejmuje aktualne
potozenie tacznikéw koordynowanych oraz sygnalizacje braku zasilania bgdz uszkodzenia zespotu
zabezpieczenh dodatkowych zrédta wytworczego,

wszystkie punkty sterowania jednostkami wytworczymi, wchodzgcymi w skfad zrodta wytwérczego, powinny
by¢ zlokalizowane (geograficznie) w miejscu przytaczenia instalacji do sieci TAURON Dystrybucja S.A. lub
za zgodg TAURON Dystrybucja S.A. w miejscu zabudowy ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego tej instalaciji.
Miejsce ustala sie na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej zrodta wytwérczego;

Przytagczany Podmiot zobowigzany jest zestawi¢, wyposazy¢ i utrzymaé na swoj koszt urzagdzenia koncowe
zrédta wytworczego,

szczegoty dotyczace monitoringu i komunikacji nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania z TAURON
Dystrybucja S.A.

11.Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej:

a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegbtowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623,
z pézn. zm.].

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. dla jednostek wytworczych przylgczonych do sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych napiecia
zasilajgcego powinno miesci¢ sie w przedziale odchylen +5% napiecia znamionowego lub deklarowanego.

c) W sytuacji odchylenia parametréw technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wylgczy¢ zrodio wytworcze.

12.Sie¢ 15 kV pracuje w uktadzie: sie¢ skompensowana

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

dla przerwy planowanej — 16 godz.,
przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

przerw planowanych — 35 godz.,
przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Niniejsze warunki przylgczenia sa wazne do 2024-09-01.

W przypadku zawarcia umowy o0 przytgczenie termin waznos$ci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.
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IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wilasnosci urzgdzen elektroenergetycznych
Whnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym Rozporzgadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczgcy przytgczenia jednostek wytworczych.

2. Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé¢ do sieci lub instalacji innych odbiorcow
zakioécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub odksztatcenia
jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A.:

a) Projektu wymaganego Ustawg Prawo Budowlane oraz projektu wykonawczego - zakres prac okreslony
w pkt IA.3.1 lit. b) oraz IC.3.1 lit. a) i b) (dokumentacja techniczna pola powinna zawiera¢ obliczenia nastaw
zabezpieczen),

b) Dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej wraz z ukladami pomiarowo-rozliczeniowymi -
zakres prac okreslony w pkt IA.3.1 lit. ¢), IB.3.1 lit. ¢), IC.3.1 lit. ¢),

c) Analizy zabezpieczen, o ktérej mowa w pkt. IA.3.1 lit. ¢), IB.3.1 lit. ¢), IC.3.1 lit. ¢),

d) Analizy napieciowej, o ktérej mowa w pkt. IC.3.1 lit. c).

6. Wnioskodawca na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej lub przed wydaniem decyzji pozwalajgcej na
realizacje planowanego obiektu przedstawi TAURON Dystrybucja S.A. projekt sposobu zagospodarowania dziafki
przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych uwzgledniajacy swobodny dostep i dojazd stuzb
TAURON Dystrybucja S.A. do istniejgcej infrastruktury sieciowej nalezacej do TAURON Dystrybucja S.A.

7. Spos6b zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych powinien
uwzglednia¢ pézniejsze aspekty bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania ewentualnych rob6t budowlanych.

8. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczgce niniejszych warunkéw przytgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

9. Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrédto energii,
podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

10.Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

11.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okresSlonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

12.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.
13.Wytwércy energii elektrycznej opracowujg instrukcje wspétpracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przytaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie

www.tauron-dystrybucja.pl

14.Warunki przytgczenia okreslono dla Il grupy przytaczeniowe;.

15.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie tauron-dystrybucja.pl

16.W sprawie Instrukcji wspétpracy projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydziatem Ruchu.

17.Pelna wspotpraca z siecig zrédia wytworczego, bedacego przedmiotem niniejszych warunkéw
przytaczenia, jest mozliwa wytacznie w ukiadzie normalnym pracy, w ktérym wskazane zostalo miejsce
przytaczenia. Kazdorazowo, wprowadzenie innego ukladu pracy sieci, moze skutkowaé koniecznosciag
ograniczenia mocy zrédta wytwérczego do wytaczenia wigcznie.

18.Standardy telekomunikacyjne okresla TAURON Dystrybucja S.A.

19.Urzadzenie komunikacyjne dostarcza TAURON Dystrybucja S.A.

20.Lacznosé zapewnia TAURON Dystrybucja S.A.

21.Poprzez sterowanie nalezy rozumieé¢ przesylanie sygnatéw i monitoring parametréow technicznych
majacych na celu zatgczanie i wylgczanie zrédel, ograniczenie mocy czynnej i sterowanie mocg czynna
i bierng, poziomem napiegcia (jezeli jest wymagane) oraz wyprowadzenie do systemu dyspozytorskiego
TAURON Dystrybucja S.A. sygnatéw z dodatkowych zabezpieczen i trybow pracy zrédel, ktore wynikaja
z kodeksow sieciowych.
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22.Zakres prac, o ktéorym mowa w pkt IC.3.1 lit. b) zostal ujety réwniez w warunkach przylgczenia
nr WP/035651/2022/006R00.

Przygotowat: Kotodziejczyk Mateusz

vV

Zataczniki:
1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytgczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasnosci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzgdzen, instalacji lub sieci Przytgczanego Podmiotu.
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