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Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa poiarowego w zakresie innego spetniania wymagan warunkéw
technicznych

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest Budynek Kotlowni zlokalizowany na terenie Miejskiego
Zakladu Energetyki Cieplnej ,,EKOTERM” Sp. z.0.0. z siedziba przy ul. Folwark 14, 34-300
Zywiec.

W sytuacji, w ktdrej istniejacy budynek poddawany jest procesowi przebudowy zgodnie
z obowigzujagcymi uwarunkowaniami prawnymi okreslonymi w §2 ust.l i §207 ust.2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z
2019r. poz. 1065 z pézniejszymi zmianami), konieczne jest spelnienie wszystkich wymagan
okreslonych w cytowanych warunkach ,.techniczno-budowlanych”.

Speinienie wszystkich wymagari ,warunkéw techniczno-budowlanych” w sposob
wprost z nich wynikajacy nie jest jednak w tym budynku mozliwe, wobec czego zasadne staje
si¢ skorzystanie w tym przypadku z trybu przewidzianego przez ustawodawce w §2 ust.3a
cytowanego juz wyzej rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Celem niniejszej ekspertyzy jest wykazanie, iz w analizowanym przypadku brak jest
mozliwosci spelnienia okreslonych wymagan, przez co zaproponowane zostana rozwiazania
zastepcze, ktorych zastosowanie zdaniem autoréw opracowania zapewni dla rozpatrywanego
obiektu niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

2. Podstawy prawne.

Niniejsza ekspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa pozarowego zostala opracowana
w oparciu o udostgpniona dokumentacje budowlana, informacje uzyskane od inwestora i blura
projektowego oraz aktualnie obowiazujace akty prawne:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
2021, poz. 869 z pézniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz.
1333 z péZniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst
Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z pdZniejszymi zmianami),

* Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere-
néw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z péZniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009r. Nr 124, poz. 1030),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia
2021r. w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowalnego, projektu technicznego oraz projektow urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1722),
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Ekspertyza techniczna stanu bezpleczeristwa pozarowego w zakresie innego spetniania wymagarn warunkiw
technicznych
_—_ e, , ,

e PN-EN 1838. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,
e PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

e PKN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

e PN-B-02877-4:2001/Azl. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepla. Zasady projektowania,

e PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru, -

e PN-EN 61936-1:2011 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego
0 napigciu wyzszym od 1kV. Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne

e ,Procedury organizacyjno-techniczne w  sprawie  spelnienia  wymagan
w zakresie bezpieczefistwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono
w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach
oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkow
ochrony  przeciwpozarowej, w  przypadkach wskazanych w  przepisach
przeciwpozarowych™ KG PSP w Warszawie, pazdziernik 2008r.

3. Ogolna charakterystyka istniejgcego obiektu.
BUDYNEK KOTLOWNI: |
e Powierzchnia zabudowy: 1086,42 m%;
o Powierzchnia uzytkowa: 1617,3m’;
e Kubatura: 15250,95 m®;
e Liczba kondygnacji nadziemnych: 2;
e Liczba kondygnacji podziemnych: 0;
e Liczba pozioméw technologicznych: 3.
Budynek 4-ro nawowy w calosci zaprojektowany w konstrukcji stalowej, spawanej.

Fundamenty Zelbetowe — na palach wierconych @ 900. Nawa pomp jednokondygnacyjna
wymiarach modularnych 7.50x36,0 m i wysokosci 8.0 m. Wyposazona w suwnice reczna o
udzwigu Q=50T.

Rozpigtosé osiowa suwnicy 6,50 m.

Nawa bunkrow 4-kondygnacyjna, o wymiarach 6,0x36,0 m i wysokosci okolo 25.0 m,
wyposazona w weiagnik reczny przejezdny o udzwigu Q=3,0 T.

Nawa kotlow 2-kondygnacyjna, o wymiarach 12,0x36,0 m i wysokosci 20,80 m, réwniez
wyposazona jest w wciagnik reczny, przejezdny o udzwigu Q =3,0T.

Nawa odzuzlania jednokondygnacyjna o wymiarach 3,0 x36,0 m i wysokosci 4,50 m.

Glowne elementy nosne stanowia poprzeczne ramy nawy bunkréw, na ktérych wspieraja sie
tréjprzegubowe ramy nawy pomp i nawy kotlow.
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Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa pozarowego w zakresie innego spelniania wymagan warunkiw
technicznych

W nawie bunkréw zawieszone zostaly 3 stalowe bunkry o objetosci 213 m® kazdy. Sciany
oslonowe z plyt PW-8/B produkcji ,Metalplast™. Stropodach z blach faldowych ocieplonych.
Stropy na poz. £4,50+19,0 m betonowe na blachach faldowych.

Na poziomie +8,20+11,20 m pomosty obslugi z plyt azurowych pomostowych produkcji
Energomontaz — Poludnie w Katowicach.
BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY:

¢ Powierzchnia zabudowy: 393,58 m*;

* Powierzchnia uzytkowa: 732,96 m?%;

e Kubatura: 588225 m";

¢ Liczba kondygnacji nadziemnych: 2;

e Liczba kondygnacji podziemnych: 0.
Zaprojektowany w konstrukeji stalowej szkieletowej.
Cze$¢ nizsza bez podpiwniczenia dwukondygnacyjna i trzynawowa posiada w nawie
srodkowej rame w wezlach sztywnych i utwierdzona w fundamentach.

Nawy boczne zaprojektowane jako uklady slupowe ryglowe, o przegubowych polaczeniach w
weztach. Siatka slupéw 6.0x6,0 m. W plaszczyznie ramy gldwnej stgzeniem pionowym
poprzecznym do osi budynku jest rama sztywna w nawie $rodkowej, natomiast stgZenie
pionowe réwnolegte do osi budynku stanowia rygle podluzne zamocowane w sposob sztywny
w shupach w poziomach stropu i stropodachu. Omawiana czg$é¢ wlasna budynku posiada
dwustronny spadek dachu o pochyleniu 10% uzyskany przy zastosowaniu pochylych rygli
stalowych.

W obrebie budynku wielofunkcyjnego zaprojektowano klatke schodowa w konstrukcji
stalowej, ktora stuzy takze dla budynku kotlowni, do ktérej przylega budynek wielofunkcyjny.
W klatce schodowej przewidziano (wg. projektu technologicznego) elewator i zbiornik na
wegiel oraz czeéé transportera, a zatem z tego wzgledu klatka posiada wysokosc okoto 27,5 m
ponad poziom +0,00.

Klatke schodowa stanowia dwie ramy wielokondygnacyjne o rozpigtosci: dotem — 4,5 m, gora
6.0 m i rozstawie w osiach ram — 6,0 m.

Ramy w wezlach sztywnych i stupach dolnych zamocowanych w fundamentach. St¢zenia
prostopadle do plaszczyzn ram gléwnych stanowia rygle z dwuteownikéw walcowanych,
polaczonych ze stupami w sposob sztywny.

Sciany ostonowe — z blach PW8 — _Metalplast” — mocowane do rygli sciennych.

Biegi schodéw z ceownikéw walcowanych, stopnie betonowe w obudowie z blach stalowych.
Podesty z plyt zelbetowych wykonywanych w miejscu wbudowania.

Pokrycia dachu — blachami faldowymi i ociepleniem — wg. projektu architektonicznego.
Szczegoly konstrukcyjne — na odpowiednich rysunkach.

Stropy na poz. £0,00 + 18,25 oraz + 22,50 m.

Obiekt kotlowni zostal wyposazony w nastepujace instalacje technologiczne :

¢ obiegu para-woda; .
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Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa poiarowego w zakresie innego spetniania wymagan warunkdw
technicznych

e obiegu wody sieciowej (grzewczej):
s nawegglania — docelowo wylaczonej z eksploatacji;
e oczyszczania spalin wraz z kominem;
e przygotowania wody na potrzeby wody sieciowej i obiegu parowego:
* sprezonego powietrza;
= pomocniczego ukladu chlodzenia;
e na potrzeby remontowe i AKPiA.
W obiekcie wystepuja rowniez instalacje tzw. pomocnicze :
e Instalacja odwietlenia gléwnego;
e Instalacja wentylacji i ogrzewania;
s [nstalacji elektrycznej;
+ [nstalacja socjalna wodno-kanalizacyjna.
W budynku prowadzony jest proces wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

4. Zakres przebudowy.

Zakres przebudowy obejmuje przebudowa istniejacego budynku kotlowni polegajaca
na demontazu istniejacych kotléw weglowych i montazu w ich miejsce trzech kotléw gazowych
o mocach 2 x 1L.8BMW, 1 x 5.0MW, wraz ze wszystkimi towarzyszacymi robotami
budowlanymi oraz instalacyjnymi.

5. Charakterystyka pozarowa.

5.1. Podstawowe dane - powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji.
BUDYNEK KOTLOWNI:

» Powierzchnia zabudowy: 1086,42 m*;

e Powierzchnia uzytkowa: 1617,3m?;

* Kubatura: 15250,95 m’;

# Liczba kondygnacji nadziemnych: 2;

# Liczba kondygnacji podziemnych: 0;

e Liczba pozioméw technologicznych: 3;
BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY:

» Powierzchnia zabudowy: 393,58 m?;

» Powierzchnia uzytkowa: 732,96 m?;
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Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa poZarowego w zakresie innego spefniania wymagarn warunkdw
technicenych

e Kubatura: 5882.25 m’:

¢ Liczba kondygnacji nadziemnych: 2;

e Liczba kondygnacji podziemnych: (;
Wysokos$¢ 24,09m — calo$é¢ zgodnie z §6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z poZniejszymi zmianami). UWAGA:

klatka schodowa wystaje poza dach zasadniczej bryly obiektu — jednak nie bierze jej si¢ pod
uwage do liczenia wysokosci budynku.

5.2. Charakterystyka zagroZenia pozarowego, w (ym parametry poZarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleinosci od potrzeb charaktervstyke pozarow
przyjetych do celow projektowych.

Na terenie obiektu objetego opracowaniem wystgpowaé beda nastgpujace materialy uzywane
w procesie technologicznym:

Gaz ziemny
* cieplo spalania — okolo 52MJ/kg.

W pomieszczeniu laboratorium prowadzony jest proces analizy wegla i wody. Po przebudowie
cieplowni pomieszczenie to bedzie stuzy¢ tylko do analizy wody.

W pomieszczeniach ruchu elekirycznego wystgpowac beda kable i urzadzenia elektryczne.

Na terenie zakladu powstanie odrebny plac skladowy biomasy i odrebna kotlownia spalajaca
biomasg¢ — zakres ten nie wplywa na uwarunkowania niniejszego opracowania (obiekty te
stanowi¢ beda niezalezne — odrebne strefy pozarowe).

5.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenia i sposéb
uzytkowania.

Obiekt w calosci klasyfikowany jest jako PM.

5.4. Informacja o kategorii zagroZenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0séb na
kaidej kondygnacji i w pomieszezeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zalicza sie do obiektéw produkcyjnych PM.

W pomieszczeniach biurowo-socjalnych beda docelowo pracowac 3 osoby na zmiang — osoby
te nadzorujg caly proces technologiczny.

Pomieszczenia socjalne przeznaczone sa tylko i wylacznie dla pracownikéw tego budynku — sa
funkcjonalnie zwiazane z czgsécia PM.

Pomieszczenia laboratoryjne stuzy¢ bedzie do prowadzenia analizy wody — przebywanie w tym
pomieszczeniu przewidziano dla jednej osoby do kilku godzin w tygodniu.
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Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa poZarowego w zakresie innego spefniania wymagarn warunkdw
technicznych

W pozostalych czgsciach budynku wykonywana praca polega na krotkotrwalej obecnosci
zwigzanej z dozorem oraz konserwacja maszyn i urzadzen technicznych i/lub
technologicznych. Zgodnie z §15 ust.]1 rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z2010r. Nr 109, poz. 719 z pozniejszymi zmianami) w miejscach tych nie wystepuja miejsca
do tzw. ,,przebywania ludzi”.

Podczas codziennej eksploatacji obiektu nie jest on udostepniany osobom postronnym.

5.5. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Gestos¢ obciazenia ogniowego istniejacego budynku do 500MJ/m?.
Kotly gazowe zasilane beda w gaz za pomoca przylacza gazowego.

5.6. Informacja o wystgpowania materialéow wybuchowych oraz zagrozenia wybu-
chem, w tym pomieszezeniach zagrozenia wybuchem.

W budynku nie wystepuja materialy wybuchowe.
W budynku nie beda wysigpowaé pomieszczenia zagrozenia wybuchem.

W czesci technologicznej beda wystepowac strefy zagrozenia wybuchem ,.17 i..2” dla sciezki
gazowe] (przewiduje si¢ wystapienie lokalnych stref zagrozenia wybuchem).

Dla calosci obiektu zostanie sporzadzona szczegélowa ocena zagrozenia wybuchem — na etapie
wyboru oferentow dostarczajacych urzadzenia technologiczne.

5.7.  Podzial obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.
Budynek kotlowni i budynek wielofunkcyjny stanowi jedna strefe pozarowa - powierzchnia
strefy wynosi 2677,83m?.
Pomieszczenie ruchu elektrycznego (na poziomie +0,0m) — nie zostaly prawidlowo wydzielone
pOZarowo.
Obiekt nie jest podzielony na strefy dymowe.

Wejscie mostu skosnego naweglania na poziomie +0,0m nie zostalo zabezpieczone — docelowo
zostanie on wylaczony z eksploatacji.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Istniejacy budynek wykonany jest w klasie odpornosci pozarowej ,.E” — z uwagi na wystepujace
elementy konstrukcji dachu i slupy wykonane jako stalowe.

Z uwagi na czgs¢ wielokondygnacyjna niestanowigca oddzielnej strefy pozarowej obiekt ten w
calosci powinien spelnia¢ wymagania jak dla klasy ..C” odpornosci pozarowej. Czesé
wielokondygnacyjna zostala wykonana w konstrukcji zelbetowej i stalowej.
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Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa poZarowego w zakresie innego spefniania wymagar warunkdw
technicznych

Stropy w budynku czesciowo po wykonaniu przewidzianych zabezpieczen spelniaé beda klase
odpornosci ogniowej REI60.

Korytarze w czgsci wielokondygnacyjnej spelnia¢ beda klase odpornosci ogniowej EI15.

5.9. Warunki ewakuacji.
Ewakuacj¢ pionowg zapewnia klatka schodowa posiadajace nastepujace parametry uzytkowe:
szerokosc biegu co najmniej 1,2m; szerokosé¢ spocznika min. 1,2m; wysokosé stopni 17¢m.
Szerokos¢ wyjscia z klatki schodowej na zewnatrz wynosi 0,9m — przy wymaganej 1,2m.
Klatka schodowa istniejaca nie zostala wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
lub shuzace do oddymiania — zgodnie z §245 nie jest to wymagane.
Powyzej poziomu + 4,5m klatka schodowa istniejaca shuzy tylko i wylacznie jako przejscie i
dojscie do urzadzen technologicznych i technicznych (nie shuzy celom ewakuaciji).
Istniejaca klatka schodowa zostala wykonana jako stalowa ze stopnicami stalowymi - nie
posiada ona klasy odpornosci ogniowej R60.
Na poz. 0,0m i +4,5m dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych do 100m zachowana.
Na parterze (na poziomie (,0m) zapewniono wyjscia ewakuacyjne poprzez drzwi o szerokosci
0.9m, 1.2m i 1.4m — calos¢ zgodnie z czescia graficzna ekspertyzy.
Szerokos¢ drzwi do pomieszczenh wynosi od 0.7m do 0,9m — zgodnie z czeécia graficzng
ekspertyzy.
Dlugosc dojscia z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na poziomie +4,5m do wyjscia
na zewnatrz budynku wynosi maksymalnie ~55,5m (w tym okolo 40m licza po poziomej drodze
ewakuacyjnej).
Szerokos¢ korytarza wynosi co najmniej 1,2m — ewakuacja do 20 oséb.
Na drogach komunikacji brak odwietlenia ewakuacyjnego w rozumieniu wymogéw norm PN-

EN 50172 .Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”, oraz PN-EN 1838
Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne™.

W budynku zostanie uzupelnione oznakowanie drég ewakuacyjnych zgodnie z PN-ISO w tym
zakresie.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek wyposazony jest w instalacj¢ odgromowa.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu: dla budynku zadanie przeciwpozarowego wylacznika
pradu spelniaja wylaczniki zlokalizowane w rozdzielnicach, uruchamiane wedlug
wewnetrznych procedur obowiazujacych na terenie zakladu — co jest zgodne ze stanowiskiem

Biura Rozpoznawania Zagrozen Komendy Glownej Panistwowej Strazy Pozarnej w Warszawie
wydanym w dniu 9 maja 2008r. (znak sprawy BZ-11-0262/66-2/08).

Dla budynku brak przeciwpozarowego wylacznika pradu do instalacji uzytkowvch.
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Ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa poZarowego w zakresie innego spelniania wymagan warunkdw
technicznych
5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Budynek zostal wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

e hydranty wewnetrzne 52 — nie zapewniono pokrycia calosci strefy pozarowej zasiggiem
hydrantow wewnetrznych;

e o$wietlenie ewakuacyjne — nie spelniajace wymagan PN-EN1838 i PN-EN 50172.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprz¢t gasniczy lub ratowniczy;
Istniejace budynki wyposazone sa w sprzet podrgczny w postaci gasnic i agregatow gasniczych.

5.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ra-
towniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpo-
zarowych, nasadach sluzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych roz-
wiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dizwigach dla ekip ratowni-
czych i prowadzacych do nich dojsciach.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. nr
124 poz. 1030) zapotrzebowanie na wod¢ do zewnetrznego gaszenia dla budynku wynosi
20dm’/s.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia¢ beda hydranty zewnetrzne DNB0 — o
wydajnosci 10dm3/s kazdy. Hydranty usytuowane sa zgodnie z czgscia graficzna ekspertyzy.

Nie wymaga si¢ zapewnia drogi pozarowej.

5.14. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszezalne.

Budynek otoczony jest nastgpujacymi obiektami sgsiadujacymi:
# od strony pn.-zach. — w odleglosci 5m od skladowiska zuzla (materialu niepalnego);
+ od strony pd.-zach.— w odleglosci 54m od budynku stacji transformatorowe;j;
e od strony pn.-wsch. — w odleglosci 40m od granicy lasu;
e od strony pn. — w odleglosci 18,5m od komina wolnostojacego
Odleglos¢ od granicy dziatki budowalnej wynosi 14,5m.

Budynek spelnia wymagania wynikajace z §271 warunkéw technicznych — budynek ten
usytuowany jest co najmniej 8m od budynkoéw sasiednich.

Ma terenie zakladu zostanie zlokalizowane skladowisko biomasy oraz odrebna kotlownia na to
paliwo — ich lokalizacja bedzie zgodna z wymaganiami w/w rozporzadzenia (obiekty te
stanowi¢ beda odrebne strefy pozarowe — usytuowane zgodnie z §271 warunkow
technicznych). Obiekty te nie sa objgte niniejsza ekspertyza.
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Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa pozarowego w zakresie innego spetniania wymagan warunkdw
technicenych

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1.Wszystkie wyst¢pujace w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Autorzy niniejszego opracowania dokonali w rozdziale 5 ,.Charakterystyka pozarowa™
szczegdlowe] analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, biorac pod uwage
planowane przeznaczenie budynku. Z analizy tej jednoznacznie wynika, ze budynek objety
zakresem opracowania nie spelnia w obecnym stanie szeregu wymagan w tym zakresie.
Dotycza one w szczegdlnosci:

e szerokosci schodow stalych — szerokosci spocznika i biegu;
* klasy odpornosci pozarowej budynku:;
e braku prawidlowego wydzielenia pomieszczen i przestrzeni ruchu elektrycznego;

e wydzielenia budynku od obiektow sasiednich — dot. braku wydzielenia mostu
naweglania;

e zapewnienia wymaganej szerokosci drzwi do pomieszczen;

e zapewnienia wymaganej szerokosci drzwi stanowiacych wyjscie z klatki schodowej na
zewnatrz;

e klasy odpomosci ogniowej schodéw stuzacych do ewakuacji ludzi;

e wyposaenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe — brak wyposazZenia w
instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego spelniajaca wymagania okreslone w
PN-EN 1838 i PN-EN;

e zapewnienia dlugosci dojécia ewakuacyjnego — liczonego po poziomej drodze
ewakuacyjne;j.

6.2. Niezgodno$ci w  zakresie  przepisow  techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Nastepujace  niezgodnosci z  przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami:

1) obiekt zostanie wyposazony w instalacje awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego
zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN 50172 - zgodnie z pkt. 7.1.

2) rozdzielnie elekiryczne i komora trafo zostana zabezpieczone poprzez elementy
oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120 — przejscia instalacyjne
przechodzace przez w/w przegrody zostana zabezpieczone do klap odpornosci ogniowej
EI120 (EIS120 — dot. przeciwpozarowych klap odcinajacych);

3) nowoprojektowane pomieszczenia ruchu elektrycznego =zostana wydzielone
elementami o klasie odpornosci ogniowej REII20 oraz zamkni¢te drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczem. Przejscia
instalacyjne przechodzace przez w/w elementy zostana zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej EI120 (EIS — dot. przeciwpozarowych klap odcinajacych).
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Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa pozarowego w zakresie innego spelniania wymagan warunkdéw
technicznych

W ocenie autordw niniejszego opracowania, tylko pelna koncepcja zabezpieczenia
obiektu przedstawiona w pkt. 7.1 pozwala oceni¢ przyjete rozwigzania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego. Koncepcja ta musi odnosic si¢ do wszystkich aspektow ochrony
przeciwpozarowej, zarowno tych zrealizowanych w sposob bezposredni jak 1 w sposéb
alternatywny. Przyjete rozwiazania zastepcze beda mialy sens jezeli zostana wykonane
w calosci przy spelnieniu jak najwiekszej ilosci postanowien zawartych w obowiazujacych
przepisach.

6.3. Niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Jak juz wykazano wczesniej w rozpatrywanym budynku zgodnie z obowiazujacymi
przepisami zaistniala koniecznos¢ doprowadzenia wszystkich wymagan do stanu okreslonego
w przepisach techniczno-budowlanych. Podkresli¢ nalezy, ze w ramach przyjetej przez autorow
opracowania koncepcji bezpieczenstwa (ktora zostanie szczegélowo przedstawiona
w nastepnym rozdziale niniejszego opracowania) usuni¢te beda prawie wszystkie
nieprawidlowosci. Niestety wyeliminowanie wszystkich wskazanych nieprawidlowosci
dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, w sposob wprost wynikajacy z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z
pOzZniejszymi zmianami) nie jest w tym budynku mozliwe.

Wymagania, ktore nie moga zostaé spelnione dotycza:

1) wymaganej szerokosci spocznika i biegu klatki schodowej — wymagana 1.5m, istniejaca
1.2m, wymagana 1.2m istniejaca min. 0,99m (§68 ust. 1 warunkéw techniczno-
budowlanych), ktéra nie moze zosta¢ doprowadzona do wymagan okreslonych w
warunkach techniczno-budowlanych ze wzgledéw budowlanych. Zmiana parametréw
techniczno-uzytkowych tej klatki schodowej wiazalaby sie z koniecznoscia naruszenia
konstrukeji nosnej obiektu i jej catkowita przebudowa;

2) wyposazenia calosci obiektu w instalacje awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego (§181
ust.3 pkt.l1 ppkt. e warunkéw . techniczno-budowlanych™). Zakres przebudowy
obiektu nie obejmuje calosci obiektu. Nalezy podkreslié, Zze instalacja awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego zostanie zabudowana w czesci przebudowywanej - w
calo$ci oraz w czesci gdzie przebywaja na stale ludzie. Instalacja ta zostanie
zabudowana w czgsci istniejacej w wybranych przestrzeniach, tak aby poprawic jej
bezpieczenstwo pozarowe;

3) wykonania przeciwpozarowego wylacznika pradu dla budynku — zaréwno w czesci
wielokondygnacyjnej jak i czesci halowej (§183 ust.2 warunkéw techniczno-
budowlanych). Zasilanie calego obiektu realizowane jest wspolnie z poszczegolnych
rozdzielni. W chwili obecnej nie ma technicznych mozliwosci wykonania wylacznikow
przeciwpozarowych pradu - gdyz wiazaloby si¢ to z koniecznoscia przebudowy
ukladéw zasilania. Niekontrolowane odlgczenie zasilania dla technologii zwiazanej z
zakladem energetycznym moze stanowi¢ zagrozenie. Dlatego tez dla obiektu beda
stworzone wewngtrzne procedury oraz wytyczne w zakresie mozliwosci bezpiecznego
odlaczenia zasilania na polecenie kierujacego dzialaniem ratowniczym;
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Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa pozarowego w zakresie innego spelniania wymagari warunkdw
technicznych

4) klasy odpornosci pozarowej dla calego budynku — wymagana klasa ,.C” (§212 ust. 4 w
nawigzaniu do §216 ust.1 warunkow ..techniczno-budowlanych™) - dot. gléwnej
konstrukcji nosnej, konstrukcji nosnej stropéw, konstrukeji i przykrycia dachu.
Powyzszy parametr nie zostanie zachowany z uwagi na wystepowanie w
rozpatrywanym obiekcie czgsci wielokondygnacyjnej, ktora nie zostala wydzielona
pozarowo jako odrgbna strefa pozarowa — obiekt posiada stalowa konstrukcje nosna.
Budynek spelniaja wymagania jak dla klasy ..E” odpornosci pozarowej. Zapewnienie
klasy odpornosci pozarowej ..C” dla calego obicktu wiazaloby si¢ z ogromnym
nakladem finansowym dotyczacym zabezpieczenia konstrukcji stalowej calego
kompleksu — co z uwagi na niewielka powierzchnie rozpatrywanej czesci
wielokondygnacyjnej oraz jej funkcjonalne powigzanie z rozpatrywana czescia nie
znajduje uzasadnienia merytorycznego. Nalezy zaznaczy¢, iz obiekt zostal wykonany
jako zespol obiektow technologicznych stanowiacych obudowe technologii o gestosci
obciazenia ogniowego do S00MJ/m?;

5) zapewniania wymaganej szerokosci drzwi do pomieszczen (§239 ust.l warunkéw
»techniczno-budowlanych™). Drzwi do pomieszczen posiadajg szeroko$é 0,7m 1 0,8m —
dot. to pomieszczen sanitarnych, porzadkowych oraz socjalnych. Szerokoéé ta powinna
wynosi¢ 0,8m i 0.9m. Pomieszczenia te nie podlegaja przebudowie — zmiana w/'w
szerokosci w tym przypadku nie znajduje uzasadnienia merytorycznego bowiem
pomieszczenia te nie s przeznaczone na pobyt ludzi — czas przebywania w nich tych
samych osob wynosi do 2 godz. w ciagu zmiany roboczej;

6) zapewniania szerokosci drzwi stanowiacych wyjscie z klatki schodowej (§239 ust.4
warunkow ,.techniczno-budowlanych™). Drzwi te stuzy¢ beda do ewakuacji 3 do 4 osob
— z uwagi na powyzsze ich zmiana nie ma uzasadnienia merytorycznego;

7) klasy odpornosci ogniowej schodéw wewngtrznych — przy wymaganej R60 (§249 ust.3
pkt.1 warunkéw techniczno-budowlanych). Budynek posiada istniejace schody
stalowe, ktore nie sa przebudowywane. Ich konstrukcja no$na zostanie zabezpieczona
do wymaganej klasy odpornosci ogniowej — stopnice jednak nie beda spelnia¢ wymagan
w tym zakresie — stopnice te wykonane sg jako stalowe;

8) zapewniania dlugosci dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen przeznaczanych na pobyt
ludzie — liczonego po poziomej drodze ewakuacyjnej (§256 ust.3 warunkow
»techniczno-budowlanych™). Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie bedzie spelniona
poniewaz istniejaca klatka schodowa na poziomach powyzej +4,5m zostala wykonana
jako stalowa — z obudowa nieposiadajaca klasy odpomos$ci ogniowej. Z uwagi na
powyzsze dlugos¢ ta liczona jest az do wyjscia na zewnatrz budynku. Na uwage
zasluguje jednak fakt, ze laczna warto$¢ wynosi ok. 40m przy dopuszczalnej do 60m.

Zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa w tym obiekcie, w ocenie
autorow opracowania, mozliwe jest takze w inny sposéb. Szczegdly przyjetej koncepeji zostana
przedstawione w nastgpnym rozdziale niniejszej ekspertyzy.

Osiem niespelnionych wymagan wskazanych w przedmiotowym rozdziale powoduje
jednak, Ze konieczne stalo sig¢ zastosowanie trybu okreslonego w §2 ust.3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z
pOZniejszymi zmianami) i zaproponowanie takich rozwiazan zastgpczych (stworzenia
koncepcji bezpieczenstwa), w zwiazku, z ktérymi w przedmiotowym budynku zapewnione
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Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeristwa poZarowego w zakresie innego spelniania wymagar warunkdw
technicznych

zostang warunki gwarantujace mozliwos¢ ewakuowania si¢ ludzi oraz prowadzenia dziatan dla
ekip ratowniczo-gasniczych.

Nalezy takze zauwazy¢, iz w ramach planowanej niewielkiej przebudowy obiektu (mata
powierzchnia w stosunku do wielkosci calego obiektu) zostanie podniesiony poziom
bezpieczenstwa pozarowego w sposéb zasadniczy.

7. Przyjete rozwigzania zastepcze i zamienne inne niz okreslaja to
przepisy techniczno — budowlane i przeciwpozarowe zapewniajace
zabezpieczenie obiektu (rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do
usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do
wymagan przepisow) — wyszczegélnienie proponowanych rozwigzan
zastepezych i zamiennych.

Istniejgce w obiekcie uwarunkowania, w tym w szczegdlnosci ,.techniczno-budowlane™
powodujg, ze nie ma mozliwosci spelnienia w nim w sposdb bezposredni wszystkich wymagan
okreslonych w obowigzujacych ,warunkach technicznych”. Wymagania te =zostaly
przedstawione w pkt. 6.3. niniejszej ekspertyzy. Nalezy na wstepie nadmieni¢, iz rozpatrywany
scenariusz powinien uwzglednia¢ rozwdj pozaru obiektu w kontekscie miejsc szczegdlnie
zagrozonych. W takiej sytuacji konieczne jest stworzenie koncepcji zabezpieczenia obiektu,
ktora zapewni akceptowalny poziom bezpieczenstwa. Aby koncepcja taka byla wlasciwa musi
by¢ ona adekwatna do zagrozen pozarowych, jakie w tym obiekcie moga powstaé,
uwzgledniajac aktualne jego przeznaczenie.

Wobec powyzszego nalezy rozwazy¢, gdzie w obiekcie moze powstaé pozar i jakie
skutki moze on spowodowaé. Przy czym koncepcja bezpieczenstwa powinna uwzgledniaé
pozar stwarzajacy potencjalnie najwigcksze zagrozenie, dla calego obiektu. Wobec czego,
poczawszy od najwiekszego zagrozenia:

® pozar gazu moze stanowi¢ zagrozenie dla calego ukladu technologicznego;

¢ pozar w pomieszczeniach ruchu elektrycznego lub pomieszczeniach technicznych
stanowi¢ moze zagrozenie z uwagi na fakt, iz moze on zosta¢ niezauwazony przez
dluzszy okres czasu. Dlatego pomieszczenie te zostana wydzielone pozarowe, a takze
zostang obj¢te ochrong przez system sygnalizacji pozarowe;j:

e pozar w czgsci gdzie wystgpuja pomieszczenia AKP stanowi¢é moze zagrozenie dla
pracujacych tam osob. Szczegélnie niebezpieczny moze byé w tym wzgledzie pozar w
pomieszczeniu mieszacym si¢ przy klatce schodowej;

® pozar pomieszczeniu socjalnej moze powsta¢ w wyniku przypadkowego zaprészenia
ognia;
* pozar w czgsci halowej jest malo prawdopodobny bowiem na terenie hali nie wystepuja

materialy palne.

W takiej sytuacji przyjeta koncepcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢é przede
wszystkim oparta na mozliwosci szybkiego ugaszenia pozaru w miejscach szczegdlnie
zagrozonych oraz wprowadzenia szeregu czynnych i biernych zabezpieczen ograniczajacych
mozliwos¢ rozprzestrzeniania si¢ ognia w obiekcie.
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7.1,

4 w

Wyszczegdlnienie rozwigzan zastepezych.

W celu zapewnienia bezpieczeistwa osobom przebywajacym w budynku,
szczegolnosei zagwarantowania mozliwosci bezpiecznego ewakuowania sie

w przypadku powstania pozaru, proponuje si¢ przyjecie, jako innych rozwigzan
rekompensujacych wymagania, ktérych spelnienie nie jest mozliwe, koncepcji
bezpieczenstwa opartej na:

1)

2)

3)

4)

5)

Zabezpieczeni widocznych/nicoslonigetych elementéw konstrukeji budynku do
klasy odpornosci ogniowej R120 — zgodnie z czeicig graficzng ekspertyzy;

Dokonaniu zabezpieczenia istniejacej klatki schodowej poprzez:

a) wydzielenie jej Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REISU/EI60 — zgodnie z czescig graficzna ekspertyzy;

b) zamknigcie jej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornoéci ogniowej
EIS30 samozamykaczem — w miejscach wskazanych w czesei graficznej
ekspertyzy,

c) zabezpieczeniu konstrukcji no$nej schodéw do klasy odpornosci ogniowej
R60 — wedlug rozwigzania systemowego.

Wyposazeniu obiektu (cze¢sci przebudowywanej, klatki schodowej — w calosci,
przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych oraz gléownych przejsé do wurzadzen
technologicznych) w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie z
zasadami okreSlonymi w PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Zabudowaniu systemu sygnalizacji pozarowej w celu zapewniania objecia ochrong
calego budynku poprzez reczne ostrzegacze pozarowe oraz sygnalizatory
akustyczno-optyczne informujace o wykrytym zagroZeniu. System ten bedzie
realizowal w przypadku powstania pozaru zadania wynikajace z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen, w szczegblnosci powodujace:

a) wyemitowanie sygnalu ostrzegawczego (poprzez sygnalizatory akustyczno-
optyczne),
b) przekazania informacji o wyst¢pujacym zagrozeniu do pomieszczenia AKP.
Ponadto pomieszczenia/nie:
a) ruchu elektrycznego i AKP;
b) pomieszczenie laboratoryjne;
¢) pomieszczenia techniczne;
d) pomieszezenia magazynowe;
e) pomieszczenia socjalne;
zostana objete ochrong przez czujki poiarowe.
Wydzieleniu pozarowym istniejacego pomieszczenia ruchu elektrycznego poprzez:
a) elementy budowlane o klasie odpornosci ogniowej EI120/REI120;

b) zabezpieczenie stalowych elementéw konstrukeji do Kklasy odpornosci
ogniowej R120 — wedlug rozwiagzania systemowego;

—
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c) zabudowg¢ drzwi przeciwpozarowych o klasie odpornoéci ogniowej EI60
z samozamykaczami — w miejscach wskazanych w czesci graficznej
ekspertyzy;

d) zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przechodzacych przez w/w elementy
do klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI120 (EIS120 dla Klap
odcinajacych przej$é wentylacyjnych).

6) Wydzieleniu pozarowym projektowanych pomieszczen ruchu elektrycznego
poprzez:

a) elementy budowlane o klasie odpornosci ogniowej REI120;

b) zabudowg¢ drzwi przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI60
z samozamykaczami — w miejscach wskazanych w czesci graficinej
ekspertyzy;

¢) zabezpieczenie przejsS¢ instalacyjnych przechodzacych przez w/w elementy
do klasy odpornosci ogniowej co najmniej EII20 (EISI20 dla klap
odcinajacych przejéé wentylacyjnych).

7) Prowadzeniu nowych tras kablowych w sposéb ograniczajacy mozliwosci
rozprzestrzenia ognia poprzez wykonanie ich z materialéw niepalnych oraz
stosowanie kabli o powloce posiadajacej co najmniej zwickszona odpornosé na
rozprzestrzenianie plomienia, spelniajacych wymagania normy SEP-E-007:2017-
09.

8) Zmodernizowaniu wewnetrznej instalacji wodociagowej przeciwpozarowej
poprzez zabudowanie w obickcie hydrantéw 52 z wezem plaskoskladanym —
zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z pézniejszymi zmianami).

9) Wyposazeniu pomieszczenia AKP (nr 1.02) w aparaty powietrzne nadcisnieniowe
- co najmniej 3 szt. umieszczone w oznakowanej szafce;

10) Zawarciu w opracowanej dla obiektu Instrukeji Bezpieczeristwa Pozarowego ':
a) szczegélowych procedur przeprowadzania ewakuacji;
b) szczegélowych procedur postepowania na wypadek pozaru;

¢) szezegélowych procedur odlgczenia doplywu pradu do poszczegélnych
obwoddw i instalacji.

UWAGA: wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane oraz zmodernizowane na

podstawie projektéw uzgodnionych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

i Instrukcja ta bedzie dostgpna dig potrzeb ekip ratowniczych w na portierni znajdujgcej sie preed wiozdem do zakiadu.
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8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego sluzaca wykazaniu niepogorszenia
warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Opracowujac  koncepcje z:apcwniajaca akceptowalny poziom bczptenzeﬁstwa
pozarowego dla tego obiektu wzieto pod uwage jego aktualny stan ochrony przeclwpcrzaqu
oraz prawdopodobne scenariusze mzwq]u zdarzen w trakcie pozaru. W ocenie autordéw
ekspertyzy zaproponowane rozwigzania zastgpcze wymienione w pkt.7 w pelni rekompensuja
niespeinienie wymagan okreslonych w obowiazujacych ,,warunkach technicznych” , a tym
samym zapewniajg odpowiedni poziom bezpieczenstwa, tj. niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, poniewaz:

1) obiekt jest nadzorowany przez 24 godziny/dobe przez wykwalifikowany personel
znajdujacy si¢ w pomieszczeniach ochrony. Osoby te odbiera¢ beda w rozpatrywanych
pomieszczeniach informacje na temat wystepujacego zagrozenia:

2) wyposazenie budynku w zaproponowane urzadzenia przemwpciamwe pﬂzwul:
ograniczy¢ 1 ugasi¢ powstaly pozar w poczatkowej fazie jego rozwoju;

3) wyposazenie obiektu w hydranty 52 z wezem plaskoskladanym umozliwi podijecie
dzialan gasniczych przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpozarowe;;

4) wydzielenie pozarowe klatki schodowej pozwoli na ewakuacje ludzi znajdujacych sie
w budynku;

5) wydzielenie pomieszczefi elektrycznych ograniczy mozliwosé rozprzestrzenia sie
pozaru do czesci technologicznej;

6) wyposazenie w oswietlenie ewakuacyjne zapewni optymalne warunki do opuszczenia
obiektu niezaleinie od pory dnia;

7) wyposazenie pomieszczenia AKP w aparaty powietrzne pozywoli na ewakuacje
pracownikow w przypadku zadymienia drog ewakuacyjnych;

8) w obiektach przemyshu energetycznego szczegdlnie niebezpieczne moze okazaé sie
prowadzenie dzialan w obrebie instalacji i urzadzen technologicznych bedacych pod
napi¢ciem. Dlatego tez w tym miejscu nalezy podkresli¢, iz na terenie Elektrocieptowni .
przebywaja osoby przeszkolone - 24 godziny/dobe (z odpowiednimi uprawnieniami
elektrycznymi), ktére na polecenie dow6dcy akeji ratowniczo-gasniczej odlacza doplyw
pradu do instalacji znajdujacych sie w obrebie pozaru. Osoby te beda mogly takze
udzieli¢ niezbednych informacji na temat zagrozen zwiazanych z procesem
technologicznym, a takze zagrozeni zwiazanych z pradem elektrycznym;

9) dazac do poprawy stanu bezpieczefistwa pozarowego obicktow energetyki. nalezy
pamigtac, iz zastosowanie nawet najlepszych zabezpieczen przeciwpozarowych,
rozwiazan organizacyjno-prawnych nie przyniesie sukcesu, jezeli pracownicy nie
zostanie zapoznany z zasadami dzialania tych zabezpieczen oraz nie bedzie stosowat sie
do zalecen organizacyjnych warunkujgcych prawidlowe ich funkcjonowanie. Dlatego
tez nieprawidiowosci wystgpujace w budynku zostana zrekompensowane przez
wprowadzone uwarunkowania organizacyjne tj. specjalne procedury ewakuacji zawarte
w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz sposoby postepowania na wypadek
pozaru. Dzigki nalezytej dbafosci o w/w czynniki narzucone trescia przymiotowej
ekspertyzy oraz przy doborze zastosowanych zabezpieczen przeciwpozarowych zostana
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wycéwiczone odpowiednie wzorce zachowan, umozliwiajace przy wezesnym wykryciu
pozaru skrocenie czasu podjgcia stosowanych dzialan do niezbednego minimum.
Pozostale warunki techniczne, a takie wymagania w_zakresie ochrony

przeciwpozarowej sa spelnione. Zdaniem rzeczoznawcéw realizacjia wnioskéw ujetvch
w_ekspertvzie techmicznej spowoduje poprawe bezpieczenstwa oséb _przebvwajacvch

w obiekcie.

9. Spis rysunkow.
Niniejsza ekspertyza zawiera niZzej wymienione rysunki:

e PZT:
e Rzuty;
¢ Przekrdj.
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