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 Nasyp nie opowiadający wymogom  

 budowlanym złożony z gliny pylastej i pyłu 

                                                        szarożółty 
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 Nasyp[glina pyl.próchn.,korzenie,cegła] szara                                    
 
 
 
                       
                                              

 

nN[GH,Cg] w - pl  

 
132 

mm

 

  
 
 
 

1,6 
 

3,0

 

C 

Z 

W 

A 

R 

T 

O 

R 

Z 

Ę 

D 

  

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

1,4 

 

 
  

 Glina pylasta z domieszką humusu i korzeni       

                                                                szara 
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Wn = 33,44% 

Il =  0,15 
 

  

 
     ▼ 

    3,8 

 

 
 
 
 
 
 
 

3,0 
 

5,1

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1 

 

 

 

 

 

2,1 

 

  

 

 Namuł                                      brązowoszary

 
                                   
                                             

 

 

 

 

 

Nm 

w 

 

 

6/7 

 

 

pl 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Wn = 51,65% 

Il =  0,51 
Iom =  8,73% 

Cu = 12,3 kPa 
u  = 512’ 
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 Namuł gliniasty                                 brązowy    Nmg 4/5 tpl/pl 
Wn = 55,12% 

Il =  0,25 
Cu = 31,7 kPa 
u  = 1136’ 
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Wietrzelina spoista (glina pylasta z domieszką 
 okruchów łupka                                      szara  
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 Wietrzelina spoista (glina pylasta  
 z domieszką okruchów łupka)                 szara  
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 Wietrzelina kamienista łupka  zagliniona 

                                                                 szara 
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