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LEGENDA
Elementy projektowane

Granica opracowania

Oznaczenie elementów projektowanych

Projektowany budynek hali silników kogeneracyjnych.
Budynek 1-kondygnacyjny: 1 kondygnacja podziemna

Projektowany budynek instalacji produkcji ciepła z
biomasy. Budynek 1-kondygnacyjny: 1 kondygnacja
podziemna

Istniejący budynek ciepłowni

Projektowana wiata nad składowiskiem biomasy

Projektowane ciągi komunikacyjne

Projektowane miejsca postojowe dla samochodów
osobowych

Projektowany układ brukarski 1 - nawierzchnia jezdna

Projektowany układ brukarski 2 - nawierzchnia piesza

Projektowana nawierzchnia biologicznie czynna

Projektowana nawierzchnia biologicznie czynna,
wzmocniona geokratą

Projektowany skład biomasy

Projektowane składowisko żużla

Projektowane składowisko opału kotłowni węglowej

Projektowana ściana oddzielenia pożarowego

Droga przeciwpożarowa

Projektowany punkt oświetleniowy
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projektowany
mur oporowy

projektowany
mur oporowy
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Przebudowa istniejącego muru oporowego
na ścianę oddzielenia pożarowego

Budowa ściany oddzielenia pożarowego
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częściowy demontaż/rozbiórka
urządzeń do nawęglania

Skład biomasy
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Projektowany kontener technologiczny

Projektowana lokalizacja stacji redukcyjno-pomiarowej gazu
Projekt stacji stanowić będzie odrębne opracowanie
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Budowa ściany oddzielenia pożarowego

Demontaż i ponowne
ułożenie chodników
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Zmiana wysokości ściany
oddzielenia pożarowgo
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Budowa zadaszonego układu
transportowego paliwa kotłowni
węglowej wraz ze stacją
zasypową

Budowa składowiska opału
kotłowni węglowej

Budowa składowiska żużla

Budowa ściany oddzielenia
pożarowego

Przebudowa układu
transportowego żużla
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Projektowany zbiornik buforowy AKU1
 na wodę technologiczną, o pojemności 200m3

Projektowany zbiornik buforowy AKU2
 na wodę technologiczną, o pojemności 200m3

Rozbiórka zbiornika na żużel

Projektowany zbiornik buforowy AKU3
 na wodę technologiczną, o pojemności 200m3

Wc - miejsce włączenia w
system ciepłowniczy

Wk - miejsce włączenia
kanalizacji

Wg - miejsce włączenia
instalacji gazowej

We1 - miejsce włączenia
instalacji elektrycznej

We2 - miejsce włączenia
instalacji elektrycznej

Ww - miejsce włączenia
instalacji wodociągowej
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,,PRZEBUDOWA KOTŁOWNI REJONOWEJ ,,POD
GRAPĄ” WRAZ Z ROZBUDOWĄ ORAZ BUDOWĄ DLA

POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI I
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ZASILANYCH

GAZEM ORAZ BIOMASĄ
W RAMACH INWESTYCJI PN. „PRZEBUDOWA
KOTŁOWNI REJONOWEJ ,,POD GRAPĄ” DLA

POTRZEB WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI I
NOWYCH JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ZASILANYCH

GAZEM”
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