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OBJASNIENIA SYMBOLI

Obszar gruntéw zwirowo-kamienistych moreny czolowej
Warunki budowlane dobre

PaloH rpaBHEBO-KAMEHHMCTHIX TPYHTOB KOHEYHOH MOpPEHb
CTpoMTENBHLIE YCIOBHS XOpOLLME

Obszar gruntéw piaszczysto-zwirowych akumulacji wodno-lodowcowej i lodowcowej

o nachyleniu zboczy 0—3°,

Warunki budowlane dostateczne lub dobre; polepszajg sig ze wzrostem srednicy ziarna
i obnizaniem sie zwierciadla wody gruntowej

Pafion necuaHo-rpaBHeBbLIX TPYHTOB $AKOBHOT oif M nep BKRYMYNAUHM €O cKNoHamH 0—3%/;
CrpouTenbHLIE YCIOBHS YNOBNETBOPHTENbHBLIE HNM XOPOLUHE; YAYHILAIOTCS € YBENHYEHWEM NHAMETPa 3€PH

W NOHMIKEHHEM YPOBHS FPYHTOBOH BOAb!

Obszar gruntéw piaszczysto-iwirowych akumulacji wodno-lodowcowej i lodowcowej
o nachyleniu zboczy powyiej 3%/,

Woarunki budowlane dostateczne; pogarszaja sie w miare skomplikowania morfologii

i zaburzen glacitekionicznych

Padon necyaHo-rpaBHeBsIX MPYHTOB $IIOBHOINAUHANLHOR W NENHHKOBOH aKKYMYIALHH CO CKAoHamW Beiwe 3%,
CTponTensHLIe YCIOBHA YHOBIETBOPHTE/LHBIE; YXYNLIAIOTCH C YCAOKHEHHEM MOP(ONOIHK M NPH HANHYHH
FASUHTEKTOHHYECKHX HapYLIEHHHA

Obszar gruntéw gliniastych i pylastych (lessy) na zwirowiskach wysokich

Warunki budowlane dobre lub dostateczne; polepszaja sie w miare obnizania sig zwierciadla
wody gruntowej

PaiioH FAMHHCTBIX W MBIAHCTLIX FPYHTOB {ne::u) Ha BO3BLILLEHHOCTAX CAOMEHHBIX rpaBHEM

CTPOHTEﬂbHNe YCNOBHA XOPOLUKME HNIH YAOB/NETBOPHTE/IbHLIE, YAYYLLAKTCH € MOHHKEHHEM YPOBHA rpyl-t'roaoﬁ BOALI

Obszar gruntéw makroporowatych na fliszu lub gruntach spoistych
Warunki budowlane dostateczne lub dobre, wyraznie uzaleinione od zawodnienia

Paiiox MaKpONOpPHCTLIX TPYHTOB Ha q?ﬂMLUeBbIK H/IH CBA3HbLIX IpyHTax
cTPOMTeHbHNe YCNOBHS YAOBNETBOPHTE/IbHbIE WAH XOPOLUHE, B 38BMCHMOCTH OT ofBogHEHHOCTH

Obszar gruntéw makroporowatych 1
Warunki budowlane dostateczne; niebezpieczenstwo sufozji i osiadan zawalowych przy
zawodnieniu

PaiioH MakpONOPHCTbIX TPYHTOB
CrpoMTenbHLie YC/IOBHA YNOBNETBOPWTENLHLIE; ONACHOCTL CY(PO3HK H np W npu obso, TH

Obszar glin zwatowych wysoczyzn morenowych o nachyleniu zboczy powyzej 3%
Warunki budowlane dobre, uzaleznione od morfologii i zawodnienia

PafioH BanyHHBIX F/IHH MOPEHHbIX BO3BBLILUEHHOCTEH CO CRAOHamMH Buiwe 3%,
CTPOHTEILHbIE YCIOBHS XOPOLUHE B 38BHCHMOCTH OT MOPPOOTHH H OGBOIHEHHOCTH

Obszar gruntéw piaszczysto-madowych faraséw nizszych, ponizej 4—6 m
Warunki budowlane przewaznie zle

Paiion necuaHo-HNHCTLIX TPYHTOB TEppac HUME 4—6 M
CrponTenbHbie YC/IOBHS NPEHMYLUECTBEHHO MAOXHE

teren badan
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