STARDSTA ZYWIECKI
ul. Krasinskiego 13
34-300 va:t-:c

WOS.6540.6.2020 Zywiec, dnia 26.10.2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art.80, art. 156 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z p6Zn. zmian.) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U.z 2020 r., poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku Pani Ewy Sady, dziatajacej
na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Zarzadu MZEC ,,EKOTERM” Sp.
7 0.0. 34-300 Zywiec, ul. Folwark 14, w sprawie zatwierdzenia projektu robot geologicznych

Starosta Zywiecki

orzeka

1. Zatwierdzi¢ ,,Projekt robét geologicznych dla rozpoznania warunkéw geologiczno
— inzynierskich terenu pod planowana budowe budynku kogeneracji wraz
z instalacjami na terenie kotlowni rejonowej ,,Pod Grapa” w Zywcu w ramach
inwestycji pn. ,Modernizacja systemu cieplowniczego miasta Zywca —
modernizacja zrodla ciepla z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji”,
wykonany przez Panig mgr inz. Ewe Sady upr. nr VII-1324 i Pana mgr inz. Adama
Sady upr. CUG nr VII-1093.

2. W/w projekt zatwierdza si¢ na okres do dnia 31.10.2021 r.

Celem projektowanych roboét jest rozpoznanie warunkoéw hydrogeologicznych i geologiczno —
inzynierskich terenu pod planowang budowe budynku kogeneracji wraz z instalacjami
na terenie kotlowni rejonowej ,,Pod Grapg” w Zywecu.
Zakres projektowanych robét obejmuje wykonanie:
- 2 otworow badawczych do glebokosci 7,0 m ppt kazdy, systemem mechanicznym
obrotowym na sucho, $rednicg 132 mm.
Laczny metraz — 14,0 mb.
- oprébowanie wyrobiska:
~ pobdr prob NU nie rzadziej niz co 1,0 m lub przy kazdej zmianie litologicznej warstwy —
ok. 14 prob,
~ pobdr prob NNS do cylindréw z gruntow prochniczych — 2 proby,
~ pobor prob NW dla okreslenia wlasnosci fizykomechanicznych — 3 préby,
~ pobor proby wody w przypadku wystgpler;la warstwy wodonosnej do glebokosci 3,0 m
ppt — 1 proba,
- likwidacja wykonanych wyrobisk,
- badania laboratoryjne gruntéw obejmujace nastepujace oznaczenia:
analiza makroskopowa gruntow,
wilgotnos¢ naturalna - 3 oznaczenia,
zawartos¢ czesci organicznych Iom — 1 0znaczenie,
stopien plastycznosci I — 3 oznaczenia,
kat tarcia wewnetrznego @u 1 spdjnosé cu — 2 oznaczenia,
modut scisliwosci pierwotnej i wtornej M, i M — 2 oznaczenia,
analiza wody pod katem jej agresywnosci wzgledem konstrukcji betonowych - 1
oznaczenie.
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